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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ,, Budowa budynku garazowego naterenie PWIK przy ul. Obwodowej 6 w Gizycku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1 Wykonanie zespotu garazy z kottownia wg projektu budowlanego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, SST i
poleceniami 0s6b odpowiedzialnych za wiasciwa realizacj¢ robot.

1.6. Dokumenty wymagane przez zamawiajacego
- atesty i $wiadectwa jakosci wyrobow
- instrukcje i zalecenia producenta

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacy dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow

Do wykonania robot ziemnych , wykopow - pospotka do wymiany gruntu.
Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé posp6tki zwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

-uziarnienie do 50 mm,

-faczna zawartos$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50 %,

-zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,

-zawartos¢ czastek organicznych do 2 %.

Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé piasek zwykty.

Do zasypywania wykopoéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna odpadki materiatow budowlanych itp.

Dlarobot fundamentowych , betonowych, zbrojarskich
Mieszanka betonowa (B-20), C16/20, K-3

Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kl. I11
Gwozdzie budowlane

Zbrojenie —prety stalowe okragle zebrowane fi od 8-14 mm.
Prety okragte gtadkie $r. do 7. mm

Dlarobot pokrywczych , blacharskich wyszczegolniono ponizej:

Pokrycie warstwowe z pianki poliuretanowej gr. 160 mm na konstrukcji stalowej. Ptyty oparte na murach i
ptatwiach z dwuteownika IPN 240.

Blacha powlekana gr. 0,55mm PN-EN 988:1998, PN-EN 1179:2005, rynna dachowa z blachy stalowej
ocynkowang $r. 150 mm, uchwyty, rury spustowe z blachy ocynkowanej fi 120 mm, uchwyty, spoiwo cynowo-
olowiane w pregtach LC 60

Akcesoria - wkrety samowiertne ocynkowane max. 5,0 mm, wymiary:5,5x25 mm

Dlarobét murarskich wyszczegdlniono ponizej:
Bloki drazone ($ciany zewnetrzne,) - SILKA 24 - kl. 15 0o wym. 33,3x19,9x18 cm (pod ocieplenie)



Klgj do boczkow Silki

Piasek budowlany, gat. |

Cement portlandzki CEM 1/R lub N -workowany
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane

Dlarabot izolacyjnych , termoizolacyjnych wyszczegdlniono ponizej:

Klg do styropianu grafitowego, klgj szpachlowy do przyklgjaniasiatki .

|zolacja termiczna- ptyty styropianowe fasada EPS 031 o wymiarach 1000 x 500 mm i grubosci 140 mm
Lambda o wspoétezynniku przewodzenia ciepta nie nizszym niz 0.031 [W/mK]

|zolacja termiczna- ptyty styropianowe wodoodporne EPS 035 gr 10 cm

Tkanina - siatka z wiokna szklanego z nadrukiem systemu.

Ptyn gruntujacy - podktad pod tynk.

Tynk cienkowarstwowy —silikonowy baranek 1,5 mm

Listwy startowe :

a. ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubosci izolacji oraz listwa startowa pionowa
b. startowe narozne ze stali nierdzewnej, aluminiumi PCV.

zestaw montazowy:

taczniki mechaniczne wkrecane ,plastikowe taczki i podktadki dystansujace z PCV,

narozniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatka wzmacniajacg )

|zolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowej paroszczelng ,

|zolacje z papy termozgrzewal nej,

Dlaroboét tynkarskich

Zaprawy cementowo wapienne wykonane na budowie lub gotowe workowane do recznego wykonywania
zewnetrznych 1 wewnetrznych wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii 111 i wytrzymatosci na Sciskanie
kategorii CS |1, na$cianach i sufitach, niezaleznie od wilgotnoséci pomieszczen.

Dlarobot stolarskich wyszczegélniono ponizej:
Stolarka drzwiowa do kottowni drzwi z przeszkleniem (wspoétczynnik U dla drzwi 1.3W/m2K), bramy
garazowe (wspétczynnik U 1.3W/m2K).

Dlarobot posadzkowych, oktadzinowych :
Beton C16/20, papatermozgrzewalna, ptytki gres. Klgj do gresu. Zaprawa do spoinowaniafug

Dlarobot malarskich wyszczegdlniono ponizej:
Farby emulsyjne, olejne dopuszczone do stosowaniaw budownictwie mieszkaniowym.

Dlarobot brukarskich, drogowych wyszczegolniono ponizej:

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm , kraweznik betonowy 15x30 cm , podsypka piaskowej, cement, kostka
brukowa betonowa szara o grubosci 8 cm. Masa asfaltowa na podbudowie z kruszywa tamanego nawjezdzie do
garazy. Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN

14023

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzgdzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utrata ich
wilasnoéci na skutek zawilgocenia

Wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie w/w robot powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i
warunkami technicznymi.

5.1 Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi .



Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno —
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

-w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokoséci rownej 3 — krotnegj gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw waod
opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,

-stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczane odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;

W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a Zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ Z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.1.5.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.1.5. 2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych.

Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.
Calkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.1.6. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.
Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rOwnomiernie jedng warstwa.

Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.1.7 Zasypki
Zezwolenie narozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych
I $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50 — 1,00 m— przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;



0,40 m— przy zaggszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz Is = 0,95 wg proby normalne;j
Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzeniaizolacji przeciwwilgociowsy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia.

Przygotowanie zbrojenia.
1. prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;
2. haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rOwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264;
3. laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
4. skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.
1. zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania
2. nienalezy podwiesza¢ i mocowa do zbrojenia deskowania, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.;
3. montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu;
4. montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego;
5. ZzZbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdéw oznaczonego w
projekcie;
6. dlazachowaniawtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

5.1 Zalecenia 0golne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej , fundamentowanie

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$é rzgdnych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$é
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, naktora spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednié nastepujace zalecenia:

1. w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

2. warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

3. przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1. wibratory wgtgbne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej;
podczas zaggszczenia wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokosci 5-8 cm warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujacym;

2.
3.



4. kolejne migjsca zagliebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m;

5. belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i charakteryzowac
Si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugoscei;

6. Cczaszaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu wynosi¢ od
30 do 60 sekund;

7. zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokoscei i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co ngimnigl 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

2 Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalgjacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.
Pielggnacja betonu

1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmnigj 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, atakze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

2. Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmnigj 7 dni. Polewanie betonu
normal nie twardnigjacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN — 63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Wykanficzanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig;

4. peknigcia sg niedopuszczalne;

5. rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszczal ne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm;

wpnE



6. pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mnigjsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiednigj §ciany,

Roéwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

5.4 Roboty murarskie
Wymagania ogolne:
1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

2. W pierwszej kolgjnoici nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatlowe grubosci ponizej 1 cegly

nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow

wykonanych niejednorodnie nalezy stosowacé strzgpia zazgbione koncowe.

4. Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ Iub moczy¢ w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

No o

5.5. Roboty pokrywcze polaci dachu

5.5.1. Zalozenia ogdlne
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace wykonanie ponizszych
czynnosci:

e montaz ptatwi stalowych IPN 240

e Wykonanie pokrycia ptyta warstwowa z ociepleniem

e Woykonanie obrobek blacharskich

e Montaz rynien, rur spustowych
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru wyznaczonego przez | nwestora.

5.5.2. Materialy do pokrycia dachu
e  Pokrycie warstwowe plyta dachowa gr 16 cm
e Blacha powlekana, systemowagr. 0,55mm.
Obrobki blacharskie:
e  Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm,
ocynkowane) |ub powlekang) systemowey.
e  Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie
powodowaty podciaggania kapilarnego wody.

5.6 Tynki. Docieplenie budynku - §ciany zewnetrzne

Docieplenie cian zewnetrznych w zakresie: przygotowanie podtoza pod docieplenie $cian zewngtrznych,
oczyszczenie elewacji, cokotu budynku, docieplenie $cian budynku ptyty styropianowe gr 14 cm, styropian
grafitowy EPS 031 ( wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda: <=0,031 W/(mK)

5.7 Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8° C. W okresie zimowym
pomieszczenianalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co ngimnigj +8° C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej —
1°C.

W niedopuszczal ne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

»  catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

«  calkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,



«  catkowitym utozeniu posadzek,
e  UsUnigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowo — wapienna . Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy, itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo
— wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej
maby¢ wykonana powtloka, lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olgjnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.
Wykonywanie powlok malarskich.

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smugi plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i sladow pedzlaPowloki z farb i lakierow olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac¢ farby w roznych odcieniach..

5.8 Roboty izolacyjne
| zolacj e przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu.
a)Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcCigzenia.
b)Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona

Gruntowanie podktadu.

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulg g asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
c)Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczeniaw czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2 |zolacje termiczne

Do wykonywaniaizolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno - suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez
szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu plyt w kilku
warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
$cian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokoS$ci jednej warstwy §ciany, zmontowac plyty, a nastepnie wykonaé druga
warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

5.9 Posadzki , okladziny

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno — cementowym, Utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

-podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagang wytrzymato$¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

-wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12MPa, na zginanie - 3Mpa,




-podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz hasycone woda,

-podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy,

-w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

-temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

-zaprawe cementowa nalezy przygotowac¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta 5 - 7cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

-ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m?,

-zapraweg cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczenia

Z rbwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem,

-podktad powinien mie¢ powierzchni¢ roOwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitow niz Smm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Posadzki z ptytek gressu
Podtoza

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum50mm
minimalna grubos¢ podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosi¢ — podktady zwigzane z podtozem —
25mm, podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35mm, podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji
cieplngj lub akustycznej) — 40mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona (niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami ,farbami i srodkami
antyadhezyjnymi) . Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugos$ci 2 m. podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowsy.

Utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z
masy samopoziomujace;.

Wykonanie posadzki

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szeroko$é spoin (na jednej $cianie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz
potowa ptytki). Zaprawa klejowa musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta uktadanie ptytek
rozpoczynasi¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonegj linii.

Zaprawe klejowa naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnig
Zebata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. (zaprawa klejowa powinna by¢ roztozona rownomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podtoza).

Wielo§¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci plytek (prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa wigksza cz¢$¢ powierzchni plytki).
Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejowej powinna wynosi¢ okoto Im lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej zalezy od rodzaju i rownosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8mm. Po natozeniu zaprawy klejowej uktada
sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika (nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko
przesuna¢ po podtozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki, nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokosc¢ spoiny.
Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy klejowej powinna pod catg
powierzchnig ptytki (mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek) dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju Ze spoin pomi¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar (mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe).

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak
dlawyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same klgje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek, (doktadny czas powinien by¢ okre§lony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej).Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac



zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumowa (zaprawe nalezy
doktadnie wcisnaé¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek, nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka).

Wymagania w zakres e wykonania posadzek okreslaja:
*  Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlano-montazowych.

Cze¢s$¢ 1I- Roboty ogolnobudowlane, PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze, PN-63/B-10143- Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych)
klinkierowych i lastrykowych. Wymaganiai badania techniczne przy odbiorze

5.10 Montaz drzwi zewnetrznych w budynku

5.10.1. Roboty przygotowawcze
Demontaz okien zuzytych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa dla wykonywanych
robot oraz zapewnienia zabezpieczenia wstepu na teren budowy przed osobami niepowotanymi i trzecimi.

5.10.2. Osadzenie stolarki

Mocowanie profili oscieznicy za pomocg kotkow rozporowych o wym. Min. 6x80 mm
z wypelnieniem piankg montazows. Mocowanie co max 75 cmi max 30 cm od narozy
oscieznicy.

Szczegotowe warunki mocowania okresla ponizsza tabela:

Liczba Rozmieszczenie
Wymiary zewnetrzne UNkt punktow
zgmoco(\)/yaﬁ Zamocowan
Wysokos¢ Szerokosé W nadprozu i progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie
150+200 6 Po 2
Powyzej
200 8 Po3
Poﬁyozej Do 150 6 Nie mocuje sie
150+200 8 Po1l
Powyzej
200 100 Po 2

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki przez autoryzowana firme ze wzgledu na
udzielang przez nig gwarancje.

5.10.3. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

* w przygotowane oscieze wstawi¢ o$cieznice pcv na podktadkach usytuowanych w narozach;

* wypoziomowanie, wypionowanie;

* przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza.

Odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekraczac¢ 80 cm;

« zalozenie rozpordéw migdzy elementami o$cieznicy;

» wypelnienie pianka poliuretanowsg szczeliny migdzy murem a o$cieznicg;

« zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt.

Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci oScieznicy nie wigcej jednak niz
3 mm na cata oscieznicg;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme¢ ze wzgledu na udzielang przez nig
gwarancje.

5. 11 Wykonanie opaski wokél budynku, wjazdu do garazy

Wykonanie opaski wokot budynku w zakresie : montaz obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 ¢cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementows , wykonanie opaski wokét budynku z nawierzchni z kostki
brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm.
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Wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie — wjazd do garazy. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W,
AC16W, AC22W).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw , ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdow przeterminowanych - po okresie
gwarancyjnym.

6.3. Nalezy przeprowadzaé Kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét
Sprawdza¢ prawidtowos¢ wykonania robdt izolacyjnych , elewacyjnych, ciesielskich , blacharskich , stolarki
okienngj i drzwiowej, prawidtowo$¢ wykonania ptyty balkonowej posadzki betonowej , utozenia gresu ,
kamienia, prawidtowego wykonania pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami rurami
spustowymi .

Kontrola robot termoizolacyjnych obejmuje:

przygotowanie podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, rownosci podtoza,

klgjenia ptyt izolacji termicznej, wykonania mocowania mechanicznego,

wykonania warstwy zbrojonej, gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej,

wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku, malowania— pod wzglgdem jednolitosci, rownosci, koloru
faktury, wykonania elementéw wykonczeniowych elewacji,

montaz obrébek blacharskich, parapetow, ptaskosci posadzek, spoinowania, dziatania oczyszczalni, itp.,

Badania zaprawy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 " Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez | nspektora nadzoru.

Badania i odbiory konstrukcji betonowych

Badaniaw czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na sprawdzeniu na
biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatlow i zgodnoséci wykonywanych roboét z Rysunkami i
obowigzujgcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1.Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w dokumentacji
techniczngj i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakoéci i protokoétami odbiorczymi.

2.Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow no$nych,

wielko$ci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci polgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia wszystkich
$rub w konstrukcji.

3.Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, tatg i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzeni e zbrojenia wykonuje Sie przez bezpo$redni pomiar taSmg, poziomica, suwmiarkg i porownanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5.Sprawdzenie robét betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknigé i rakow.

Badania po zakonczeniu budowy
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1.Sprawdzenie podstawowych wymiaroéw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiar6w na
zgodnos¢ z Rysunkami w zakresie:

epodstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

erozpictosci poszczegodlnych przeset i dlugoscei catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac przez ogledziny oraz kontrolg formalng dokumentoéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

Badania roboty pokrywcza

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbior podkiadu :

Badanie podktadow nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowej

Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywezych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

al dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbiorow cze$ciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisdéw w dzienniku budowy:
al czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokrywezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jako$ci

¢/ czy zostaty spelnione warunki wykonania robot — zgodne z ninigjszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

Obrobki blacharskie , orynnowaniei rury spustowe nalezy odbieraé tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

Badania rob6t murowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-68/B-10020 ,,Roboty
murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczegolnoscei:

-zgodnosci z SST

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci zapraw zewngtrznych,

- przyczepnosci do podtoza,

- grubosci spoin.

- wygladu powierzchni muru.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi

- wykonczenie spoin na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Dopuszczane odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegly od pionu na wysokos$ci 1 kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz + 5 mm, a nawysokosci catego budynku = 10 mm. Odchylenie poprzecznego
przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno by¢ wieksze jak + 10 i =5 mm
Odbiory czesciowe trzonéw kominowych powinny obejmowac:

al odbior dostarczonych na budowe materiatdw , przeznaczonych do wykonania trzonoéw z przewodami

b/ komisyjny odbior trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

Badania robét tynkarskich

Odbiér podtoza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng
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Dopuszczane odchylenia powierzchni tynku kat. [11 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1m i ogbtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni, itp.,

trwate §lady zaciekdw na powierzchni,

odstawanie, odparzeniai pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Badania Izolacji cieplnej .

Odbiory materialow

Odbi 6r materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbi 6r materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materialow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podioza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbi6r powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

d/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnieniaizolacji

Odbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzié na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Odbior izolacji powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewngetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowsa

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny

Badania posadzek

Odbiory materiatow

Odbi 6r materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ po$rednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materialow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe
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Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbi 6r powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbi6r powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatéw wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnos$ci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnieniaizolacji

Odbidr warstw izolacji cieplnych

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:

al przygotowanie podioza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa ochronng lub uktadaniem
podktadu

Odbi6r powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjne;j

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka Si¢ z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

Odbiér podkladu

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot

al po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probach
kontrolnych

Odbi6r powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana
¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkladu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z doktadnoscia do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢
przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000
m? podktadu

e/ sprawdzenie roéwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tata i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okre§lonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm

o/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych (wpustow podtogowych,
ptaskownikow lub katownikow wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

al temperatur¢ pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda
suszarkowowagows . Liczba miejsc pomiaru wilgotnoséci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadow do 450
m? co najmnigj 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

14



Odbi6r koncowy robot podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysows powinny byé przeprowadzone przez
poréownanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokotow odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbior posadzki powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowsa

b/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania posadzki

c/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy
wykonat za pomocg naciggnictego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$ciag 1 mm, a szeroko$¢ spoin
za pomocy szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci mocowania listew podtogowych lub cokotow; badania
nalezy wykona¢ przez oglgdziny

Badania robot malarskich wykona¢ zgodnie z kartami informacyjnym farb zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robot malarskich powinien by¢ zgodny z norma PN-69/B
- 10280. Roboty malarskie budowlane.

Kryteriajakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystapieniem do robdot malarskich

badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wezeéniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badaniatechniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda; proba daje
wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o
jakosci materiatdw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢
przeznaczonych do uzycia materiatow z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie

materiaty , ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed
uzyciem (musza uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest
mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech
sekundach

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg
podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastapia
roznice w potysku wzglednie w odcieniu powloki

przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisnaé tampon z waty o gruboséci okoto 1 cm cigzarkiem o
masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu
wtokna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych
terminach:
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powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie
wczedniej niz po 14 dniach.

2/ Badaniatechniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Odbiodr robot malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego rozktadu
farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk
[ub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladow pedzla itp.. w stopniu kwalifikujacym odbierana
powierzchni¢ malowana do powltok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy
wyschnigtej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku naktadania powlok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powloki w §wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslony:

przy powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle odbitym

przy powlokach pétmatowych — potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny thusty potysk

przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy potyskowi
glazurowanej ptytki ceramiczne;j

7/ Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powlok biatych i biatg w
przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja $lady farby.
8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy
panstwowe

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez zarysowanie powtoki
w kilku migjscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja
na nigj rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami normy panstwowe;j.

10/ Sprawdzenie odpornoséci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powlok na innych podtozach nalezy przeprowadzaé
zgodnie z normami lub swiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powltok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;j
13/ Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni badanej
powloki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydlowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda,
jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m.
Badanie wedtug metody $cistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powltok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza
lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonac przez
probe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od
podioza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyrownawczych nalezy przeprowadzaé przez
wykonanie na badangj powtoce kilku roéwnoleglych nacig¢ w odstepach co 1 cm, a nastgpnie przez zaklejenie
naci¢é prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii
[ub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powloka ma dobra przyczepnos¢, jezeli zerwanie
nastgpuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub
materiatow drewnopochodnych oraz ze szkla nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych,
ktore po oczyszczeniu maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykonaé ostrym
nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 rownolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm,
tak aby powloka byla przecieta az do podtoza; nastepnie nalezy wykonaé 10 takich samych nacie¢ pod katem 90°
do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegoéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w
ten sposob rownolegloboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadac przy przesunigciem palcem lub
mi¢ckkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma
dobra przyczepnosé¢, gdy na dwoch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawatek (catkowicie lub
Cze$ciowo) po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej
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15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub szmatks. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli
na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddane;j
préobie.. Przy powtokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza
Si¢ nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydlem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmnigj 5-krotne), a hastepnie doktadne sptukanie
j& woda za pomoca migkkiego pedzla. Powloka jest odporna

na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miatajednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie
powstanie stabego potysku w cze$ci zmywane;.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiem
normy panstwowe;j.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne pomalowanie
farba podktadowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? . Po wyschnigciu farby podktadowej nalezy nanie$é
powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i
nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi
lub $wiadectwami.

Ocenajakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czgs¢ uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢ czy:

- calkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i
powtorne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w Sposob nastgpujacy:
- prze$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarskg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
$ciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnia powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy
Zlikwidowa¢ przez powtdrne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac konicowke agregatu w tej samej
odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac¢ przez powtorne naniesienie powloki malarskiej
- odspojenie Sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfaldowanie powloki — nalezy oczyscic¢
powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanies¢ cienka warstwe powloki.

Badania stolarki

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oécieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 mi niewiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysows powinny by¢

przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych oéciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidlowe uszczelnienie migdzy oéciezg i o$cieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow.

- Prawidtowos$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normga i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Kontrola jakosci robét drogowych

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie poditoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

e glebokosci koryta:

e 0 szerokosci do 3 m: +1lcm,
e 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
e szerokosci koryta: + 5 cm.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni opaski

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania opaski z betonowych kostek brukowych, asfaltu polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
e pomierzenie szerokosci spoin,
e gsprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin.
Sprawdzenie cech geometrycznych
Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnikai w migjscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami  obmiarowymi robét sa mb, m2 , szt, kpl,. Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie pomiarow
wykonanych robot z natury, z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.
Obmiary powinny by¢ wykonywane na biezaco, a przy robotach zanikajacych obowigzkowo w obecnos$ci
inspektora nadzoru.

Btedne naliczenie ilosci robot w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania
wszystkich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot

Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbior robot ulegajgcych zakryciu

- odbior zakonczonego etapu robot —tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o wykonanie robot
- odbiér koncowy — ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale inspektora
nadzorui wykonawcy
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczaniai ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sa ceny jednostkowe, przedstawione przez wykonawce w
kosztorysie ofertowym i przyjete przez zamawiajacego. Ceny jednostkowe obejmujg cato$é robot wraz z
wszystkimi narzutami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie Specyfikacja.

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych — Welna mineralna.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie. Okreslanie zachowania przy zginaniu.
PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-B-24620:1998 L epiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana.

PN-61/B-10245 Roboty pokryciowe

PN-75/B-10121 Roboty posadzkarskie

PN-B-03264 Konstrukcje zelbetowe

PN-75/B -10121 Roboty elewacyjne

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia— Metoda Pierscien i Kula
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emul g ach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulgji asfaltowych oraz trwatosci
podczas magazynowania metoda pozostatosci nasicie

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetiaczy do
mieszanek mineral no-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow

Drogowych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
Aprobata Techniczna.

Opisy techniczne i charakterystyki.
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