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1. WSTÆP  
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce  wykonania i  
odbioru robót ,, Budowa budynku gara¿owego na terenie PWIK przy ul. Obwodowej 6 w Gi¿ycku. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objêtych SST  

1.3.1 Wykonanie zespoùu gara¿y z kotùowni¹  wg projektu budowlanego  
 

1.4. Okre�lenia  podstawowe 
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  SST  s¹ zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi  odpowiednimi  normami. 

 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  umow¹, SST  i  

poleceniami  osób  odpowiedzialnych  za  wùa�ciw¹  realizacjê  robót. 
 

1.6. Dokumenty  wymagane  przez  zamawiaj¹cego 
   - atesty  i  �wiadectwa  jako�ci  wyrobów 
   - instrukcje  i  zalecenia  producenta 

 

2. MATERIA£Y  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Wszelkie materiaùy do wykonywania izolacji powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w normach 
pañstwowych lub �wiadectwach ITB dopuszczaj¹cy dany materiaù do powszechnego stosowania w 

budownictwie.  
 

2.2. Rodzaje materiaùów  
Do wykonania robót ziemnych , wykopów - pospóùka do wymiany gruntu. 
Grunty do wykonania podkùadu   
Do wykonania podkùadu nale¿y stosowaã pospóùki ¿wirowo � piaskowe. 
Wymagania dotycz¹ce pospóùek: 
-uziarnienie do 50 mm, 
-ù¹czna zawarto�ã frakcji kamiennej i ¿wirowej do 50 %, 
-zawarto�ã frakcji pyùowej do 2 %, 
-zawarto�ã cz¹stek organicznych do 2 %. 
Do wykonania podkùadu nale¿y stosowaã piasek zwykùy. 
Do zasypywania wykopów mo¿e byã u¿yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniêty i bez 

zanieczyszczeñ takich jak ziemia ro�linna odpadki materiaùów budowlanych itp. 
 
Dla robót fundamentowych , betonowych, zbrojarskich  
Mieszanka betonowa (B-20), C16/20, K-3 
Deski iglaste obrzynane grubo�ci 19-25 mm, kl. III 
Gwoêdzie budowlane 
Zbrojenie �prêty stalowe okr¹gùe ¿ebrowane fi od 8-14 mm. 
Prêty okr¹gùe gùadkie �r. do 7 mm 
 
Dla robót pokrywczych , blacharskich wyszczególniono poni¿ej:  
Pokrycie  warstwowe z pianki poliuretanowej gr. 160 mm na konstrukcji stalowej. Pùyty oparte na murach i 

pùatwiach z dwuteownika IPN 240. 
Blacha powlekana gr. 0,55mm PN-EN 988:1998, PN-EN 1179:2005, rynna dachowa z blachy stalowej 
ocynkowanej  �r. 150 mm, uchwyty, rury spustowe z blachy ocynkowanej fi 120 mm, uchwyty, spoiwo cynowo-
oùowiane w prêtach LC 60 
Akcesoria  - wkrêty samowiertne ocynkowane max. 5,0 mm, wymiary:5,5x25 mm 
 
Dla robót murarskich wyszczególniono poni¿ej:  
Bloki dr¹¿one (�ciany zewnêtrzne,) - SILKA 24 - kl. 15 o wym. 33,3x19,9x18 cm (pod ocieplenie)  
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Klej do boczków Silki 
Piasek budowlany, gat. I  
Cement portlandzki CEM I/R lub N -workowany 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 
 
Dla robót izolacyjnych , termoizolacyjnych wyszczególniono poni¿ej:  
Klej do styropianu grafitowego, klej szpachlowy do przyklejania siatki .             
Izolacja termiczna- pùyty styropianowe fasada EPS 031 o wymiarach 1000 x 500 mm i grubo�ci 140 mm  
Lambda o wspóùczynniku przewodzenia ciepùa  nie ni¿szym ni¿ 0.031 [W/mK]  
Izolacja termiczna- pùyty styropianowe wodoodporne EPS 035 gr 10 cm   
Tkanina - siatka z wùókna szklanego z nadrukiem systemu. 
Pùyn gruntuj¹cy - podkùad pod tynk.  
Tynk cienkowarstwowy �silikonowy baranek 1,5 mm 
Listwy startowe : 
a. ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubo�ci izolacji oraz listwa startowa pionowa  
b. startowe naro¿ne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV. 
zestaw monta¿owy: 
ù¹czniki mechaniczne wkrêcane ,plastikowe ù¹czki i podkùadki dystansuj¹ce z PCV, 
naro¿niki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatk¹ wzmacniaj¹c¹ ) 
Izolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowej paroszczelnej ,  
Izolacje z papy termozgrzewalnej, 
 
Dla robót tynkarskich 
Zaprawy cementowo wapienne wykonane na budowie lub gotowe workowane do  rêcznego wykonywania 

zewnêtrznych i wewnêtrznych wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymaùo�ci na �ciskanie 

kategorii CS II, na �cianach i sufitach, niezale¿nie od wilgotno�ci pomieszczeñ.  
 
Dla robót stolarskich wyszczególniono poni¿ej:  
Stolarka drzwiowa do kotùowni drzwi z przeszkleniem  (wspóùczynnik U dla drzwi 1.3W/m2K), bramy 
gara¿owe (wspóùczynnik U 1.3W/m2K). 
 
Dla robót posadzkowych, okùadzinowych : 
Beton C16/20,  papa termozgrzewalna,  pùytki gres. Klej do gresu .  Zaprawa do spoinowania fug     
 
Dla robót malarskich wyszczególniono poni¿ej: 
Farby emulsyjne , olejne dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. 
 
Dla robót brukarskich, drogowych  wyszczególniono poni¿ej: 
Obrze¿a betonowe o wymiarach 20x6 cm , krawê¿nik betonowy 15x30 cm , podsypka piaskowej, cement, kostka 
brukowa betonowa szara o grubo�ci 8 cm. Masa asfaltowa na podbudowie z kruszywa ùamanego  na wjeêdzie do 

gara¿y. Nale¿y stosowaã asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 
14023  
 
3. SPRZÆT  
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na 

jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska. Przy doborze narzêdzi nale¿y 

uwzglêdniã wymagania producenta systemu.  
 

4. TRANSPORT  
Materiaùy powinny byã skùadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utrat¹ ich 

wùasno�ci na skutek zawilgocenia.  
Wyroby nale¿y transportowaã i skùadowaã zgodnie z instrukcj¹ producenta.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie w/w robót powinno byã zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiaùów, normami i 

warunkami technicznymi.  
 

5.1 Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodno�ci warunków terenowych z projektowymi . 
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Przed przyst¹pieniem do wykonywania wykopów przed budow¹ obiektu nale¿y sprawdziã zgodno�ã rzêdnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale¿y wykonaã kontrolny pomiar sytuacyjno � 
wysoko�ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 

nawi¹zaniu do badañ geologicznych. 
 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Je¿eli w dokumentacji technicznej nie okre�lono inaczej dopuszcza siê stosowanie nastêpuj¹cych bezpiecznych 

nachyleñ skarp: 
       - w gruntach spoistych (gliny, iùy) o nachyleniu 2:1, 
       - w gruntach maùospoistych i sùabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
       - w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byã stosowane nastêpuj¹ce zabezpieczenia: 
-w pasie terenu przylegaj¹cym do górnej krawêdzi wykopu na szeroko�ci równej 3 � krotnej gùêboko�ci wykopu 

powierzchnia powinna byã wolna od nasypów i materiaùów, oraz mieã spadki umo¿liwiaj¹ce odpùyw wód 

opadowych, 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byã z zachowaniem 

bezpiecznych nachyleñ, 
-stan skarp nale¿y okresowo sprawdzaã w zale¿no�ci od wystêpowania niekorzystnych czynników. 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyùki w wykonywaniu wykopów wynosz¹ 10 cm. 
5.1.4. Postêpowanie w wypadku przegùêbienia wykopów 
Wykopy powinny byã wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubo�ci 20 cm poùo¿ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byã usuniêta 

bezpo�rednio przed wykonaniem fundamentu; 
W przypadku przegùêbienia wykopu poni¿ej przewidzianego poziomy a zwùaszcza poni¿ej poziomu 

projektowanego posadowienia nale¿y porozumieã siê z In¿ynierem celem  podjêcia odpowiednich decyzji. 
 
5.1.5 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
5.1.5.1. Wykonawca mo¿e przyst¹piã do ukùadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.1.5. 2. Warunki wykonania podkùadu pod fundamenty: 
Ukùadanie podkùadu powinno nast¹piã bezpo�rednio po zakoñczeniu prac w wykopie. 
Przed rozpoczêciem zasypywania dno wykopu powinno byã  oczyszczone z odpadków materiaùów 

budowlanych. 
Ukùadanie podkùadu nale¿y prowadziã na caùej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo�ci 25 cm. 
Caùkowita grubo�ã wedùug projektu. Powinna to byã warstwa staùa na caùej powierzchni rzutu obiektu. 
Wskaênik zagêszczenia podkùadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedùug próby 

normalnej Proctora. 
 
5.1.6. Warunki wykonania podkùadu pod posadzki: 
Ukùadanie podkùadu powinno nast¹piã bezpo�rednio przed wykonaniem posadzki. 
Przed rozpoczêciem ukùadania podùo¿e powinno byã oczyszczone z odpadków materiaùów budowlanych. 
Ukùadanie podkùadu nale¿y prowadziã na caùej powierzchni równomiernie jedn¹ warstw¹. 
Caùkowita grubo�ã podkùadu wedùug projektu. Powinna to byã warstwa staùa na caùej powierzchni rzutu obiektu. 
Wskaênik zagêszczenia podkùadu nie powinien byã mniejszy od Js=0,98 wedùug próby normalnej Proctora. 
 
5.1.7 Zasypki 
Zezwolenie na rozpoczêcie zasypek 
Wykonawca mo¿e przyst¹piã do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co powinno byã 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Warunki wykonania zasypki 
Zasypywanie wykopów powinno byã wykonane bezpo�rednio  po zakoñczeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczêciem zasypywania dno wykopu powinno byã oczyszczone z odpadków materiaùów budowlanych 

i �mieci. 
Ukùadanie i zagêszczanie gruntów powinno byã wykonane warstwami o grubo�ci: 
0,25 m � przy stosowaniu ubijaków rêcznych; 
0,50 � 1,00 m � przy ubijaniu ubijakami obrotowo � udarowymi (¿abami) lub ciê¿kimi tarczami; 
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0,40 m � przy zagêszczeniu urz¹dzeniami wibracyjnymi. 
Wskaênik zagêszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni¿ Is = 0,95 wg próby normalnej 

Proctora. 
Nasypywanie i zagêszczanie gruntu w pobli¿u �cian powinno byã wykonane w sposób nie powoduj¹cy 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
5.2 Wykonywanie zbrojenia. 

 
   Przygotowanie zbrojenia. 

1. prêty stalowe u¿yte do wykonania wkùadek zbrojeniowych powinny byã wyprostowane; 
2. haki, odgiêcia i rozmieszczenie zbrojenia nale¿y wykonywaã wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowieñ normy PN-84/B-03264; 
3. ù¹czenie prêtów nale¿y wykonywaã zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; 
4. skrzy¿owania prêtów nale¿y wi¹zaã drutem miêkkim, spawaã lub ù¹czyã specjalnymi zaciskami. 

Monta¿ zbrojenia. 
1. zbrojenie nale¿y ukùadaã po sprawdzeniu i odbiorze deskowania 
2. nie nale¿y podwieszaã i mocowaã do zbrojenia deskowania, pomostów transportowych, urz¹dzeñ 

wytwórczych i monta¿owych.; 
3. monta¿ zbrojenia z pojedynczych prêtów powinien byã dokonywany bezpo�rednio w deskowaniu; 
4. monta¿ zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca siê wykonywaã przed ustawieniem szalowania 

bocznego; 
5. zbrojenie prêtami pojedynczymi powinno byã ukùadane wedùug rozstawienia prêtów oznaczonego w 

projekcie; 
6. dla zachowania wùa�ciwej otuliny nale¿y ukùadane w deskowaniu zbrojenie podpieraã podkùadkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia. 
         5.1 Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie musz¹ byã wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251 
Betonowanie mo¿na rozpocz¹ã po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 
 

       5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej , fundamentowanie  

Podawanie i ukùadanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych nale¿y stosowaã pojemniki o konstrukcji umo¿liwiaj¹cej ùatwe ich 

opró¿nianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowi¹zuj¹ odrêbne wymagania technologiczne przy czym wymaga siê sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przyst¹pieniem do ukùadania betonu nale¿y sprawdziã: poùo¿enie zbrojenia, zgodno�ã rzêdnych z 

projektem, czysto�ã deskowania oraz obecno�ã wkùadek dystansowych zapewniaj¹cych wymagan¹ wielko�ã 

otuliny. 
Mieszanki betonowej nie nale¿y zrzucaã z wysoko�ci wiêkszej ni¿ 0,75m od powierzchni, na któr¹ spada. W 

przypadku gdy wysoko�ã ta jest wiêksza nale¿y mieszankê podawaã za pomoc¹ rynny zsypowej (do wysoko�ci 

3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0 m ). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale¿y przestrzegaã dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzglêdniã nastêpuj¹ce zalecenia: 
1. w fundamentach i korpusach podpór mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã bezpo�rednio z pojemnika lub 

ruroci¹gu pompy, b¹dê te¿ za po�rednictwem rynny, 
2. warstwami o grubo�ci do 40 cm zagêszczaj¹c wibratorami wgùêbnymi. 
3. przy wykonywaniu pùyt mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci¹gu 

pompy. W pùytach o grubo�ci wiêkszej od 12 cm zbrojonych gór¹ i doùem nale¿y stosowaã belki 

wibracyjne. 
 
Zagêszczenie betonu 

Przy zagêszczeniu mieszanki betonowej nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad: 
1. wibratory wgùêbne nale¿y stosowaã o czêstotliwo�ci min.6000 drgañ na minutê, z buùawami o �rednicy 

nie wiêkszej ni¿ 0,65 odlegùo�ci miêdzy prêtami zbrojenia le¿¹cymi w pùaszczyênie poziomej; 
2. podczas zagêszczenia wibratorami wgùêbnymi nie wolno dotykaã zbrojenia buùaw¹ wibratora; 
3. podczas zagêszczania wibratorami wgùêbnymi nale¿y zagùêbiã buùawê na gùêboko�ci 5-8 cm warstwê 

poprzedni¹ i przytrzymywaã buùawê w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaã 
powoli w stanie wibruj¹cym; 
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4. kolejne miejsca zagùêbienia buùawy powinny byã od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego dziaùania wibratora. Odlegùo�ã ta zwykle wynosi 0,35 � 0,7 m; 
5. belki wibracyjne powinny byã stosowane do wyrównania powierzchni betonu i pùyt i charakteryzowaã  

siê jednakowymi drganiami na caùej dùugo�ci; 
6. czas zagêszczania wibratorem powierzchniowym, lub belk¹ wibracyjn¹ w jednym miejscu wynosiã od 

30 do 60 sekund; 
7. zasiêg dziaùania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gùêboko�ci i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku dùugo�ci elementu. Rozstaw wibratorów nale¿y ustaliã do�wiadczalnie tak aby 

nie powstawaùy martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno byã trwaùe i sztywne. 
 

Warunki atmosferyczne przy ukùadaniu mieszanki betonowej i wi¹zaniu betonu 

1 Temperatura otoczenia 
Betonowanie nale¿y wykonywaã wyù¹cznie w temperaturach nie ni¿szych ni¿ + 5

0C, zachowuj¹c warunki 

umo¿liwiaj¹ce uzyskanie  przez beton wytrzymaùo�ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzniêciem. 
W wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê betonowanie w temperaturze do � 50C, jednak wymaga to zgody 

In¿yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 200C w chwili ukùadania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utrat¹ ciepùa w czasie co najmniej 7 dni. 
 
2 Zabezpieczenie w czasie opadów 

Przed przyst¹pieniem do betonowania nale¿y przygotowaã sposób postêpowania na wypadek wyst¹pienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osùon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni �wie¿ego betonu. 

 
3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia uùo¿ony beton powinien byã chroniony przed zamarzniêciem przez 

okres pozwalaj¹cy na uzyskanie wytrzymaùo�ci co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymaùo�ci 15 MPa powinno byã zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni¿ej 0

0C w okresie twardnienia betonu nale¿y wcze�niej podj¹ã 
dziaùania organizacyjne pozwalaj¹ce na odpowiednie osùoniêcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
Pielêgnacja betonu 

1. Materiaùy i sposoby pielêgnacji betonu 
Bezpo�rednio po zakoñczeniu betonowania zaleca siê przykrycie powierzchni betonu lekkimi osùonami 

wodoszczelnymi zapobiegaj¹cymi odparowaniu wody z betonu i chroni¹cymi beton przed deszczem i 

nasùonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wy¿szej ni¿ + 5

0C nale¿y nie póêniej ni¿ po 12 godzinach od zakoñczenia 

betonowania rozpocz¹ã pielêgnacjê wilgotno�ciow¹ betonu i prowadziã j¹ co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobê). 
Nanoszenie bùon nieprzepuszczaj¹cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bêdzie siê ù¹czyù z 

nastêpn¹ warstw¹ konstrukcji monolitycznej, a tak¿e gdy nie s¹ stawiane specjalne wymagania odno�nie jako�ci 

pielêgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna speùniaã wymagania normy PN-75 /C-04630 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byã chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 
2. Okres pielêgnacji 

Uùo¿ony beton nale¿y utrzymywaã w staùej wilgotno�ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniej¹cego nale¿y rozpocz¹ã po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji mo¿e nast¹piã po osi¹gniêciu przez beton wytrzymaùo�ci rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm¹ PN � 63/B-06251) lub wytrzymaùo�ci manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 
 
 Wykañczanie powierzchni betonu 

1. Równo�ã powierzchni i tolerancji 
2. Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania: 
3. wszystkie betonowe powierzchnie musz¹ byã gùadkie i równe, bez zagùêbieñ miêdzy ziarnami 

kruszywa, przeùomów i wybrzuszeñ ponad powierzchniê; 
4. pêkniêcia s¹ niedopuszczalne; 
5. rysy powierzchniowe skurczowe s¹ dopuszczalne pod warunkiem, ¿e zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 
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6. pustki, raki i wykruszyny s¹ dopuszczalne pod warunkiem, ¿e otulenie zbrojenia betonu bêdzie  nie 

mniejsze ni¿ 2,5 cm, a powierzchnia na której wystêpuj¹ nie wiêksza ni¿ 0,5 % powierzchni 
odpowiedniej �ciany, 

Równo�ã gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaã 

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukùo�ci i wgùêbienia nie powinny byã  wiêksze ni¿ 2mm. 

5.4 Roboty murarskie  

Wymagania ogólne: 
1. Mury nale¿y wykonywaã warstwami, z zachowaniem prawidùowego wi¹zania i grubo�ci spoin do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y wykonywaã mury no�ne. Úcianki dziaùowe grubo�ci poni¿ej 1 cegùy 

nale¿y murowaã nie wcze�niej ni¿ po zakoñczeniu �cian gùównych. 
3. Mury nale¿y wznosiã mo¿liwie równomiernie na caùej ich dùugo�ci. W miejscu poù¹czenia murów 

wykonanych niejednorodnie nale¿y stosowaã strzêpia zazêbione koñcowe. 
4. Cegùy ukùadne na zaprawie powinny byã czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegù¹ such¹, 

zwùaszcza w okresie letnim, nale¿y cegùy przed uùo¿eniem w murze polewaã lub moczyã w wodzie. 
5. Wnêki i bruzdy instalacyjne nale¿y wykonywaã jednocze�nie ze wznoszeniem murów. 
6. Mury grubo�ci mniejszej ni¿ 1 cegùa mog¹ byã wykonywane przy temperaturze powy¿ej 0

oC. 
7. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny byã zabezpieczone przed szkodliwym dziaùaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie foli¹ lub pap¹). Przy wznawianiu robót po dùu¿szej przerwie nale¿y sprawdziã stan 

techniczny murów, ù¹cznie ze zdjêciem wierzchniej warstwy cegieù i uszkodzonej zaprawy. 
 

5.5. Roboty pokrywcze poùaci dachu 

 

5.5.1. Zaùo¿enia ogólne 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce wykonanie poni¿szych 

czynno�ci: 
 monta¿ pùatwi stalowych IPN 240  
 Wykonanie pokrycia pùyt¹ warstwow¹ z ociepleniem   
 Wykonanie obróbek blacharskich 
 Monta¿ rynien , rur spustowych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã robót oraz zgodno�ã z dokumentacj¹, SST i poleceniami Inspektora 

nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.  
 

5.5.2. Materiaùy do pokrycia dachu 

 Pokrycie warstwowe  pùyta dachowa gr 16 cm 
 Blacha  powlekana, systemowa gr. 0,55mm. 

Obróbki blacharskie: 
 Obróbki blacharskie powinny byã wykonywane z blachy stalowej o grubo�ci 0,5-0,6 mm,  

ocynkowanej  lub powlekanej systemowej.  
 Obróbki blacharskie powinny byã wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 

powodowaùy podci¹gania kapilarnego wody.    
  
5.6 Tynki. Docieplenie budynku - �ciany zewnêtrzne  

Docieplenie �cian zewnêtrznych w zakresie:  przygotowanie podùo¿a pod docieplenie �cian zewnêtrznych, 

oczyszczenie  elewacji, cokoùu budynku, docieplenie �cian budynku pùyty styropianowe gr 14 cm, styropian 
grafitowy EPS 031 ( wspóùczynnik przewodzenia ciepùa lambda: <=0,031 W/(mK)  
 
5.7 Roboty malarskie  

Przy malowaniu powierzchni wewnêtrznych temperatura nie powinna byã ni¿sza ni¿ -8o C. W okresie zimowym 
pomieszczenia nale¿y ogrzewaã. 
W ci¹gu 2 dni pomieszczenia powinny byã ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po zakoñczeniu 

malowania mo¿na dopu�ciã do stopniowego obni¿ania temperatury, jednak przez 3 dni  nie mo¿e spa�ã poni¿ej �

1o C. 
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepùym powietrzem od przewodów 

wentylacyjnych urz¹dzeñ ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo¿na wykonaã po: 
� caùkowitym ukoñczeniu robót instalacyjnych (z wyj¹tkiem monta¿u armatury i urz¹dzeñ sanitarnych), 

� caùkowitym ukoñczeniu robót elektrycznych, 
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� caùkowitym uùo¿eniu posadzek, 

� usuniêciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podùo¿y. 
Podùo¿e posiadaj¹ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byã naprawione przez wypeùnienie ubytków 

zapraw¹ cementowo � wapienn¹ . Powierzchnie powinny byã oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj¹cych drutów, 

nacieków zaprawy, itp. Odstaj¹ce tynki nale¿y odbiã, a rysy poszerzyã i ponownie wypeùniã zapraw¹ cementowo 

� wapienn¹. 
Powierzchnie metalowe powinny byã oczyszczone, odtùuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050, dla danego typu farby podkùadowej. 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farb¹ wapienn¹ wymalowania mo¿na wykonaã bez gruntowania powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaã farbê emulsyjn¹ tego samego rodzaju z jakiej 

ma byã wykonana powùoka, lecz rozcieñczon¹ wod¹ w stosunku 1:3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaã pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje siê odpowiednie farby podkùadowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa siê gruntoszpachlówk¹ epoksydow¹. 
Wykonywanie powùok malarskich. 
 Powùoki wapienne powinny równomiernie pokrywaã podùo¿e, bez prze�witów, plam i odprysków. 
Powùoki z farb emulsyjnych powinny byã niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj¹cych i dezynfekuj¹cych. 

Powùoki powinny dawaã aksamitno - matowy wygl¹d powierzchni. Barwa powùok powinna byã jednolita, bez 

smug i  plam. Powierzchnia powùok bez uszkodzeñ, smug i �ladów pêdzlaPowùoki z farb i lakierów olejnych i 

syntetycznych powinny mieã barwê jednolit¹, zgodn¹ ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeñ, zmarszczeñ, 

pêcherzy, plam i zmiany odcienia. Powùoki powinny mieã jednolity poùysk. Przy malowaniu wielowarstwowym 

nale¿y na poszczególne warstwy stosowaã farby w ró¿nych odcieniach.. 
 

5.8 Roboty izolacyjne  

Izolacje przeciwwilgociowe 
Przygotowanie podkùadu. 
a)Podkùad pod izolacje powinien byã trwaùy, nieodksztaùcalny i przenosiã wszystkie dziaùaj¹ce nañ obci¹¿enia. 
b)Powierzchnia podkùadu pod izolacje powinna  byã równa, czysta i odpylona. 
 
Gruntowanie podkùadu. 

 a) Podkùad betonowy lub cementowy pod izolacjê z papy asfaltowej powinien byã zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsj¹ asfaltow¹. 
b) Przy gruntowaniu podkùad powinien byã suchy, a jego wilgotno�ã nie powinna przekraczaã 5%. 
c)Powùoki gruntuj¹ce powinny byã naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, ¿e druga warstwa mo¿e 

byã naniesiona dopiero po caùkowitym  wyschniêciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkùadu powinna byã nie ni¿sza ni¿ 5

oC. 
 
5.2 Izolacje termiczne 
Do wykonywania izolacji stosowaã  materiaùy w stanie powietrzno - suchym. 
Warstwy izolacyjne winny byã ukùadane szczególnie starannie. Pùyty styropianowe nale¿y ukùadaã na styk  bez 

szczelin. Pùyty winny byã przyciête na miarê bez ubytków i wyszczerbieñ. Przy ukùadaniu pùyt w kilku 

warstwach, ka¿d¹ warstwê ukùadaã mijankowo. Przesuniêcie styków winno wynosiã minimum 3cm. 
Przy wykonywaniu ocieplenia �cian warstwowych pùyty powinny byã wbudowywane w czasie wznoszenia 

�cian. Nale¿y wykonaã 50cm wysoko�ci jednej warstwy �ciany, zmontowaã pùyty, a nastêpnie wykonaã drug¹ 

warstwê �ciany. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaùy nale¿y chroniã przed zawilgoceniem (przez nakrycie foli¹ lub 

pap¹). 
5.9 Posadzki , okùadziny  

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podùo¿a mlekiem wapienno � cementowym, uùo¿eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gùadko oraz 

wykonaniem i wypeùnieniem mas¹ asfaltow¹ szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
-podkùad cementowy powinien byã wykonany zgodnie z projektem, który okre�la wymagan¹ wytrzymaùo�ã i 

grubo�ã podkùadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
-wytrzymaùo�ã podkùadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byã mniejsza ni¿: na �ciskanie � 
12MPa, na zginanie - 3Mpa, 
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-podùo¿e, na którym wykonuje siê podkùad z warstwy wyrównawczej powinno byã wolne od kurzu i 

zanieczyszczeñ oraz nasycone wod¹, 
-podkùad cementowy powinien byã oddzielony od pionowych staùych elementów budynku paskiem papy, 
-w podkùadzie powinny byã wykonane szczeliny dylatacyjne, 
-temperatura powietrza przy wykonywaniu podkùadów cementowych oraz w ci¹gu co najmniej 3 dni nie 
powinna byã ni¿sza ni¿ 5

oC. 
-zaprawê cementow¹ nale¿y przygotowaã mechanicznie, zaprawa powinna mieã konsystencjê gêst¹ 5 - 7cm 
zanurzenia sto¿ka pomiarowego. 
-ilo�ã spoiwa w podkùadach cementowych powinna byã ograniczona do ilo�ci niezbêdnej, ilo�ã cementu nie 
powinna byã wiêksza ni¿ 400 kg/m

3, 
-zaprawê cementow¹ nale¿y ukùadaã niezwùocznie po przygotowaniu miêdzy listwami kierunkowymi o 

wysoko�ci równej grubo�ci podkùadu z zastosowaniem rêcznego lub mechanicznego zagêszczenia 

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 
-podkùad powinien mieã powierzchniê równ¹, stanowi¹c¹ pùaszczyznê lub pochylon¹, zgodnie z ustalonym 

spadkiem, powierzchnia podkùadu sprawdzana dwumetrow¹ ùat¹ przykùadan¹ w dowolnym miejscu nie  powinna 

wykazywaã wiêkszych prze�witów ni¿ 5mm, odchylenie powierzchni podkùadu od pùaszczyzny (poziomej lub 

pochyùej) nie powinny przekraczaã 2mm/m i 5mm na caùej dùugo�ci lub  szeroko�ci pomieszczenia. 
 

        Posadzki z pùytek gressu 

        Podùo¿a 

Podùo¿a pod wykùadziny mo¿e stanowiã beton lub zaprawa cementowa. 
Podkùady betonowe powinny byã wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo�ci minimum50mm 
minimalna grubo�ã podkùadów z zaprawy cementowej powinny wynosiã � podkùady zwi¹zane z podùo¿em � 
25mm, podkùady na izolacji przeciwwilgociowej � 35mm, podkùady �pùywaj¹ce� ( na warstwie izolacji 
cieplnej lub akustycznej) � 40mm. 
Powierzchnia podkùadu powinna byã zatarta na ostro, bez raków, pêkniêã i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych wykùadzin i odpylona (niedopuszczalne s¹ zabrudzenia bitumami ,farbami i �rodkami 

antyadhezyjnymi) . Dozwolone odchylenie powierzchni podkùadu od pùaszczyzny poziomej nie mo¿e 

przekraczaã 5mm na caùej dùugo�ci ùaty kontrolnej o dùugo�ci 2 m. podkùadzie nale¿y wykonaã, zgodnie z 

projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Uùatwieniem przy wykonywaniu wykùadzin z pùytek ma zastosowanie bezpo�rednio pod wykùadzinê warstwy z 
masy samopoziomuj¹cej. 
Wykonanie posadzki 

Poùo¿enie pùytek nale¿y rozplanowaã uwzglêdniaj¹c ich wielko�ã i przyjêt¹ szeroko�ã spoin (na jednej �cianie 

pùytki powinny byã rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieã jednakowa szeroko�ã, wiêksz¹ ni¿ 

poùowa pùytki). Zaprawa klejowa musi byã przygotowana zgodnie z instrukcja producenta ukùadanie pùytek 

rozpoczyna siê od najbardziej eksponowanego naro¿nika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Zaprawê klejow¹ nakùada siê na podùo¿e gùadk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie �przeczesuje� siê powierzchniê 
zêbat¹ krawêdzi¹ ustawiona pod k¹tem okoùo 50°. (zaprawa klejowa powinna byã rozùo¿ona równomiernie i 

pokrywaã caùa powierzchnie podùo¿a). 
Wielo�ã  zêbów   pacy  zale¿y   od   wielko�ci   pùytek   (prawidùowo   dobrane  wielko�ã  zêbów   i konsystencja 
kompozycji sprawiaj¹, ¿e kompozycja nie wypùywa spod pùytek i pokrywa wiêksz¹ czê�ã powierzchni pùytki). 
Powierzchnia z naùo¿on¹ warstwa zaprawy klejowej powinna wynosiã okoùo 1m lub pozwoliã na wykonanie 
okùadziny w ci¹gu okoùo 10-15 minut. Grubo�ã warstwy zaprawy klejowej zale¿y od rodzaju i równo�ci 

podùo¿a oraz rodzaju i wielko�ci pùytek i wynosi �rednio okoùo 6-8mm. Po naùo¿eniu zaprawy klejowej ukùada 

siê pùytki od wyznaczonej linii lub wybranego naro¿nika (nakùadaj¹c pierwsza pùytkê nale¿y ja lekko 

przesun¹ã po podùo¿u (okoùo 1cm), ustawiã w ¿¹danej pozycji i docisn¹ã dla uzyskania przyczepno�ci kleju do 

pùytki, nastêpne pùytki nale¿y doùo¿yã do s¹siednich, docisn¹ã i mikroruchami odsun¹ã na szeroko�ã spoiny. 

Wiêksze pùytki zaleca siê dobijaã mùotkiem gumowym. 
W przypadku  pùytek ukùadanych  na zewn¹trz warstwa zaprawy klejowej  powinna  pod  caù¹ 
powierzchni¹ pùytki (mo¿na to osi¹gn¹ã nakùadaj¹c dodatkowo cienka warstwê kleju na spodni¹ powierzchnie 
przyklejanych pùytek) dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje siê wkùadki (krzy¿yki) dystansowe. 

Przed caùkowitym stwardnieniem kleju Ze spoin pomiêdzy pùytkami nale¿y usun¹ã jego nadmiar (mo¿na te¿ 

usun¹ã wkùadki dystansowe). 
W trakcie ukùadania pùytek nale¿y tak¿e mocowaã listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe. 
Po uùo¿eniu pùytek na podùodze wykonuje siê cokoùy. Dla cokoùów wykonywanych z pùytek identycznych jak 

dla wykùadziny podùogi stosuje siê takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania pùytek mo¿na 

przyst¹piã nie wcze�niej ni¿ po 24 godzinach od uùo¿enia pùytek, (dokùadny czas  powinien  byã okre�lony 
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej).Spoinowanie wykonuje  siê  rozprowadzaj¹c 
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zaprawê do  spoinowania (zaprawê fugowa)  po powierzchni wykùadziny paca gumowa (zaprawê nale¿y 

dokùadnie wcisn¹ã w przestrzenie miêdzy pùytkami ruchami prostopadle i uko�nie do krawêdzi pùytek, nadmiar 

zaprawy zbiera siê z powierzchni pùytek wilgotna g¹bk¹). 
 
Wymagania w zakresie wykonania posadzek okre�laj¹: 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. 

Czê�ã I- Roboty ogólnobudowlane, PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze, PN-63/B-10143- Posadzki z pùytek kamionkowych (terakotowych) 

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze   
 
5.10  Monta¿ drzwi zewnêtrznych w budynku 

 
5.10.1. Roboty przygotowawcze 

Demonta¿ okien zu¿ytych nale¿y przeprowadziã z zachowaniem warunków bezpieczeñstwa dla wykonywanych 

robót oraz zapewnienia zabezpieczenia wstêpu na teren budowy przed osobami niepowoùanymi i trzecimi. 
 
5.10.2. Osadzenie stolarki  

Mocowanie profili o�cie¿nicy za pomoc¹ koùków rozporowych o wym. Min. 6x80 mm  
z wypeùnieniem piank¹ monta¿ow¹. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od naro¿y  
o�cie¿nicy.  
Szczegóùowe warunki mocowania okre�la poni¿sza tabela:  
 

Wymiary zewnêtrzne Liczba 
punktów 

zamocowañ 

Rozmieszczenie 
punktów 

zamocowañ 
Wysoko�ã Szeroko�ã W nadpro¿u i progu 

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje siê 
 150±200 6 Po 2 

 
Powy¿ej 

200 
8 Po 3 

Powy¿ej 

150 
Do 150 6 Nie mocuje siê 

 150±200 8 Po 1 

 
Powy¿ej 

200 
100 Po 2 

 
Uwaga: Wskazany jest monta¿ stolarki  przez autoryzowan¹ firmê ze wzglêdu na  
udzielan¹ przez ni¹ gwarancjê.  
 
5.10.3. Kolejno�ã wykonywania prac- stolarka drzwiowa  

� w przygotowane o�cie¿e wstawiã o�cie¿nicê pcv na podkùadkach usytuowanych w naro¿ach;  
� wypoziomowanie, wypionowanie;  
� przymocowanie o�cie¿nicy kotwami do muru- 10-15 cm od ka¿dego naro¿a.  
Odlegùo�ã miêdzy punktami mocowania nie powinna przekraczaã 80 cm;  
� zaùo¿enie rozporów miêdzy elementami o�cie¿nicy;  
� wypeùnienie piank¹ poliuretanow¹ szczeliny miêdzy murem a o�cie¿nic¹;  
� zawieszenie skrzydùa w celu sprawdzenia funkcjonalno�ci i ewentualnych korekt.  
Odchylenie o�cie¿nic drzwiowych nie mo¿e przekraczaã 2 mm na 1 m dùugo�ci o�cie¿nicy nie wiêcej jednak ni¿ 

3 mm na caù¹ o�cie¿nicê; 
Uwaga: Wskazany jest monta¿ stolarki drzwiowej przez autoryzowan¹ firmê ze wzglêdu na udzielan¹ przez ni¹ 
gwarancjê.  
 
5. 11 Wykonanie opaski wokóù budynku, wjazdu do gara¿y   

Wykonanie opaski wokóù budynku w zakresie : monta¿ obrze¿y betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce 

piaskowej z wypeùnieniem spoin zapraw¹ cementow¹ , wykonanie opaski wokóù budynku z nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej szarej o grubo�ci 8 cm. 
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Wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie � wjazd do gara¿y. Przed przyst¹pieniem do robót 

Wykonawca dostarczy Zamawiaj¹cemu do akceptacji projekt skùadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, 
AC16W, AC22W). 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  
 

6.1. Wymagana  jako�ã  materiaùów  powinna  byã  potwierdzona  przez  producenta  przez  za�wiadczenie  o  

jako�ci  lub  znakiem  kontroli  jako�ci  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzêdnym  

dokumentem. 
 
6.2. Nie  dopuszcza  siê  stosowania  do  robót  materiaùów  ,  których  wùa�ciwo�ci  nie  odpowiadaj¹  

wymaganiom  technicznym. Nie  nale¿y  stosowaã  równie¿  materiaùów  przeterminowanych  -  po  okresie  
gwarancyjnym. 
 
 6.3. Nale¿y  przeprowadzaã  kontrolê  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót 

Sprawdzaã  prawidùowo�ã wykonania robót izolacyjnych , elewacyjnych, ciesielskich ,  blacharskich , stolarki 

okiennej i drzwiowej,   prawidùowo�ã wykonania pùyty balkonowej posadzki betonowej , uùo¿enia gresu , 

kamienia , prawidùowego wykonania pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami rurami 

spustowymi . 
Kontrola robót termoizolacyjnych obejmuje:  
przygotowanie podùo¿a � no�no�ci, czysto�ci, wilgotno�ci, nasi¹kliwo�ci, równo�ci podùo¿a,  
klejenia pùyt izolacji termicznej, wykonania mocowania mechanicznego,  
wykonania warstwy zbrojonej, gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej,  
wykonania warstwy wykoñczeniowej � tynku, malowania � pod wzglêdem jednolito�ci, równo�ci, koloru 

faktury, wykonania elementów wykoñczeniowych elewacji,  
monta¿ obróbek blacharskich, parapetów, pùasko�ci posadzek, spoinowania, dziaùania oczyszczalni, itp.,  
  
Badania zaprawy 
Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno�ci jej marki i 

konsystencji, powinny wynikaã z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykùe". 
Wyniki badañ materiaùów i zaprawy powinny byã wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i ¿elbetowych w czasie wykonywania robót polegaj¹ na sprawdzeniu na 

bie¿¹co, w miarê postêpu robót, jako�ci u¿ywanych materiaùów i zgodno�ci wykonywanych robót z Rysunkami i 

obowi¹zuj¹cymi normami. Badania powinny obj¹ã wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, 
które przy ostatecznym odbiorze nie bêd¹ widoczne, a jako�ã ich wykonania nie bêdzie mogùa byã sprawdzona. 

Wyniki badañ oraz wnioski i zalecenia powinny byã wpisane do dziennika budowy. 
1.Sprawdzenie materiaùów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaj¹ przewidzianym w dokumentacji 

technicznej i czy s¹ zgodne ze �wiadectwami jako�ci i protokóùami odbiorczymi. 
2.Sprawdzenie rusztowañ wykonuje siê przez bezpo�redni pomiar ta�m¹, pionem, niwelatorem i porównanie z 

Rysunkami. 
Badania polegaj¹ na stwierdzeniu : 
zgodno�ci podstawowych wymiarów z Rysunkami, 
zachowaniu rzêdnych oraz odchylenia od poùo¿enia poziomego i pionowego, 
zgodno�ci przekrojów poprzecznych elementów no�nych, 
wielko�ci podniesienia wykonawczego, 
prawidùowo�ci i dokùadno�ci poù¹czeñ miêdzy elementami. 
Sprawdzenie nale¿y wykonaã przez oglêdziny zewnêtrzne poù¹czeñ i przez kontrolê doci¹gniêcia wszystkich 

�rub w konstrukcji. 
3.Sprawdzenie deskowañ wykonuje siê przez bezpo�redni pomiar ta�m¹, poziomic¹, ùat¹ i porównanie z 

Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje siê przez bezpo�redni pomiar ta�m¹, poziomic¹, suwmiark¹ i porównanie z 

Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
5.Sprawdzenie robót betonowych wykonuje siê wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
6. Badania powierzchni betonu pod k¹tem rys, pêkniêã i raków. 
Badania po zakoñczeniu budowy 
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1.Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu nale¿y przeprowadzaã przez wykonanie pomiarów na 

zgodno�ã z Rysunkami w zakresie: 
podstawowych rzêdnych nawierzchni oraz poùo¿enia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 
rozpiêto�ci poszczególnych przêseù i dùugo�ci caùego obiektu. 
2. Sprawdzenie konstrukcji nale¿y wykonaã przez oglêdziny oraz kontrolê formaln¹ dokumentów z badañ 

prowadzonych w czasie budowy. 
Badania dodatkowe 
Badania dodatkowe wykonuje siê gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej 

zakoñczeniu daùo wynik niezadowalaj¹cy lub w¹tpliwy. 
 

Badania roboty pokrywcza 

Odbiory miêdzyoperacyjne 

Odbiór podkùadu : 
Badanie podkùadów nale¿y przeprowadzaã w trakcie odbioru czê�ciowego, podczas suchej pogody, przed 

przyst¹pieniem do krycia poùaci dachowej 
Wymagania ogólne: 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikaj¹ce wymagaj¹ odbiorów czê�ciowych. Badania w czasie odbioru 

czê�ciowego nale¿y przeprowadzaã  dla tych robót, do których dostêp póêniej jest utrudniony. Dokonanie 

odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowi¹zany przedstawiã: 
a/   dokumentacjê techniczn¹ 
b/  zapisy stanowi¹ce dokonanie odbiorów czê�ciowych podkùadu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia 
c/  zapisy dotycz¹ce wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaùów 
Przed przyst¹pieniem do badañ nale¿y sprawdziã na podstawie protokóùów i zapisów w dzienniku budowy: 
a/   czy przygotowane podkùady nadawaùy siê do rozpoczêcia robót pokrywczych 
b/   czy zastosowane materiaùy pokrywcze byùy odpowiedniej jako�ci 
c/  czy zostaùy speùnione warunki wykonania robót � zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi � oraz inne 
wymagania zapisane w dzienniku budowy 
Obróbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nale¿y odbieraã ù¹cznie z odbiorem pokrycia dachowego. 
 
Badania robót murowych powinny byã przeprowadzane w sposób podany w normie PN-68/B-10020 �Roboty 

murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze i powinny umo¿liwiã ocenê wszystkich wymagañ, a w 

szczególno�ci: 
-zgodno�ci z   SST  
- jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów, 
- prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y, 
- mrozoodporno�ci zapraw zewnêtrznych, 
- przyczepno�ci do podùo¿a, 
- grubo�ci spoin. 
- wygl¹du powierzchni muru. 
- prawidùowo�ci wykonania powierzchni i krawêdzi 
- wykoñczenie spoin na naro¿ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Dopuszczalne odchylenie trzonu  z przewodami wykonanego z cegùy od pionu na wysoko�ci 1 kondygnacji nie 

powinno byã wiêksze ni¿ ± 5 mm, a na wysoko�ci caùego budynku ± 10 mm. Odchylenie poprzecznego 

przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno byã wiêksze jak + 10 i �5 mm 
Odbiory czê�ciowe trzonów kominowych powinny obejmowaã: 
a/    odbiór dostarczonych  na budowê materiaùów , przeznaczonych do wykonania trzonów z przewodami 
b/   komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku. 
 

Badania robót tynkarskich 

Odbiór podùo¿a. 
Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót tynkowych. Podùo¿e 

powinno byã przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je¿eli odbiór podùo¿a odbywa siê po dùu¿szym 

czasie od jego wykonania, nale¿y podùo¿e oczy�ciã i zmyã wod¹. 
 
Odbiór tynków 
Uksztaùtowanie powierzchni, krawêdzie przeciêcia powierzchni oraz k¹ty dwu�cienne powinny byã zgodne z 

dokumentacj¹ techniczn¹ 
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od pùaszczyzny i odchylenie krawêdzi od linii prostej � nie 
wiêksze ni¿ 3 mm i w liczbie nie wiêkszej ni¿ 3 mm  na caùej dùugo�ci ùaty kontrolnej 2 mm. 
Odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku: 
pionowego � nie wiêksze ni¿ 2 mm na 1m i ogóùem nie wiêcej ni¿ 4 mm w pomieszczeniu, 
poziomego � nie wiêksze ni¿ 3 mm na 1m i ogóùem nie wiêcej ni¿ 6 mm na caùej powierzchni miêdzy 

przegrodami pionowymi (�ciany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce wady: 
wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj¹cych z 

podùo¿a, pil�ni, itp., 
trwaùe �lady zacieków  na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia i pêcherze wskutek niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podùo¿a. 
 

Badania Izolacji cieplnej . 

Odbiory materiaùów 

Odbiór materiaùów powinien byã dokonany bezpo�rednio po ich dostarczeniu na budowê 
Odbiór materiaùów powinien obejmowaã sprawdzenie ich wùa�ciwo�ci technicznych zgodnie z wymogami 

odpowiednich norm podmiotowych lub �wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiaùów nale¿y przy odbiorze robót zakoñczonych przeprowadziã po�rednio  na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i za�wiadczeñ (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzaj¹cych zgodno�ã u¿ytych 

materiaùów z dokumentacj¹ techniczn¹ oraz wùa�ciwymi normami. Materiaùy w których jako�ã nie jest 

potwierdzona odpowiednim za�wiadczeniem, a budz¹ w¹tpliwo�ci, powinny byã przed u¿yciem do robót 

poddane badaniom jako�ci przez upowa¿nione laboratoria. 
Odbiory miêdzyfazowe 

Odbiór powinien byã przeprowadzony w nastêpuj¹cych fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podùo¿a pod izolacjê 
b/  po wykonaniu ka¿dej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien  obejmowaã: 
a/   sprawdzenie materiaùów  
b/   sprawdzenie wytrzymaùo�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podùo¿a  
c/   sprawdzenie ci¹gùo�ci warstwy izolacyjnej i dokùadno�ci jej poù¹czenia z podùo¿em 
d/   sprawdzenie dokùadno�ci obrobienia naro¿y, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
Odbiór koñcowy robót izolacyjnych 

Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ projektowo-kosztorysow¹ powinny byã przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podùogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodno�ci na podstawie oglêdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podùogi � na podstawie 
protokóùów  odbiorów miêdzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jako�ci u¿ytych materiaùów 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotno�ciowych) nale¿y 

przeprowadziã na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych nale¿y przeprowadziã na 

podstawie protokóùów odbioru miêdzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmowaã: 
a/   sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego; badanie nale¿y wykonaã przez ocenê wzrokow¹ 
b/   sprawdzenie prawidùowo�ci uksztaùtowania warstw izolacyjnych 
c/ sprawdzenie poù¹czenia warstw pùyt izolacyjnych i z podkùadem (przez oglêdziny naciskanie lub opukiwanie) 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania styków materiaùów izolacyjnych; badania nale¿y wykonaã przez 

oglêdziny 
 
Badania posadzek   

 Odbiory materiaùów 
Odbiór materiaùów powinien byã dokonany bezpo�rednio po ich dostarczeniu na budowê 
Odbiór materiaùów powinien obejmowaã sprawdzenie ich wùa�ciwo�ci technicznych zgodnie z wymogami 

odpowiednich norm podmiotowych lub �wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiaùów nale¿y przy odbiorze robót zakoñczonych przeprowadziã po�rednio  na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i za�wiadczeñ (atestów)  z kontroli producenta, stwierdzaj¹cych zgodno�ã u¿ytych 

materiaùów z dokumentacj¹ techniczn¹ oraz wùa�ciwymi normami. Materiaùy w których jako�ã nie jest 

potwierdzona odpowiednim za�wiadczeniem, a budz¹ w¹tpliwo�ci, powinny byã przed u¿yciem do robót 

poddane badaniom jako�ci przez upowa¿nione laboratoria. 
Odbiory miêdzyfazowe 
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Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych   
Odbiór powinien byã przeprowadzony w nastêpuj¹cych fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podùo¿a pod izolacjê 
b/  po wykonaniu ka¿dej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien  obejmowaã: 
a/   sprawdzenie materiaùów wg p. 5.2 
b/   sprawdzenie wytrzymaùo�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podùo¿a  
c/   sprawdzenie spadków podùo¿a i rozmieszczenie wpustów podùogowych 
d/   sprawdzenie ci¹gùo�ci warstwy izolacyjnej i dokùadno�ci jej poù¹czenia z podùo¿em 
e/  sprawdzenie dokùadno�ci obrobienia naro¿y, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podùogowe itp. 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
Odbiór warstw izolacji cieplnych  

Odbiór powinien byã przeprowadzony w nastêpuj¹cych fazach: 
a/   przygotowanie podùo¿a 
b/  przyklejeniu b¹dê uùo¿eniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstw¹ ochronn¹ lub ukùadaniem 

podkùadu 
Odbiór powinien obejmowaã: 
a/   sprawdzenie materiaùów 
b/   sprawdzenie równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podùo¿a 
c/   sprawdzenie jako�ci wykonania paroizolacji 
d/   sprawdzenie grubo�ci i ci¹gùo�ci warstwy izolacyjnej 
e/  w przypadku stosowania styropianu � sprawdzenie czy nie styka siê z materiaùami zawieraj¹cymi 

rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy) 
Odbiór podkùadu 

Odbiór powinien byã przeprowadzony w nastêpuj¹cych fazach robót 
a/   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym 
b/   podczas ukùadania podkùadu 
c/   po caùkowitym stwardnieniu podkùadu i wykonaniu badania wytrzymaùo�ci na �ciskanie na próbach 

kontrolnych 
Odbiór powinien obejmowaã: 
a/ sprawdzenie materiaùów 
b/ sprawdzenie prawidùowo�ci uùo¿enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, je¿eli jest wymagana 
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkùadu jego grubo�ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: 

badania nale¿y przeprowadziã metod¹ przekùuwania z dokùadno�ci¹ do 1 mm 
d/ sprawdzenie wytrzymaùo�ci podkùadu na �ciskanie i zginanie przez ocenê laboratoryjnie przeprowadzonych 

badañ  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkùadów; badania powinny byã 

przeprowadzone dla podkùadów cementowych. Badania powinny byã wykonane nie rzadziej ni¿ 1 raz na 1000 

m2 podkùadu 
e/ sprawdzenie równo�ci podkùadu przez przykùadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej ùaty 

kontrolnej odchylenia stanowi¹ce prze�wity miêdzy ùat¹ i podùo¿em nale¿y mierzyã z dokùadno�ci¹ do 1 mm 
f/ sprawdzenie odchyleñ od pùaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okre�lonym spadkiem za pomoc¹ 

dwumetrowej ùaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nale¿y mierzyã z dokùadno�ci¹ do 1 mm 
g/ sprawdzenie prawidùowo�ci osadzenia w podkùadzie elementów dodatkowych (wpustów podùogowych, 
pùaskowników lub k¹towników wzmacniaj¹cych poù¹czenia posadzek, dziel¹cych je na pola itp.) badania nale¿y 

prowadziã przez oglêdziny 
h/ sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych  
Sprawdzenie warunków przyst¹pienia do robót posadzkowych 
Przed przyst¹pieniem do wykonywania posadzki nale¿y sprawdziã: 
a/   temperaturê pomieszczeñ 
b/   wilgotno�ã wzglêdn¹ powietrza 
c/   wilgotno�ã podkùadu 
Badania temperatury powietrza nale¿y wykonaã za pomoc¹ termometru lub termografu umieszczonego w 
odlegùo�ci 10 cm od podkùadu w miejscu najdalej oddalonym od êródùa ciepùa 
Badanie wilgotno�ci powietrza nale¿y wykonaã za pomoc¹ hygrometru lub hygrografu umieszczonego w 

odlegùo�ci 10 cm od powierzchni podkùadu 
Badania wilgotno�ci podkùadu nale¿y wykonaã za pomoc¹ aparatu elektrycznego, karbidowego lub metod¹ 

suszarkowowagow¹ . Liczba miejsc pomiaru wilgotno�ci powinna wynosiã przy powierzchni podkùadów do 450 

m2 co najmniej  3 badania, dla ka¿dych nastêpnych 150 m
2 � dodatkowo jedno badanie 

Wyniki badañ temperatury, wilgotno�ci wzglêdnej oraz wilgotno�ci podkùadu powinny byã wpisane do 

dziennika budowy.  
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Odbiór koñcowy robót podùogowych 
Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ projektowo-kosztorysow¹ powinny byã przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej podùogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodno�ci na podstawie oglêdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podùogi � na podstawie 
protokóùów  odbiorów miêdzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jako�ci u¿ytych materiaùów 
 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotno�ciowych) nale¿y 

przeprowadziã na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania  podkùadu i warstw izolacyjnych nale¿y przeprowadziã na podstawie 

protokóùów odbioru miêdzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania posadzki powinno byã dokonane po uzyskaniu przez posadzkê peùnych 

wùa�ciwo�ci techniczno-u¿ytkowych 
Odbiór posadzki powinien obejmowaã: 
a/   sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego; badanie nale¿y wykonaã przez ocenê wzrokow¹ 
b/   sprawdzenie prawidùowo�ci uksztaùtowania posadzki 
c/ sprawdzenie poù¹czenia posadzki z podkùadem (przez oglêdziny naciskanie lub opukiwanie) 
d/ sprawdzenie prawidùowo�ci osadzenia w posadzce kratek �ciekowych, wkùadek dylatacyjnych itp. badania 

nale¿y przeprowadziã przez oglêdziny 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania styków materiaùów posadzkowych; badania prostopadùo�ci nale¿y 

wykonaã za pomoc¹ naci¹gniêtego prostego drutu i pomiaru odchyleñ z dokùadno�ci¹ 1 mm, a  szeroko�ã spoin 

za pomoc¹ szczelinomierza lub suwmiarki 
Sprawdzenie wykoñczenia  posadzki i prawidùowo�ci mocowania listew podùogowych lub cokoùów; badania 

nale¿y wykonaã przez oglêdziny 
 
Badania robót malarskich wykonaã zgodnie z kartami informacyjnym farb  zaakceptowanych przez  
Inspektora Nadzoru. Czêstotliwo�ã  oraz zakres badañ robót malarskich powinien byã zgodny z norm¹ PN-69/B 
- 10280. Roboty  malarskie budowlane. 
Kryteria jako�ci i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania zewnêtrznego . 
1/   Terminy wykonywania badañ podùo¿y pod malowanie powinny byã nastêpuj¹ce: 
badanie powierzchni tynków nale¿y wykonywaã po otrzymaniu protokoùu ich przyjêcia 
badanie wszystkich podùo¿y nale¿y przeprowadziã dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 

przeznaczonych do malowania , bezpo�redni przed przyst¹pieniem do robót malarskich 
badanie materiaùów  nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed ich u¿yciem. 
badania podkùadów nale¿y przeprowadziã nie wcze�niej ni¿ po dwóch dniach od daty ich ukoñczenia. 
2/   Badania techniczne nale¿y przeprowadziã przy temperaturze powietrza nie ni¿szej ni¿ +5

0C. 
3/   Badanie podùo¿y powinno obejmowaã: 
sprawdzenie odtùuszczenia powierzchni  nale¿y wykona przez  polanie badanej powierzchni wod¹;  próba daje 

wynik dodatni, je¿eli woda spùywaj¹c nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 
4/   Badanie materiaùów: 
sprawdzenie materiaùów nale¿y przeprowadziã na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za�wiadczeñ o 

jako�ci  materiaùów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  stwierdzaj¹cych zgodno�ã 

przeznaczonych do u¿ycia materiaùów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami 

pañstwowymi lub ze �wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
materiaùy , których jako�ã nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byã zbadane przed 

u¿yciem (musz¹ uzyskaã wymagane atesty) 
5/   Badanie warstw gruntuj¹cych obejmuje: 
sprawdzenie nasi¹kliwo�ci przez spryskanie powierzchni podkùadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest 

maùa nasi¹kliwo�ã, ciemniejsza plama na zwil¿onym miejscu powinna wyst¹piã nie wcze�niej ni¿ po trzech 

sekundach 
sprawdzenie wsi¹kliwo�ci przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielko�ci okoùo 0,10 m

2 farb¹ 
podkùadow¹; podkùad jest dostatecznie szczelny, je¿eli po naùo¿eniu nastêpnej warstwy powùokowej nast¹pi¹ 

ró¿nice w poùysku wzglêdnie w odcieniu powùoki 
przy sprawdzeniu wyschniêcia nale¿y mocno przycisn¹ã tampon z waty o grubo�ci okoùo 1 cm ciê¿arkiem o 

masie 5 kg na przeci¹g kilkunastu sekund; powierzchnie nale¿y uznaã za wyschniêt¹, je¿eli po zdjêciu tamponu 

wùókna waty nie przylgnêùy do powierzchni podkùadu. 
 
Kryteria oceny jako�ci i odbiór koñcowy robót malarskich zewnêtrznych 
1/   Badanie powùok przy ich odbiorach nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu ich wykonania w nastêpuj¹cych 

terminach: 
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powùoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych � nie wcze�niej ni¿ po 7 dniach 
powùoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii � nie 
wcze�niej ni¿ po 14 dniach. 
2/   Badania techniczne nale¿y przeprowadziã przy temperaturze powietrza nie ni¿szej ni¿ +5

0C. 
3/   Odbiór robót malarskich zewnêtrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19 
4/  Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego powùok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozkùadu 

farby, jednolitego natê¿enia barwy i zgodno�ci z wzorcem producenta, braku prze�witu  i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypeùniaczy, braku plam, smug, zacieków, pêcherzy, odstaj¹cych pùatów 

powùoki, widocznych okiem nie uzbrojonym �ladów pêdzla itp.. w stopniu kwalifikuj¹cym odbierana 

powierzchniê malowan¹ do powùok o dobrej jako�ci wykonania. 
5/  Sprawdzenie zgodno�ci barwy powùoki z wzorcem polega na  porównaniu, w �wietle rozproszonym, barwy 

wyschniêtej powùoki malarskiej z barw¹ wzorca, który w przypadku nakùadania powùok bez podkùadu 

wyrównawczego na tynki i betony, powinien byã wykonany  na takim suchym podùo¿u, o powierzchni mo¿liwie 

zbli¿onej do faktury podùo¿a 
6/  Sprawdzenie poùysku nale¿y wykonaã przez oglêdziny powùoki w �wietle rozproszonym. Rodzaj  poùysku 

powinien byã okre�lony: 
przy powùokach matowych � poùysk matowy, tj. nie daj¹cy poùysku w �wietle odbitym 
przy powùokach póùmatowych � poùysk póùmatowy, tj. odpowiadaj¹cy poùyskowy skorupki kurzego jaja 
przy powùokach z farb olejnych i syntetycznych z poùyskiem � wyraêny tùusty poùysk 
przy powùokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego � poùysk lakierowy odpowiadaj¹cy poùyskowi 

glazurowanej pùytki ceramicznej 
7/   Sprawdzenie odporno�ci powùoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miêkk¹, weùnian¹ lub baweùniana szmatk¹ kontrastowego koloru (tj. ciemn¹ w poùysku powùok biaùych i biaù¹ w 

przypadku powùok kolorowych). Powùoka jest odporna na �cieranie, je¿eli na szmatce  nie wystêpuj¹ �lady farby. 
8/   Sprawdzenie odporno�ci na �cieranie  powùok lakierowych nale¿y wykonaã zgodnie z wymaganiami normy 

pañstwowej 
9/  Sprawdzenie odporno�ci na zarysowanie przeprowadza siê metod¹ uproszczon¹ � przez zarysowanie powùoki 

w kilku miejscach paznokciem. Powùoka jest odporna na zarysowanie, je¿eli po wykonaniu próby nie wystêpuj¹ 

na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody �cisùej nale¿y przeprowadziã zgodnie z 

ustaleniami normy pañstwowej. 
10/   Sprawdzenie odporno�ci na uderzenie nale¿y wykonaã zgodnie z norm¹ pañstwow¹. 
11/ Sprawdzenie grubo�ci powùok na elementach stalowych nale¿y przeprowadziã przyrz¹dami 

elektromagnetycznymi wedùug normy pañstwowej. Badania powùok na innych podùo¿ach nale¿y przeprowadzaã 

zgodnie z normami lub �wiadectwami. 
12/   Sprawdzenie elastyczno�ci powùok nale¿y wykonaã zgodnie z ustaleniami podanymi w normie pañstwowej 
13/   Sprawdzenie twardo�ci powùok metod¹ uproszczona polega na lekkim przesuniêciu po powierzchni badanej 

powùoki oseùki z drobnoziarnistego miêkkiego piaskowca szydùowieckiego. Powùoka jest dostatecznie twarda, 

je¿eli po wykonaniu próby nie wystêpuj¹ na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegùo�ci 0,50 m. 

Badanie wedùug metody �cisùej nale¿y wykonaã zgodnie z ustaleniami normy. 
14/   Sprawdzenie przyczepno�ci powùok mo¿e byã wykonana ró¿nymi metodami zale¿nie od rodzaju podùo¿a 

lub podkùadu pokrytego powùok¹, a mianowicie: 
-  badanie przyczepno�ci powùoki do tynku lub do betonu bez podkùadu wyrównawczego nale¿y wykonaã przez 

próbê odrywania ostrym narzêdziem (no¿em lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powùoki od 

podùo¿a 
- badanie przyczepno�ci powùok malarskich od podkùadów wyrównawczych nale¿y przeprowadzaã przez 

wykonanie na badanej powùoce kilku równolegùych naciêã w odstêpach co 1 cm, a nastêpnie przez zaklejenie 

naciêã prostopadle do nich paskiem tkaniny baweùnianej za pomoc¹ gumy arabskiej albo szybkoschn¹cej emalii 

lub lakieru; po upùywie trzech dni pasek nale¿y zerwaã; powùoka ma dobra przyczepno�ã, je¿eli zerwanie 

nastêpuje w spoinie klejonej lub w podkùadzie 
-  badanie przyczepno�ci powùoki malarskiej do ¿eliwa, stali, aluminium, pùyt z drewna struganego  lub 
materiaùów drewnopochodnych oraz ze szkùa nale¿y wykonaã wg normy na stalowych pùytkach kontrolnych, 

które po oczyszczeniu maluje siê i suszy; na czê�ci powierzchni powùoki ok. 40 mm
2 nale¿y wykonaã ostrym 

no¿em trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 równolegùych rys w odstêpach co 1-1,5 mm, 
tak aby powùoka byùa przeciêta a¿ do podùo¿a; nastêpnie nale¿y wykonaã 10 takich samych naciêã pod k¹tem 90

0 
do poprzednich, rysy nie powinny mieã szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepno�ci powùoki, otrzymane w 

ten sposób równolegùoboki powinny trwale przylegaã do podùo¿a i nie odpadaã przy przesuniêciem palcem lub 

miêkkim pêdzlem (pùaskim); badanie to nale¿y przeprowadziã na trzech pùytkach kontrolnych; powùoka ma 

dobra przyczepno�ã, gdy na dwóch z trzech badanych pùytek nie odpadnie wiêcej ni¿ 1 kawaùek (caùkowicie lub 

czê�ciowo) po przesuniêciu palcem po powierzchni zarysowanej no¿em 
-   badanie wg metody �cisùej nale¿y przeprowadziã zgodnie z ustaleniami normy pañstwowej 
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15/  Sprawdzenie odporno�ci na zmywanie wod¹ polega na zwil¿eniu badanej powierzchni powùoki przez 

kilkakrotne potarcie mokr¹ szczotk¹ ze szczeciny lub szmatk¹. Powùoka jest odporna na zmywanie wod¹, je¿eli 

na szczotce lub szmatce nie pozostan¹ �lady farby oraz gdy po wyschniêciu zmytej powierzchni powùoki nie 

wystêpuj¹ na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub poùysku w stosunku do powierzchni nie poddanej 

próbie.. Przy powùokach matowych dopuszcza siê nieznaczny poùysk a przy powùokach póùmatowych dopuszcza 
siê nieznaczne powiêkszenie poùysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
16/ Sprawdzenie odporno�ci na zmywanie wod¹ z mydùem nale¿y wykonaã przez kilkakrotne silne potarcie 

powùoki mokr¹ namydlona szczotk¹ z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastêpnie dokùadne spùukanie 

jej woda za pomoc¹ miêkkiego pêdzla. Powùoka jest odporna  
na zmywanie woda z mydùem, je¿eli piana mydlana  na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je¿eli po 

wyschniêciu caùa badana powierzchnia bêdzie miaùa jednakowa  barwê. Na powùokach matowych dopuszcza siê 

powstanie sùabego poùysku w czê�ci zmywanej. 
17/ Sprawdzenie odporno�ci powùok lakierowych na dziaùanie wody nale¿y wykonywaã zgodnie z wymaganiem 

normy pañstwowej. 
18/ Sprawdzenie wsi¹kliwo�ci  powùoki z farby podkùadowej nale¿y wykonaã przez jednokrotne pomalowanie 

farb¹ podkùadow¹ powierzchni o wielko�ci okoùo 0,10 m
2 . Po wyschniêciu  farby podkùadowej nale¿y nanie�ã 

powùokê z farby nawierzchniowej. Szczelno�ã jest wystarczaj¹ca, je¿eli po 24 godzinach powùoka ma poùysk i 

nie ma plam matowych. 
19/  Sprawdzenie nasi¹kliwo�ci powùoki malarskiej z  farb wodnych i wodorozciêczalnych farb emulsyjnych i 

silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nale¿y przeprowadziã zgodnie z normami pañstwowymi 

lub �wiadectwami. 
 
Ocena jako�ci malowania 
1/  Je¿eli badania przewidziane w w/w opisie dadz¹ wynik dodatni, to roboty malarskie nale¿y uznaã za 

prawidùowo wykonane. 
2/  Gdy którekolwiek z badañ daùo wynik ujemny, nale¿y albo w caùo�ci odbieranych robót malarskich lub tylko 
zakwestionowan¹ ich czê�ã uznaã za nie odpowiadaj¹ce wymaganiom. W tym przypadku komisja 

przeprowadzaj¹ca odbiór powinna ustaliã czy:  
-  caùkowicie lub czê�ciowo odrzuciã zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaã usuniecie powùok i 

powtórne prawidùowe ich wykonanie 
-  poprawiã wykonanie niewùa�ciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno�ci z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawiã do  ponownych badañ 
3/   W przypadku wystêpowania typowych usterek malowania zaleca siê ich usuniecie w sposób nastêpuj¹cy: 
-    prze�wity spodnich warstw � nale¿y ponownie wykonaã wierzchni¹ powùokê malarsk¹ 
-   �lady pêdzla na powierzchni powùoki � nale¿y dokùadnie wygùadziã powierzchnie drobnym materiaùem 

�ciernym i powtórnie starannie nanie�ã wierzchni¹ powùokê malarska 
-   plamy na powierzchni powùoki powstaùe w wyniku niewùa�ciwego natrysku mechanicznego nale¿y 

zlikwidowaã przez powtórne wykonanie malowañ, dokùadnie utrzymuj¹c koñcówkê agregatu w tej samej 

odlegùo�ci od malowanej powierzchni i pod tym samym k¹tem wykonaã natrysk farby 
-  matowe plamy na powierzchni powùoki nale¿y zlikwidowaã przez powtórne naniesienie powùoki malarskiej 
-  odspojenie siê, ùuszczenie, spêkanie, zmiana barwy powùoki lub sfaùdowanie powùoki � nale¿y oczy�ciã 

powierzchniê z naùo¿onej farby, ponownie starannie przygotowaã powierzchnie pod malowanie i dokùadnie 

nanie�ã cienka warstwê powùoki. 
 
Badania stolarki  

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o�cie¿nic drzwiowych i okiennych nie powinno byã wiêksze ni¿ 2 mm na 

1 m i nie wiêcej ni¿ 3 mm na caùej dùugo�ci stojaka lub nadpro¿a o�cie¿nicy. 
- Przy odbiorze koñcowym monta¿u stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót nale¿y przeprowadziã nastêpuj¹ce 

badania: 
-   Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ projektowo-kosztorysow¹ powinny byã  
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym 

oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci na podstawie oglêdzin oraz pomiaru. 
- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie u¿ytych materiaùów 
-  Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególno�ci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.) 
-   Sprawdzenie przygotowanych o�cie¿y w murach 
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidùowe dziaùanie okuã, prawidùowe zamykanie i otwieranie 
skrzydeù stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidùowe uszczelnienie miêdzy o�cie¿¹ i o�cie¿nic¹) 
-  Podczas odbioru nale¿y sprawdziã wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów 

wbudowywanych wyrobów. 
-   Prawidùowo�ã monta¿u parapetów, (wewnêtrznych i zewnêtrznych) 
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Je¿eli wszystkie badania daùy wyniki dodatnie, wykonane roboty nale¿y uznaã za zgodne z wymogami 

kontraktu. Je¿eli choã jedno badanie daùo wynik ujemny, wykonane roboty nale¿y uznaã za niezgodne z 

wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowi¹zany jest doprowadziã roboty do zgodno�ci z 

norm¹ i przedstawiã je do ponownego odbioru. 
 
Kontrola jako�ci robót drogowych  

Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podùo¿a 
Sprawdzenie podùo¿a polega na stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ i odpowiednimi ST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynosz¹ dla: 
 gùêboko�ci koryta:  
 o szeroko�ci do 3 m:          1 cm,  
 o szeroko�ci powy¿ej 3 m:    2 cm, 
 szeroko�ci koryta:  5 cm. 
 

Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i podùu¿nych polega na 

stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  
Sprawdzenie wykonania nawierzchni opaski 
 Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania opaski z betonowych kostek brukowych, asfaltu   polega na 
stwierdzeniu zgodno�ci wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 
 pomierzenie szeroko�ci spoin, 
 sprawdzenie prawidùowo�ci ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidùowo�ci wypeùnienia spoin. 
 Sprawdzenie cech geometrycznych  

Sprawdzenie równo�ci 
 Sprawdzenie równo�ci nawierzchni przeprowadzaã nale¿y ùat¹ co najmniej raz na ka¿de 150 do 300 m2 

uùo¿onego chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prze�wit pod ùat¹ 4 m nie powinien przekraczaã   1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podùu¿nego 
 Sprawdzenie profilu podùu¿nego przeprowadzaã nale¿y za pomoc¹ niwelacji, bior¹c pod uwagê punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni¿ co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zaùamania niwelety nie mog¹ przekraczaã  3 cm. 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaã nale¿y szablonem z poziomic¹, co najmniej raz na 

ka¿de 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 50 m. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanego profilu wynosz¹  0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami  obmiarowymi  robót  s¹  mb, m2 , szt, kpl,.  Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  podstawie  pomiarów  

wykonanych  robót  z  natury,  z  uwzglêdnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inspektora  nadzoru.  
Obmiary  powinny  byã  wykonywane  na  bie¿¹co,  a  przy  robotach  zanikaj¹cych  obowi¹zkowo  w  obecno�ci  

inspektora  nadzoru. 
Bùêdne  naliczenie  ilo�ci  robót  w  kosztorysie  ofertowym  nie  zwalnia  wykonawcy  z  obowi¹zku  wykonania  

wszystkich  robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót  
Wykonywane  roboty  podlegaj¹  nastêpuj¹cym  odbiorom: 
- odbiór  robót  ulegaj¹cych  zakryciu 
- odbiór  zakoñczonego  etapu  robót � tylko  w  przypadku  takiego  ustalenia  w  umowie  o  wykonanie  robót 
- odbiór  koñcowy � ostateczny 
- odbiór  pogwarancyjny 
  Odbioru  koñcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj¹cego  przy  udziale  inspektora  
nadzoru i  wykonawcy 
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9. PODSTAWA P£ATNOÚCI  
 

9.1. Zasady rozliczenia i pùatno�ci  
Zasady rozliczania i pùatno�ci za wykonane roboty okre�la umowa zawarta pomiêdzy Zamawiaj¹cym a 

Wykonawc¹.  
Podstaw¹  pùatno�ci  za  wykonane  roboty  s¹  ceny  jednostkowe,  przedstawione  przez  wykonawcê  w  

kosztorysie  ofertowym  i  przyjête  przez  zamawiaj¹cego. Ceny  jednostkowe  obejmuj¹  caùo�ã  robót  wraz  z  

wszystkimi  narzutami. 
 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z weùny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie Specyfikacja.  
PN-B-23100:1975 Materiaùy do izolacji cieplnej z wùókien nieorganicznych � Weùna mineralna.  
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnêtrzne zespolone systemy ocieplenia ze 

styropianem. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie � Specyfikacja.  
PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre�lanie zachowania przy zginaniu.  
PN-EN 14411:2009 Pùytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wùa�ciwo�ci i znakowanie.  
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania pùytek -- Wymagania, ocena zgodno�ci, klasyfikacja i oznaczenie.  
PN-EN 12004:2007 Kleje do pùytek -- Wymagania, ocena zgodno�ci, klasyfikacja i oznaczenie.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).  
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie.  
Normy: PN-88/B � 10085 Stolarka budowlana.  
PN-61/B-10245        Roboty  pokryciowe  
 PN-75/B-10121        Roboty posadzkarskie  
 PN-B-03264              Konstrukcje ¿elbetowe         
PN-75/B -10121         Roboty elewacyjne 
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe � Oznaczanie penetracji igù¹ 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe � Oznaczanie temperatury miêknienia � Metoda Pier�cieñ i Kula 
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe � Oznaczanie zawarto�ci wody w emulsjach asfaltowych � Metoda 
destylacji azeotropowej 
PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe � Oznaczanie pozostaùo�ci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwaùo�ci 
podczas magazynowania metod¹ pozostaùo�ci na sicie 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 4: Oznaczanie podatno�ci wypeùniaczy do 

mieszanek mineralno-asfaltowych na dziaùanie wody 
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe � Wymagania dla asfaltów 
Drogowych 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.  
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiaùów.  
Aprobata Techniczna.  
Opisy techniczne i charakterystyki. 


