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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji elektrycznych w obiekcie: budynek garazowy w

m. Gajewo, gm. Gizycko, dz. nr 298/3.
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Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora;
podktady budowlane;
obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowania;

. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych elementow:

obwody rozdzielcze (wewngtrzne linie zasilajace);

tablice rozdzielcze

instalacja odbiorcza o$wietlenia ogdlnego 1 gniazd wtyczkowych;
instalacja ochrony od porazen i1 potaczen wyrownawczych.

. Wiz zasilajace

Przewidziano wykonanie nastgpujacych obwodow rozdzielczych:

a. 3-fazowego YAKY 4*35, di. lacznej ok. 110m, wyprowadzonego z istniejacej
rozdzielni gtownej RG do tablicy TK;

b. 3-fazowego YDY 5*10, dt. 5Sm, wyprowadzonego z tablicy TK do tablicy Tgrl;

c. 3-fazowego YDY 5*4, dt. 45m, wyprowadzonego z tablicy TK do tablic Tgr2.

Kabel do tablicy TK uktada¢ w czgsci na $cianie istn. budynku w rurze SV50, nastepnie

bezposrednio w ziemi w wykopie na gltgbokosci 70 cm na warstwie podsypki piaskowe;j

grub. 10 cm.

Nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku grub. 10 cm, warstwg gruntu rodzimego grub.

15 cm 1 folig kablowa koloru niebieskiego.

Na kablu zatozy¢ opaski opisowe co 10m.

W budynku wlz nalezy uktada¢ w ostonie z rurek izolacyjnych RVS 47 p.t..

Trase wlz przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu — rys nr E1.

. Tablice rozdzielcze

Przewidziano zastosowanie prefabrykowanych rozdzielnic nasciennych RN-55, prod.
Legrand Polska Sp. z 0.0, wykonanych w II klasie ochronnosci, wyposazajac je w
aparatur¢ modutowa, mocowang na standardowej szynie TH35:

Tablice nalezy umiesci¢ na $cianie na wysokosci ok. 1,6 m od posadzki, zgodnie z
usytuowaniem przedstawionym na planie instalacji.

Typy tablic 1 wyposazenie - wg rys E6, E7, ES.

Instalacja odbiorcza

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi YDYzo 3*1,5/2,5/750V, YDYzo
5*1,5/2,5/750V uktadanymi p.t. w uktadzie sieciowym TN-S.
Przewidziano zastosowanie osprzetu bryzgoszczelnego.
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Wysoko$¢ mocowania osprzetu :

- faczniki, kasety sterownicze - 1,4 m od posadzki,

- gniazda wtykowe - 1,3 m od posadzki.

W obwodach o$wietleniowych zaprojektowano oprawy bryzgoszczelne (IP54).

Instalacja przeciwprzepi¢ciowa

Ochrona od przepie¢ atmosferycznych 1 taczeniowych zrealizowana bedzie za pomoca
trojfazowego ogranicznika przepie¢ klasy B+C typu DEHNventil TNS 255, firmy
DEHN o pradzie udarowym 25kA 1 poziomie ochrony < 1,5kV, zamontowanego w
tablicy TK.

Instalacja ochrony od porazen

Zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych” jako S$rodek ochrony przeciwporazeniowej projektuje si¢
szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia jest realizowana za pomoca
wylacznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych typu S 300, zastosowanych w
poszczegbdlnych obwodach instalacyjnych oraz wylacznikow roznicowopradowych
typu P 300 o pradzie zadziatania I,y =30 mA, zainstalowanych w tablicy rozdzielcze;.
W obwodach gniazdkowych nalezy zastosowa¢ gniazda wtyczkowe ze stykami
ochronnymi, do ktorych nalezy podlaczy¢ przewdd ochronny PE. Przewo6d ochronny
PE nalezy réwniez doprowadzi¢ do wszystkich wypustow oswietleniowych.

Nalezy wykona¢ polaczenia wyrownawcze glowne przylaczajac do gtownej szyny
uziemiajacej, zamontowanej w kotlowni, wszystkie metalowe ciggi instalacyjne
wprowadzone do budynku mieszkalnego. Szyne podiaczy¢ do uziomu fundamentowego
1 polaczy¢ z zaciskiem PE tablicy TM. Do potaczen wyréwnawczych zastosowac
przewéd LgYzo 16mm?.

Instalacja odgromowa

Na budynku =zaprojektowano instalacj¢ odgromowa typu lekkiego zgodnie z

wymaganiami normy PN-IEC 1024-1/1995 Ochrona podstawowa.

8.1. Zwody poziome

¢
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Ze wzgledu na brak odpowiednich przewodzacych elementéw konstrukcyjnych dachu,
tj. zwodoéw naturalnych, nalezy wykona¢ zwody sztuczne, tzn. siatke przewodow
umieszczonych na dachu tylko w celu odprowadzenia pradu piorunowego.

Zgodnie z norma PN-86/E-0503/01 projektuje si¢ zwody poziome niskie.

Zwody nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego ¢ 8mm.

Przewody tworzace siatke zwodoéw nalezy trwale zamocowaé na wspornikach
odstgpowych, stosujac jeden z systemow mocowan polecanych przez firm¢ DEHN
Polska.

Wsporniki dystansowe winny zapewni¢ odlegto$¢ minimum 2cm od powierzchni dachu.
W przypadku zastosowania wspornikow przykrecanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng

uwage na elementy uszczelniajgce zapobiegajace przedostawaniu si¢ wilgoci do wnetrza
budynku.



Potaczenia migedzy zwodami nalezy wykonaé przy pomocy ztgczek produkcji DEHN
Polska Sp. z o.0.

Kominy nalezy wyposazy¢ w zwdd pionowy 1 potaczy¢ z siatkg zwodoéw poziomych.
Dodatkowo zamontowa¢ zaciski rynnowe przy dwoch naroznikach budynku 1 przejsciu
zwodoéw w przewody odprowadzajace.

8.2. Przewody odprowadzajace

Przewiduje si¢ wykonanie przewodow odprowadzajacych sztucznych z materialu
zastosowanego na zwody poziome.

Zaprojektowano cztery przewody odprowadzajace w naroznikach budynku, stanowigce
bezposrednig kontynuacje zwodow poziomych.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ na wspornikach z zachowaniem odlegto$ci min.
2cm od $cian budynku i 1,5m pomi¢dzy wspornikami.

8.3. Przewody uziemiajace

Do potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomem nalezy zastosowac przewody
uziemiajace.

Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25*4.

W miejscu potaczenia przewoddéw odprowadzajacych z przewodami uziemiajgcymi
nalezy umiesci¢ zaciski probiercze.

Zaleca si¢ montaz zaciskow probierczych na wysokosci 0,5 + 0,7m nad poziomem
gruntu z mozliwo$cig umieszczenia ich w typowych puszkach izolacyjnych 15*15*5
cm.

8.4. Uziomy

Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy.

Uziom fundamentowy wykona¢ ptaskownikiem Fe 30*4, ustawionym na wspornikach
w fundamencie muréw zewnetrznych ponizej warstwy izolacyjnej, dluzszym bokiem
pionowo.

Uziom zglosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru robdt elektrycznych przed
wylaniem betonu

Jezeli uziom fundamentowy nie zapewni wymaganej rezystancji nalezy zastosowac
dodatkowe uziomy pionowe.

Dodatkowe uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w odlegto$ci nie mniejszej niz
Im od zewngtrznej krawedzi budynku w taki sposdb, aby ich najnizsza cze$¢ byta
umieszczona na glebokosci nie mniejszej niz 3m, a najwyzsza — nie mniej niz 0,5m pod
powierzchnig ziemi.

Ze wzgledu na wymagang trwatos$¢ 1 pewnos¢ dzialania zaleca si¢ wykonanie uziomow
pionowych ze stali powlekanej warstwg miedzi (np. stosowane powszechnie w
energetyce uziomy firmy GALMAR).

Od uziomu wyprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25*4 do zlaczy kontrolnych
7K.

Wypadkowa wartos$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10€2.

Po zakonczeniu robdt wykonaé metryke urzadzenia piorunochronnego.
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Uwagi koncowe

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych sieci zewngtrznej pominigto obliczenia
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ badania i pomiary:

pomiar rezystancji izolacji wlz kablowego,

pomiar rezystancji izolacji obwodow rozdzielczych 1 odbiorczych,

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiar ciggtosci przewoddéw ochronnych,

¢ sprawdzenie dzialania wylgcznikéw réznicowopragdowych

1 sporzadzi¢ protokoty oraz opracowa¢ dokumentacje powykonawczg uwzgledniajaca
ewentualne zmiany trasy instalacji.

¢
¢
¢
¢

. Uzyte do budowy materialy 1 urzadzenia powinny posiadac certyfikaty dopuszczenia do

obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami oraz

opracowaniem '"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych — cz. V Instalacje Elektryczne”.

OPRACOWAL.:



OBLICZENIA TECHNICZNE

I. Bilans mocy, dobor zabezpieczen i przekroju przewodow wlz
L.p. Odbior P, [kW]| L[A] Wiz Zabezpieczenie

1. |Tablica Tgr2 0,65 3,0 YDYzo 5*4 S303 C25 w TK

2. |Tablica Tgrl 6,93 10,5 YDYzo 5*10 S303 C32 w TK

3. |Tablica TK 9,48 14,4 YAKY 4*35 WTN-1/gG50A w RG
1I. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Pomini¢to ze wzgledu na brak danych dotyczacych sieci zewnetrznych.
Nalezy wykonaé¢ pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej po wykonaniu
instalacji.

III. Obliczenie spadku napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla najdalszego gniazda 230 V, zasilanego z tablicy Tgr2

L.p. Wyszczegodlnienie P [KW] | Lim] | S; [mm2] Au; [%]
1. |Obw. rozdzielczy RG - TK 9,48 110 35 0,53
2. | Obw. rozdzielczy TK - Tgr2 1,95 45 4 0,24
3. |Tgr2 — gniazdo 230V 1,0 15 2,5 0,41

RAZEM| 1,18

Zgodnie z PN-IEC 60634 dopuszczalny AU,, w instalacji odbiorczej, liczony od zlacza do
dowolnego odbiornika, wynosi 4%.
Spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnej.

IV. OKkreslenie poziomu ochrony i wymiarow oka siatki zwodow poziomych

- Ze wzgledu na zagrozenie pozarem, zgodnie z PN-86/E-05003/3 przewidziano
siatke zwodow o0 wymiarach (10m * 10 m).

- Odpowiada to II poziomowi ochrony odgromowej i efektywnosci ochrony — 95%
zgodnie z normg mi¢dzynarodowg IEC 1024-1.

- Ze wzgledu na uklad bryly budynku przyjeto wymiar oka siatki = (12*12)m.

V. Okreslenie liczby przewodow odprowadzajacych

- Obwéd dachu 0 ~ 2%(27,9+12,3) ~ 80m

- Bok siatki zwodow k=10m
- Liczba przewodow N=0/k =8> N, =2

Przyjeto N=4 ze wzgledu na uklad bryly budynku, bezposrednig kontynuacje
zwodow 1 mozliwos¢ poprowadzenia przewodow odprowadzajacych.



VI

Ocena poprawnosci projektowanego uziomu otokowego (wg IEC 1024-1)

Rodzaj gruntu grunt piaszczysty z piaskéw stabo gliniastych 1 gliniastych
Rezystywnos¢ gruntu pgr = 200Q2m ; ppax = 600Qm

Wymiary uziomu a=27,5m;b=12m

Powierzchnia objeta A=a*b=330m’

Zastepczy promien R = VA/r = 10,25m

Minimalna dlugo$¢ uziomu w
zaleznodci od rezystywnogci lmin = SM
gruntu i poziomu ochrony

Ocena R >1,, uziom otokowy jest wystarczajacy

OPRACOWAL.:



