PRZEKROJ A-A
INSTALACJA WENTYLACJI

Wentylator kanatowy typ TT PRO 200
wydajnos¢ 1040 m3/h

Konstrukcja mocujgca

Okap ze stali nierdzewnej o
wymiarach 350x120 cm
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Wentylator kanatowy, Il =i
seria TT 150, Wydajnos¢ ‘
405 m3/h,
Kanatowa nagrzewnica elektryczna ‘
typ NK-150-6,0-3 - moc 6,0 kW. /@
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Nawiew 20x20 cm

- : na wys. 0,30 m
Awaryjny wentylator osiowy wy
typ OV 2D 300
wydajnos$¢ 2310 m3/h
Czerpnia na wys. 0,5 m
INWESTOR: DJEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp z 0.0. INSTAL PROJEKT M. JATKOWSKI
11-500 Gizycko, ul. Obwodowa 6 |__| GIZYCKO, PLAC DWORCOWY 2

PROJEKT: Projekt budowy budynku garazowego na dz. 298/3 w Gajewie - Inst. wod-kan, gaz., C.O.

Gizycko, gm. Gizycko, ul. Obwodowa 6, dz. nr 298/3, obr. Sulimy

BRANZA:  SANITARNA DATA: V2019
RSUNEK: Przekroj A-A - instalacja wentylacji SKALA: 1:100
PROJEKTANT: OPRACOWAL: RYS NR: 9
MGR. INZ. MAREK JATKOWSKI INZ. MICHAL JATKOWSKI
UPR. BUD. NR 113/D1/0L




