
Wentylator kanałowy

typ TT PRO 200

wydajność 1040 m³/h

Aw. wentylator osiowy

typ OV 2D 300

wydajność 2310 m³/h

Okap ze stali ocynkowanej

pod stropem o wymiarach

350x120 cm

DN 200

pod stropem

DN 200

pod stropem

Pion wentylacyjny DN150

1. Kaseta filtracyjna FBV 150,

2. Wentylator kanałowy, seria TT 150, Wydajność 405 m³/h,

3. Kanałowa nagrzewnica elektryczna NK-150-6,0-3 - moc 6,0 kW.

Wyrzutnia ścienna - żaluzja grawitacyjna

typ GRM 300x300 mm na wys. 4,50 m

DN 150

DN 80

NK 101m³/h

NK 101m³/h

DN 100

Wyrzutnia ścienna -  żaluzja grawitacyjna

 typ GRM 450x450 mm na wys. 4,50 m

OV 2D 300 - Wydajność 2310 m³/h, Napięcie 3-400 V, Moc 180 W, Pobór prądu 0,47 A

Kratka wywiewna 14x14 cm

Kanałowa nagrzewnica elektryczna NK-150-5,1-3 , moc 6,0kW. pobór prądu 8,7 A, napięcie 3~400 V

Wentylator kanałowy seria TT 150 wydajność 405 m3/h, Napięcie 230V, Moc 30W, Pobór prądu 0,17A

NK 101m³/h

NK 101m³/h

Nawiew typu "Z" DN100

DN 150

Czerpnia ścienna - kratka DN160 mm

Na wys. 5,20 m

DN 80

DN 100

Kratka nawiewna 20x20 cm

na wys. 30 cm nad posadzką

Kratka wywiewna 20x20 cm

na wys. 4,50 m

Awaryjny wentylator osiowy

typ OV 2D 300

wydajność 2310 m³/h

Czerpnia ścienna 450x450mm

na wys. 0,5 m

- Wentylacja mechaniczna wywiewna

- Wentylacja mechaniczna nawiewna

- Wentylacja mechaniczna awaryjna

- Wentylacja grawitacyjna

Trójnik 150/100

Kratka wywiewna 20x20 cm

na wys. 4,50 m

Kratka wywiewna 20x20 cm

na wys. 4,50 m

Kratka nawiewna 14x14 cm

na wys. 30 cm nad posadzką

Kratka nawiewna 20x20 cm

na wys. 30 cm nad posadzką

Kratka nawiewna 20x20 cm

na wys. 30 cm nad posadzką

Kratka wywiewna 20x20 cm

na wys. 4,50 m

Wentylator kanałowy seria TT PRO 200 wydajność 1040 m3/h, Napięcie 230V, Moc 60W, Pobór prądu 0,48A

Okap ze stali ocynkowanej pod stropem o

wymiarach 350x120 cm - przed montażem

lokalizację uzgodnić z inwestorem

Wentylator kanałowy

typ TT PRO 200

wydajność 1040 m³/h

DN 200

pod stropem

DN 200

pod stropem

Wyrzutnia ścienna - żaluzja grawitacyjna

typ GRM 300x300 mm na wys. 4,50 m

Wentylator kanałowy

typ TT PRO 200

wydajność 1040 m³/h

DN 200

pod stropem

DN 200

pod stropem

Wyrzutnia ścienna - żaluzja grawitacyjna

typ GRM 300x300 mm na wys. 4,50 m

Wentylator kanałowy

typ TT PRO 200

wydajność 1040 m³/h

DN 200

pod stropem

DN 200

pod stropem

Wyrzutnia ścienna - żaluzja grawitacyjna

typ GRM 300x300 mm na wys. 4,50 m
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