Kanatowa nagrzewnica elektryczna NK-150-5,1-3 , moc 6,0kW. pobér pradu 8,7 A, napigcie 3~400 V

Wentylator kanatowy seria TT 150 wydajnos¢ 405 m3/h, Napiecie 230V, Moc 30W, Pobor pradu 0,17A

Wentylator kanatowy seria TT PRO 200 wydajnos¢ 1040 m3/h, Napiecie 230V, Moc 60W, Pobor prgdu 0,48A

OV 2D 300 - Wydajnos¢ 2310 m3/h, Napiecie 3-400 V, Moc 180 W, Pobér pradu 0,47 A

Nawiew typu "Z" DN100

- Wentylacja mechaniczna wywiewna
- Wentylacja mechaniczna nawiewna
- Wentylacja mechaniczna awaryjna
- Wentylacja grawitacyjna

Pion wentylacyjny DN150

Kratka nawiewna 14x14 cm

Kratka nawiewna 20x20 cm

na wys. 30 cm nad posadzka

Czerpnia $cienna 450x450mm

na wys. 0,5 m

Awaryjny wentylator osiowy
typ OV 2D 300
wydajnos¢ 2310 m3/h

Kratka nayiewna.20x20 cm

na wys. 30 cm nad posadzk
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3

na wys. 30 cm nad posadzka

RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI

Kratka nawiewna 20x20 cm

na wys. 30 cm nad posadzka

Kratka wywiewna 14x14 cm /

1. Kaseta filtracyjna FBV 150,
2. Wentylator kanatowy, seria TT 150, Wydajno$¢ 405 m3/h,
3. Kanatowa nagrzewnica elektryczna NK-150-6,0-3 - moc 6,0 kW.

Czerpnia $cienna - kratka DN160 mm
Na wys. 5,20 m

DN 150

Aw. wentylator osiowy

typ OV 2D 300
wydajnos¢ 2310 m3/h

typ GRM 450x450 mm na wys. 4,50 m
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DN 200

pod stropem

Wentylator kanatowy
typ TT PRO 200
wydajnos¢ 1040 m3/h

DN 200
pod stropem

/ |
Wyrzutnia $cienna - zaluzja grawitacyjna ¢ ‘l/

Kratka wywiewna 20x20 cm

na wys. 4,50 m

Wyrzutnia $cienna - zaluzja grawitacyjna

Kratka wywiewna 20x20 cm

na wys. 4,50 m

Wyrzutnia $cienna - zaluzja grawitacyjna

typ GRM 300x300 mm na wys. 4,50 m

typ GRM 300x300 mm na wys. 4,50 m

Kratka wywiewna 20x20 cm
na wys. 4,50 m

Wyrzutnia $cienna - zaluzja grawitacyjna
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Kratka wywiewna 20x20 cm
na wys. 4,50 m

Wyrzutnia $cienna - zaluzja grawitacyjna

typ GRM 300x300 mm na wys. 4,50 m

typ GRM 300x300 mm na wys. 4,50 m
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