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Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy, dopuszczalne zgodnie 

z art. 29 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wyrobów, materiałów lub elementów 
(które wskazują lub mogły by się kojarzyć z producentem) podano jako przykładowe, określa-
jące ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować równoważne  wyroby, 
materiały i elementy innych firm, które posiadają cechy, parametry techniczne i jakościowe 
nie gorsze od podanych w projekcie. 

 
 

 
OPIS TECHNICZNY 

  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  
- Normy i wytyczne branżowe 
- Wytyczne zamawiającego 
 
2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.  
Celem opracowania jest projekt przyłączy wod-kan do projektowanego budynku garażowego. 
Projekt obejmuje przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.  
 
3. PRZYŁĄCZA WOD-KAN  
 
Przyłącze wodociągowe. 
Doprowadzenie wody z istniejącej sieci wodociągowej na terenie działki inwestora. Włącze-
nie do istniejącego rurociągu DN 100 ŻEL – nawiertka – opaska Hacom nr kat. 3350 (lub 
równoważna) z zasuwą odcinającą do przyłączy na odejściu. Przyłącze wykonać z rur PE 
D=40 mm SDR11. Nad rurociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjną z napisem „wodociąg”. 
Zasuwa wyposażona w skrzynkę uliczną średnicy minimum 100 mm, obudowę teleskopową i 
tabliczkę informacyjną. Skrzynkę uliczną zabezpieczyć elementami betonowymi.  
W budynku na wejściu instalacji zamontować zestaw wodomierzowy – wodomierz JS 1,5 
DN15 z kompletem zaworów odcinających oraz zaworem antyskażeniowym typ EA. Montaż 
na konsoli na wysokości ok. 0,5 m nad posadzką.  
 
Przyłącze - kanalizacja. 
Odprowadzenie ścieków – do istniejącej studni kanalizacyjnej na terenie zakładu – do studni 
124,02/120,35. Włączenie do studni – kaskada zewnętrzna. Dopuszcza się kaskadę wewnętrz-
ną za zgodą inwestora. Otwory wykonać kalibrowaną wiertnicą, uszczelnienie przejść przez 
ścianki studni – uszczelka wargowa elastomerowa. 
Na załamaniu trasy przykanalika wykonać studzienkę rewizyjną betonową D=1000 mm, właz 
żeliwny klasy C250. 
Odcinek zewnętrzny z rur PCV D=110 mm typ S SDR34 SN8, połączenia kielichowe łączone 
na uszczelkę. 
 
4. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym, roboty w pasie drogowym. 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy nie zaszły zmiany w uzbrojeniu podziemnym.  
Z uwagi na nieznane rzędne położenia istniejącego uzbrojenia energetycznego, konieczne jest 
wykonanie odkrywek w celu zweryfikowania rzeczywistego położenia sieci. 
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Zlokalizowano skrzyżowanie z zakładową siecią energetyczną eSN i eN,  . Nie wyklucza się 
innego niezinwentaryzowanego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wyko-
nywać wyłącznie ręczne.  
O terminie rozpoczęcia powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego i uzgodnić tok pro-
wadzenia prac.  
W uzgodnieniu z właścicielami sieci, na zlokalizowanych przewodach zamontować dwu-
dzielne rury osłonowe (ochronne).  
W pobliżu skrzyżowania z siecią energetyczną (w szczególności z siecią średniego napięcia), 
do robót można przystąpić wyłącznie po skutecznym odłączeniu od napięcia i dopuszczeniu 
do wykonywania robót przez służby energetyczne.  
 
5. Wytyczne BHP 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie 
z pełnym odeskowaniem ścian w miejscu montażu uzbrojenia i w pobliżu (2 m przed i 2 m za 
skrzyżowaniem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mecha-
nicznie z nachyleniem skarp nie większym niż 1:1,5. W przypadku wystąpienia wód grunto-
wych do odwodnienia wykopów zastosować igłofiltry. Ułożone rury obsypać ręcznie z ubi-
ciem do wysokości 30 cm piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy ochronnej 
rury, zasypkę wykonywać z gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 
20 cm. W pasie drogowym zasypkę należy zagęścić do wskaźnika nie mniejszego niż Is = 1,0. 
Roboty ziemne – podstawowe zasady BHP. 
Wykopy wykonywane ręcznie wykonywać jako wąskoprzestrzenne z pełnym odeskowaniem 
ścian. Nie dopuszcza się wykonywania wykopów ręcznych wąskoprzestrzennych o głębokości 
większej od 1,0 m poniżej poziomu terenu bez zabezpieczeń (szalunków). Obudowę wykopu 
wykonać z desek grubości 50 mm  (lub atestowanych wyprasek) układanych poziomo oraz 
drewnianych nakładek pionowych i rozpór każdorazowo docinanych do szerokości wykopu 
(względnie atestowane stalowe rozkręcane rozpory). Odeskowanie wykopu winno następować 
stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie po-
winna przekraczać wysokości 0,30 m. Ostatnia górna deska winna wystawać, co najmniej 
0,15 m ponad krawędź wykopu. Po wykonaniu rozpór przed przystąpieniem prac należy 
sprawdzić sztywność zabitych rozpór.  
Rozdeskowanie wykopu po montażu rurociągów wykonywać w następujący sposób: układać i 
zagęszczać warstwy zasypki na wysokość 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na wypełnianie i zagęszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez de-
skę. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zachowanie szczególnej ostrożno-
ści – równolegle z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,5. 
Należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m. Koparka winna być ustawio-
na w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu. Zabronio-
ne jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju. 
Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem 
jest zabronione. W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu 
zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, a łyżka powinna być opuszczona do wysokości 1 m nad 
terenem. W czasie przerwy i po zakończeniu pracy, łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, 
podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę. 
Podstawowe zasady zabezpieczania wykopów: 
- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m poniżej poziomu terenu, należy wyko-

nać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników 



4 
 

- Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m 
- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione 
- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

oraz skarp 
- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znaj-

dować się w bezpiecznej odległości 
- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1 m od kra-

wędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane 
- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli 
ściany wykopu nie są umocnione 

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu 
gruntu 

- Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy wokół 
wykopu ustawić poręcze ochronne (wysokość 1,1 m, odległość od wykopu min. 1 m) zao-
patrzone w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy światła ostrzegaw-
cze 

- W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy przykryć balami 
 
6. Próby i odbiory robót. 
Przed rozpoczęciem robót termin włączenia się do wodociągu i kanalizacji należy uzgodnić z 
PWiK Sp. z o. o.  Powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia 
prac i uzgodnić tok prowadzenia robót.  
Przyłącze zgłosić do odbioru (przed zasypaniem) do PWiK Sp. z o. o. w Giżycku oraz zin-
wentaryzować geodezyjnie. Przyłącze wodociągowe poddać dezynfekcji podchlorynem sodu i 
płukaniu, wykonać badania wody. 
Całość podać próbom na drożność i szczelność. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sani-
tarne i Przemysłowe " oraz wytycznymi COBRTI Instal. 
 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 


