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przewodd uziemiajacy Fe/Zn 25%4

mgrinZ. Andrzej Turakiewicz

z uziomu fundamentowego
1. Uziom fundamentowy wykona¢ bednarka Fe/Zn 30*4, ustawiona na do zacisku prebierczego
wspornikach w fundamencie muréw zewngtrznych ponizej warstwy instalacji odgromowej
izolacyjnej, dluzszym bokiem pionowo.
2. Uziom zglosié¢ do odbioru przez inspektora nadzoru robét elektrycznych przed
wylaniem betonu.
3. Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10
omow.
4. Jezeli uziom fundamentowy nie zapewni wymaganej rezystancji nalezy
zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe. INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
5. Dodatkowe uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w odleglosci nie iohi 20w | 7901
mniejszej niz 1m od zewnetrznej krawedzi budynku w taki sposob, aby ich F;f%e-dsSl 8'03??) !zvﬁgomagow I Kanallzacu Sp z00. BlURP y PRTOﬂEKTOWE
najnizsza cze$é byta umieszczona na glebokoéci nie mniejszej niz 3m, a y mgr inz. Andrze) Turakiewicz
najwyzsza - nie mniej niz 0,5m pod powierzchnig ziemi. ul. Obwodowa 6 11-312 Kruklanki. Osicdie Stoneczne 15
6. Ze wzglgdu na wymagang trwatos¢ i pewnos¢ dziatania zaleca si¢ wykonanie '
uzioméw pionowych ze stali powlekanej warstwa miedzi (np. stosowane OBIEKT:
powszechnie w energetyce uziomy firmy GALMAR). Budynek garazowy - Gajewo, gm.GiZycko, dz. nr 298/3
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specj. elektryczna: upr. bud. WAM/0084/POOE/13




