
RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA RUR

ZAGŁĘBIENIE

SPADEK

DŁUGOŚĆ

P.p.=119 m n.p.m.

ODLEGŁOŚĆ

MATERIAŁ I ŚREDNICA

125,00

124,00

1,00

0 m

i = 0,5%

125,00

124,10

0,90

18,5 m

18,5 m

Trójnik siodłowy z opaską

DN125/40

ISTN. GAZ 125 PE

RURA PE 40 / 3,7 mm SDR 11

Profil doziemnej instalacji gazowej

Taśma sygnalizacyjna "GAZOCIĄG"

+ kabel lokalizacyjny

Kolumna przyłącza

PE/St. DN40/32

Zawór odcinający DN32

+ Zawór ZB-32

R.O.

Skala rysunku

1:100

1:100

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6
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Projekt budowy budynku garażowego na dz. 298/3 w Gajewie - Inst. wod-kan, gaz., C.O.

Giżycko, gm. Giżycko, ul. Obwodowa 6, dz. nr 298/3, obr. Sulimy
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Profil doziemnej instalacji gazowej
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