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Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robd@zwy, dopuszczalne zgodnie
z art. 29 pkt. 3 ustawy — Prawo zamawmiblicznych, wyrobéw, materiatéw lub elementéw
(ktére wskazuj lub mogty by & kojarzy: z producentem) podano jako przyktadowe, fiire
jgce ich standard techniczny i estetyczny. W reglima@na stosowaréwnowane wyroby,
materialy i elementy innych firm, ktore posiagagchy, parametry techniczne i jdkmwe
nie gorsze od podanych w projekcie.

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Normy i wytyczne braiowe
- Wytyczne zamawiafgego

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt instalacji projekdoego budynku garawego z pomiesz-
czeniem kottowni gazowej na potrzeby tego budyriknjekt obejmuje instalagcjwodoch-
gowy, kanalizacyjg, grzewcz i gazow.

3. INSTALACJA WOD-KAN
Instalacja wodocigowa.

Doprowadzenie wody z istnigjej doziemnej instalacji wodagjowe) na terenie
dziatki inwestora — wg projektu przydzy. Whczenie do istnigicego rurocigu DN 100ZEL
— nawiertka z zasuyvodcinajca na odejciu. Odcinek zewgtrzny wykona z rur PE D=40
mm SDR11. Nad ruroggiem utazy¢ taéme lokalizacyjrg z napisem ,wodogQ”.

W budynku na wégiu instalacji zamontowazestaw wodomierzowy — wodomierz JS 1,5
DN15 z kompletem zawordéw odcinaych oraz zaworem antysteniowym typ EA.
Projektowan instalacg wykona z rur stalowych ocynkowanych. W pomieszczeniuduetti
monta natynkowy.

Srednice ruroeigéw wg czsci graficznej. Catéé instalacji (zw+cw) wykonaw izolacji ter-
micznej z gumy porowatej grub@ 20 mm.

Armatura czerpalngcienna niklowana, zawory zeazkka do weza.

Armatura odcinajca kulowa.

Przygotowanie CWU — elektryczny podgrzewacz pojesuiosvy V=10 litrow z grzatk elek-
tryczrg — monta w kottowni. Armatura zabezpiecaap podgrzewacza - zawor bezpiecze
stwa nastawa 6 bar — o ile nie jest na wypesal podgrzewacza.

Przefcia przez wszystkie przegrody budowlane w tulejaatronnych.

Przefcia przez przegrody budowlane kottowni - wykémazepusty instalacyjne o klasie od-
pornasci ogniowej EI 60.

KANALIZACJA.

Odprowadzenigciekdéw — do istnigjcej instalacji kanalizacyjnej zaktadu — wg projekiay-

taczy - do studni 124,02/120,35. Yekenie do studni — kaskada zetvana. Dopuszcza i
kaskad@ wewretrzng za zgod inwestora. Otwory wykortakalibrowary wiertnica, uszczel-
nienie przej¢ przezscianki studni — uszczelka wargowa elastomerowazadamaniu trasy
przykanalika wykona studzienk rewizyjrg betonows D=1000 mm, wiazzeliwny klasy
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C250. Odcinek zewgtrzny instalacji kanalizacyjnej z rur PCV D=110 ntyp S SDR34 SN8,
pofaczenia kielichowegczone na uszczejk

Instalacg wewretrzng podposadzkowwykona z rur PCV typ S (SN 8 kPA), pozostate z rur
typ N.

W kottowni wykona wpust podtogowy, kratka w wykonaniu ze stali nexane;.

Pion K1 — wentylacja kanalizacji - wyprowadzionad dach. Wykorgpodegcie do odpro-
wadzania kondensatu poprzez neutralizator.

Zamontowé@ zlew jednokomorowy (stal nierdzewna) w pomieszazewmtiowni i garau,
monta nascienny na wspornikach.

PROBY | ODBIORY ROBOT.

Instalacg wodocihgowg po utaeniu a przed wykonaniem tynkéw najepoddd prébie ci-
snieniowej, ptukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodiustalacg kanalizacji sanitarnej pod-
da¢ probie na szczelné i droznos¢. Catagé wykona zgodnie z , Warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru rob6t budowlamaontaowych - cz. Il Instalacje i sieci
sanitarne”.

4. INSTALACJA GRZEWCZA, KOTLOWNIA
Na potrzeby budynku garewego projektuje siwykonanie instalacji grzewczej w celu za-
pewnienia temperatury dyrnej na poziomie okoto 8-1UC, z maliwoscia podniesienia do
okoto 20°C w garau oznaczonym w eZci graficznej nr 2 — dodatkowa nagrzewnica.
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby ogrzewania ptizymaniu temperatury dyrnej
Q:=20,4 kW. Moc szczytowa w przypadku uruchomienigre@wnicy Qa=35,4 kW.
Przewiduje si perspektywiczne pogltzenie do instalacji grzewczejssadupcego budynku
agregatorni — szacowana moc grzewcza ok. 10 kw.
Instalacg grzewca wykona z rur:
* rury ze stali przewodowej czarnej ze szwem wg PRH724244 — od kottéw do rozdzie-
laczy, rozdzielacze
« ze stali wglowej, ocynkowane zewtrznie STEEL pajczenia zaprasowywane typu Press
— rozprowadzenie do pionow, do padtenia projektowanej i istnigjej instalacji.
Armatura regulacyjna — zawory regulacyjne zzfiveoscig ustawienia nastawy (np. STAD).
Izolacje termiczne w kottowni — dkaednic do 22 mm gruBé izolacji 20 mm, dl&rednic do
35 mm grubé izolacji 30 mm, dl&rednic 40 mm i powsej grubddé izolacji rownasrednicy
wewretrznej.
Rurocihgi ukladane natynkowo na systemowych uchwytach.
W najwyzszych punktach instalacji zamontain@dpowietrzniki automatyczne.
Zamontowa grzejniki ptytowe dolne zasilane typ CV z zaworaermostatycznymi oraz od-
powietrznikami. Grzejniki podtzy¢ poprzez zawory uniiwiajace demontagrzejnika przy
pracupcej instalaciji.
W pom. nr 2 zamontowanagrzewni¢ np. typ Volcano VR1 EC z silnikami EC o mocy
grzewcze] Q=5+30 kW. Montana konsolach montawych na wysoksci ok. 4 m. Podiczy¢
do rozdzielacza w kottowni jako agimy obieg grzewczy. Przy nagrzewnicy zamontowe:
wor dwudrogowy z sitownikiem. Do sterowania zameved sterownik np. typ Volcano EC
(tryb pracy automatyczny/manualny, siwos¢ podiczenia osobnego czujnika temperatury).
Zaleca s§ zamontowé dodatkowo regulator pdkosci obrotowe.

Dobrano kociot gazowy z zamkitg komowr spalania 0 modulowanej mocy od 15,4-
40,7 kW przy temperaturze czynnika grzewczego 8&0 Zamontow& wiszacy kociot ga-
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zowy typ Vitodens 200-W o modulowanej mocy 15,474RW (lub réwnowany) zamonto-
wane w pomieszczeniu kottowni.

Przefcia przez wszystkie przegrody budowlane w tulejactronnych. Przégia przezciare
wewretrzng kottowni - przepusty instalacyjne o klasie odpdai@gniowej El 60.

KOTLOWNIA.

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano meiattowni gazowej. Dobrano kociot
gazowy z zamkgria komora spalania (typu C) — z doprowadzeniem panaatodprowadze-
niem spalin poprzez koncentryczny system w wykamaei stali kwasoodpornej.

W pomieszczeniu kottowni wykotdanawiew typu ,Z” DN 100 sprowadzony na wysék®,3
m nad posadzk Pod stropem kratka wywiewna 0,14x0,14 m.

Zamontowa kociot z zamkngta komow spalania (typu C) typ Vitodens 200-W (lub réwno-
wazny) opalany gazem ziemnym GZ-50 o modulowanej nuat$5,4-40,7 kW przy tempera-
turze czynnika grzewczego 80/60 °C, w wersji z de@dzeniem powietrza z zewtrz po-
przez system koncentryczny spaliny / powietrze D88 mm.
Wkiad kominowy w wykonaniu ze stali kwasoodporgejdnica D=80/125 mm. Komin wy-
prowadzé ponad czapkkominows.
Przy kotle pompa obiegowa z regulacja obrotow dedgna przez producenta kottow. Ko-
ciot (o ile nie jest wyposany) zabezpieczyw:

- indywidualny zawor bezpiec#astwa nastawa 3 bar,

- zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczabrapdratury wody kottowej

(STB),

- zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle (SYR 933)

Odprowadzenie kondensatu do kanalizacji poprzeraleator.

W kottowni naley wykona doprowadzenie wody do uzupetniania ztadu poprzezis
zmigkczania np. typ Aquaset-500 (lub réwnamea). Do uzupetniania ztadu zastosoveza-
wor DN15. Padczenie zaworu z instalacyykona za pomog ziacza elastycznego o wy-
trzymaitaici 1,0 MPa. Zamontowazawor antyskzeniowy typ BA.

Zastosowa sterownik z regulatorem pogodowym do sterowanigorda obiegami grzew-
czymi (z maliwoscig docelowej rozbudowy do 3 obiegéw) - np. Vitotro2iB0 do eksploata-
cji pogodowej + zestaw uzupetniay obiegu grzewczego z mieszaczem (lub rownmea
Wymagane funkcje sterowania — sterowanie pogodastawianie krzywych grzewczych.
Wykonanie i uruchomienie natg zleci wytacznie firmie autoryzowanej przez wybranego
producenta kottow.

Podhczenie kotta do instalacji poprzez sggo hydrauliczne DN 40 (z wbudowan
tuleja zanurzeniow, odpowietrznikiem i zaworem spustowym). Gaétav prefabrykowanej
izolacji cieplnej. Dalej wykonarozdzielacze rurowe DN8O0 z pgdkeniem obiegow grzew-
czych.

Zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze Retijp 50 N oraz zawédr bezpieaze
stwa o cinieniu otwarcia 3,0 bar.

Armatura kontrolno - pomiarowa. Termometry przeroyst wg. PN 65/S-13684 o zakresach
0 do 108C, manometry tarczowe w oprawach z zaworami manyoetymi - M160-R/0 do
2,5/1,6/N.



5

Zamontowa przeptywowy separator powietrza np. Spirowent DNAOnajwyszych puntach
instalacji zamontow@odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowyrntecaase podh-
czy¢ poprzez naczka o pojemnéci ok. 0,5 1.

Na powrocie zamontowdiltrodmulnik DN40 np. TerFOMA40.

Projektuje s3 2 obiegi grzewcze: nagrzewnica + grzejniki (ukiathieszaczem) + 1 rezer-
wowy — wykona zalepione kréce na rozdzielaczach.

Do wymuszenia obiegdw grzewczych wymagane pompgwtne elektronicznie:

- grzejniki - Q=2,0 nYh, H=2,0 m (MAGNA3 25-40 lub réwnoviae)

- nagrzewnica - Q=2,5 fth, H=3,0 m (MAGNA3 25-40 lub réwnowae)

Na rozdzielaczach zamontosvikomplet armatury (zawory odcingg, zawory zwrotne, filtry,
manometry i termometry) zgodnie ze schematem.

Kottownie¢ wyposay¢ w aktywny system bezpiearstwa:

- Detektor gazu typ DEX-1 montgod stropem

- Modut alarmowy MD-2Z wraz z okablowaniem

- Elektrozawér DN 32 — zawdr odcinaly ZB-32 - monta w szafce gazowej
- Sygnalizator akustyczno — optyczny SL-2%omnie zewgtrznej budynku

Pomieszczenie kottowni wytyczne budowlane:

- posadzki + cokolik — gres, spadki w kierunku wpystdtogowego
- drzwi otwierane na zewirz pomieszczenia z faietlem

- §ciana wewagtrzna o ognioodporriai — El 60,

- Kotlownie wyposay¢ w gasnice proszkow 6 kg

Préby i odbiory.

Po wykonaniu instalacji, a przed wykonaniem poskdzeatynkowaniem bruzd, nalg ja
podda& ptukaniu, prébie énieniowej i termicznej. Podczas zakrywania (zalaadretonem i
tynkowania bruzd) instalacja powinna pozostawad cinieniem min. 3 bar w celu tatwego
wykrycia i usungcia ewentualnie powstatych uszkodz®zy wykonywaniu powiszych prac.
Instalacje mog wykonywa& wytacznie zaktady posiadgje odpowiednie dwviadczenie i
uprawnienia w zakresie tych technologii oraz awtacg producenta kottéw i systemu grzew-
czego. Po wykonaniu instalacji najyesporzdzi¢ szkice powykonawcze przebiegu rur i prze-
kaz& uzytkownikowi. Pozwoli to unika¢ przypadkowych uszkodaenstalacji przy pracach

wykonczeniowych.

Catas¢ wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axtii rob6t budowlano-
montaowych cz. |l - Instalacje sanitarne i przemystowedz z wytycznymi producenta sys-
temu.

5. INSTALACJA GAZOWA

Materiat i prowadzenie przewodow.

Budynek lgdzie zasilany w gaz ziemny z istrjeg]j instalacji doziemnej niskiegosnienia
PE D=125 mm. W wentylowane] szafce gazowej o wyaalar60*60*25 cm n&cianie ze-
wnetrznej budynku zamontowany zostanie zawor odgayaj

Doziemry cz$¢ instalacji gazowej wykortaz rur PE 100 RC D=40 mm SDR113czonych
za pomog zgrzewania elektrooporowego. Wykop wyrownaykona podsypk grubaci 0,1
m z piasku. Zagbienie rurocigu okoto 0,8-1,0 m pongj terenu. Na catej diugoi rurocagu
utozy¢ drut identyfikacyjny Cu 1,5 mMmPrzy podejciu rurociagu do budynku w pionie zato-
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zy¢ ostonowy rure aluminiong DN=65 mm. Na catej diugoi utozy¢ tasme ostrzegawcg ko-
loru z6ttego. Na skrzsowaniach z przewodami energetycznymi zamontomay ostonowe
ARO 110 L=2 m na kablach.

Na écianie zewgtrznej budynku warsztatowego zamontéwawor odcinajcy DN32 oraz
zawor ZB-32 podjczony do aktywnego systemu detekcji gazu kottoWintaz w wentylo-
wanej szafce gazowej daianie zewrtrznej w odlegtéci minimum 0,5 m od okien i drzwi.

Przewody gazowe instalacji w/na budynku projeksigez rur stalowych czarnych wg PN-
80/H-74219 tygredni hczonych przez spawanie doczotowe.gépénia gwintowane séca-
ne dopuszczagido stosowania przy morakurka oraz odbiornikéw gazu (PN-84/H-
74220). Przewody poziome gazowe tglprowadzé po wierzchucian w odlegtéci od tyn-
ku co najmniej 2 cm i w odlegioi co najmniej 10 cm od przewoddw elektrycznychgwo
kan, C.O. (powsyej). Przy rownolegtym prowadzeniu przewodow gazdwicstosunku do
innych instalacji zachowaodlegtaé umazliwiajaca wykonanie prac konserwacyjnych. Przy
przegciach przez przegrodydiany, stropy) przewody prowadav rurach ochronnych. Miej-
sca wolne powinny lyuszczelnione szczeliwem niepowoglym korozji rur. Rury ochronne
powinny wystawé po 3 cm z kadej strony przegrody. Przewody naleorowadz¢ ze spad-
kiem 0,4 % w kierunku do przyboréw gazowych. Przéwoalezy mocowa doscian za po-
moa hakow lub uchwytéw w odlegéciach: przewody poziome co 1,5 m, przewody piono-
we, co 2,0 m. Wykonaninstalacg przed pomalowaniem nalgpoddd probie szczelriei.
Przed prob nalezy instalacg przedmuchasprzonym powietrzem. Pr@h(spezonym powie-
trzem) naley wykona na cénienie 0,1 MPa. Instalacpznaje si za szczely, jezeli wytwo-
rzone cénienie pozostato niezmienione wagu 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préb cknieniowych rurocigi gazu zabezpieczyantykorozyjnie i nagpnie pomalowa farbg
nawierzchniow koloru zottego.
Aparaty gazowe.
Projektowane wyposganie kottowni w aparaty gazu:
» Kociot opalany gazem ziemnym GZ-50 (typ VITODENSAW lub rownowane) z za-
mknieta komomg spalania (typu C) o modulowanej mocy do max 45 kW.
Podegcia do odbiornika uzbréiw kurek odcinajcy, filtr gazowy oraz palczenie roziczne
(dwuzlczka) oraz jeden trgjnik kontrolny do proby. Kuigdgzowy odcinajcy doptyw gazu
do uradzenia gazowego nalgumiesci¢ w miejscu tatwo dogpnym. Podiczenie do kotta
wykona& zgodnie z DTR kotta. Pr@hurzadzen nalezy przeprowadzi manometrem wodnym
na cknienie 5 kPa w czasie 30 minut.
Pomieszczenia kotta.
Kotlownia — wymagana wysoké pomieszczenia min. 2,20 m, kubatura minimum 635 m
Kubatura kottowni - 24 th wysokd¢ 2,55 m. Spetniony warunek minimalnej kubatury iwy
sokaci pomieszczenia.
Kazdy kociot typu C (zamkgria komora spalania), nalezastosowanastpujace elementy
wyposaenia: przewod spalinowo—powietrzny — kwasoodpomzgwod koncentryczny
80/125 mm doprowadzony do komina. W kominie wki@dl25 mm wyprowadzony ponad
czapk kominows.
- Wentylacja wywiewna kottowni: kratka 14*14 cm pddopem
- Nawiew nie jest wymagany kociot z zamétaikomom spalania (typu C) jednak ze
wzgleddw bezpieczgstwa wykond kanat nawiewny typu ,,Z” D=100 mm sprowadzony
na wysoké¢ 30 cm nad posadzk
Na wefciu instalacji do budynku elektrozawor ZB-32 DNaB8pdtpracujcy z aktywnym
systemem bezpiecastwa instalacji gazowej. Aktywny systemem bezpeéstva instalacji
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gazowej — GX sktadasi¢c bedzie z detektora gazu DEX-1 zlokalizowanego podp&m ko-
ttowni, modutu alarmowego MD-2Z w obudowie iskrazpeecznej (min. IP 67), zaworu od-
cinagcego ZB-32 DN32 zlokalizowanego na zeiva budynku w szafce oraz sygnalizatora
swietlnego i akustycznego na zegtrznejscianie budynku na wysokoi okoto 2 m nad tere-
nem.

Kurek odcinajcy.

Kurek w szafce umiejscowionej geianie budynku wykonanej z metalu niekoregago (np.
aluminium) lub tworzywa niepalnego posiagiaggo atest IGNIG w Krakowie.

Szafka gazowa powinny byamykana drzwiczkami z zamkiem typu energetyczoego
posiadéa u gory i u dotu otwory wentylacyjne.

UWAGA " Na przewodach wentylacyjnych nie wolno montéwadnych ogranicznikéw
przeptywu powietrza wentylacyjnego.

Uwagi koncowe

Instalacg, préby i odbior naley wykona zgodnie z opracowaniem, normami oraz najn@wsz
wiedz techniczia. Odbiorniki gazu i armatura musposiadé znak budowlany B oraz dekla-
rack zgodndci wydary przez producenta lub importera. Ngl@rzeprowadz badania dro-
nosci i szczelnéci przewodow wentylacyjnych, spalinowych przez wagplizowany Zaktad
Kominiarski lub inrg uprawnion osolg. Warunkiem nagazowania instalacji jest dostarezeni
przez inwestora warunkow technicznych, opinii koianiskiej potwierdzajcej prawidtowdé
wykonania przewoddw wentylacyjnych i spalinowyatsthlacg wykona zgodnie z RMI w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmd& budynki i ich usytuowanie oraz
RMG w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powirgdpowiadé sieci gazowe.

6.INSTALACJA WENTYLACJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyailasfi wentylacji mechanicznej w gara-
zach. Caty budynek wyposany bedzie w instalag wentylacji grawitacyjnej.

Dla kanatu przegdowego projektuje siwentylacg mechanicza nawiewry uruchamiag
recznie przy kadorazowym wejciu pracownika do tego kanatu. Gamkanatem przegtio-
wym bedzie wyposaona w dodatkowwentylacg uruchamiag recznie.

Kazde pomieszczenie gaxave ledzie wyposaone w dodatkowy odgg do spalin w formie
okapu. Rozwjzanie to jest zastosowane w istaggich garaach. Zgodne z wytycznymi za-
mawiapcego, eksploatowane sporadycznie w okresie zimgwyuthamiane na czas roz-
grzewania silnika samochodow specjalistycznych dliakcg okapow — na etapie wykonaw-
stwa uzgodr z inwestorem — dostosowdo pojazdow specjalistycznych wskazanych przez
zamawiagcego. Dopuszczagsinne lokalizacje i przyjete w projekcie.

Wentylacja nawiewna kanatu przegbwego.

W celu zapewnienia wentylacji kanatu przgtgwego projektuje siuktad wentylacji mecha-
nicznej nawiewnej (NK) o wydajroi Vn=405 ni/h. Dla kanatu przegtiowego przyjto 50
m>h /mb kanatu, uktad ten zapewni ok. 20 wymian/goglz

Dla potrzeb nawiewu projektujeesiventylator kanatowy typu TT 150. Wentylator zanmnt
wany ledzie na pionowym odcinku przewodu nawiewnego naokgsi ok. 4,6 m od po-
sadzki pomieszczenia. Wentylator pracuje na poruetewrtrznym. Powietrzéwieze po-
bierane jest za goednictwem czerpriciennej zamontowanej rfaianie budynku. Kanaty
wentylacyjne prowadzone prgianie oraz pod posadzkomieszczenia.

Kanaty wykoné z rur stalowych ocynkowanych.




Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne w posziezeniu naley zaizolowa& mat do
kanatow wentylacyjnych o gruba 40 mm z foly aluminiows, pod posadzkizolowane
oktadzinami kauczukowymi.

Kanaty wentylacyjne od czerpni do wentylatora, maleaizolowa mat do kanatow wentyla-
cyjnych o grubéci 100 mm z foly aluminiows.

Nawiewy w kanale przegllowym projektuje si w §cianach bocznych na wysadap ok. 0,5 m
nad dnem kanatu (ligz od osi kratki). Naley zastosow@anemostaty stalowe nierdzewne.
Do podgrzewu powietrza nawiewanego zastosaMagrzewnie typu NK-150-6,0-3 — moc
6,0 kW.

Urzadzenie nawiewne powinno byvyposaone w peten uktad zasitggo-sterugcy, zapew-
niajacy jego prawidtow prae oraz maliwos¢ utrzymania zadanych parametréw powietrza
nawiewanego. Sterowanie temperatpowietrza nawiewanego odbytvsic bedzie kcznie za
pomog regulatora temperatury w nagrzewnicy elektrycznej.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniach garaych

Dla potrzeb wywiewu z pomieszazgaraowych projektuje siwentylator TT PRO 200 o
wydajnaici 1040 ni/h podhczony do projektowanego okapu z blachy stalowepkowanej

o wymiarach okoto 3,5/1,2/0,6 m (wykonanie warsatad z blachy stalowej ocynkowane)).
Wylot scienny naley wyposay¢ w zaluzje grawitacyja typu GRM 300x300 mm zamonto-
wanrg wyrzutnisciennej.

Wydajnai¢ powietrza wyciganego wentylatora: Vw=1040°nPobér mocy elektrycznej wen-
tylatora: Qel=230V

Kanaty wentylacyjne s rur wentylacyjnych stalowystynkowanych, prowadzone pod stro-
pem przyscianie. Kanaty projektuje sjako nieizolowane.

W pomieszczeniu z kanatem przgdpwym, naley wykona dodatkowy wentylacje do prze-
wietrzenia pomieszczenia. Projektowane dwa werggaisiowe typ OV 2D 300 o wydajno-
§ci 2310 ni/h.

Wentylacja grawitacyjna
Montaz kratek o wymiarach 14x14 cm po dwoch stronachzganarzy wegciu na wysokéci
0,3 m, oraz po przeciwnej stronie garana wysokéci 4,5 m.

Rozdzielnice zasilago-sterugce naley zamontowé nascianie przy wentylatorze lub w in-
nym miejscu wskazanym przez Inwestoragb¥enie uktadu wentylacjeczne przez pracow-
nika wchodzcego do kanatu wentylacyjnego. Lokalizakpsetki sterujcej naley uzgodnt z
Inwestorem na etapie wykonywania instalacji, praperst zamontowanie kasetki saianie
w poblizu wegcia do kanatu przegfiowego.

mgr irg. Marek Jatkowski



