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Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy, dopuszczalne zgodnie 

z art. 29 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wyrobów, materiałów lub elementów 
(które wskazują lub mogły by się kojarzyć z producentem) podano jako przykładowe, określa-
jące ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować równoważne  wyroby, 
materiały i elementy innych firm, które posiadają cechy, parametry techniczne i jakościowe 
nie gorsze od podanych w projekcie. 

 
 

 
OPIS TECHNICZNY  

  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

- Normy i wytyczne branżowe 

- Wytyczne zamawiającego 
 
2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.  

Celem opracowania jest projekt instalacji projektowanego budynku garażowego z pomiesz-
czeniem kotłowni gazowej na potrzeby tego budynku. Projekt obejmuje instalację wodocią-
gową, kanalizacyjną, grzewczą i gazową.  
 
3. INSTALACJA WOD-KAN  

Instalacja wodociągowa. 
Doprowadzenie wody z istniejącej doziemnej instalacji wodociągowej na terenie 

działki inwestora – wg projektu przyłączy. Włączenie do istniejącego rurociągu DN 100 ŻEL 
– nawiertka z zasuwą odcinającą na odejściu. Odcinek zewnętrzny wykonać z rur PE D=40 
mm SDR11. Nad rurociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjną z napisem „wodociąg”. 
W budynku na wejściu instalacji zamontować zestaw wodomierzowy – wodomierz JS 1,5 
DN15 z kompletem zaworów odcinających oraz zaworem antyskażeniowym typ EA.  
Projektowaną instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych. W pomieszczeniu kotłowni 
montaż natynkowy. 
Średnice rurociągów wg części graficznej. Całość instalacji (zw+cw) wykonać w izolacji ter-
micznej z gumy porowatej grubości 20 mm.    
Armatura czerpalna ścienna niklowana, zawory ze złączką do węża.  
Armatura odcinająca kulowa.  
Przygotowanie CWU – elektryczny podgrzewacz pojemnościowy V=10 litrów z grzałką elek-
tryczną – montaż w kotłowni. Armatura zabezpieczająca podgrzewacza - zawór bezpieczeń-
stwa nastawa 6 bar – o ile nie jest na wyposażeniu podgrzewacza. 

Przejścia przez wszystkie przegrody budowlane w tulejach ochronnych.  
Przejścia przez przegrody budowlane kotłowni - wykonać przepusty instalacyjne o klasie od-
porności ogniowej EI 60. 
 
KANALIZACJA.  

Odprowadzenie ścieków – do istniejącej instalacji kanalizacyjnej zakładu – wg projektu przy-
łączy - do studni 124,02/120,35. Włączenie do studni – kaskada zewnętrzna. Dopuszcza się 
kaskadę wewnętrzną za zgodą inwestora. Otwory wykonać kalibrowaną wiertnicą, uszczel-
nienie przejść przez ścianki studni – uszczelka wargowa elastomerowa. Na załamaniu trasy 
przykanalika wykonać studzienkę rewizyjną betonową D=1000 mm, właz żeliwny klasy 
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C250. Odcinek zewnętrzny instalacji kanalizacyjnej z rur PCV D=110 mm typ S SDR34 SN8, 
połączenia kielichowe łączone na uszczelkę. 
 
Instalację wewnętrzną podposadzkową wykonać z rur PCV typ S (SN 8 kPA), pozostałe z rur 
typ N. 
W kotłowni wykonać wpust podłogowy, kratka w wykonaniu ze stali nierdzewnej. 
Pion K1 – wentylacja kanalizacji - wyprowadzić ponad dach. Wykonać podejście do odpro-
wadzania kondensatu poprzez neutralizator.  

Zamontować zlew jednokomorowy (stal nierdzewna) w pomieszczeniu kotłowni i garażu, 
montaż naścienny na wspornikach.  

 
PRÓBY I ODBIORY ROBÓT. 
Instalację wodociągową po ułożeniu a przed wykonaniem tynków należy poddać próbie ci-
śnieniowej, płukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodu. Instalację kanalizacji sanitarnej pod-
dać próbie na szczelność i drożność. Całość wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi 
projektowania, wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - cz. II Instalacje i sieci 
sanitarne”.  
 
4. INSTALACJA GRZEWCZA, KOTŁOWNIA  

Na potrzeby budynku garażowego projektuje się wykonanie instalacji grzewczej w celu za-
pewnienia temperatury dyżurnej na poziomie około 8-10 0C, z możliwością podniesienia do 
około 20 0C w garażu oznaczonym w części graficznej nr 2 – dodatkowa nagrzewnica. 

Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ogrzewania przy utrzymaniu temperatury dyżurnej 
Qco=20,4 kW. Moc szczytowa w przypadku uruchomienia nagrzewnicy Qmax=35,4 kW. 
Przewiduje się perspektywiczne podłączenie do instalacji grzewczej sąsiadującego budynku 
agregatorni – szacowana moc grzewcza ok. 10 kW. 

Instalację grzewczą wykonać z rur: 
• rury ze stali przewodowej czarnej ze szwem wg PN-74/H-74244 – od kotłów do rozdzie-

laczy, rozdzielacze 
• ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie STEEL połączenia zaprasowywane typu Press 

– rozprowadzenie do pionów, do podłączenia projektowanej i istniejącej instalacji. 
Armatura regulacyjna – zawory regulacyjne z możliwością ustawienia nastawy (np. STAD). 

Izolacje termiczne w kotłowni – dla średnic do 22 mm grubość izolacji 20 mm, dla średnic do 
35 mm grubość izolacji 30 mm, dla średnic 40 mm i powyżej  grubość izolacji równa średnicy 
wewnętrznej. 
Rurociągi układane natynkowo na systemowych uchwytach.  

W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne. 

Zamontować grzejniki płytowe dolne zasilane typ CV z zaworami termostatycznymi oraz od-
powietrznikami. Grzejniki podłączyć poprzez zawory umożliwiające demontaż grzejnika przy 
pracującej instalacji. 
W pom. nr 2 zamontować nagrzewnicę np. typ Volcano VR1 EC z silnikami EC o mocy 
grzewczej Q=5÷30 kW. Montaż na konsolach montażowych na wysokości ok. 4 m. Podłączyć 
do rozdzielacza w kotłowni jako odrębny obieg grzewczy. Przy nagrzewnicy zamontować za-
wór dwudrogowy z siłownikiem. Do sterowania zamontować sterownik np. typ Volcano EC 
(tryb pracy automatyczny/manualny, możliwość podłączenia osobnego czujnika temperatury). 
Zaleca się zamontować dodatkowo regulator prędkości obrotowej.  
 

Dobrano kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o modulowanej mocy od 15,4-
40,7 kW przy temperaturze czynnika grzewczego 80/60 °C.  Zamontować wiszący kocioł ga-
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zowy typ Vitodens 200-W o modulowanej mocy 15,4-40,7 kW (lub równoważny) zamonto-
wane w pomieszczeniu kotłowni.  

 
Przejścia przez wszystkie przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Przejścia przez ścianę 
wewnętrzną kotłowni - przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej EI 60. 
 
KOTŁOWNIA.  

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano montaż kotłowni gazowej. Dobrano kocioł  
gazowy z zamkniętą komora spalania (typu C) – z doprowadzeniem powietrza i odprowadze-
niem spalin poprzez koncentryczny system w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. 
 
W pomieszczeniu kotłowni wykonać nawiew typu „Z” DN 100 sprowadzony na wysokość 0,3 
m nad posadzkę. Pod stropem kratka wywiewna 0,14x0,14 m. 

 
Zamontować kocioł z zamkniętą komorą spalania (typu C) typ Vitodens 200-W (lub równo-
ważny) opalany gazem ziemnym GZ-50 o modulowanej mocy od 15,4-40,7 kW przy tempera-
turze czynnika grzewczego 80/60 °C, w wersji z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz po-
przez system koncentryczny spaliny / powietrze D=80/125 mm.  
Wkład kominowy w wykonaniu ze stali kwasoodpornej średnica D=80/125 mm. Komin wy-
prowadzić ponad czapkę kominową.  
Przy kotle pompa obiegowa z regulacja obrotów dedykowana przez producenta kotłów. Ko-
cioł (o ile nie jest wyposażony) zabezpieczyć w:  

- indywidualny zawór bezpieczeństwa nastawa 3 bar,  

- zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody kotłowej 
(STB),  

- zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle (SYR 933). 
Odprowadzenie kondensatu do kanalizacji poprzez neutralizator.  
 
W kotłowni należy wykonać doprowadzenie wody do uzupełniania zładu poprzez stację 
zmiękczania np. typ Aquaset-500 (lub równoważne). Do uzupełniania zładu zastosować za-
wór DN15. Połączenie zaworu z instalacją wykonać za pomocą złącza elastycznego o wy-
trzymałości 1,0 MPa. Zamontować zawór antyskażeniowy typ BA.  
 
Zastosować sterownik z regulatorem pogodowym do sterowania  dwoma obiegami grzew-
czymi (z możliwością docelowej rozbudowy do 3 obiegów) - np. Vitotronik 200 do eksploata-
cji pogodowej + zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem (lub równoważne).  
Wymagane funkcje sterowania – sterowanie pogodowe, ustawianie krzywych grzewczych. 
Wykonanie i uruchomienie należy zlecić wyłącznie firmie autoryzowanej przez wybranego 
producenta kotłów. 

Podłączenie kotła do instalacji poprzez sprzęgło hydrauliczne DN 40 (z wbudowaną 
tuleją zanurzeniową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym). Całość w prefabrykowanej 
izolacji cieplnej. Dalej wykonać rozdzielacze rurowe DN80 z podłączeniem obiegów grzew-
czych. 

Zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze Reflex typ 50 N oraz zawór bezpieczeń-
stwa o ciśnieniu otwarcia 3,0 bar.  
Armatura kontrolno - pomiarowa. Termometry przemysłowe wg. PN 65/S-13684 o zakresach  
0 do  1000C, manometry tarczowe w oprawach z zaworami manometrycznymi - M160-R/0 do 
2,5/1,6/N.  
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Zamontować przepływowy separator powietrza np. Spirowent DN40. W najwyższych puntach 
instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, zaleca się podłą-
czyć poprzez naczyńka o pojemności ok. 0,5 l. 
Na powrocie zamontować filtrodmulnik  DN40 np. TerFOM40. 

 
Projektuje się 2 obiegi grzewcze: nagrzewnica + grzejniki (układ z mieszaczem) + 1 rezer-
wowy – wykonać zaślepione króćce na rozdzielaczach.  

Do wymuszenia obiegów grzewczych wymagane pompy sterowane elektronicznie:  

- grzejniki - Q=2,0 m3/h, H=2,0 m (MAGNA3 25-40 lub równoważne) 
- nagrzewnica - Q=2,5 m3/h, H=3,0 m (MAGNA3 25-40 lub równoważne) 
Na rozdzielaczach zamontować komplet armatury (zawory odcinające, zawory zwrotne, filtry, 
manometry i termometry) zgodnie ze schematem. 

 
Kotłownię wyposażyć w aktywny system bezpieczeństwa: 
- Detektor gazu typ DEX-1 montaż pod stropem 
- Moduł alarmowy MD-2Z wraz z okablowaniem 

- Elektrozawór DN 32 – zawór odcinający ZB-32 - montaż w szafce gazowej 

- Sygnalizator akustyczno – optyczny SL-21na ścianie zewnętrznej budynku  
 
Pomieszczenie kotłowni wytyczne budowlane: 

- posadzki + cokolik – gres, spadki w kierunku wpustu podłogowego 
- drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia z naświetlem 

- ściana wewnętrzna o ognioodporności – EI 60,  
- Kotłownię wyposażyć w gaśnicę proszkową 6 kg 

 
Próby i odbiory. 
Po wykonaniu instalacji, a przed wykonaniem posadzek i zatynkowaniem bruzd, należy ją 
poddać płukaniu, próbie ciśnieniowej i termicznej. Podczas zakrywania (zalewania betonem i 
tynkowania bruzd) instalacja powinna pozostawać pod ciśnieniem min. 3 bar w celu łatwego 
wykrycia i usunięcia ewentualnie powstałych uszkodzeń przy wykonywaniu powyższych prac. 
Instalacje mogą wykonywać wyłącznie zakłady posiadające odpowiednie doświadczenie i 
uprawnienia w zakresie tych technologii oraz autoryzację producenta kotłów i systemu grzew-
czego. Po wykonaniu instalacji należy sporządzić szkice powykonawcze przebiegu rur i prze-
kazać użytkownikowi. Pozwoli to uniknąć przypadkowych uszkodzeń instalacji przy pracach 
wykończeniowych. 
Całość wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz z wytycznymi producenta sys-
temu. 
 
5. INSTALACJA GAZOWA  

Materiał i prowadzenie przewodów. 

Budynek będzie zasilany w gaz ziemny z istniejącej instalacji doziemnej niskiego ciśnienia 
PE D=125 mm. W wentylowanej szafce gazowej o wymiarach 60*60*25 cm na ścianie ze-
wnętrznej budynku zamontowany zostanie zawór odcinający.  
 
Doziemną część instalacji gazowej wykonać z rur PE 100 RC D=40 mm SDR11 łączonych 
za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Wykop wyrównać, wykonać podsypkę grubości 0,1 
m z piasku. Zagłębienie rurociągu około 0,8-1,0 m poniżej terenu. Na całej długości rurociągu 
ułożyć drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm2. Przy podejściu  rurociągu do budynku w pionie zało-
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żyć osłonową rurę aluminiową DN=65 mm. Na całej długości ułożyć taśmę ostrzegawczą ko-
loru żółtego. Na skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi zamontować rury osłonowe 
ARO 110 L=2 m na kablach. 

 
Na ścianie zewnętrznej budynku warsztatowego zamontować zawór odcinający DN32 oraz 
zawór ZB-32 podłączony do aktywnego systemu detekcji gazu kotłowni. Montaż w wentylo-
wanej szafce gazowej na ścianie zewnętrznej w odległości minimum 0,5 m od okien i drzwi. 

 
Przewody gazowe instalacji w/na budynku projektuje się z rur stalowych czarnych wg PN-
80/H-74219 typ średni łączonych przez spawanie doczołowe. Połączenia gwintowane skręca-
ne dopuszcza się do stosowania przy montażu kurka oraz odbiorników gazu (PN-84/H-
74220). Przewody poziome gazowe należy prowadzić po wierzchu ścian w odległości od tyn-
ku co najmniej 2 cm i w odległości co najmniej 10 cm od przewodów elektrycznych, wod-
kan, C.O. (powyżej). Przy równoległym prowadzeniu przewodów gazowych w stosunku do 
innych instalacji zachować odległość umożliwiającą wykonanie prac konserwacyjnych. Przy 
przejściach przez przegrody (ściany, stropy) przewody prowadzić w rurach ochronnych. Miej-
sca wolne powinny być uszczelnione szczeliwem niepowodującym korozji rur. Rury ochronne 
powinny wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody. Przewody należy prowadzić ze spad-
kiem 0,4 % w kierunku do przyborów gazowych. Przewody należy mocować do ścian za po-
mocą haków lub uchwytów w odległościach: przewody poziome co 1,5 m, przewody piono-
we, co 2,0 m. Wykonaną instalację przed pomalowaniem należy poddać próbie szczelności. 
Przed próbą należy instalację przedmuchać sprężonym powietrzem. Próbę (sprężonym powie-
trzem) należy wykonać na ciśnienie 0,1 MPa. Instalację uznaje się za szczelną, jeżeli wytwo-
rzone ciśnienie pozostało niezmienione w ciągu 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
prób ciśnieniowych rurociągi gazu zabezpieczyć antykorozyjnie i następnie pomalować farbą 
nawierzchniową koloru żółtego. 
Aparaty gazowe. 

Projektowane wyposażenie kotłowni w aparaty gazu: 

• Kocioł opalany gazem ziemnym GZ-50 (typ VITODENS 200-W lub równoważne) z za-
mkniętą komorą spalania (typu C) o modulowanej mocy do max 45 kW.  

Podejścia do odbiornika uzbroić w kurek odcinający, filtr gazowy oraz połączenie rozłączne 
(dwuzłączka) oraz jeden trójnik kontrolny do próby. Kurek gazowy odcinający dopływ gazu 
do urządzenia gazowego należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym. Podłączenie do kotła 
wykonać zgodnie z DTR kotła. Próbę urządzeń należy przeprowadzić manometrem wodnym 
na ciśnienie 5 kPa w czasie 30 minut. 

Pomieszczenia kotła. 

Kotłownia – wymagana wysokość pomieszczenia min. 2,20 m, kubatura minimum 6,5 m3. 
Kubatura kotłowni -  24 m3, wysokość 2,55 m. Spełniony warunek minimalnej kubatury i wy-
sokości pomieszczenia.  

Każdy kocioł typu C (zamknięta komora spalania), należy zastosować następujące elementy 
wyposażenia: przewód spalinowo–powietrzny – kwasoodporny przewód koncentryczny 
80/125 mm doprowadzony do komina. W kominie wkład 80/125 mm wyprowadzony ponad 
czapkę kominową. 
- Wentylacja wywiewna kotłowni: kratka 14*14 cm pod stropem 

- Nawiew nie jest wymagany kocioł z zamkniętą komorą spalania (typu C) jednakże ze 
względów bezpieczeństwa wykonać kanał nawiewny typu „Z” D=100 mm sprowadzony 
na wysokość 30 cm nad posadzką. 

Na wejściu instalacji do budynku elektrozawór ZB-32 DN=32 współpracujący z aktywnym 
systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej.  Aktywny systemem bezpieczeństwa instalacji 
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gazowej – GX składać się będzie z detektora gazu DEX-1 zlokalizowanego pod stropem ko-
tłowni, modułu alarmowego MD-2Z w obudowie iskro bezpiecznej (min. IP 67), zaworu od-
cinającego ZB-32 DN32 zlokalizowanego na zewnątrz budynku w szafce oraz sygnalizatora 
świetlnego i akustycznego na zewnętrznej ścianie budynku na wysokości około 2 m nad tere-
nem. 
Kurek odcinający. 
Kurek w szafce umiejscowionej na ścianie budynku wykonanej z metalu niekorodującego (np. 
aluminium) lub tworzywa niepalnego posiadającego atest IGNIG w Krakowie.  

Szafka gazowa powinny być zamykana drzwiczkami z zamkiem typu energetycznego oraz 
posiadać u góry i u dołu otwory wentylacyjne. 

 
UWAGA !!! Na przewodach wentylacyjnych nie wolno montować żadnych ograniczników 
przepływu powietrza wentylacyjnego. 

Uwagi końcowe 
Instalację, próby i odbiór należy wykonać zgodnie z opracowaniem, normami oraz najnowszą 
wiedzą techniczną. Odbiorniki gazu i armatura muszą posiadać znak budowlany B oraz dekla-
rację zgodności wydaną przez producenta lub importera. Należy przeprowadzić badania droż-
ności i szczelności przewodów wentylacyjnych, spalinowych przez wyspecjalizowany Zakład 
Kominiarski lub inną uprawnioną osobę. Warunkiem nagazowania instalacji jest dostarczenie 
przez inwestora warunków technicznych, opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość 
wykonania przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Instalację wykonać zgodnie z RMI w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz 
RMG w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

 
6.INSTALACJA WENTYLACJI  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w gara-
żach. Cały budynek wyposażony będzie w instalację wentylacji grawitacyjnej.  
Dla kanału przeglądowego projektuje się wentylację mechaniczną nawiewną uruchamianą 
ręcznie przy każdorazowym wejściu pracownika do tego kanału. Garaż z kanałem przeglądo-
wym będzie wyposażona w dodatkową wentylację uruchamianą ręcznie. 
Każde pomieszczenie garażowe będzie wyposażone w dodatkowy odciąg do spalin w formie 
okapu. Rozwiązanie to jest zastosowane w istniejących garażach. Zgodne z wytycznymi za-
mawiającego, eksploatowane sporadycznie w okresie  zimowym, uruchamiane na czas roz-
grzewania silnika samochodów specjalistycznych. Lokalizację okapów – na etapie wykonaw-
stwa uzgodnić z inwestorem – dostosować do pojazdów specjalistycznych wskazanych przez 
zamawiającego. Dopuszcza się inne lokalizacje niż przyjęte w projekcie. 
 
Wentylacja nawiewna kanału przeglądowego. 
W celu zapewnienia wentylacji kanału przeglądowego projektuje się układ wentylacji mecha-
nicznej nawiewnej (NK) o wydajności Vn=405 m3/h. Dla kanału przeglądowego przyjęto 50 
m3/h /mb kanału, układ ten zapewni ok. 20 wymian/godzinę. 
Dla potrzeb nawiewu projektuje się wentylator kanałowy typu TT 150. Wentylator zamonto-
wany będzie na pionowym odcinku przewodu nawiewnego na wysokości ok. 4,6 m od po-
sadzki pomieszczenia. Wentylator pracuje na powietrzu zewnętrznym. Powietrze świeże po-
bierane jest za pośrednictwem czerpni ściennej zamontowanej na ścianie budynku. Kanały 
wentylacyjne prowadzone przy ścianie oraz pod posadzką pomieszczenia.  

Kanały wykonać z rur stalowych ocynkowanych. 



8 
 
Po wykonaniu instalacji kanały wentylacyjne w pomieszczeniu należy zaizolować matą do 
kanałów wentylacyjnych o grubości 40 mm z folią aluminiową, pod posadzką izolowane 
okładzinami kauczukowymi. 

Kanały wentylacyjne od czerpni do wentylatora, należy zaizolować matą do kanałów wentyla-
cyjnych o grubości 100 mm z folią aluminiową.  
Nawiewy w kanale przeglądowym projektuje się w ścianach bocznych na wysokości ok. 0,5 m 
nad dnem kanału (licząc od osi kratki). Należy zastosować anemostaty stalowe nierdzewne. 

Do podgrzewu powietrza nawiewanego zastosować Nagrzewnicę typu NK-150-6,0-3 – moc 
6,0 kW. 
Urządzenie nawiewne powinno być wyposażone w pełen układ zasilająco-sterujący, zapew-
niający jego prawidłową pracę oraz możliwość utrzymania zadanych parametrów powietrza 
nawiewanego. Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego odbywać się będzie ręcznie za 
pomocą regulatora temperatury w nagrzewnicy elektrycznej. 

 
Wentylacja wywiewna w pomieszczeniach garażowych 

 
Dla potrzeb wywiewu z pomieszczeń garażowych projektuje się wentylator TT PRO 200 o 
wydajności 1040 m3/h podłączony do projektowanego okapu z blachy stalowej ocynkowanej 
o wymiarach około 3,5/1,2/0,6 m (wykonanie warsztatowe z blachy stalowej ocynkowanej). 
Wylot ścienny należy wyposażyć w żaluzje grawitacyjną typu GRM 300x300 mm zamonto-
waną wyrzutni ściennej. 
Wydajność powietrza wyciąganego wentylatora: Vw=1040 m3. Pobór mocy elektrycznej wen-
tylatora: Qel=230V 
Kanały wentylacyjne s rur wentylacyjnych stalowych ocynkowanych,  prowadzone pod stro-
pem przy ścianie. Kanały projektuje się jako nieizolowane. 

W pomieszczeniu z kanałem przeglądowym, należy wykonać dodatkową wentylacje do prze-
wietrzenia pomieszczenia. Projektowane dwa wentylatory osiowe typ OV 2D 300 o wydajno-
ści 2310 m3/h. 
 
Wentylacja grawitacyjna 
Montaż kratek o wymiarach 14x14 cm po dwóch stronach garażu, przy wejściu na wysokości 
0,3 m, oraz po przeciwnej stronie garażu na wysokości 4,5 m. 
 
 
Rozdzielnice zasilająco-sterujące należy zamontować na ścianie przy wentylatorze lub w in-
nym miejscu wskazanym przez Inwestora. Włączenie układu wentylacji ręczne przez pracow-
nika wchodzącego do kanału wentylacyjnego. Lokalizację kasetki sterującej należy uzgodnić z 
Inwestorem na etapie wykonywania instalacji, proponuje się zamontowanie kasetki na ścianie 
w pobliżu wejścia do kanału przeglądowego. 
 
 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 


