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Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robd@zwy, dopuszczalne zgodnie
z art. 29 pkt. 3 ustawy — Prawo zamawmiblicznych, wyrobéw, materiatéw lub elementéw
(ktére wskazuj lub mogty by & kojarzy: z producentem) podano jako przyktadowe, fiire
jgce ich standard techniczny i estetyczny. W reglima@na stosowaréwnowane wyroby,
materialy i elementy innych firm, ktore posiagagchy, parametry techniczne i jdkmwe
nie gorsze od podanych w projekcie.

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Normy i wytyczne braiowe
- Wytyczne zamawiafgego

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest projekt prayzy wod-kan do projektowanego budynku gar@ego.
Projekt obejmuje przytza wodocigowe i kanalizacyjne.

3. PRZYLACZA WOD-KAN

Przytacze wodocagowe.

Doprowadzenie wody z istnigjej sieci wodogjgowej na terenie dziatki inwestora. ke-
nie do istniejcego rurocigu DN 100ZEL — nawiertka — opaska Hacom nr kat. 3350 (lub
rownowana) z zasuw odcinagca do przyhczy na odejciu. Przyhcze wykond z rur PE
D=40 mm SDR11. Nad ruragiem utazy¢ tasme lokalizacyjry z napisem ,wodoggy”.

Zasuwa wyposana W skrzynk uliczrng srednicy minimum 100 mm, obudevieleskopowy i
tabliczke informacyjrg. Skrzynlke uliczrg zabezpieczyelementami betonowymi.

W budynku na wégiu instalacji zamontowazestaw wodomierzowy — wodomierz JS 1,5
DN15 z kompletem zaworéw odcinaych oraz zaworem antysieniowym typ EA. Monta

na konsoli na wysokai ok. 0,5 m nad posadzk

Przytacze - kanalizacja.

Odprowadzenidgciekow — do istnigjcej studni kanalizacyjnej na terenie zaktadu — tdadrs
124,02/120,35. Wkzenie do studni — kaskada zeitvana. Dopuszczagkaskad wewretrz-
na za zgod inwestora. Otwory wykortakalibrowarny wiertnics, uszczelnienie prz&j przez
scianki studni — uszczelka wargowa elastomerowa.

Na zatamaniu trasy przykanalika wykéretudzienk rewizyjrg betonovg D=1000 mm, wiaz
zeliwny klasy C250.

Odcinek zewstrzny z rur PCV D=110 mm typ S SDR34 SN8,goaknia kielichowegczone
na uszczelk

4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, roboty w pasie digowym.

Przed rozpocggxiem prac natey sprawdzt, czy nie zaszty zmiany w uzbrojeniu podziemnym.
Z uwagi na nieznane ¢dne potaenia istniejcego uzbrojenia energetycznego, konieczne jest
wykonanie odkrywek w celu zweryfikowania rzeczywig potaenia sieci.



3

Zlokalizowano skrzyowanie z zaktadowsiech energetyczpeSN i eN, . Nie wyklucza i
innego niezinwentaryzowanego uzbrojenia. Wykopyobligu istniepcego uzbrojenia wyko-
nywat wytacznie gczne.

O terminie rozpoacxia powiadomi wiascicieli uzbrojenia podziemnego i uzgodrok pro-
wadzenia prac.

W uzgodnieniu z wikgxicielami sieci, na zlokalizowanych przewodach zatowa dwu-
dzielne rury ostonowe (ochronne).

W poblizu skrzyowania z siea@ energetyczq (w szczegdIngci z siecy sredniego nagcia),
do robo6t mana przysipi¢ wytacznie po skutecznym agtizeniu od nagcia i dopuszczeniu
do wykonywania robot przez sfoy energetyczne.

5. Wytyczne BHP
Roboty ziemne.
Gilebokasci wykopdw podano w gZci graficznej opracowania. Wykopy wykonygvescznie
Z pelnym odeskowanieftian w miejscu montal uzbrojenia i w pobku (2 m przed i 2 m za
skrzyzowaniem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostate wykmoayna wykonywg& mecha-
nicznie z nachyleniem skarp niegk$zym ni 1:1,5. W przypadku wyspienia wod grunto-
wych do odwodnienia wykopow zastosawigtofiltry. Utozone rury obsypargcznie z ubi-
ciem do wysokéci 30 cm piaskiem drobnosrednioziarnistym. Powaej warstwy ochronnej
rury, zasypk wykonywa z gruntu rodzimego z mechanicznym gagzaniem warstwami, co
20 cm. W pasie drogowym zasyphkalezy zagsci¢ do wskanika nie mniejszego ails = 1,0.
Roboty ziemne — podstawowe zasady BHP.
Wykopy wykonywane gcznie wykonywa jako waskoprzestrzenne z petnym odeskowaniem
scian. Nie dopuszczagswykonywania wykopowegcznych waskoprzestrzennych oggokasci
wiekszej od 1,0 m pownej poziomu terenu bez zabezpietfszalunkéw). Obudogvwykopu
wykona z desek grubmi 50 mm (lub atestowanych wyprasek) uktadanychigoo oraz
drewnianych nakfadek pionowych i rozpérzarazowo docinanych do szerékbwykopu
(wzglednie atestowane stalowe rogéane rozpory). Odeskowanie wykopu winno gastva
stopniowo w miag giebienia wykopu, przy czym przestfzezasowo nieodeskowana nie po-
winna przekraczawysokaci 0,30 m. Ostatnia gorna deska winna wystgwa najmniej
0,15 m ponad kraydz wykopu. Po wykonaniu rozpér przed przyseniem prac nalgy
sprawdz¢ sztywna¢ zabitych rozpor.
Rozdeskowanie wykopu po moatarurocagéw wykonywa w nasgpujacy sposoéb: uktadai
zagszcza warstwy zasypki na wysoké 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na wypetnianie i zagczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez de-
ske. Rozdeskowaniécian wykopu powinno naghowa z zachowanie szczegolnej osno-
ci — rownolegle z zasypkze wzgédu na maliwos¢ obsunécia sk scian wykopu.
Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzennachyleniu skarp minimum 1:1,5.
Nalezy wyznaczy w terenie stref niebezpieczaminimum 6 m. Koparka winna bystawio-
na w odlegtéci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla dd@ggorii gruntu. Zabronio-
ne jest przebywanie oséb paulty sciamg wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju.
Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zekeniem napetniania ki gruntem
jest zabronione. W czasie przejazdu koparki ggrek powinien znajdow@asie w potazeniu
zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, aka powinna by opuszczona do wysokd 1 m nad
terenem. W czasie przerwy i po zakmeniu pracy, tke koparki naley opuwsci¢ na ziemg,
podwozie zablokowg zatrzyma silnik i zamkry¢ kabirg.
Podstawowe zasady zabezpieczania wykopow:
- Jezeli wykop osiagnie gkbokas¢ wieksz niz 1,0 m poniej poziomu terenu, natg wyko-

nat bezpieczne zg&gie (wyjscie) dla pracownikow




- Odlegta¢ miedzy zegciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0 m

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roagojest zabronione

- Kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jelgodowy
oraz skarp

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechagitzpracownicy powinni znaj-
dowa si¢c w bezpiecznej odlegici

- Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatowdiegtosci mniejszej nt 1 m od kra-
wedzi wykopu, jeeli sciany jego § obudowane

- Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatbwrangcach klina odtamu gruntu,zeli
sciany wykopu nie gumocnione

- Ruchsrodkéw transportowych przy wykopach powinien odb§sig poza klinem odtamu
gruntu

- Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dgstych dla os6b postronnych nafevokét
wykopu ustawd porecze ochronne (wysoké 1,1 m, odlegté¢ od wykopu min. 1 m) zao-
patrzone w napis ,0sobom postronnym ¢pstvzbroniony”, a w nocywiatta ostrzegaw-
cze

- W sytuacjach uzasadnionych wagdhmi bezpieczestwa wykop nalgy przykry balami

6. Proby i odbiory robot.

Przed rozpocgxiem robot termin wjczenia st do wodocagu i kanalizacji naley uzgodné z
PWIK Sp. z 0. 0. Powiadoiwtascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpgmia
prac i uzgodré tok prowadzenia robot.

Przylcze zgtost do odbioru (przed zasypaniem) do PWIK Sp. z ow dizycku oraz zin-
wentaryzowa geodezyjnie. Przyeze wodocigowe poddé dezynfekcji podchlorynem sodu i
ptukaniu, wykona badania wody.

Catas¢ poda& prébom na drinos¢ i szczelnéé. Roboty wykoné zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano+owych cz. Il - Instalacje Sani-
tarne i Przemystowe " oraz wytycznymi COBRTI Instal

mgr irg. Marek Jatkowski



