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INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamdéwien:
45332200-5- Hydraulika
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodno -
kanalizacyjnej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa budynku garazowego na dz. 298/3.

1.2, Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres prac objetvch Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji
wewngtrznej, wodno-kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wehodzi:

- Zakup i transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania:

- Wykopy, zasypki,

- Montaz rurociaggdw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC

- Montaz uzbrojenia rurociagéw kanalizacyjnych (wpusty, czyszczaki, wywiewki, itp.),

- Montaz przyboréw (umywalka, miski ustepowe)

- Montaz rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych i PP,

- Izolacja rurociggow,

- Wykonanie i zakrycie bruzd pod instalacje,

= Uzbrojenie rurociagdw: zawory, armatura, urzadzenia

- Zakup i montaz podgrzewaczy CWU, armatury czerpalnej, przyborow

- Montaz rur ochronnych przy przejéciu przez przeszkody,

- Przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich rurociagéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi
przez producentdw rur,

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa.

1.5. Wymagania dotyczqce robét

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatami sa:

e rury i ksztattki PVC kanalizacyjne typu N @ 50, 110 mm

e rury i ksztaltki PVC kanalizacyjne typu S (Sn 8 kPa) D=110 mm
* zlewy jednokomorowe stal nierdzewna wraz z bateriami



rury stalowe ocynkowane i rury PP w systemie zgrzewanym

ksztattki

otuliny 1zolacyjne z gumy porowatej

armatura odcinajaca kulowa

armatura czerpalna

wezyki w oplocie metalowym

pojemnos$ciowe podgrzewacze wody z wyposazeniem

Stosowane materialy musza posiadac atesty fabryczne, certyfikaty. Catos¢ armatury i przyboréw w gatunku 1

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w TS ,,Wymagania ogélne™.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne srodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania szczegdlowe dotyczqce prowadzenia robot.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka z rur klasy S (SN 8) ukladane pod posadzka. Przewody kanalizacyjne
prowadzone w/po $cianach (klasy N) nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku za pomocg typowych
obejm stalowych z guma lub z tworzywa sztucznego w spos6b uniemozliwiajacy powstawanie zataman w
miejscach polaczen. Piony (jak w projekcie technicznym) wyprowadzi¢ i uzbroié¢ w wywiewke kanalizacyjna,
pozostate piony/podejscia zakoniczy¢ zaworami napowietrzajacymi samoczynnie si¢ otwierajacymi. Na pionach
zamontowac czyszczaki (rewizje) .

Przybory i urzadzenia winne by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy ich prawidtowe uzytkowanie oraz fatwy
demontaz i ponowny montaz. Przybory i urzadzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢
w syfony.

Przewody wodociagowe

Przewody wodociagowe w budynku nalezy uktada¢ nad lub pod tynkiem w bruzdach zapewniajacych swobodne
wydluzenie przewodéw. Bruzdy winne by¢ zakryte po przeprowadzeniu prob szczelnosci. Przewody zimnej
wody nalezy montowa¢ ponizej przewodow cieplej wody w odleglosci min. 10cm. Przewody nalezy ukladaé w
kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian. Odchylenia nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ spuszezenia z nich wody oraz mozliwoéé
odpowietrzenia instalacji. W miejscach przejsé przez przegrody budowlane winne byé zatozone tuleje co
najmniej o 2 cm dtuzsze niz grubos¢ $ciany. Przestrzen miedzy rura a tuleja powinna by¢ wypelniona materiatem
elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw przewodéw. Przewody wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowa¢
otulinami prefabrykowanymi z gumy porowatej o gr. 20 mm. Armatura odcinajaca kulowa.

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przeprowadzenie préb szczelnosci i plukania
wszystkich rurociggéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentéw rur i urzadzen.

6.  KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacija
Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

poddac rurociagi probie szczelnosci,

sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatow,

sprawdzic¢ przebieg tras i sposob prowadzenia rurociagow,

sprawdzi¢ wielko$¢ spadkdéw rurociggow,

sprawdzi¢ usytuowanie ksztalek,

sprawdzi¢ lokalizacje przyborow sanitarnych i wyposazenia

sprawdzi¢ czy armatura jest rozwiazaniem systemowym jednego producenta
sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:




m*:  wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadzek i wywozu gruzu, przygotowania zaprawy,
mb: uloZenia rurociggéw, izolacji rurociagow, wykucia bruzd, rur ochronnych, plukania i szczelnosci
rurociggow,

szt:  dla przebi¢, wpustow, ksztaltek, uszczelnienia konicéwek rur ochronnych, wezykow, zawordw, rur
wywiewnych, syfonow, czyszczakow etc,

kpl: podgrzewaczy wody, ustep, umywalka, zlewozmywak z szafka, armatura czerpalna, etc,

proéba: préba szczelnosci

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Qgdlne wymagania dotyczgce

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,,Wymagania ogolne”.
9.2, Platnosci

Platnosci bgda dokonywane na podstawie obmiaru Robét oraz zgodnie ze sporzadzonymi protokotami odbioréw
czgsciowych oraz koficowych.

Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe;

sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych;

zakup materiatow, urzadzen;

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

wywdOz gruzu wraz z jego utylizacja;

wykonanie prac objetych specyfikacja,

przeprowadzenie prob szczelnosci;

przeprowadzenie prob montazowych;

prace porzadkowe;

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot

prace demontazowe istniejacej instalacji

® ¢ ¢ o o o o o oo o o

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE

PN-81/B10700/00- Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06- Proby szczelnodci rurociggow



TS-02
INSTALACJE WEWNETRZNE — INSTALACJA GRZEWCZA

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zaméwieh:
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyvifikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania ogrzewania na zadaniu
inwestycyjnym pn.: Budowa budynku garazowego na dz. 298/3.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac objetvch Techniczng Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji ogrzewania w
budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
W zakres robét objetych niniejsza Specyfikacja wehodzi:
e  Transport materialow
Materiaty, oraz sprzet
Prowadzenie przewoddw instalacji ogrzewczych.
Podpory stale i przesuwne.
Tuleje ochronne
Montaz grzejnikow
Montaz armatury i urzadzen
Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddéw i innych elementdw instalacji
Izolacja cieplna
Dolkumentacja techniczna powykonawcza
Odbiory robot
e Badania odbiorcze
Przeprowadzenie prob zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentéw rur.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Transport
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét z zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.2, Materialy
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami sq:

—  Rury stalowe zewngtrznie ocynkowane typu Steel,

—  Rury PEXc lub PE-RT z oslong antydyfuzyjna

—  Ksaztattki, oraz armatura odcinajgca i regulacyjna

—  lzolacja z prefabrykowanych elementow

—  Odpowietrzniki,

—  Grzejniki stalowe plytowe

— Nagrzewnica

—  Sterowniki, pompy, sitowniki

— Kociot gazowy kondensacyjny z zamknigta komora spalania
Stosowane materialy musza posiada¢ atesty fabryczne, certyfikaty oraz by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

2.2.2. Sprzet



Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.3. Prowadzenie przewoddw instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwoé¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zalaman przewodéw mozliwosé
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ukladania odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli predkosé
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Przewody ukladane w posadzkach - zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu, usytuowane w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z projektu. Pozostale warunki $cisle wg wytycznych producenta systemu.
Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ ukladane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej i fotograficznej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg
kompensacje wydluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie
dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Montaz grzejnikéw — zgodnie z wytycznymi producenta.

2.4. Montaz armatury i urzadzen

Urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem nalezy usuna¢ zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Urzadzenia i
armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byl
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do
przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwalych
podpar¢.

2.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej i armatury regulacyjnej,
powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie
zimnym. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta.

3. OBMIAR ROBOT
3.10g06ine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w Technicznej Specyfikacji TS "Wymagania ogdlne”
- Jednostki obmiaru:

Jednostka obmiaru jest:

m?: rozebrania podtoza, usuniecia gruzu
m: przewody, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, préby, demontaz istniejacej instalacji
szt: przebicia otworéw, ksztaltki, zawory, odpowietrzniki, grzejniki, urzadzenia, regulacja instalacji,

urzadzenia inne, armatura

4. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w TS-"Warunki ogdlne”.
Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie protokoléw odbioru robét opisanych w niniejszej ST.
Cena wykonania robdt obejmuje:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe;
montaz instalacji
sporzadzenie niezbednych rysunkow wykonawczych, warsztatowych i montazowych;
zakup materialow, urzadzen;
transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania;
wykonanie robot montazowych objetych projektem i specyfikacja
przeprowadzenie niezbednych prob;
prace porzadkowe;
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot

5. PRZEPISY ZWIAZANE



Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi

normarmi.

1. PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

3. PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

4. PN-B-02420 Ogrzewm{%two. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

5. PN-B-02421 Ogrzewr’uctwo i c1ep_iowmctw9. Izo]gqa cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

6. PN-M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

8. PN-C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

9. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania

10. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania.

11. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

12. PN-91/B-2414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan
wodnych  systemu  zamknigtego z  naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

13, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobtri Instal

14, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych™ Cobtri Instal

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
15 technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z

pozn. zmianami)



TS-02
PRZYLACZA: kanalizacji sanitarnej

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Slownika Zaméwien:
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw wody Sciekowej,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace budowy przytacza na zadaniu
inwestycyjnym pn.: Budowa budynku garazowego na dz. 298/3 - Przyigcze kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ninigjsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy:
- przylacza kanalizacji sanitarnej (rury PCV 110 mm SDR 34 SN 8 kPa)

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja grawitacyjna - rurociag podziemny, stuzacy do bezcisnieniowego transportu sciek6w.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci lub instalacji kanalizacyjnej (na
dhugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych
majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekow.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w TS”
Wymagania ogd6lne”.

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow :

Rury PCV 110 mm SDR 34 typ S (SN 8 kPa), taczone na uszczelke, dostarczane przez dostawcow

Rury ostonowe

Studnia rewizyjna prefabrykowana w wykonaniu z betonu wraz z dnem. Dostep poprzez otwér wlazowy 600 mm,
wiaz zeliwny klasy C250.

3.0. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”. Wykonawca przystepujacy do
wykonania powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzetu do zageszczania gruntu.

- weiggarek mechanicznych.

4.0. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzié
tworzywo sztuczne. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fafcuchéw. Gdy rury sa roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno
rur zrzucac lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢
na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugosé rur
Jjest wieksza niz dugos¢ pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczyé¢ 1 m.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki uktadania rurociggow

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w



sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomigdzy krawedzia wykopu a stopka odkfadu wolnego pasa terenu o szerokoéci, co najmniej 1
m dla komunikacji. Wyjécie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nieprzekraczajacej 20m.

Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szeroko$é wykopu musi by¢
wystarczajaca dla ulozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanej o okolo 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezpo$rednio przed utozeniem podsypki lub
elementéw dennych kanatu.

Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-
06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz
zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. Po wykonaniu wykopéw i przygotowaniu podioza moga
by¢ wykonywane prace montazowe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegélnionym w projekcie technicznym i ST.
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, musza by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas transportu lub przechowywania.

Przewody wykonane z PVC i PE moga by¢ montowane w temperaturze otoczenia miedzy 0 a 30°C. Rury
powinny by¢ opuszczane do wykopu recznie przy uzyciu jednej lub dwéch lin. Kazda rura po umieszczeniu
zgodnie z linig osi i nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na calej dlugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie gleba na srodku i ubijanie, tak,
aby rura nie mogta zmienia¢ swej pozycji dopoki potaczenia nie beda uszczelnione. Polaczenia powinny by¢
pozostawione bez przykrycia, dopoki nie zostanie przeprowadzona préba szczelnosci.

Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie moga przekraczaé "+/-" 20 mm, a w przypadku
nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawia¢ przez umieszczanie pod spodem
elementow statych, jak kawatki drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury
musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem si¢ piasku lub wody deszczowej przez zatknigcie dobrze przylegajacym
przykryciem. Po skontrolowaniu ulozenia rurociagu i probie szczelnosci rury powinny byé zasypane do takiego
poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich splywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury musza by¢
umieszczone na mniejszych glebokosciach, musza by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwa keramzytu.
Wykorzystane moga by¢ tylko rury z biezacym atestem.

5.2. Polaczenie elementow rurociggu

Glowne typy polaczen dajace si¢ zastosowaé w przypadku PCV to polaczenia kielichowe z uszczelka gumowa
(systemowe) oraz ksztattki polaczeniowe dostarczana przez producenta rur.

Szczegétowe warunki faczenia rur sa zawsze podane przez producenta i nalezy ich precyzyjnie przestrzegaé.
Rury ochronne moga by¢ wykonane ze stali PE lub PVC. Ich $rednica powinna pozwoli¢ na umieszczenie
wewnatrz kielicha rury z kilkoma centymetrami wolnej przestrzeni. Przewody umieszczone wewnatrz rury
ochronnej powinny posiada¢ podpory umieszczone w odleglosci, co bedzie zapobiega¢ ich uginaniu. Przestrzen
migdzy rurg ochronng i przewodem powinna by¢ wypeiona materiatem z tworzywa sztucznego nie
uszkadzajacym rury, w przeciwnym razie ta druga powinna by¢ wlasciwie zabezpieczona.

5.3. Montaz uzbrojenia przewodow.

Odwodnienia nalezy montowac w trakcie wykonywania przewodow, montujac w trakcie budowy przewodu
wszelkie niezbedne ksztaltki przylaczeniowe. Sposob faczenia z uzbrojeniem uzalezniony jest od rodzaju
stosowanych zlgczy i rodzaju materialu przewodéw. Wiazy i pokrywy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot bedzie obejmowala:
- stwierdzenie zgodnoéci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.
- jako$¢ uzytych materialdow,
- ulozenie przewodu a w szczegolnosei:
- glebokos¢ utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- wykonanie obiektéw budowlanych (studzienek, zbiornikow)
- montaz armatury (zasuwy, zawory etc,)
- inspekcj¢ kamera video - badanie spadkow i szczelnosci przewodu,
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

1 metr [m] utoZzonego rurociagu kazdej $rednicy,

1 sztuka [szt] zainstalowanych studni, wpustu, przepompowni, armatury etc.,

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng
oraz wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem

- odwodnienie i umocnienie wykopdw,

- zakup i dostawa materialow, urzadzeni

- uktadanie i montaz rurociggu w wykopie

- montaz studni, przepompowni, uruchomienie przepompowni
- montaz armatury

- proby szczelnosci, ci$nienia, plukanie, pomiary i testy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"

PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".
PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle".

PN-H-74051-2:1994 - "Wi{azy kanalowe. Klasy B125, C250".

PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".

BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Skladniki betonow. Wymagania techniczne".

BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonow. Wymagania techniczne".

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta rur.
KB-38.4.3/1/-73 - Piyty pokrywowe.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 11, Instalacje sanitarne i
przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal"”, 02-
656 Warszawa, ul Ksawerow 21

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji w 1996 roku.
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TS-02
Przylacze wodociggowe

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Slownika Zaméwien:
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesylu wody,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace budowy przylacza na zadaniu Budowa
budynku garazowego na dz. 298/3 — przylgcze wodociggowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjag Techniczng
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przylacza wodociggowego z rur PE

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST- 01

2.0. MATERIALY

Zasuwy miekkouszczelniajace klinowe PN10 zgodne z EN 1074-1 i EN 1074-2
Rury PE100 PN10 SDR 11 taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe
Laczniki (armatura) do zgrzewania, zaciskowe, kolierzowe i gwintowane
Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3.0. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 00 00 ,, Wymagania Ogolne”. Wykonawca przystepujacy
do wykonania wodociagu powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzetu do zageszczania gruntu.

- weiagarek mechanicznych

- zgrzewarek.

4.0. TRANSPORT

Transport i skladowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkow panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry mogiby je uszkodzic.
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widiami lub dZzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych lub taricuchéw. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne",

Gdy rury sg rozladowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podno$nika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na
catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury
sztywniejsze winny znajdowa¢ sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na
dodatkowe obcigzenia.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki uktadania rurociagu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury
lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o
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okolo 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki lub
elementow dennych kanatu. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02. Po wykonaniu wykopéw
i przygotowaniu podloza moga by¢ wykonywane prace montazowe.

Materialy wykorzystane do budowy powinny odpowiadaé¢ wyszczegdInionym w projekcie technicznym i ST.
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, musza by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas transportu lub przechowywania.

Przewody wykonane z PE mogg by¢ montowane w temperaturze otoczenia miedzy 0 a 30°C. Rury powinny by¢
opuszczane do wykopu rgcznie przy uzyciu jednej lub dwdch lin. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linia osi i
nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na calej dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi.
Pojedyncze rury powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie glebg na srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta
zmienia¢ swej pozycji dopoki potaczenia nie beda uszczelnione. Polaczenia powinny by¢ pozostawione bez
przykrycia, dopéki nie zostanie przeprowadzona proba szczelnoscei.

Na koficu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem sie piasku lub
wody deszczowej przez zatknigcie dobrze przylegajacym przykryciem. Po skontrolowaniu ulozenia rurociggu i
prébie szczelnosci rury powinny by¢ zasypane do takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich splywowi
po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury musza by¢ umieszczone na mniejszych glebokosciach, musza byé
zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwa zuzlu (zuzel nie moze pozostawaé w bezposrednim kontakcie z
rurami z tworzywa sztucznego).

Projektowane przylacze - powinno by¢ zamontowana przy uzyciu rur PE (PE 100, SDR 11) potaczonych przez
zgrzewanie lub tacznikami wg projektu. Wykorzystane mogg byé tylko rury z biezacym atestem.

5.2. Polaczenie elementéw rurociagu

Rury wykonane z PE moga byc¢ faczone elementami z zeliwa, stali lub PE. Gléwne typy potaczen dajace si¢
zastosowa¢ w przypadku PE to:

- zgrzewanie na styk (doczolowe) i elektrooporowo,

- polaczenia zaciskowe, kielichowe przystosowane do rodzaju rury

- kolierzowe (z uzyciem tulei).

W przypadku zgrzewania na styk poleca sig, aby zgrzewane rury mialy te sama $rednice i grubo$¢ scian; rury sa
uktadane wspétosiowo, korce rur sa dobrze wyréwnane przed zgrzewaniem, temperatura podczas zgrzewania
miesci si¢ w zakresie 210-2200C; czas usuniecia plyty zgrzewajacej jest najkrotszy mozliwy ze wzgledu na
wysoka podatnos¢ na utlenianie, cisnienie zgrzewania podczas nagrzewania jest bliskie zeru. Inne parametry
zgrzewania, takie jak: ci$nienie zgrzewania podczas nagrzewania i zgrzewania powierzchni, czas nagrzewania,
€zas ponownego nagrzewania, czas zgrzewania i chfodzenia powinny nastepowac precyzyjnie, jak nakazuje
instrukcja producenta. W przypadku polaczen kotnierzowych, wykorzystane sruby powinny byé odporne na
korozje lub zabezpieczone przeciwko korozji przed uzyciem. Wszystkie polaczenia powinny by¢ szczelne przy
ci$nieniu prébnym i roboczym. Szczegétowe warunki taczenia rur sa zawsze podane przez producenta i nalezy ich
precyzyjnie przestrzegac.

5.3. Montaz uzbrojenia przewodow.

Sposob faczenia z uzbrojeniem uzalezniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych zlaczy i rodzaju materiatu
przewodow. W przypadku rurociagdéw z tworzyw sztucznych nalezy montowaé cale wezly (armatura i wszystkie
niezbedne ksztattki przejsciowe). Polaczenia rurociggdw zgodnie z projektem.

5.4. Proby szczelnoéci, ptukanie i dezynfekcja.

Przed rozpoczgciem proby szczelnoéci przewodd wodociagowy nalezy napehi¢ woda i odpowietrzyé. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1 stopien Celsjusza. Ci$nienie
prébne nie moze by¢ nizsza niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny jezeli przy zamknietym doplywie
wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ciénienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szczelnoscei nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac
do tego celu wody. Predkosc przeplywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogla wyplukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uznac za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajaca
z niego woda bgdzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekeji za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wyniesé 24 godziny. Po
usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych po plukaniu przewodu, wykaza, ze
pobrana prébka wody speinia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci robdt bedzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych punktéw wysokosciowych
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda, odwodnienie wykopu.

- jakos¢ uzytych materialow,

- utozenie przewodu

- wykonanie obiektéw budowlanych (studzienek)

- montaz armatury (zasuwy, zawory, hydranty)

- badanie szczelnosci przewodu,

- dezynfekcjg przewodu

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy wodociagu sa:

1 metr [m] utozonego rurociagu kazdej srednicy,

1 sztuka [szt] zainstalowanych armatur, studzienek etc.,

8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robot nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
oraz wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:
- roboty przygotowawcze,

- rgczne 1 mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- odwodnienie i umocnienie wykopdw,

- zakup i dostawa materialow,

- ukltadanie i montaz rurociagu w wykopie

- montaz studni wodomierzowej

- montaz hydrantow, zaworéw czerpalnych etc
- proby cidnienia, ptukanie i dezynfekcja sieci,
- pomiary i testy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti
Instal 2001

PN-71/B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa zewngtrzna oraz rozmieszczenie
hydrantow zewngtrznych. Wymagania.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"

PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle".

PN-H-74051-2:1994 - "Wlazy kanatowe, Klasy B125, C250".

PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-B-10725 - "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".

BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".

BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta rur.
KB-38.4.3/1/-73 - Plyty pokrywowe.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II, Instalacje sanitarne i
przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-
656 Warszawa, ul Ksawerow 21

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.
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TS-04
INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji gazowe;j
na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa budynku garazowego na dz. 298/3 — instalacja gazowa.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji nastepujacych elementéw przetargu:
e Roboty budowlane, wykonczeniowe
Kociot gazowy z zamknieta komora spalania typu C
rurociagi gazowe wewngtrzne wykonane z rury stalowej
rurociagi gazowe zewnetrzne wykonane z PE SDR11
wykopy pod instalacje gazowa
¢  komin spaliny powietrze wykonany ze stali kwasoodpornej
1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
kotlowni. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych rob6t w ilosci
okreslonej w czedcei projektowej i zgodnie z kosztorysem ofertowym:
- montaz kotla grzewczego z palnikiem gazowym, automatyka, armatura kontrolna,
- montaz rurociagdéw stalowych faczonych przez spawanie
- montaz rurociagdw z rur z polipropylenu faczonych przez zgrzewanie,
- montaz armatury odcinajacej, zwrotnej, regulujacej, kontrolno-pomiarowej, stacji uzdatniania wody
- badania instalacji (plukanie instalacji, proby cisnieniowe,)
- montaz komina i czopucha z podlaczeniem kotla,

1.4. Ogdlne wymagania

- Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami zawartymi w
Polskich Normach.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie ustawa
Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwatoSci  eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisanymi dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania modernizowanej kottowni i instalacji gazowej mogg byé stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
deklaracji zgodnosci na dostarczong partie materialu wystawiona przez producenta.. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje  Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normanmi.

2.1 Kociol grzewczy:
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Gazowy kociol niskotemperaturowy z zamknigta komora spalania (typu C), przeznaczony do
instalacji grzewczych z palnikiem systemowym. Kociol grzewczy z cyfrowym regulatorem zaleznym
od warunkow pogodowych i regulatorem dla dwoch obiegow grzewczych (w tym jeden z
mieszaczem), z plynnie obnizang temperatura wody w kotle, z czujnikiem poziomu wody w kotle,.
Znamionowa moc cieplna: 45 kW

Dopuszczalne nadci$nienie 3,0 bar

Producent: Viessmann lub rownowazny

Kociol ze wszystkimi koniecznymi potaczeniami, okablowaniem elementéw elektrycznych, z
instrukcja obstugi.

2.2. Rurociagi:
- Rurociagi instalacji gazowej

Rurociagi z rury stalowej czarnej bez szwu laczone przez spawanie, wlacznie z wykonanymi
ksztattkami oraz zlaczkami, uszczelnieniami oraz materialem spawalniczym, mocowanie do przegrod
przy pomocy metalowych kotkéw rozporowych, ocynkowane zawieszenia z gumowa przekltadka
izolacji dzwigkowej o grubosci 8 mm, kadmowanymi srubami, izolacja dZzwickowa materialu w
przepustach §cian oraz stropow
Zawor bezpieczenstwa membranowy - producent Flamco, SYR lub réwnowazny posiadajacy

dopuszczenie UDT.

- Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej skladajacy sie z detektoréw gazu, modutu
alarmowego, oraz zaworu odcinajacego MAG typ ZB32 w szafce gazowej, zabezpieczajacy przed
wybuchem gazu pomieszczenie z instalacja gazowa. Modut alarmowy powoduje automatyczne
zamknigcie glowicy z kurkiem gazowym MAG pod wplywem wykrytej przez detektory obecnosci
gazu . Otwarcie MAG moze nastgpi¢ tylko recznie ($wiadomie). Glowica winna by¢ niewrazliwa na
zanik zasilania.

2.3. komin i czopuch
Komin spalinowy oraz czopuch wykonany z elementéw rurowych ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4404
lub 1.4301 dwusciennych zaizolowanych. Szwy wzdluzne elementéw spawane plazmowo-spoina
czolowa. Elementy laczone za pomoca wyprofilowanych kielichéw. Komin wyposazony w niezbgdne
elementy-ptyta dachowa, elementy mocujace, wyczystka, odprowadzenie skroplin itp.
Srednice komina dobra¢ do rodzaju zastosowanego kotla i palnika.

2.4. Skladowanie materialow:

Rury powinny by¢ skltadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Mozna przechowywac na
przestrzeni otwartej pod wiata, ukladajac je w pozycji lezacej, jedno-lub wielowarstwowo. Powierzchnia
skfadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zaglebieri i blota, z mozliwoscia odprowadzenia wody
opadowej. Ksztaltki, armature, grzejniki i izolacje przechowywac w pomieszczeniach suchych i zamknigtych. Przy
przechowywaniu przestrzegac¢ zalecen producenta. Kleje zaprawy itp. przechowywaé w suchym miejscu, zgodnie
z zaleceniami producenta.

Kociol co, przechowywa¢ w miejscu suchym, zabezpieczonym przed kurzem i pytem,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien by¢
dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaftek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

Kociot - transport samochodem w fabrycznym opakowaniu

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH
5.1. Montaz kotla

Kociol grzewczy zamontowaé na montazowe]j konsoli $ciennej, podiaczy¢ do rurociagéw, podtaczy¢ czopuch i
komin spalinowy
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Po wykonaniu niezbednych polaczen hydraulicznych i elektrycznych przeprowadzié proby cisnieniowe,
szczelnosci uktadu 1 wykona¢ rozruch kotla z jego regulacja.

5.2. Montaz rurociggéw instalacji gazowej

Rurociagi laczone beds zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania” oraz poradnikiem ,Instalacje z rur miedzianych”, wydanym przez
COBRTI ,.Instal”,

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny spos6b uszkodzonych nie nalezy uzywacé.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%. Poziome odcinki musza by¢
wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypeni¢ odpowiednim materialem plastycznym. Wypemienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugosé tulei powinna byé wigksza o 3 cm od grubosci Sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Odcinek instalacji gazowej ukladany w ziemi wykona¢ z jednego odcinka rury PE SDR11.

Rurociggi pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur
o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony
nalezy {gczy¢ do rurociagdw poziomych za posrednictwem odsadzek o diugosci co najmniej 1 metr, wykonanych
tak, aby mozliwa byta kompensacja wydhuzen przewodéw.

Zawor odcinajacy oraz zawor z glowica odcinajacg MAG umieéci¢ w szafce na zewnatrz kotlowni. Glowice
podiaczy¢ do systemu bezpieczenstwa gazowego.

5.3.Badania i uruchomienie instalacji

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia.
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli przy ci$nieniu min 100 kPa i czasie 0,5 godziny nie
stwierdzono przeciekdw i spadku cisnienia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzié¢ protokdt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,, Wymagania og6lne”,
Kontrola jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem kotlowni i instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemyslowe.”
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly6 spelione, nalezy dana faze rob6t uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzic nastepujace badania:
zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa,
badanie materiatlow zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2
ulozenia przewodéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodéw, zabezpieczenia przewodu
przez przejécia przez przegrody, kontrola szczelnosci przewodow,
wykonania izolacji termicznej rur,

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, $wiadectwa zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT
Odbioru robét, polegajacym na wykonaniu instalacji gazowej i rurociggéw grzewczych w kotlowni nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekienia w trakcie wykonywania
robét,
b) Dziennik budowy,
¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),
d) Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,
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e) Protokol przeprowadzenia proby szczelnosei catej instalacii,

- Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

b) protokoly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

c) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),

d) protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiaru jest jest metr (m) rurociagu instalacji gazowej dla danej érednicy, sztuka lub komplet
zamontowanej armatury, kotla, powierzchnia lub objetos¢ towarzyszacych robot budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesyfania i rozprowadzania gazu (paliw pltynnych)
oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
iNr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdlowych zasad eksploatacji urzadzen

i instalacji energetycznych stuzacych do przesylania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom 11 Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988



