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A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (rurociagu ttocznego) w ulicy Moniuszki
— pasie drogi krajowej nr 59 w Gizycku.

W zakres inwestycji wchodza:

* rurociag ttoczny na odc. GP-S6-S7-SZ,

* studnia zasuw.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna napowietrzne i kablowe,

— linia telefoniczna kablowa,

— sie¢ gazowa,

— istniejace rurociagi ttoczne.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchnig gruntowa.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna w uktadzie ttocznym objgta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie
do odprowadzenia sciekoOw bytowo-gospodarczych z nieruchomosci przylegtych do terenu projektowanej
(wg odrgbnego opracowania) przepompowni $ciekdw z odprowadzeniem do istniejacych rurociagdow
ttocznych w ul. Moniuszki.

Projektowane elementy oznaczono w nastgpujacy sposob :

Rurociqg tloczny — linia przerywana, kolor fioletowy,

Studnia zasuw — symbol SZ.

4.0. Parametry techniczne inwestycji.

Dhugo$¢ projektowanego rurociagu ttocznego objetego zakresem opracowania wynosi 9,0m.

Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 RC SDR 11 taczone przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Wiaczenie projektowanego rurociagu do istniejacych rurociagéw ttocznych 2xd225mm zlokalizowanych
w ul. Moniuszki, poprzez projektowana wg rys. 3 studnig zasuw.

Szczegdtowa lokalizacje elementow wchodzacych w zakres opracowania przedstawiono w graficznej
czesci projektu - rys 1.

5.0. Dane informacyjne o terenie.

5.1.0chrona konserwatorska.
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

5.2.0chrona archeologiczna.
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologiczne;.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek na ktorych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujqce przepisy prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych.

8.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni si¢ do
kumulowania oddziatywan przedsigwzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktorym bedzie oddziatywaé
przedsigwzigcie,

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie beda wykorzystywane zasoby naturalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji, stosowanych materiatow i
technologii nie stwarza ryzyka wystepowania zagrozenia dla srodowiska.
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B. Opis do Projektu Budowlanego.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budoweg budowa sieci kanalizacji sanitarnej
(rurociagu ttocznego) w ulicy Moniuszki — pasie drogi krajowej nr 59 w Gizycku.

W zakres opracowania wchodza:

* rurociag ttoczny na odc. GP-S6-S7-SZ,

* studnia zasuw.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu budowlanego w zakresie podanym w punkcie 1.0. postuzyly n/w materiaty
wyjsciowe:

— zamoOwienie Inwestora,

— podktady geodezyjne terenu objgtego opracowaniem,

— decyzja nr O.0L.Z-3.4341.103.2019.1.s wydana przez GDDKIA Odziat w Olsztynie,

— inwentaryzacja w terenie,

— WYpIs 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr XV/99/2015 Rady
Miejskiej w Gizycku z dnia 22 pazdziernika 2015 r.,

— obowiazujace przepisy 1 normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna napowietrzne i kablowe,

— linia telefoniczna kablowa,

— sie¢ gazowa,

— istniejace rurociagi tloczne.

Tereny na ktorych zlokalizowana bgdzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchnig gruntowa.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej (rurociag tloczny i studnia zasuw) wchodzaca w zakres
opracowania lokalizuje si¢ w nastgpujacych dziatkach o nr geodezyjnych:
387/12, 387/14
—w obrebie ewidencyjnym — 0001 GiZycko
—w jednostce ewidencyjnej — 280601 _1 Gizycko - miasto.

5.0. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje dziatki wymienione w pkt.4.0.
Projektowane elementy oznaczono w nast¢pujacy sposob :

Rurociqg tloczny — linia przerywana, kolor fioletowy,

Studnia zasuw — symbol SZ.

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanej inwestycji, w zakresie opracowania pod warstwa nasypoéw ziemnych i gruntow
organicznych wystepuja: piaski srednie. Woda gruntowa wystepuje na poziomie od 2,2 m p.p.t. Kategoria
geotechniczna — druga, warunki gruntowe — proste.

7.0. Opis ogdlny projektowanych sieci.

Projektowana kanalizacja sanitarna w uktadzie grawitacyjnym objgta niniejszym opracowaniem sluzy¢
bedzie do odprowadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych z nieruchomosci przylegtych do projektowane;j
(wg odrgbnego opracowania) przepompowni $ciekdw z odprowadzeniem do istniejacych rurociagdéw
tlocznych w ul. Moniuszki.

Miejscem wlaczenia projektowanych przewodoéw do sieci istniejacej jest:

- rurociagi ttoczne 2 x d225mm — komora zasuw SZ.
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8.0. Opis rozwiazan szczegélowych.

Lokalizacje projektowanego rurociagu ttocznego z przepompowni omoéwiono w pkt. 1.0. 1 4.0.
niniejszego opisu. Dlugos¢ projektowanego rurociagu ttocznego objetego zakresem opracowania wynosi
9,0m.

Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 RC SDR 11 taczone przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Ulozenie przewodow ttocznych projektuje si¢ na rzednych wynikajacych z profilu podtuznego.
Sposob utozenia przewodu tlocznego przedstawiono w graficznej czg$ci opracowania.

Przewody ttoczne utozy¢ nalezy na 10 cm podsypce wyrownawcze;j.

Wiaczenie projektowanego rurociagu do istniejacych rurociagdw tlocznych 2xd225mm zlokalizowanych
w ul. Moniuszki, poprzez projektowana wg rys. 3 studni¢ zasuw.

Zatamanie trasy rurociagu tlocznego nalezy realizowac za pomoca tukoéw pod maksymalnym katem 45°,
Po utozeniu, przed zasypaniem rurociagu ttocznego nalezy go poddac probie szczelnosci, cisnienie proby
0,4 MPa. W trakcie zasypywania na wysokosci 0,5m nad przewodem utozy¢ nalezy folig¢ ostrzegawcza w
o szerokosci 0,2m z wkladka identyfikacyjna. Szczegdtowa lokalizacje rurociagu ttocznego oraz uktad
wysokosciowy przedstawiono w graficznej czg$ci opracowania.

9.0. Odwodnienie wykopow.
Zgodnie z opinia geotechniczng realizacja projektowanej inwestycji nie wymaga odwodnienia wykopow.

10.0. Wytyczne realizaciji.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wymaganiami zawartymi w decyzji zezwalajacej na
zlokalizowanie sieci w pasie drogi krajowej oraz uzgodnieniu GDDKIA.

10.1. Przygotowanie terenu.

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdtowego wytyczenia trasy projektowanych
elementow.

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Przed rozpoczgciem realizacji wykonawca robdt zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

10.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.

Nie wystepuje.

10.3. Wykopy.

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Do szalowania wykopow uzywac wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.

10.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
Istniejace uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢.
Skrzyzowania z linig kablowa energetyczna zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

10.5. Uwagi Koncowe.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.

Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokoSciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robot powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwiazania.

Z uwagi na ciaglo$¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed rozpoczgciem robot
powinien uzgodnic¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
»Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czgs¢ Il. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.”

10.6. Roboty montazowe
Montaz przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ nalezy recznie. Do montazu prefabrykowanych
elementéw studni stosowac sprzet mechaniczny o odpowiednim udzwigu 1 wysiggu.
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Po zakonczeniu robot montazowych rurociag nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie PN-/B-
10725:1997 pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania i badania”.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,.Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych” oraz obowiazujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych. Czg$¢ I1. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
10.7. Zasypka wykopow.
Po wykonaniu rurociagi ttoczne do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociagéw nalezy zasypaé gruntem
przepuszczalnym , prowadzac ja w nastepujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $srednicy rury i1 zagescic ja,
- nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny dowieziony i rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem
poszczegolnych warstw, dla wykopow wykonanych regcznie — recznie warstwami co 15cm z ich
zageszczeniem. Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ min. | =
0,98 i winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobg.
Umieszczenie urzadzen pod jezdnia nie moze zmniejszy¢ statecznosci 1 nosnosci podloza oraz
nawierzchni drogi.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ r¢cznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych czesci statych, z ubijaniem poszczegolnych warstw.
Z zasypki wykopdw nalezy eliminowac grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastgpujacych proporcjach:

50 % grunt rodzimy — 50 % grunt dowieziony.
10.8. Odbudowa nawierzchni utwardzone;.
Nie wystepuje.
10.9.Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robot teren pasa drogowego drogi krajowej bezwzglednie przywroci¢ nalezy do stanu
pierwotnego.
10.10. Inwentaryzacja geodezyjna
Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych Sieci.
Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie 1 rzedne.
Jednoczes$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystgpujacych 1 odkrytych kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraty ujemnego wplywu na $rodowisko
oraz nie naruszaja istniejacego drzewostanu.




