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A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Moniuszki — Portu Tabat w Gizycku.

W zakres inwestycji wchodza:

* przewody wodociagowe,

* przytacza wodociagowe,

* kanatly sanitarne grawitacyjne,

* przepompownia sciekow Ppt,

* rurociag ttoczny z przepompowni sieciowe;,

* zasilanie energetyczne przepompowni §ciekow,

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny potozone w rejonie wymienionym w pkt. 1.0. objete zakresem inwestycji posiadaja sie¢
wodociagowa 1 kanalizacji sanitarnej prowadzona poza pasem drogowym. Istniejaca przepompownia
sciekow zostanie zlikwidowana.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna napowietrzne i kablowe,

— linia telefoniczna kablowa,

— sie¢ gazowa.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ z Kostki
betonowej oraz gruntowa.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociagowa objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie uzbrojeniu terenu w sie¢
wodociagowa przed wykonaniem planowanych nawierzchni drogowych oraz doprowadzeniu wody do
przylegtych nieruchomosci.

Projektowana kanalizacja sanitarna w uktadzie grawitacyjnym objgta niniejszym opracowaniem stuzyé
bedzie do odprowadzenia Sciekow bytowo-gospodarczych z nieruchomosci przylegtych do projektowanej
przepompowni §ciekéw z odprowadzeniem do istniejacych rurociagéw ttocznych w ul. Moniuszki.
Projektowane elementy oznaczono w nastgpujacy sposob :

Przewody wodociggowe — linia przerywana, kolor niebieski,

Przytqcza wodociggowe — linia przerywana, kolor niebieski jasny,

Kanaly sanitarne grawitacyjne — linia przerywana, kolor brazowy,

Rurociqg tloczny — linia przerywana, kolor fioletowy,

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Sie¢ wodocigqgowa
Dhugos$¢ projektowanej sieci wodociagowej, objetej zakresem opracowania wynosi:
DN100mm L =202,0m.
Laczna dlugosé projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =202,0m.
Do budowy przewodoéw wodociagowych stosowac nalezy nast¢pujace rozwiazania materiatlowe:
- przewody wodociagowe o srednicy DN 100 mm — rury kielichowe z Zeliwa sferoidalnego PN10 faczone
na kielich 1 uszczelke,
- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kotnierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz
trzpienia i skrzynke zeliwna do zasuw.
Przylqcza wodociqgowe
Dhugos$¢ projektowanej sieci wodociagowej, objetej zakresem opracowania Wynosi:
DN100mm L =16,5m
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d50mm PE L =13,5m
Lqczna diugos¢ projektowanych przytqczy wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =30,0m.
Do budowy przewodoéw wodociagowych stosowac nalezy nast¢pujace rozwiazania materiatlowe:
- przewody wodociagowe o $rednicy DN 100 mm — rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego PN10 taczone
na kielich 1 uszczelke,
- przewody wodociagowe o S$rednicy d50mm — rury PE 100 SDR 11 laczone przez zgrzewanie
elektrooporowe wraz z ksztaltkami PE.

Kanaly sanitarne grawitacyjne
Dhugos$¢ projektowanych kanatéw, objgtych zakresem opracowania wynosza:
0 0,63m L=4,5m

Laczna dlugosé projektowanych kanatéw sanitarnych objetych zakresem projektu wynosi 2L = 4,5m.

Wykonanie kanalow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek PP klasy SN8. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentow zastosowane rury powinny spetniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Przepompownia sciekéw Ppt — dz. nr ewid. 543

— $rednica pompowni — 2000 mm

— rodzaj pomp — np. Concertor 6020 lub rownowazne
—nominalna moc pomp - 2X5,5kW

— ilos¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

— wykonanie zbiornika — beton C35/45

Przepompownie sciekow pokazano na rys. 6.

Rurociqg tloczny

Do odprowadzenia $ciekdw z pompowni zaprojektowano rurociag ttoczny o nastgpujacych
parametrach:

ez przepompowni Ppt d110mm PE, L= 197,5m
Laczna dtugos¢ projektowanych rurociagéw ttocznych objetych zakresem opracowania XL = 197,5m.
Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 11 taczone przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Szczegdtowa lokalizacje elementow wchodzacych w zakres opracowania przedstawiono w graficznej
czesci projektu wg rys 1.

5.0. Dane informacyijne o terenie.

5.1.0chrona konserwatorska.

Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.
5.2.0chrona archeologiczna.

Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologiczne;.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gorniczej.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek na ktorych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujqce przepisy prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych.

8.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni si¢ do
kumulowania oddziatywan przedsigwzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktérym bedzie oddziatywac
przedsigwzigcie,

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie beda wykorzystywane zasoby naturalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji, stosowanych materiatow i
technologii nie stwarza ryzyka wystepowania zagrozenia dla srodowiska.
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B. Opis do Projektu Budowlanego.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Moniuszki — Portu Tabat w Gizycku.

W zakres opracowania wchodza:

* przewody wodociagowe,

* przytacza wodociagowe,

* kanaty sanitarne grawitacyjne,

* przepompownia $ciekow Ppt,

* rurociag ttoczny z przepompowni sieciowe;,

* zasilanie energetyczne przepompowni §ciekow.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu budowlanego w zakresie podanym w punkcie 1.0. postuzyly n/w materiaty
wyjsciowe:

— zamoOwienie Inwestora,

— podktady geodezyjne terenu objgtego opracowaniem,

— inwentaryzacja w terenie,

— warunki techniczne wydane przez PWiK Gizycko,

— inwentaryzacja w terenie,

— WYpIs I wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr XV/99/2015 Rady
Miejskiej w Gizycku z dnia 22 pazdziernika 2015 .,

— obowigzujace przepisy 1 normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny polozone w rejonie wymienionym w pkt. 1.0. objgte zakresem inwestycji posiadaja sie¢
wodociagowa 1 kanalizacji sanitarnej prowadzona poza pasem drogowym. Istniejaca przepompownia
$ciekow zostanie zlikwidowana po wybudowaniu przedmiotowej inwestycji.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna napowietrzne i kablowe,

— linia telefoniczna kablowa,

— sie¢ gazowa.

Tereny na ktorych zlokalizowana begdzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ z kostki
betonowej oraz gruntowa.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow.
Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej wchodzaca w zakres opracowania lokalizuje si¢
w nastgpujacych dziatkach o nr geodezyjnych:
541, 543, 615
— w obrebie ewidencyjnym — 0001 GiZycko
—w jednostce ewidencyjnej — 280601 _1 Gizycko - miasto.

5.0. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje dziatki wymienione w pkt.4.0.
Projektowane elementy 0znaczono w nastgpujacy sposob :

Przewody wodociggowe — linia przerywana, kolor niebieski,

Przylgcza wodociggowe — linia przerywana, kolor niebieski jasny,

Kanaly sanitarne grawitacyjne — linia przerywana, kolor brazowy,
Rurociqg tloczny — linia przerywana, kolor fioletowy,
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6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanej inwestycji, w zakresie opracowania pod warstwa nasypoéw ziemnych i gruntow
organicznych wystepuja: piaski $rednie. Woda gruntowa wystepuje na poziomie od 2,2 m p.p.t. Kategoria
geotechniczna — druga, warunki gruntowe — ztozone.

7.0. Opis ogdlny projektowanych sieci.

Projektowana sie¢ wodociagowa objeta niniejszym opracowaniem shuzy¢ bedzie uzbrojeniu terenu w sie¢
wodociagowa przed wykonaniem planowanych nawierzchni drogowych oraz doprowadzeniu wody do
przylegtych nieruchomosci.

Projektowana kanalizacja sanitarna w uktadzie grawitacyjnym objgta niniejszym opracowaniem shuzy¢
bedzie do odprowadzenia $ciekoéw bytowo-gospodarczych z nieruchomosci przylegtych do projektowane;j
przepompowni §ciekéw z odprowadzeniem do istniejacych rurociagéw ttocznych w ul. Moniuszki.
Miejscem wlaczenia projektowanych przewodéw do sieci istniejacej jest:

- wodociag DN150mm zeliwo, w ul. Moniuszki — wezet W1,

- rurociagi ttoczne 2 x d225mm — komora zasuw SZ (w DK 59 wg odrgbnego opracowania),

- kanat sanitarny DN200mm — studnia S1.

8.0. Opis rozwiazan szczegélowych.
8.1. Sie¢ wodociagowa.
Dhugos¢ projektowanej sieci wodociagowej, objetej zakresem opracowania wynosi:

DN100mm L =202,0m.
Lqczna diugosé projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =202,0m.
Do budowy przewodow wodociagowych stosowac¢ nalezy nastepujace rozwigzania materialowe:
- przewody wodociagowe o $rednicy DN 100 mm — rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego PN10 taczone
na kielich i uszczelke,
- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kotnierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz
trzpienia 1 skrzynke zeliwng do zasuw,
Skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy,
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierScienia zlicowa¢ z poziomem gory
skrzynki,
- hydranty ppoz. ¢ 80 mm, montowane na odnogach, poprzedzone zasuwa odcinajaca jw. Polaczenie
hydrantéw z przewodem ulicznym zaprojektowano ksztaltkami jak na rys. 5.
Utozenie przewodéw wodociagowych projektuje si¢ na warstwie podsypki zaleznej od poziomu wod
gruntowych i wynosi:
- 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.
Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.
Trasy projektowanych wodociagdéw, lokalizacje armatury oraz schematy weztoéw polaczeniowych 1
odgalezien do hydrantow przedstawiono w graficznej czesci opracowania. Szczegdtowy wykaz
zastosowanych materialow przedstawiono w zestawieniu elementéw. Po zakonczeniu montazu przewod
wodociaggowy nalezy podda¢ probie ci$nienia, nastgpnie dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody
czystej. Proby cisnienia przewodu wodociagowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-
10725:1997 pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania 1 badania”. W trakcie zasypki wodociagu na calej
jego dhugosci na wysokosci 0,5 m nad przewodem ulozy¢ nalezy folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim
z wktadka metalowa.
8.2. Przylacza wodociagowe.
Zaprojektowano przytacza wodociaggowe o nastgpujacych parametrach:

DN100mm L =16,5m,

d50mm L =13,5m,
Laczna diugosé projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =30,0m.
Do budowy przewodoéw wodociagowych stosowac nalezy nast¢pujace rozwigzania materialowe:
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- przewody wodociagowe DN100mm — rury i ksztattki jak sie¢ wodociagowa,

- przewody wodociagowe d50mm — rury PE SDR 11 taczone przez zgrzewanie elektrooporowe wraz z
ksztaltkami PE,

- Zasuwy odcinajace do przylaczy, wyposazone w przedtuzacz trzpienia i skrzynke zeliwna do zasuw.
Skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy,
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierScienia zlicowa¢ z poziomem gory
skrzynki,

Ulozenie przewodow wodociagowych projektuje si¢ na warstwie podsypki zaleznej od poziomu wod
gruntowych i wynosi:

- 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.

Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.
Przylacza nalezy wilaczy¢ do proj. wodociagu za pomoca opaski DN100/2”, bezposrednio za opaska
zastosowac zasuwe do przylacza domowego 2”°/d50.

Dopuszcza si¢ zastosowanie armatury innych firm spetniajacej parametry techniczne armatury
projektowane;j.

Po zakonczeniu montazu przewody wodociagowe nalezy podda¢ probie ci$nienia, nastgpnie dezynfekcji
oraz plukaniu strumieniem wody czystej.

Proby ci$nienia przewodu wodociagowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-10725:1997
pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania i badania”. W trakcie zasypki wodociagu na calej jego dtugosci na
wysokosci 0,5 m nad przewodem ulozy¢ nalezy foli¢ ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wktadka
metalowa.

8.3. Kanalizacja grawitacyjna.
Dhugosé projektowanych kanatow, objetych zakresem opracowania wynosza:
@ 0,6m L=45m
Ltqczna diugosc projektowanych kanatow sanitarnych objetych zakresem projektu wynosi XL = 4,5m.
Wykonanie kanatéow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek PCV klasy SN8. Z uwagi na

wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spetniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
Utozenie kanatow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubo$¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 cm podsypki wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego.
Na trasie projektowanych kanatow sanitarnych zaprojektowano studni¢ rewizyjna o S$rednicy
DN1200mm.
Lokalizacjg projektowanego kanatu sanitarnego, lokalizacjg studni rewizyjno-potaczeniowych oraz uktad
wysokosciowy kanatu przedstawiono w graficznej czg$ci opracowania.
8.4. Studzienki kanalizacyjne.

Wykonanie w/w studni rewizyjnej zaprojektowano z prefabrykowanych krggéw betonowych do
studni szczelnych, taczonych na felc i1 uszczelke gumowa.
Posadowienie studni przyj¢to na prefabrykowanym cokole betonowym.
Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zelbetowa (posadowiona na pierScieniu odciazajacym).
Wiaz zZeliwny typu cigzkiego klasy D 400 kN osadzony z zastosowaniem pierscieni dystansowych
betonowych o $rednicy wewngtrznej 600mm. Wprowadzenie i wyprowadzenie kanaléw do studni
zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Zaleca si¢ aby wszystkie otwory pod kanat
gléwny 1 podtaczenia wpustoéw deszczowych wykonane byty w zakladzie producenta prefabrykatow
betonowych.
Po wykonaniu studni¢ betonowa od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P.
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwos¢ kilku centymetrowej regulacji wysokosciowe;,
umozliwiajacej dostosowanie wysokosci studni do przysziej niwelety jezdni.
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8.5. Przepompownia sciekow

W celu odprowadzenia S$ciekow sanitarnych z terendw objgtych opracowaniem projektuje si¢
przepompownie $ciekow HDP 03. Przyjeto nominalna wydajno$¢ pompowni réwna 6,0 dm®/s dla kazdej
Z pomp.

Projektowana sucha przepompownia sciekéw HDP 03 jest przepompownia bez separacji skratek, z sucha
lokalizacja pomp zatapialnych, dzigki czemu wyeliminowano zagrozenie otrucia pracownikow obstugi
gazami niebezpiecznymi oraz zredukowana zostata emisja odorantow.

Przepompownia sciekow Ppt — dz. nr ewid. 543

— $rednica pompowni — 2000 mm

—rodzaj pomp — np. Concertor 6020 lub rownowazne
—nominalna moc pomp —2X5,5KkW

—ilo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa
—wykonanie zbiornika — beton C35/45

Szczegblowy opis parametrow zamieszczono w specyfikacji przepompowni §ciekow.

8.6. Rurociag ttoczny

Lokalizacj¢ projektowanego rurociagu ttocznego z przepompowni omoéwiono w pkt. 1.0. i 4.0.
niniejszego opisu. Do odprowadzenia $ciekow z pompowni zaprojektowano rurociag tloczny o
nastgpujacych parametrach:

e 7z przepompowni Ppt d110mm PE, L= 197,5m
Laczna dlugo$¢ projektowanych rurociagdéw ttocznych objgtych zakresem opracowania XL = 197,5m.
Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 RC SDR 11 taczone przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Utozenie przewodow ttocznych projektuje si¢ na rzgdnych wynikajacych z profilu podluznego.
Sposdb utozenia przewodu ttocznego przedstawiono w graficznej czgsci opracowania.
Przewody tloczne utozy¢ nalezy na 10 cm podsypce wyréwnawcze;.
Wiaczenie projektowanego rurociagu do istniejacych rurociagow ttocznych 2xd225mm zlokalizowanych
w ul. Moniuszki, poprzez projektowana wg odrgbnego opracowania komorg zasuw.
Zatamanie trasy rurociagu ttocznego nalezy realizowa¢ za pomoca tukow pod maksymalnym katem 45°,
Po ulozeniu, przed zasypaniem rurociagu tlocznego nalezy go poddac probie szczelnosci, ciSnienie proby
0,4 MPa. W trakcie zasypywania na wysokosci 0,5m nad przewodem utozy¢ nalezy folig ostrzegawcza w
o szerokosci 0.2m z wkladka identyfikacyjna. Szczegdtowa lokalizacje rurociagu ttocznego oraz uktad
wysokosciowy przedstawiono w graficznej czg$ci opracowania.

9.0. Odwodnienie wykopow.
Odwodnienie wykopow pod kanatly realizowane w gruntach nawodnionych uzaleznione jest od poziomu
wody gruntowe;j.
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obniZenia
poziomu wody gruntowej (wysokos¢ depresji) powyzej 1,5 m przyjeto podwdjny uktad odwodnienia
wykopow:
- odwodnienie wspomagajace za pomoca iglofiltrow wptukiwanych w grunt,
- odwodnienie podstawowe za pomoca drenazu & 113 mm, ukladanego warstwie podsypki
odwadniajacej zwirowej o grubosci uzaleznionej od $rednicy kanatu.
Dla wykopdéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia
poziomu wody gruntowej do 1,5 m przyje¢to odwodnienie za pomoca iglofiltrow wplukiwanych w grunt z
zastosowaniem rury obsadowej & 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dlugosci igtofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.
Ulozenie kanatu lub przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomoca iglofiltrow (bez drenazu) przyj¢to
na 10 cm warstwie podsypki filtracyjnej (np. zwirowej).
Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowa¢ za pomoca agregatow pompowych z
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nape¢dem spalinowym.

Odwodnienie pozostatych wykopdéw realizowanych w gruntach nawodnionych, przy nizszym poziomie
wody gruntowej przyj¢to za pomoca drenazu & 113 mm, ukladanego w 20 cm warstwie podsypki
odwadniajacej zwirowej. Do zebrania wod drenarskich zastosowac nalezy studzienki zbiorcze & 0,5m,
h= 1,0m, montowane w dnie wykopu. Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomoca
pompy zatapialnej.

Pompowana wodg z iglofiltrow oraz z drenazu, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku
odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejacych rowoéw lub czasowym rurociagiem odwadniajacym.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugosci iglofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.

Dhugosci wykopdw z podzialem na rodzaj odwodnienia:

— iglofiltry i drenaz L= --m,
— iglofiltry L=45m,
- drenaz L=--m.

9.1. Obliczenie godzin pompowania wody
Ilos¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:
Ng=pxnx24x30xc [godz.]

gdzie

p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu i 0.2 dla igtofiltrow w przypadku
odwodnienia wspomagajacego za pomoca igtofiltrow, p=0.8 dla igtofiltrow w przypadku odwodnienia
podstawowego za pomoca iglofiltrow,

n — ilo$¢ stanowisk pompowania wody

¢ — cykl realizacji w miesiacach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.

[lo$¢ godzin pompowania wody z iglofiltréw 1 drenazu:

Wyszczegdlnienie Igtofiltry + drenaz Igtofiltry Drenaz
Kanaly grawitacyjne L=-- 45 .
C=--- 0,03 ---
n=--- 1
Ngi=--- 17 ---
Ngd=---

Odwodnienie wykopu pod pompownie $ciekéw projektuje si¢ na czas montazu pompowni sciekow.

Do odwodnienia zaprojektowano igtofiltry o dlugosci 6m wplukiwane w grunt z zastosowaniem rury
obsadowej & 150 mm na obwodzie kwadratu. Do pompowania wody z zestawow iglofiltrow zastosowac
nalezy agregaty spalinowe. [1o§¢ godzin pompowania wody — 576h.

10.0. Wytyczne realizaciji.

10.1. Przygotowanie terenu.

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdtowego wytyczenia trasy projektowanych
elementéw wodociagu i kanalizacji.

Dla zapewnienia doj$cia do posesji wykona¢ nalezy czasowe kladki.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.

Przed rozpoczgciem realizacji wykonawca robot zobowiazany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

10.2. Rozbiodrka istniejacej nawierzchni.

W trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ rozbiorke nawierzchni utwardzonych na trasie projektowanego
rurociagu tlocznego.
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10.3. Wykopy.
Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu skrzyzowan z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Do szalowania wykopow uzywac wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.

Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomigedzy dwoma studniami na odktad obok wykopu. Z dalszych
odcinkow wydobyty urobek piaszczysty nalezy przemieszczaé do zasypania wczesniej wykonanego
kanahu.

10.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Istniejace uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢.

10.5. Uwagi Koncowe.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.

Z uwagi na brak szczegdélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot powinien
poinformowa¢ jednostke projektowa celem ich rozwiazania.

Z uwagi na ciaglo$¢ prac inwestycyjnych innych gestoréw sieci Wykonawca przed rozpoczgciem robot
powinien uzgodni¢ i sprawdzié¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
,»Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano — montazowych. Cz¢$¢ I1. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

10.6. Roboty montazowe

Montaz projektowanych przewodow wodociagowych prowadzi¢ nalezy rgcznie.

Po zakonczeniu robot montazowych przewody wodociagowe poddaé nalezy probie ci$nieniowej. Probe
ci$nienia prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania i
badania”.

Montaz przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ nalezy rgcznie. Do montazu prefabrykowanych
elementoéw studni stosowac sprzgt mechaniczny o odpowiednim udzwigu 1 wysiggu.

Po zakonczeniu robdt montazowych kanalizacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych” oraz obowiazujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs¢ 11. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

10.7. Zasypka wykopdow.
Po wykonaniu kanaly sanitarne do wysoko$ci 30 cm powyzej gory rurociagdéw nalezy zasypa¢ gruntem
przepuszczalnym , prowadzac ja w nastgpujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
- nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny dowieziony i rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem
poszczegbdlnych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — rgcznie warstwami co 15cm z ich
zaggszcezeniem. Stopien zaggszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ min. | =
0,98 i winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobg.
Umieszczenie urzadzen pod jezdnia nie moze zmniejszy¢ statecznosci 1 nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni,
gruzu 1 innych czg$ci statych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowac grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:

50 % grunt rodzimy — 50 % grunt dowieziony.
10.8. Odbudowa nawierzchni utwardzonej.
Po zakonczeniu robot montazowych i ziemnych nalezy odbudowa¢ nawierzchnie utwardzone — zgodnie z
rys. nr 9.
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10.9.Uporzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac, poprzez przywrdcenie do stanu
pierwotnego.

10.10. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatow.

Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne.

Jednoczes$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraty ujemnego
wptywu na srodowisko oraz nie naruszaja istniejacego drzewostanu.
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