Specyfikacja przepompowni Sciekow

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI SUCHEJ MA ZAWIERAC:

1. Pompy (typy pomp wg tabeli) - szt. 2

2. Studnia naptywowa (wymiary DN 1200 x 3050 podane rowniez w tabeli zbiorczej ) wykonana z
kregow betonowych C35/45
Na dnie zbiornika nalezy wykona¢ wylewke betonowa w formie kinety.
Wyposazenie studni ma zawieraé:

wlaz zeliwny @600 D400

drabinka zejsciowa ze stopniami azurowymi antyposlizgowymi - stal nierdzewna
1.4301 (ASI 304)

zasuwa z klinem gumowanym zeliwna DN200 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 1 + skrzynka uliczna (obstuga z poziomu terenu)

przewody PVC200

taczki RK 200/200

3. Zbiornik retencyjny poziomy (wymiary DN 600 x 4500 podane rowniez w tabeli zbiorczej )
wykonany z rury PP z kielichem
Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

redukcje BK/KG 400/315 oraz BK/KG 315/200
wentylacja zbiornika PVC160
rura PVC200 SN8

4. Zbiornik przepompowni (wymiary DN 2000 x 4850 podane rowniez w tabeli zbiorczej )
wykonany z kregéw betonowych C35/45
Na dnie zbiornika nalezy wykona¢ wylewke betonowa z niecka dn300 dla pompy odwadniajace;j.
Wyposazenie konstrukcyjne i wentylacyjne zbiornika ma zawierac¢:

drabinke zejsciowa ze stopniami azurowymi antyposlizgowymi do dna - stal
nierdzewna 1.4301 (ASI 304)

porecz ztazowa montowana Na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie zbiornika
— stal nierdzewna 1.4301 (ASI 304)

pokrywa soczewkowa zbiornika D2000 wraz z kominkiem i zawiasami

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna 1.4301 (ASI 304)/przewody PCV110
—szt. 2

wentylator nawiewny kanatowy DN100

zuraw stupowy —udzwig 250 kg (stal ocynkowana) —szt. 1

dodatkowa stopa zurawia — szt. 1

Wyposazenie technologiczne ma zawierac:

uklad naplywowy DN200:

o tacznik RK 200/200

o zasuwa nozowa DN200 — 1 kpl. — zeliwo
rozdzielacz i uklad ssawny pomp:

o zbiornik rozdzielczy z podstawami pod pompy i armaturg
kolana do instalacji suchej DN150 — szt. 2
podstawy pod pompy — 2 kpl.
kompensatory DN150 — 2 kpl.
rurociagi DN150 (rura, kotierze)
elementy ztaczne wraz z uszczelkami
zasuwy nozowe DN150 — szt. 2 - zeliwo
uklad ttoczny DN100:
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rurociagi ttoczne DN100

elementy ztaczne + uszczelki

kompensatory DN100 — 2 szt.

zawory zwrotne kolanowe DN100 — szt. 2 - zeliwo

zasuwy klinowe DN100 — szt. 2 — zeliwo

zasuwa z klinem gumowanym zeliwna DN200 + przedluzenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 1 + skrzynka uliczna (zabudowa doziemna)
uktad tloczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika wymaga
zastosowania uszczelnienia tancuchowego DN100

e instalacja wentylacyjna i odpowietrzajaca pompy
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przewody wentylacyjne PVC90 wraz ze ztaczka z gwintem 3”

kréciec odpowietrzajacy PVC160 wraz z redukcja PVC160/110

uszczelnienie tancuchowe DN80O (PVC90)

przewody wentylacyjne PVC110

przewody odpowietrzajace pompy PVC32 wraz z wg¢zem gumowym zbrojonym
zawory zwrotne kulowe kolanowe DN32 — szt. 2 — Zeliwo

zawory kulowe odcinajace DN32 — szt. 2 — stal nierdzewna

e instalacja odwodnieniowa wraz z wpigciem do instalacji wentylacyjnej
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pompa odwodnieniowa — 1 kpl.

przewody PVC32 wraz z wgzem zbrojonym

zawory zwrotne kulowe kolanowe DN32 — szt. 2 — zeliwo
zawor kulowy odcinajacy DN32 — szt. 1 — stal nierdzewna

5. Komora pomiarowa

WYPOSAZENIE KOMORY POMIAROWEJ OBEJMUJE:

Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéow betonowych C35/45
Wyposazenie zbiornika:
- drabinka ztazowa z stopniami azurowymi antyposlizgowymi - stal nierdzewna
- poregcz ztazowa montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie zbiornika
— stal nierdzewna
- wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
- kominek wentylacyjny DN 100 — stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym zZeliwne DN 100 — 2 szt.
- przewody tloczne DN100 - stal nierdzewna
- elementy ztaczne - stal nierdzewna
- uktad tloczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika wymaga
zastosowania uszczelnienia tancuchowego DN100 lub potaczenie z rurociagiem tlocznym
wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE
- czujnik przeptywomierza MAG 5100W
- zestaw uszczelniajacy
- przetwornik przeplywomierza MAG6000
- zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)
- Modbus RTU/RS 485

Przetwornik przeplywomierza wraz z zestawem montazowym oraz Modbus RTU/RS nalezy
zamontowaé w szafie przepompowni

Obowiazujace wymagania w zakresie jako$ci robot spawalniczych w trakcie produkcji suchej
przepompowni Sciekow:



dostawca przepompowni musi posiada¢ wdrozonga norme dotyczaca jakosci w
spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN 1SO 3834-2;
dostawca przepompowni ma zatrudniaé spawaczy i operatoré6w urzadzen
spawalniczych speliajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-1SO 9606-1
oraz Dyrektywy CiSnieniowej 2014/68/UE;

dostawca przepompowni w zakresie prac spawalniczych musi posiada¢ uznang
technologi¢ spawania WPQR zgodna z PN-EN 1SO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "'B*
wg PN-EN ISO 5817

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujacy badania musi posiadaé¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
1SO 9712

Wyposazenie szafy zasilajaco-sterowniczej ukladu dwupompowego:

a)

b)

Obudowa szafy zasilajaco - sterowniczej:

e wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktorych sa zainstalowane:

o kontrolki:
» poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;

wylacznik gléwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),

o wymiarach minimum: 1000(wysoko$¢) x 800(szerokos¢) x 300(glebokosé),

wyposazona w ptytg montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich

kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw pomiarowych itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie
uv.

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

e wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

e stycznik dla kazdej pompy

e jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

e naprzemienny uktad sterowania awaryjnego
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e dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
i optycznego

e wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wewngetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — $wietlowka 8W

e przetwornik ci$nienia z wyjsciem pradowym (4-20mA)

e czujniki wibracyjne

e antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

e wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

e ogranicznik przepie¢ klasy B+C

e licznik czasu pracy dla kazdej pompy

e gniazdo 400VAC z wylacznikiem nadmiarowo-pradowym

e osobny obwod wentylatora komory

e osobny obwod oswietlenia komory

e sondy konduktometryczne

e wylacznik nadpradowy obwodu

e gniazdo 24VAC z wylacznikiem nadmiarowo-pradowym

e automat zmierzchowy

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni $ciekow maja posiada¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastgpujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

e  Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

potwierdzenie pracy w trybie awaryjnym

potwierdzenie pracy pompy odwadniajacej

awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego 1 zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola otwarcia wlazu pompowni

kontrola poziomu suchobiegu — czujnik wibracyjny

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — czujnik wibracyjny

e wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z przetwornika ci$nienia (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem

32mA

o sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)

e Wyjscia (zalaczanie przekaznikoéw napigciem 24VDC):
o zalaczanie pompy nr 1
o zalaczenie pompy nr 2
o zalaczenie sygnatlu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

d) Wyposazenie i mozliwo$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
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sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z istniejaca
stacja bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20 C...50 C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego
operatora GSM w wydzielonej sieci APN

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatlu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)

sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskiej

podglad 1 sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu 1 stanie
przepompowni:

brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia 1 wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekoOw w zbiorniku

nastawiony poziom zataczenia pomp

nastawiony poziom wyltaczenia pomp



nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
poziomu zalaczenia pomp
poziomu wylaczenia pomp
poziomu dotaczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przekltadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakéw
sondy hydrostatycznej
wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscia wytaczenia opcji
— Dblokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czgstotliwos¢ zalaczen pomp, funkcja z mozliwoscia wytaczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— Zzliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
e pobieranej mocy
e zuzytej energii
e napigcia na poszczegodlnych fazach
— mozliwo$¢ podlaczenia sygnatu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki
alarmowej
e) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp zapewnia:
e naprzemienng pracg pomp
e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
e kontrolg termikow pompy i wytacznikéw silnikowych
o funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej
e w momencie awarii przetwornika ci$nienia, pracg pompowni w oparciu o sygnat
z czujnikow wibracyjnych

Rozdzielnice maja posiada¢:
- Certyfikat Badania Typu UE okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -
2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnos$ci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.
- Certyfikat Zgodnosci okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w
zaKkresie dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bgdzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
sciekow wraz z szafami sterowniczymi zawierajacymi oprogramowanie istniejacego systemem



monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKOW:

Studnia
naplywowa Zbiornik Zbiornik
Lp z kregow retencyjny przepompowni Pompy zatapialne — 2
e betonowych poziomy z kregow betonowych szt.
C35/45 [wymiary mm] | C35/45 [wymiary mm)]
[wymiary mm]
DN 2000 x 4850 Concertor 6020
PS DN 1200 x 3050 DN 600 x 4500 przewody tloczne O mocy elektrycznej
Gizycko DN100 5,5 KW — 1 szt.

Zbiornik komory pomiarowej z
L.p. kregéw betonowych C35/45
[wymiary mm]
KP PS
Gizycko 1500 x 2300

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekOw opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maja by¢ objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowa transmisj¢ danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK Gizycko.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudow¢ systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekow na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej
si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy
zastrzega, Ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci
wspoéldzialania dwéch czy wiecej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na
koszty przyszlej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowania pomp i armatury innych producentéw pod warunkiem
zachowania wszystkich parametréw przyjetych w projekcie.




