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Warunki techniczne do projektowania podtaczenia kanalizacji cisnieniowej

g Ep

w miejscowosci Gizycko ul. Moniuszki

Scieki przekazywane beda z terenu skanalizowanego poprzez ist. przepom-
pownie éciekéw w ul. Moniuszki ( Port Tabat ).

Miejscem wigczenia bedq istniejgce rurociagi ttoczne PCV 2 * 225 mm.

W miejscu wcinki do istniejgcych rurociggéow zaprojektowac komore zaséw .

Do opomiarowania sciekow z terenu objetego skanalizowaniem przewidzied¢
urzadzenie pomiarowe .

Parametry przepompowni 1 pompa Q=39,11m3/h przy pracy 2 pomp Q =
65,69 m3/h . wysokos$¢ podnoszenia 1 pompa H= 32,26 m przy pracy 2
pomp H= 34,65 m.

Dokumentacja techniczna na wigczeniena powinna by¢ wykonana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i uzgodniona z Gminnym Zaktadem Komunal-
nym Sp. Z 0. 0. w Bystrym.

Nalezy uzyskacC zgode wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie pro-
jektowane wiaczenie .

Niniejsze warunki zachowujg waznos¢ przez okres 2 lat odbdaty ich wydania.




