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OPIS TECHNICZNY

do projektu zasilania energetycznego przepompowni
sciekow 'Ppt’ w m. Gizycko, ul. Moniuszki (rejon Portu Tabat)

|. Podstawa opracowania
— zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,
— projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekow,
— protokoét z narady koordynacyjnej z dnia 24.07.2019r.,
— inwentaryzacja stanu istniejacego,
— dane techniczne uzyskane od dostawcy przepompowni,
— obowigzujace przepisy 1 normy.

1. Zakres projektu
Zakresem projektu objeto:

— 0g0lng charakterystyke przepompowni,
— zasilanie przepompowni $ciekow,

— pomiar energii,

— instalacje odbiorcze przepompowni,

— ochrong od porazen,

— uwagi koncowe.

I11. Ogodlna charakterystyka przepompowni

Projekt kanalizacji sanitarnej przewiduje wybudowanie przepompowni $cieckow w m.
Gizycko, ul. Moniuszki, dz. 543. Lokalizacje przepompowni podano na planie
sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszego projektu —rys 1/2.
Przepompownia wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana w
formie zbiornika w postaci walca wykonanego z polimerobetonu. Wewnatrz
przepompowni zainstalowane beda dwie pompy z silnikami 3 fazowymi o mocy
5,5kW. Jedna pompa stanowi czynng rezerwe. Sterowanie pracg pomp samoczynne za
pomoca czujnikOw poziomu zainstalowanych w zbiorniku przepompowni. Zestawy
pompowe dostarczane sg fabrycznie z szafami sterowniczymi i kablami zasilajacymi i
sterowniczymi. Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca ,,RP” zostanie zamontowana w
poblizu  zbiornika. Szafy sterownicze dla przepompowni w  wykonaniu
antywlamaniowym (zamek patentowy) z sygnalizacjg awarii $wietlng i dzwickowa.
Uktad automatyki w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS.

IV. Zasilanie przepompowni SciekoOw

Projektowana przepompownia Ppt zasilana bedzie z istniejacego zlacza kablowo-
pomiarowego ZK+TL usytuowanego w poblizu projektowanej przepompowni Ppt,
zlokalizowanej na dz. nr 543 w rejonie Portu Tabat w Gizycku.

Na dz. nr 543 znajduje si¢ roéwniez istniejgca przepompownia wraz z
rozdzielnica zasilajgco-sterujaca — do demontazu wedlug odrgbnego opracowania.
Istniejacy kabel zasilajacy istniejaca rozdzielnice wypiaé z istniejacego zlacza — w
jego miejsce wpia¢ kabel projektowany zasilajacy projektowang rozdzielnice
zasilajaco-sterujaca projektowanej przepompowni.




Projektuje si¢ wykonanie w.l.z. kablem YKY 5x10mm? o dtugo$ci montazowej
3m, wyprowadzonym z istniejagcego zlacza kablowo-pomiarowego ZK+TL do
projektowanej rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ,,RP” przepompowni, usytuowanej w
poblizu przepompowni. Zasilanie pomp $ciekowych odbywac si¢ bedzie z rozdzielnicy
zasilajaco-sterujacej ,,RP” stanowigcej wyposazenie przepompowni.

Kabel w ziemi — w wykopie waskoprzestrzennym uktada¢ na glebokosci 0,7m
na 10cm warstwie z piasku. Kabel przykry¢é warstwg piasku o takiej samej grubosci
oraz folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim o grubosci min. 0,5mm 1 szerokosci
0,25m. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 0,25m.

Trase projektowanego kabla, lokalizacje istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego
ZK+TL 1 rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ..RP” podano na planie sytuacyjnym w
skali 1:500 — rys. 1/2. Schemat zasilania przepompowni stanowi zalagcznik — rys. 2/2.

V. Pomiar enerqgii

Pomiar pobieranej energii odbywac si¢ bedzie istniejagcym licznikiem bezposrednim 3-
fazowym energii czynnej. Licznik zainstalowany jest w zlaczu pomiarowym TL.
Szafka pomiarowa TL wraz z zabezpieczeniem zainstalowana jest nad ztaczem
kablowym ZK. Szafka pomiarowa jest jednym z elementéw istnicjgcego ztacza
kablowo-pomiarowego ZK+TL.

V1. Instalacje odbiorcze przepompowni

Zasilanie pomp $ciekowych odbywaé si¢ bedzie z rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej
,,RP”’ stanowigcej wyposazenie przepompowni.

Zasilanie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ,,RP” wykonaé kablem YKY 5x10mm?
wyprowadzonym z istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK+TL.

Montaz rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej ,,RP” wykona¢ na cokole z tworzywa,
umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli bez koniecznos$ci demontazu
obudowy szafy sterowniczej.

Pompy 1 czujnik poziomu wyposazone s3 w przewody sterowniczo — zasilajace.
Wymienione przewody na odcinku od rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej ,,RP” do
zbiornika przepompowni nalezy utozy¢ w rurze ostonowej typu DVR 50. Wewnatrz
zbiornika przepompowni przewody mocowac przy pomocy paskéw aluminiowych do
tancuchow wyciggowych pomp. Polgczenia przewodéw do szafy sterowniczo -
rozdzielczej ,,RP” wykona¢ zgodnie z DTR przepompowni.

A. Obudowa szafy sterowniczej:

e wykonana z poliestru wzmocnionego witoknem szklanym o stopniu
ochrony min. IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z
uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane:

o kontrolki:
» poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,



" pracy pompy nr 2;
wylgcznik glowny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start 1 Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 1000(wysoko$¢) x 800(szerokos¢) x
300(gtebokosc),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow pomiarowych itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej,
cokot odporny na promieniowanie UV.

O
O
O
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B. Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci 1 zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu
pomp

wylacznik  réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie
obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem

1 zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajace;j

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j
naprzemienny uktad sterowania awaryjnego

dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z ukladem akumulatorow
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwickowego 1 optycznego

wyltacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
wewngetrzne oswietlenie rozdzielnicy — §wietlowka 8W

przetwornik ci$nienia z wyj$ciem pradowym (4-20mA)

czujniki wibracyjne

antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu
zaleznym od uzyskania poprawnego poziomu sygnalu na obiekcie

wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat
ogranicznik przepie¢ klasy B+C

licznik czasu pracy dla kazdej pompy

gniazdo 400VAC z wylacznikiem nadmiarowo-pradowym

osobny obwod wentylatora komory



osobny obwod oswietlenia komory

sondy konduktometryczne

wyltgcznik nadpradowy obwodu

gniazdo 24V AC z wylacznikiem nadmiarowo-pragdowym
automat zmierzchowy

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni S$ciekdOw  maja posiadaé
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

C. Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego
wchodza nastepujace sygnaly (wszystkie sygnaly binarne powinny byc¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
e Wejscia (24VDC):

tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
potwierdzenie pracy w trybie awaryjnym
potwierdzenie pracy pompy odwadniajgce;j
awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego,
zabezpieczenia termicznego 1 zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego,
zabezpieczenia termicznego 1 zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola otwarcia wtazu pompowni
kontrola poziomu suchobiegu — czujnik wibracyjny

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — czujnik wibracyjny
e wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z przetwornika ci$nienia (4...20 mA) zabezpieczony

bezpiecznikiem 32mA

o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
o Wyjscia (zalgczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):

o zalagczanie pompy nr 1

o zalagczenie pompy nr 2

o zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza

pompowni

O 0O O O O O O

O
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C.1. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego
GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:

e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym
modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy
dwukierunkowa wymian¢ danych z istniejacg stacjg bazowa

e zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy

prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi

e 16 wejs¢ binarnych



e 16 wyjs¢ binarnych
e 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
e komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
e wejscia licznikowe
e kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na
wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= Drak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40
temperatura pracy: -20 C...50 C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
e gniazdo karty SIM
e pomiar temperatury wewnatrz sterownika

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych
bedzie aktywna ustuga pakictowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty
powinny pracowac¢ w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN

Nowo budowane sieciowe przepompownie SciekOw opisane w projekcie
budowlanym oraz w SIWZ maja by¢ objete rozbudowg istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS,
ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK Gizycko.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejagcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowad
poprzez naniesienie nowych przepompowni S$ciekOw na istniejacej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych.

D. Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniag¢:
® naprzemienng prac¢ pomp
e automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
e kontrole termikow pompy i wylacznikdéw silnikowych



e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

e W momencie awarii przetwornika ci$nienia, prace pompowni w oparciu o
sygnal z czujnikow wibracyjnych

VII. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie
wylaczenie zasilania realizowane za pomocg wylacznikow roznicowo — pragdowych
zainstalowanych w rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ,,RP”. Zyly przewodow
ochronnych pomp $ciekowych nalezy podlaczy¢ do zacisku ,,PE”, ktory zostanie
potaczony z zyta ochronng kabla zasilajacego szafe sterowniczg ,,RP”. Potaczenie zyty
,PE” z projektowanym uziomem wykonaé przy zestawie ztgczowo — pomiarowym.
Uziom szpilkowy zaprojektowano z 2-ch pretéw stalowych @20 dtugosci 6 m kazdy.
Opornos¢ projektowanego uziomu nie moze by¢ wigksza od 5€Q. Dla ochrony
urzadzen przepompowni przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi w szafie
sterowniczej ,,RP” winne by¢ zainstalowane ochronniki przepieciowe sprowadzajace
przepiecia do 1,5kV. Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z PN HD 60 364-4-4-41.

VIII. Uwagi koncowe

1. Opis stanowi integralng cze$¢ projektu,

2. Trase projektowanej linii kablowej wytyczy¢ geodezyjnie,

3. Calos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, DTR
oraz obowigzujacymi normami PN/E 1 przepisami BHP. Wszystkie prace winna
wykona¢ osoba lub przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

4. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie
w teren od zarzadzajacego droga.

5. Pod istniejaca linig energetyczng 1 w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie 1 w
porozumieniu z RE.

6. Dostarczy¢ zaswiadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami do PGE Dystrybucja S.A.




IX. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Moc instalowana

Zestawienie mocy projektowanej:

- silniki pomp 2x5,5kW
- odbiory wiasne rozdzielnicy RP 0,5kwW
Pi=11,5kW

Ps=7,59 przy kj=0,66

2.2. Dobor zabezpieczen projektowanego obwodu

Prad obcigzenia wynosi:
P 7,59

Is = =
J3-U-cos¢ 1,73-0,4-0,87

=12,6A

Idop > lzab > Is;  86A >25A > 12,6A
Gdzie:
Idop — obcigzalno$é¢ dtugotrwata kabla YKY 5x10mm?,
Izab — prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego w szafce pomiarowe;j,

Is — prad obcigzenia.

Sporzadzit

inz. Jerzy Mtodzianowski



	C:\Users\Krzysiek\Desktop\Przepompownia Giżycko\2. Opis techniczny.doc
	OPIS TECHNICZNY
	I. Podstawa opracowania
	II. Zakres projektu
	III. Ogólna charakterystyka przepompowni
	IV. Zasilanie przepompowni ścieków
	V. Pomiar energii
	VI. Instalacje odbiorcze przepompowni
	VIII. Uwagi końcowe




