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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot zwiazanych z budowa pompowni sciekow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem pompowni Sciekow. W zakres robot
wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- budowlane,

- izolacyjne,

- montaz prefabrykowanych pompowni,

- uzbrojenie pompowni w skiad ktorego wchodza: przewody ttoczne wewnatiz pompowni, zawory zwrotne, zasuwy odcinajace, prowadnice pomp, krocee
doptywowe i tloczne, kominek wentylacyjny, drabinka, pomost wewnatrz pompowni, pokrywa wiazu,

- wyposazenie w sktad ktorego wehodza: pompy, czujniki hydrostatyczne, armatura odpoma na korozjg,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow.

‘Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadamia¢ InZyniera na trzy tygodnie przed rozpoczeeiem dostawy (lub w uzgodnionym terminie) o proponowanych zrodtach pozyskania materialow i
uzyskac jego akceptacje.

2.2. Pompownia $ciekow.

Zaprojektowane rozwigzanie to pompownia typowa spetniajaca n/w kryteria:

- obudowa z polimerobetonu z dnem wyprofilowanym przed odkladaniem sig osadow,

- system czyszczenia obudowy z czedei ptywajacych i osadow,

- pomost i drabina stalowa nierdzewna,

- jedna z dwoch pomp z automatycznym zaworem phuczacym,

- sterowanie pracy pomp —sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem sterowania poziomu maksymalnego i suchobiegu,

- uklad sterujacy wyposazony w system okresowego catkowitego oprozniania Sciekow z przepompowni,

- szafki automatyki dla przepompowni w wykonaniu antywlamaniowym (zamek patentowy) z sygnalizacja awarii $wietlng i dzwigkowa.

Posadowienie pompowni przyjeto na plycie fndamentowej Zelbetowej.

Doprowadzenie energii elekirycznej do napedu silnikow pomp wchodzi w zakres projektu elektrycznego. Dane techniczne przepompowni typowych
zamieszczone sa na rysunkach poszczegodlnych przepompowni. Projektowane pompownie rozwiazano jako bezskratkowe, wobec powyzszego nie jest wymagana
strefa ochrony sanitamej. Szczegotowa specyfikacja przepompowni w projekcie technicznym.

2.3. Sterowanie pompowni

Funkgje realizowane przez uklad sterowniczy:

- uktad automatyki dostosowany do istniejacego systemu nadzoru opartego na technologii GPRS,
- sterownik mikroprocesorowy ze zintegrowanym panelem operatorskim,

- mozliwos¢ zdalnego przesytania danych o parametrach biezacych pracy pompowni,
- mozliwos$¢ zdalnego blokowania pracy pomp,

- uklad automatycznego catkowitego oprdzniania pompowni,

- uklad powiadamiania z podtrzymaniem,

- zabezpieczenie r6znicowo - pradowe ukladu zasilania,

- obudowa sterownicy w I klasa ochronnosci, minimum IP66,

- zabezpieczenia przeciwprzepigciowe uktadu sterowania,

- gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,

- amperomierz do pomiaru pradu pobieranego przez pompe,

- mozliwos¢ wiaczenia do systemu monitoringu.

Szczegotowa specyfikacja przepompowni w projekcie technicznym.

2.4. Beton.

Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-206-1:2003P. Na budowie winien by¢ stosowany betonéw marki B-10i B-
15 lub innych zgodnie z dokumentacja projektowa.
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2.5. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501:1990.

2.6. Stal zbrojeniowa.
Do zbrojenia powinna by¢ wykorzystana siatka zbrojeniowa 14 mm 1 stal zbrojeniowa A-O lub inne wyroby stalowe wykazane w dokumentacji projektowej
Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnione z Inzynierem.

2.7. Materialy izolacyjne.
Materialy izolacyjne:

- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

2.8.Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdinych stosdw lub pojedynczych elementow. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem sig Sciekow
sanitarnych i wod opadowych.

2.8.1. Zbiorniki pompowni.

Prefabrykowane zbiomiki pompowni $ciekéw winny by¢ sktadowane pod zadaszeniem w pozycji lezacej i zabezpieczone przed przetaczaniem sig i
uszkodzeniami. Zbiomiki winny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami producenta.

Zaleca si¢ bezposrednia dostawe zbiomika pompowni Sciekow na budowe juz po wykonaniu fundamentu i mozliwosci jego montazu bez potrzeby
magazynowania.

2.8.2. Wyposazenie pompowni $ciekdéw, kable.

Elementy stanowiace wyposazenie pompowni $ciekow (pompy, kolana sprzegajace, zasuwy, prowadnice itp.) oraz kable energetyczne wraz z osprzgtem winny
by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposdb uporzadkowany zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych na
utwardzonym i zabezpieczonym przed wodami sktadowisku z zapewnionym dostepem do wszystkich elementow.

Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknigtych z podziatem na $rednice i typy.

2.8.3. Inne materialy.

Kruszywo winno by¢ skladowane jak najblizej lokalizacji pompowni $ciekow. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
sktadowania i poboru.

Cement nalezy skladowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednic magazyny gwarantujace
odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

Inne materialy. Pozostate materialy uzywane do wykonania przepompowni $cickow winny by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami producentéw w na
otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposob uzgodniony z Inzynierem.

2.9. Odbiér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakodci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi 1 deklaracjami zgodnos$ci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosei z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad ub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddacé
badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonywania pompowni §ciekow

Do wykonania robét zwiazanych z budowa pompowni Scickéw moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- zurawie budowlane samochodowe,

- dzwig o0 wymaganym wysiggu i udzwigu do montazu zbiomikoéw pompowni sciekow,
- inny sprzet mechaniczny i reczny do zaggszezania,

- weiagarki reczne i mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze 51101,

- sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 n/min,

- beczkowozy,

- inny sprzgt w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
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Wykonawca z obowiazany jest dostosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniami InZyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiermie oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Transport zbiomikow pompowni Sciekow winien odbywacé sig zgodnie z wytycznymi producenta pompowni sciekow.

Zbiomiki pompowni Sciekéw winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi o dtugosci zapewniajacej utozenie zbiomika w catosci na skizyni
samochodowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i przemieszczaniem w czasie transportu.

Ksztattki, ztaczki 1 armaturg nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznoéci jak dla rur.

W celu usztywnienia ulozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku za Scianami rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do, podkladéw lub zaczepdéw na srodkach transportowych.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki specjalistyczne, ktore nie spowoduja segregacii sktadnikow, zmiany skladu mieszanki i jej
zanieczyszczen 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sp0sob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robét.

‘Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane przepompownie $ciekow.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do budowy pompowni Sciekow nalezy wytyczy¢ lokalizacje pompowni, a w razie potrzeby dokonaé rozbidrki nawierzchni drogowvej.

5.3. Roboty ziemne — wykopy.

Wykopy pod pompownie $ciekow nalezy wykona¢ mechanicznie jako umocnione za pomoca grodzic zabijanych pionowo zgodnie z dokumentacja techniczna i
Specyfikacja Techniczna ,, Roboty ziemne — wykopy 1zasypy w gruntach kategorii [ do V™.

Urobek z wykopow odklada¢ w obrebie przepompowni Sciekow, a nadmiar wywiesc.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i w/w Specyfikacja Techniczna.

5.4. Przygotowanie podloza.

Podlozem pod fundament do posadowienia pompowni jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu wyréwnany recznie.
5.5. Fundamenty.

5.5.1. Fundament pod pompownig $ciekow.

Pod pompownie $ciekow nalezy wykona¢ phyte Zelbetowa o wymiarach i na rzednych podanych w dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta
przepompowni $ciekéw. Do wykonania pyty fundamentowej nalezy uzy¢:

- stali zbrojeniowej A-0 @ 14,

- betonu marki B15.

Z uwagi na posadowienie pompowni $ciekow w gruntach nawodnionych zaleca sig wykonanie pyty fundamentowej w zakladzie prefabrykacji a na budowie
posadowienie jej na podiozu wykonanym z 10 cm piasku. W przypadku wykonywania ptyty w miejscu budowy plyte nalezy posadowic na podbudowie
wykonanej z betonu B10 grubosci 10 cm.

Plyta fundamentowa winna by¢ wykonana w poziomie.

5.5.2. Fundament pod tablice sterownicza.
Fundament pod tablicg sterownicza nalezy wykonac z betony B15. Tablicg sterownicza nalezy posadowié na cokole wykonanym z estroduru o wysokosci 40 cm.
Fundament ten jednoczesnie stanowi obudoweg rur wentylacyjnych z pompowni Sciekow.

5.6. Roboty montazowe pompowni $ciekow.
Zbiomik pompowni sciekéw nalezy ustawi¢ na wykonanym fundamencie za pomoca dzwigu o odpowiednim wysiggu i udzwigu.
Po zamontowaniu zbiomika pompowni $ciekow nalezy wykona¢ montaz wyposazenia pompowni Sciekow.

Podiaczenie kanalow doptywowych sciekow 1 rurociagu ttocznego do pompowni sciekéw nalezy wykona¢ po zasypaniu wykopow wokot pompowni do poziomu
podiaczanych kanalow i przewodow.

Montaz zbiomika i wyposazenia pompowni Sciekow winien odby¢ si¢ zgodnie wytycznymi producenta.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku proby szczelnosci zbiomika i podiaczanych do niej kanatow.

5.7. Roboty ziemne.

Zasypanie wykopOw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna ,,Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach
kategorii [ do V™.

Uzyty materiat i sposob zasypania wolnych przestrzeni wokot zbiomika przepompowni nie powinien spowodowac uszkodzenia jej jak rowniez powinien by¢
zgodny z zaleceniami producenta pompowni. Rodzaj gruntu do zasypania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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Zasypanie wykopow i ich zageszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku proby szczelnosci zbiomika i podiaczanych do niej kanatow.

5.8. Zasilanie przepompowni SciekOw w energie elektryczna.

Zasilanie przepompowni Sciekow w energig elektryczng winno byc¢ zrealizowane poprzez wykonanie zewngtiznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z
wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zaklad
Energetyczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia okredlona w niniejszej Specyfikacji
Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm,
- sprawdzenie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszezenia wykonanej warstwy podsypki,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa i wymaganiami producenta pompowni $cickow wykonanych findamentow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa i wymaganiami producenta pompowni $ciekow wyposazenia przepompowni Sciekow,

- sprawdzenie prawidlowosci potaczenia przewodow,

- sprawdzenie szczelnoci przewodow,

- badanie wskaznikow zageszezenia poszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie pokryw whazowych,

- testy pompowania na mokro,

- pomiar wydajnoéci pompowni na mokro.

6.3. Dopuszczalne tolerancije i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaltowac si¢ w nastgpujacych zakresach:

- odleglos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wigeej niz S cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna ,,Roboty
ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V”,

- 1zgdne pokryw powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Jednostka obmiarowa dla pompowni $ciekow jest 1 komplet obejmujacy: zbiomik, kompletne wyposazenie (hydrauliczne i elektryczne), podiaczony kanat
grawitacyjny i rurociag tloczny, zasilanie w energig elektryczna z licznikiem energii, wyrdwnany teren oraz wszystkie inne elementy umozliwiajace poprawne
funkcjonowanie pompowni.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogoélne zasady przejecia robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6.3. ninigjszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.
8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podtoza i podsypki,

- fundamenty,

- montaz zbiomikow,

- zasypany i zageszczony wykop,

- Wyposazenie pompowni,
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- zasilanie elektryczne i sterowanie przepompowni,

- podtaczenie rurociagdw ttocznych i grawitacyjnych.

Przejecie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehieniami w trakcie wykonywania robot,

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-B-02481:1998, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-EN 1997-1:2008, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziamienia warstw wodonosnych,

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowym,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,

- dane okreslajace stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego obiektu,

- dokumentacja producenta pompowni a w szczegdlnosci dokumentacja techniczna pomp i zasilania elektrycznego oraz sterowania przepompownia ( schematy i
rysunki).

Przejecie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z opaddw atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do posadowienia pompowni sciekow (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

- zageszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych 1 glebokosci ulozenia,

- jako$ci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,

- sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewoddw i prefabrykatow na infiltracje,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Przejecie polegana sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnoscei z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie , Kontrola jakosci robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny byc¢ ujete w formie protokotéw 1 wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.

Przejecie czgsei obot jest to odbidr techniczny calosci pompowni po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Przy przejeciu czesci Robot
wymagane jest przedtozenie nastgpujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentdw wymaganych przy przejeciu czesei robot,

- protokotéw wszystkich odbiorow technicznych czgéci robot,

- protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,

- $wiadectw jako$ci wydanych przez dostawcow materiatow,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanych przez jednostke geodezyjna,

- instrukgje obstugi pompowni Sciekow 1 wyposazenia otrzymane od producenta.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej 1 czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan, $wiadectwa i instrukcje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe platnosci za kazda pompownig $ciekow bedzie stanowi¢ platnos¢ za dostarczenie od producenta na plac budowy kompletnej pompowni (zbiomik,
wewngtizne wyposazenie hydrauliczne i elektryczne, zewngtizna szafa sterownicza do sterowania pracg pomp) oraz ptatnosé za instalacje kompletnej pompowni
Sciekow wraz z jej rozruchem.

Platno$¢ za komplet pompowni nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatéw i badan laboratoryjnych.

Wykop powinien by¢ zasypany i zaggszczony do rzgdnej podioza jezdni i chodnikow, a w przypadku braku nawierzchni utwardzonej — do rzgdnej terenu przed
rozpoczeeiem robot.

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

Cena wykonania jednego kompletu pompowni obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidrkowe, wytyczenie w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podioza,
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- zamontowanie zbiomika pompowni i montaz armatury,

- podtaczenie pompowni $ciekow do sieci zewnetrznych,

- podtaczenia wewnetrzne pompowni (elektryczne i hydrauliczne),

- wykonanie zasilania pompowni wraz z licznikiem elekirycznym,

- badania szczelnosci kanalow i prefabrykatow,

- wykonanie ewentualnej izolacji rur i innych elementow,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

- transport nadmiaru urobku,

- regulacjg wiazow lub pokryw pompowni do niwelety terenu,

- sprawdzenie pracy pomp i Systemu sterowania,

- sprawdzenie wydajnosci pompowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej przebiegu kanalizacji sanitamej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (z pdzn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pdzn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr

47 poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 .11. 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016. Poz. 1966.),
7. Ustawy z dnia 30-08-2002 o ocenie systemu zgodnosci (Dz.U. nr 166 poz. 1360 z pdzn. zm.)
8. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$cickowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

9. PN-EN 752-1:2000

10. PN-B-01700:1999
11. PN-EN 1997-1:2008P
12. PN-B-02481:1998
13. PN-B-10736:1999
14. PN-EN 124:2000

15. PN-B-03264:2002/Ap1:2004
16. PN-EN-206-1:2003P
17.PN-EN 197-1:2002P

18. BN-88/6731-08

19. PN-B-01100:1987P

20. PN-B-14501:1990

21. PN-B-01802:1986P

22. PN-B-24620:1988

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

‘Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtizna. Oznaczenia graficzne.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla rurociagu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcii,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

Beton. Czes¢ I: Wymagania, whasciwosci produkcja i zgodnosc.

Cement Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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