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OPINIA GEOTECHNICZNA

dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dla zadania:

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ul. Moniuszki dz. Nr
541, 543, 615 w Gizycku

miasto Gizycko, pow. gizycki, woj. warminsko-mazurskie
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1. Wstep
Niniejsza Opini¢ Geotechniczng wykonano na zlecenie firmy

GAMMA - PROJEKT
ul. Swierkowa 4
18 - 106 Niewodnica Koscielna

Jej celem jest rozpoznanie warunkoéw gruntowo — wodnych dla projektowane;j sieci wodo-
ciagowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gizycko ul. Moniuszki, powiat gizycki,
woj. warminsko-mazurskie.

2. Podstawa prawna wykonanej opinii

Zakres prac geotechnicznych zostal podany przez Zleceniodawcg oraz postgpowano zgod-
nie z nast¢pujacymi przepisami prawa i normami:

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z
2011 r., Nr 163, poz. 981 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku,

» Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniej-
szymi zmianami - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265.),

* Polskie Normy: PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2.

3. Zakres wykonanych prac

3.1. Prace geodezyjne

Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowiazaniu
do statych elementéw topograficznych w oparciu o mapeg otrzymana od Zleceniodawcy. Rzg¢dne
wylotow otwordéw przyjeto na podstawie interpolacji rzutu warstwicowego — wartosci wysokosci
odczytano z mapy.

3.2.  Prace polowe

Roboty geologiczne wykonano zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Zlecenie obejmowa-
to wykonanie 2 otworéw do gltgbokosci maksymalnej 4,5 m ppt.

Wiercenia wykonano wiertnica mechaniczng typu MWG-6.. Lacznie wykonano 7,5mb od-
wiertu.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntow
oraz badania makroskopowe pobranych préb gruntéw. Otwory likwidowano przez zasypanie urob-
kiem.

Prace terenowe wykonano pod dozorem geotechnicznym mgr Tadeusza Zaruckiego.

UWAGIL:
% rzedne miejsc badawczych odczytano orientacyjnie z otrzymanego planu stqd mozliwe roz-
nice po wykonaniu niwelacji technicznej,

% prace terenowe wykonano w lutym. 2019 roku przy ujemnej temperaturze powietrza atmos-
ferycznego..

* na obszarze badan nie wystepujq obszary niestateczne, odkrywek kamieniotomow itp. nie
wystepujq rowniez zjawiska uskokowe, oddziatywanie dziatalnosci gorniczej, obszary nie-
stateczne sejsmicznie.
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3.3. Opracowanie wynikéw badan terenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:
» Karty otworéw geotechnicznych (zat. nr,1, 2)
Na kartach otworéw podano profil geologiczny wraz z podziatem na warstwy geotechnicz-
ne. Dolaczono réwniez fragment mapy sytuacyjno-wysokosciowej a naniesionym miejscem
wyrobiska geologicznego.
* Niniejsze opracowanie tekstowe.

4. Polozenie, morfologia oraz obecny sposob uzytkowania terenu badan

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowany jest w Gizycku — okolice ulicy Moniuszki.
Szczegdtowa lokalizacja obiektu — zgodnie z mapa dokumentacyjna (zalacznik nr 1, 2).
Obszar badan jest obecnie uzytkowana jest jako nie uzadzona zielen. W miejscu badan teren
wznosi si¢ na wysokos¢ okoto 117,5 - 119,5 m npm.

Pod wzgledem geomorfologicznym, wg Kondrackiego badany obszar nalezy do:

* Prowincja — Niz Wschodniobaltycko — Biatoruski

* Podprowincja — Pojezierza Wschodniobaltyckie

* Makroregion — Pojezierze Mazurskie

* Mezoregion — Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

5. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podtozu gruntowym panuja proste wa-
runki gruntowe (wg klasyfikacji zawarte] w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463) — proponuje si¢ zakwalifikowac
projektowany wodociag do I kategorii geotechniczne;j.

Szczegotowq kategorie geotechniczng dla obiektu okresli jego projektant.

W podtozu do glebokosci wykonanych wiercen (4,5 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to wystgpujace na obszarze badan grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowa-
ne - gleba) wyksztatcone w postaci piaskdw humusowych. Miazszo$¢ tej serii osadow sigga mak-
symalnej gtebokosci 1,0 m ppt.

Plejstocen to wystepujace na calym obszarze badan wilgotne oraz nawodnione osady syp-
kie wyksztalcone, jako piaski srednie w stanie Srednio zaggszczonym. Na zataczonych kartach
otworéw podano schematyczne zaleganie poszczegdlnych warstw geologicznych wraz z podziatem
geotechnicznym.

6. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych udokumentowano wystgpowanie wod grun-
towych na terenie badan. Wykonane pomiary maja charakter chwilowy. Charakter zastanych na
miejscu badan stosunkéw wodnych przedstawiono na zatacznikach graficznych (kartach otworéw)

7. Charakterystyka geotechniczna podloza

W podilozu omawianego terenu ponizej warstwy piaskOw prochnicznych oraz nasypow
antropogenicznych zalegaja grunty o jednolitej genezie oraz parametrach geotechnicznych. W
udokumentowanym podtozu gruntowym wydzielono jedng warstweg geotechniczna. Z podziatu
geotechnicznego wylaczono piaski prochniczne (nasypy niekontrolowane), jako grunty o cha-
otycznym skladzie, co dyskwalifikuje je, jako podtoze budowlane.
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Wartos$ci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjgto zgodnie z norma

PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem zageszczenia (Ip) dla gruntéw sypkich. Cechy wiodace
okreslono makroskopowo w badaniach polowych oraz na podstawie do§wiadczenia regionalnego.

Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa I - to nawodnione fluwioglacjalne utwory sypkie wyksztalcone jako

piaski $rednie, oraz piaski $rednie z kamieniami. Piaski te sa w
stanie zaggszczenia o Id w granicach 0,35 < Ip < 0,45. Dla war-
stwy tej przyjeto obliczeniowa warto$¢ stopnia zaggszczenia w
wysokosci Ip = 0,4 oraz:

Wilgotnosc¢ naturalna: w, = 14 % - wilgotne
w, = 22 % - mokre
Gestos¢ objetosciowa: y=18,5 [kKN/m’] — wilgotne
y = 20,0 [kN/m’] - mokre
Kaqt tarcia wewnetrznego: ¢ =32,4°
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: M,"™ = 79 300[kPa]
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E,™ = 66 900 [Kpa]

Do obliczen nalezy przyjmowacé warto$ci wspotczynnika materiatowego, ktéry obniza war-

to$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego o Yy, = 1+ 0,1.

8. Whnioski geotechniczne

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

Gruntami stabono$nymi na badanym terenie sa przypowierzchniowe grunty humusowe
0 miazszosci siggajacej do 1,0 m ppt.

W wykazanych warunkach gruntowo — wodnych jest mozliwe wykonanie bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu.

Przedstawiony obraz warunkéw wodnych z okresu wiercen ulega okresowym zmianom
w zaleznosci od poér roku i nasilenia opadéw atmosferycznych. Ustalenie wielko$ci
i charakteru tych zmian wykracza poza zakres niniejszego opracowania i jest mozliwe je-
dynie na podstawie dtugotrwatych obserwacji piezometrycznych.

Prace ziemne i1 fundamentowe zaleca si¢ wykonac¢ szczeg6lnie starannie 1 nalezy przestrze-
gac nastepujacych zasad:

— nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej dna wykopu
ulegla naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub grunty podtoza
zostana naruszone to te partie podtoza nalezy usuna¢ i zastapi¢ nasypem bu-
dowlanym,

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w obszarze wykonanych badan geotechnicznych wynosi
hz = 1,2 m ppt, wg normy PN-81/B-03020.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki Data: 14-02-2019



