TABELA WYMIAROWA I ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA  STUDZIENEK TEGRA D =600
Studnia Typ kinety D600 Typ kinety D600 Kolano dz. 160 Kolano dz. 200 Rura | Redukcja| Wktadka Korek Adapter | Pierscien] Wiaz
Nr rzedna | rzedna |zagteb kanat dz. 160 kanat dz. 200 na doptywie D1 na doptywie D2 na doptywie D3 na doptywie D1 na doptywie D2 na doptywie D3 | karbow. ]200/160 "In situ” dz. dowlazu | odcigz. | zeliwny
terenu | odptyw |kanatu D400
Rt Rd m. _ _ _ _ T ] X _ _ _ _ T | X | 15%]| 30*%| 45% | 90* | 15* | 30* | 45 | 90* | 15* | 30* | 45* | 90* | 15* | 30* [ 45* | 90* | 15* | 30* | 45* | 90* | 15* | 30* | 45* | 90* cm dz. 160 160 | 200
Q° | 30° | 60° | 90° 0° | 30° | 60° [ Q0°
1 2 3 4 o9 | 6 / 8 9 |10 M1 (12|13 (14 |15 |16 |17 |18 [ 19120 |21 |22 (23|24 |25 |26 |27 (2829 (30|31 |32|33|34 (353637 |38|39] 40 41 42 43 44 | 45 46 47 48
KS-1
S2 83,92 81,22 2,70 1 217 0 1 1 1 1
S3 83,60 81,47 2,13 1 160 1 1 1 1 1
S4 83,60 81,61 1,99 1 146 1 1 1 1 1
S5 83,45 81,67 1,78 1 125 1 0 1 1 1
S6 83,48 81,97 1,51 1 98 1 0 1 1 1 1
S7 83,60 82,06 1,54 1 101 1 0 1 1 1
S8 84,00 82,19 1,81 1 128 1 0 1 1 1
SO 84,00 82,35 1,65 1 112 1 0 1 1 1
S10 84,00 82,51 1,49 1 96 1 0 1 1 1
S11 84,14 82,67 1,47 1 94 1 0 1 1 1
S12 84,32 82,83 1,49 1 96 1 0 1 1 1
S13 84,60 82,98 1,62 1 109 1 0 1 1 1
S14 84,70 83,13 1,57 1 104 1 0 1 1 1 1
RAZEM] O 0 0 0 0 0 0 0 0 oO|11] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1586 12 2 0 3 13 13 13
KS-1.1
S15 83,70 81,67 2,03 1 150 1 1 1 1
S16 83,90 81,88 2,02 1 149 2 1 1 1
S17 84,00 82,00 2,00 1 147 1 1 1 1
S18 84,10 82,16 1,94 1 141 2 1 1 1
S19 84,40 82,31 2,09 1 156 2 1 1 1
S20 84,50 82,47 2,03 1 150 2 1 1 1
S21 84,80 82,63 2,17 1 164 2 1 1 1
S22 85,00 82,78 2,22 1 169 2 1 1 1
RAZEM] O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1226 14 0 0 0 8 8 8
KS-1.2
S23 84,55 81,94 2,61 1 208 1 1 1
S24 84,88 82,14 2,74 1 221 1 1 1
S25 85,10 82,33 2,77 1 224 1 1 1
S26 85,14 82,41 2,73 1 220 1 1 1 1
S27 85,18 82,52 2,66 1 213 1 1 1 1
S28 85,36 82,71 2,65 1 212 1 1 1 1
S29 85,50 82,79 2,71 1 218 1 1 1 1
S30 85,50 82,99 2,51 1 198 1 1 1 1
S31 85,80 83,19 2,61 1 208 1 1 1 1
S32 85,80 83,39 2,41 1 188 1 1 1 1
S33 85,80 83,59 2,21 1 168 1 1 1 1
S34 86,00 83,79 2,21 1 168 1 1 1 1
S35 86,10 84,00 2,10 1 157 1 1 1 1
S36 85,90 84,24 1,66 1 113 1 1 1 1
RAZEM] O 0 0 0 0 0110 O 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2716 1 9 0 1 14 14 14
KS-1.3
S37 84,50 82,18 2,32 1 179 2 1 1 1
S38 84,46 82,26 2,20 1 167 1 1 1 1
S39 84,40 82,39 2,01 1 148 1 1 1 1 1
S40 84,45 82,55 1,90 1 137 1 1 1 1
S40.1 | 84,30 82,70 1,60 1 1 1 107 2 1 1 1 1
S41 84,50 82,72 1,78 1 125 2 1 1 1
S42 84,60 82,83 1,77 1 124 2 1 1 1
S43 84,60 82,98 1,62 1 109 1 1 1 1
S43.1 | 84,60 83,33 1,27 1 1 1 74 2 1 1 1 1
S44 84,50 83,13 1,37 1 84 2 1 1 1
S45 84,70 83,25 1,45 1 92 2 1 1 1
S46 84,84 83,40 1,44 1 91 1 1 1 1
S46.1 | 85,00 83,55 1,45 1 1 1 92 2 1 1 1
S47 85,28 83,68 1,60 1 107 2 1 1 1 1
RAZEM] O 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1]111] O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1636 20 4 0 3 14 14 14
KS-1.4
S48 84,95 82,41 2,54 1 201 1 1 1 1
S49 84,95 82,55 2,40 1 187 1 1 1 1
S50 85,05 82,70 2,35 182 1 1 1 1
S51 85,05 82,85 2,20 1 167 1 1 1 1
S52 85,25 83,00 2,25 1 172 1 1 1 1
S53 85,45 83,15 2,30 1 177 1 1 1 1
S54 85,50 83,36 2,14 1 161 1 1 1 1 1
S55 85,35 83,50 1,85 1 132 2 1 1 1
S56 85,25 83,64 1,61 1 108 2 1 1 1
S57 85,30 83,77 1,93 1 100 2 1 1 1
S58 85,40 83,90 1,50 1 97 2 1 1 1 1
RAZEM] O 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1684 7 9 0 1 11 11 11
KS-2
S60 86,00 84,06 1,94 1 141 2 1 1 1 1
S61 86,60 84,34 2,26 1 173 2 1 1 1 1
S62 86,48 84,39 2,09 1 156 2 1 1 1 1
S63 86,50 84,55 1,95 1 142 2 1 1 1 1
S64 86,60 84,60 2,00 1 147 2 1 1 1 1
S65 86,80 84,68 2,12 1 159 2 1 1 1 1
S66 87,60 84,85 2,75 1 222 1 1 1 1
S67 87,75 84,92 2,83 1 230 1 1 1
S71 88,26 85,47 2,79 1 226 1 1 1
S72 87,73 85,59 2,14 1 161 1 1 1
S73 87,30 85,72 1,58 1 105 1 1 1 1
RAZEM] O 0 0 0 0 0| 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1862 12 0 6 2 11 11 11
RYS. NR

10a




