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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.00.
WYMAGANIA OGOLNE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robot zwigzanych z realizacjg projektu pn.
"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownig dla obszarow ujetych w MPZP
Gminy Grebocice — Etap 1I”.

Kanalizacja sanitarna obejmuje wykonanie sieci grawitacyjno-ttocznej wraz
przepompownig sciekow.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy
realizacji Robaot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST.
Zakres Robo6t zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montazowe, w
tym:
Roboty przygotowawcze i ziemne — kod 45111200-0,
Budowe przepompowni $ciekdw— kod 45232423-3,
Budowe sieci kanalizacji sanitarnej — kod 45232440-8,
Instalacja elektryczna — 45310000-3,
Roboty drogowe odtworzeniowe — kod 45233220-7.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z
Polskg Normg PN-1SO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogoélne” oraz PN-ISO 7607-
2 - ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Projektem budowlanym i poleceniami Inwestora. Kadra techniczna
Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztalcenie z zakresie i rodzaju robdt oraz
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robaot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki
budowy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w
okresie jej trwania. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robat.
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1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b/ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepisdbw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i

innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat

szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatbw na $rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Rob6t, a po zakohczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona Robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Rob6t. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru Robat.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng
z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i pézniejszymi zmianami oraz zgodnie
Zz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
poszczegolnych obiektow lub odcinkéw robdét Wykonawca ma obowigzek dokonania
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inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementébw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgloszeniem
zakonczenia robét Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione
w niniejszej ST, to jest: dziennik budowy i ksiegi obmiaru, dokumentacje projektowg
wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia rob6t zmianami oraz operat geodezyjny
zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegoéinych
elementow i obiektow oraz inwentaryzacje powykonawczg. Ztozony operat winien
zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca
przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wiasny
koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla
inwestora). Szkice geodezyjne bedg sporzadzane na biezgco i dostarczane
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkéw robét.

1.5.9. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajg
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0 MATERIALY.
2.1. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych Wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatbw z jakiegokolwiek zrodia. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
Z dostarczeniem materialtdbw do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie bedg
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy
aktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrédet
materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Przechowywanie i skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé¢ do Robdét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
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3.0 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet bedacy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ot ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami
Umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami ST, Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadane wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
Robat, jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Wykaz urz gdzen technicznych niezb ednych do wykonania robaot.
5.2.1 Wykonanie rob6t pomiarowych.

e niwelator,
e dalmierz,
e teodolit.

5.2.2 Wykonanie robot ziemnych.
* koparki jednonaczyniowe,

* spycharki gasienicowe,

e zuraw samochodowy,

e pale szalunkowe,

e umocnienia petne,

» samochdd dostawczy,

» samochdd samowytadowczy,
e ubijak spalinowy,

* walec,

e igiofiltry,

» kolektory do odwodnien,

e pompa spalinowa,

e pompa wirnikowa,
 maszyna do wiercen poziomych,
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e wycigg do urobku ziemi,
e pita spalinowa do mas bitumicznych,

5.2.3 Wykonanie robot przy budowie sieci kanalizacj

e samochdd dostawczy,

e samochdd skrzyniowy,

e zuraw samochodowy,

e walec wibracyjny samojezdny,
 maszyna do wiercen poziomych,
» spawarka elektryczna,

e zgrzewarka komputerowa,

e zespot prgdotworczy,

* sprezarka.

5.2.4 Wykonanie rob6t przy budowie ruroci
» samochdd samowytadowczy.

* samochdd dostawczy.

* samochdd skrzyniowy.

* ubijak spalinowy.

» spycharka ggsienicowa.

e zuraw samochodowy.

* sprezarka powietrzna.

» agregat prgdotworczy.

* prosciarka do rur PE.

» zgrzewarka doczotowa do rur PE.

5.2.5 Wykonanie robot przy budowie przepompowni

e samochod samowytadowczy.

e samochdd skrzyniowy.

e przyczepa skrzyniowa.

» spycharka ggsienicowa.

e zuraw samochodowy.

e pompa przeponowa spalinowa.

e pompa wirnikowa spalinowa.

* wibromtot z pulpitem sterowniczym.
* wycigg budowlany.

*  ciggnik kotowy.

» gietarka do pretéw, mechaniczna.

* nozyce elektryczne do pretow.

» prosciarka do pretow.

e prosciarka automatyczna do pretow.
* spawarka elektryczna.

*  zespot prgdotworczy.

5.2.6 Wykonanie robot elektrycznych.
» $rodek transportowy,

* przyczepa na kable,

* samochdd samowytadowczy,

» spawarka elektryczna,

i sanitarnej.

agu tlocznego.

sciekow
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» sprezarka powietrza.

5.2.7 Wykonanie robot drogowych odtworzeniowych.
e rowniarka samojezdna,

e zageszczarka spalinowa,

* wibrator powierzchniowy,

» walec.

5.3. Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ atest. Produkty przemystowe bedag
posiadaC¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wkasciwosci z ST to takie materialy i urzgdzenia zostang odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy.
5.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiajgcego i
Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konhca robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Wszystkie zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robat,

- przebieg RobGt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opoéznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

- zgloszenia i daty odbiorbw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje
Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

5.4.2 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 5.4
nastepujgce dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b/ protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
c/ protokoty odbioru Robat,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencje na budowie.

5.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

5.5. Koszty zaj ecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzgdzen wyliczonego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 czerwca 1999r. Dz. U. Nr 59, poz.
623), w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

5.6. Odbidr robaot.

Rodzaje odbioréw robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

* odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi koncowemu,

* odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbiér cz esciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

Odbiér ko ncowy robot.

Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow potrzebnych do odbioru koncowego. Odbioru kornicowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikébw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

5.7. Stosowanie przepisow - normy, materiaty, wykon  awstwo i uzgodnienia.

* Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy.
Wykonawce réwnorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w
Dokumentacji Projektowej.

* Podczas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem przetargu Wykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ Polskich Norm i Norm Branzowych, przepisow
obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i z zachowaniem wymogow wynikajgcych z przepisow Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz przepisow Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢ z Kontraktem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

e W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszelkie warunki
okreslone w Umowie. Wykonawcy wolno zaproponowaé¢ inne standardy pod
warunkiem, ze ich zastosowanie zapewni co najmniej takg samg jakos¢ wykonania,
jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

* Oprocz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materialy i towary
muszg by¢ stosowane z przeznaczeniem, dla ktérego zostaly wytworzone przez
producenta, zas wykonawstwo musi odpowiadac¢ zasadom sztuki budowlane;.
Wszystkie materialy i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny byc¢
fabrycznie nowe i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do stosowania i
obrotu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne. Materialy bedace szkodliwymi dla otoczenia w
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fazie robét, gdy ich szkodliwos¢ ustaje po zakonczeniu prac (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzywane pod warunkiem przestrzegania technologicznych
wymogow ich wbudowywania. Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajagcy
organow administracyjnych. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét muszg
mie¢ swiadectwa dopuszczenia (z klauzulg potwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko) wydane przez uprawniong jednostke.

e Zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami, ktore znajdujg sie w Dokumentacji
Technicznej

* Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow i zapisow uzgodnien
w zakresie organizacji i realizacji rob6t oraz zagospodarowania terenu budowy.

* Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod katem
technicznych mozliwosci realizacji w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
oraz ze wzgledu na rodzaj stosowanych materialdbw i rozwigzania konstrukcyjne.

* Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

a/ wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok robot,

b/ decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru
do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez
Projektanta,

c/ wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia funkcjonalnosci i
wartosci uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawc @ obowi gzujg ustawy, rozporz adzenia i normy:

a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia
11.10.2001r.

b/ Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz. 351
Z pézniejszymi zmianami,

c/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z 1995r.

d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r.
tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z pOzniejszymi zmianami,

e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity -
Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z p6zn. zm. z 2000r. Dz. U. Nr 120, poz. 1268), z
2001r. Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115 poz. 1229 oraz Nr 125 poz. 1363),

f/ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw
z dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r. i pdzniejszymi zmianami.

g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z pdézn. zm. — tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 99 poz. 1079,

h/ Ustawa o ochronie débr kultury z 15.02.1962r. z pézn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56
poz. 322,

i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w formie tekstu
jednolitego w Zatlgczniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838) i pOzniejszymi zmianami.

j/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602),
k/ Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 pazdziernika
2000r. w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwolen na prowadzenie prac
konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunkéw ich
prowadzenia i kwalifikacji os6b uprawnionych do wykonywania tych prac,
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I/ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr
75, poz. 690, oraz z 2003 r. Nr 33 poz. 270, a takze Dz. U Nr 109 poz. 1156 z dnia 07
kwietnia 2004 roku.

m/ Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),

n/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie
wykonania niektorych przepisbw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z
1986r. i zmiana w Dz.U. nr 59 z 1999r.).

o/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000r. w sprawie szczegotowych warunkédw zarzgdzania ruchem na
drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006r),

p/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

g/ Tekst jednolity - Ustawa o drogach publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115,

r/ Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o
zmianie niektérych ustaw, Dz. U. Nr 200 poz. 1953,

s/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog dojazdowych, Dz. U. Nr
124 poz. 1030,

t/  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 121 poz. 1138,

u/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002r. w sprawie okres$lenia
przecietnych norm zuzycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.

v/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47
poz. 401,

w/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z dnia 13 marca 1995r.
poz. 133),

x/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417,

y/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz. U. Nr 137 poz. 984,

z/ BN-66/6774/01. Zwir i pospoika.

z/ PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

aa/ PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.
bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
I badania.

cc/ BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

dd/ PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

ee/ PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

ff/  ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

g9/ ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.
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hh/ PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
i/ PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
jl PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
kk/ PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.
[/ PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
mm/ PN - EN 124 ZwiehAczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.
nn/ PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5.8. Przepisy zwi gzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414).

2. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr
2 z 1995r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow.

4. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czytaC tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane

nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do

przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac

objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.
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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01.
ROBOTY POMIAROWE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy budowie
kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ramach projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej
wraz z przepompownig dla obszaréw ujetych w MPZP Gminy Grebocice — Etap 11”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych oraz sieciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce Robot.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.0 MATERIALY.
Materialami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o @ 15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,6m,
- prety stalowe @ 12mm i diugosci 30cm,
- farba.

3.0 SPRZET.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtdéwnych oraz reperéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem rzednych oraz reperow roboczych beda wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT.
Materialy (paliki drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢é przewozone
dowolnym transportem.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne warunki wykonania Robot.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtébwnego Urzedu Geodezji i Kartografi. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i
zastabilizowac¢ w terenie punkty gtdwne (charakterystyczne) wykopdéw i nasypow, sieci
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).
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5.2. Wyznaczenie punktéw wysoko s$ciowych i sytuacyjnych sieci.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny byé przesuniete wiecej niz
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z
doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko $ciowych.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci i drogi.

5.4. Kolejno $¢ wykonywania robo6t geodezyjnych.

- wytyczenie gtdwnych osi wykopow i nasypow, trasy sieci oraz lokalizacji studni
rewizyjnych (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki kanaldw sanitarnych,
rozmieszczenie i uksztaltowanie nasypow nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem
kolejnych etapdéw robot lub zasypaniem wykopow.

6.0 OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie jest 1
metr. Ogolne zasady odbioru robot podanow ST S-0.0.00. ,Wymagania ogolne”.

7.0 ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

7.1. Ogélne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogodlne”.
Odbior prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robo6t w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada
Inwestorowi.
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lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.01.
ROBOTY ZIEMNE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych oraz zagospodarowania terenu dla zadania
pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownig dla obszarow ujetych w MPZP
Gminy Grebocice — Etap 1I”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robo6t ziemnych
dla realizacji zakresu okreslonego w specyfikacjach technicznych
- rozebranie nawierzchni,

- wywiezienie gruzu,

- wykonanie wykopéw mechanicznie i recznie,
- umocnienia scian wykopow,

- wykonanie obsypki i podsypki,

- odwodnienie wykopow,

- zasypywanie wykopow,

- podwieszenia kabli energ. i telek,

- zageszczenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

*  Gilebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

* Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

«  Wywo0z gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

» Dowo0z gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajgcy
sie do zageszczenia.

* Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.0 MATERIALY.

e grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania
wykopdw oraz nadmiar gruntéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko.
Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

e Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac
akceptacje Inspektora Nadzoru,

e drut stalowy okragty,

* pale szalunkowe stalowe,

» klamry ciesielskie,

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona GoraSikorskiego 4/209 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rokdddowlanych 22
"Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompaywia obszaréw ytych w MPZP Gminy
Grebocice — Etap I

* bale iglaste,

» krawedziaki iglaste,

« drewno iglaste okragte,

* drewno na stemple,

» stupki drewniane iglaste,

e podpory, punkty state i zawieszenia do rur,

* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami M-20.

3.0 SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogélne”
pkt. 3.
» koparki jednonaczyniowe,

» spycharki ggsienicowe,

e zuraw samochodowy,

e pale szalunkowe,

e umocnienia petne,

» samochdd dostawczy,

» samochdd samowytadowczy,

* ubijak spalinowy,

e walec,

e igiofiltry,

» kolektory do odwodnien,

e pompa spalinowa,

e pompa wirnikowa,

« maszyna do wiercen poziomych,
e wycigg do urobku ziemi,

e pita spalinowa do mas bitumicznych.

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku
wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjgé warstwe i pryzmowac¢ na
sktadowisku, a po zakonczeniu robét rozscielic w miejscu, z ktérego zostat zgarniety. W
przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatnych postepowac¢ zgodnie z pkt. 2. Grunt z
wykopdw czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopow, a jego nadmiar
odwiez¢ na sktadowisko. W przypadku wystgpienia na trasie wykopdéw elementéw maitej
architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po wykonaniu robot
odtworzy¢. Ogoélne warunki wykonania robot ziemnych podano w ST S-00.00. ,Warunki
Ogodlne”.
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Wykopy

a/ wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopoéw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny byc
wieksze niz 1cm. Szerokos¢ i glebokos¢ wykopdw pod elementy sieci kanalizacyjnej nie
powinna roznic sie od projektowanych, wiecej niz 5cm. Spadek dna rowow
przewodowych powinien byé zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

b/ wykonanie wykopow.

Wykopy wykonywaé jako szalowane waskoprzestrzenne.

W drogach, gruntach suchych i pétzwartych wykopy nalezy wykonywaé o $cianach
pionowych zabezpieczonych szalunkiem pelnym. Przed rozpoczeciem wykopu nalezy
usung¢ wierzchnig warstwe humusu i pryzmowac jg w poblizu miejsca prowadzenia
robdét, a nadmiar odwiez¢é na miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-3 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na
poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usungc
recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwna¢, a
nastepnie przystgpi¢ do wykonania podioza. W trakcie wykonywania wykopow nie
wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podioza dna wykopu. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzic, czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Grunt z wykopéw nalezy odwiez¢ i sktadowa¢ poza pasem drogowym.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawic
ktadki pomostowe dla pieszych.

Podsypka i obsypka ruroci ggéw oraz zasypywanie wykopow.

Zwazywszy na stwierdzong litologie gruntéw podioza przyjeto, ze grunt niezbedny
do wykonania podsypek i obsypek nalezy dowiez¢. Zasypywanie wykopéw nalezy
wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod rurociggi wykona¢ podioze
piaskowe grubosci 0,10m oraz obsypke o grubosci 0,20m. Szczegdlnie starannie nalezy
zagesci¢ grunt wokot rury i na wysokosci 0,30m ponad rure. Warstwa przykrywajgca,
ktora wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za
pomocg $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia
zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przekryciu powyzej 1,0m. Materiatem
zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢é uwzgledniona ze
wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materialu. W czasie
zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosé réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £
20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie. W zaleznosci od
uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocag
wskaznika lub stopnia zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do gtebokosci 2m -1,00

Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) -0,97

- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtOrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby ponownego
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zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrownaé powierzchnie
najwyzszej warstwy zasypowej.
Humusowanie i obsianie terenu.

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe
humusu o grubosci 15cm, a nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwnac¢ jego powierzchnie.
Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ hawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac,
obsiac trawg i uwatowac.

Ochrona archeologiczna.

Zgodnie z otrzymang informacjg od Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we
Wroctawiu Delegatura w Legnicy wynika, ze na terenie inwestycji nie zarejestrowano
stanowisk archeologicznych. Nie mniej jednak wykonawca prac ziemnych zwigzanych z
inwestycjg powinien by¢ zapoznany z procedura postepowania w przypadku natrafienia
na obiekty, ktére mogg mie¢ charakter zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z
2003 roku nr 162, poz. 1568). W przypadku jednak odkrycia w trakcie rob6t przedmiotow
co do ktorych istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie
roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot
I miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroctawiu, a jesli nie jest to mozliwe Wojta Gminy Grebocice.

Ochrony prochnicznej warstwy gleby.

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik
Ustaw nr 16 z 22.02.1995 r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza prochnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajgc jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposéb, aby przywrdci¢ im pierwotng warto$é
uzytkowa.

Ochrony srodowiska (zieleni).
/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztalttowaniu srodowiska - tekst jednolity

Dz. U. z 1994r nr 49, poz.196 z pdzniejszymi zmianami/.
* roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew ;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyrownac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.
Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 — Obszar Specjalne]
Ochrony OSO Pojezierze Stawskie PLB 300011.
Informacja o wptywach eksploatacji gérniczej.

Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu wplywu bezposredniego
eksploatacji goérniczej i wplywdw dynamicznych Il strefy sejsmicznej LGOM.
Zaprojektowane rury kanalizacyjne PVC-U klasy S (SN 8, SDR 34) ze Sciankg litg i
wydtuzonym kielichem stanowig zabezpieczenie od w/w wptywow.

5.2. Poto zenie i morfologia terenu.

Inwestycja obejmuje poinocne | poéinocno — zachodnie obrzeza gminnej
miejscowosci Grebocice, w potudniowo — wschodniej czesci powiatu gtogowskiego.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej biegng¢ bedzie w istniejgcych i przysziych
ciggach komunikacyjnych.

Wedlug podzialu kraju na jednostki fizyczno — geograficzne (w uktadzie
dziesietnym J. Kondrackiego) teren ten potozony jest w brzeznej wschodniej czesci
mezoregionu Wzgorz Dalkowskich (jednostka nr 318.42), bezposrednio na styku
mezoregionu Pradolina Gtogowska (jednostka nr 318.32). W dokfadniejszych podziatach
dla rejonu Grebocic wydziela sie jednostke nizszego rzedu, odpowiadajgca
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mikroregionowi zwang Rowning Grebocicka.

5.3. Warunki gruntowo - wodne.

Z rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego w listopadzie 2012 roku oraz
wczesniej na potrzeby projektu i budowy na tym terenie sieci wodociggowej wynika, ze
w plytkim podiozu rozpatrywanego terenu, istotnym z punktu widzenia przedmiotowej
inwestycji tj. do gtebokosci rzedu 5,0 + 6,0 m ppt. wystepuja w miare podobne warunki
gruntowo — wodne. Jednak ze wzgledu na wyraznie zréznicowana gtebokos$é
zamierzonego prowadzenia wykopdw i uktadania kolektoréw, warunki te ocenia sie jako
sektorowo wyraznie zréznicowane od wzglednie prostych korzystnych, poprzez w
umiarkowanym stopniu ztozone, do ziozonych niekorzystnych, co determinowane jest
rodzajem gruntéw wystepujgcych w poziomie ukfadania sieci oraz wystepowaniem, bgdz
tez brakiem wystepowania w tej strefie wdd gruntowych. Z w/w badan wynika, ze
litologia gruntow oraz uklad warstw w podtozu przedmiotowego terenu sg do siebie
wyraznie zblizone. W podiozu tym wystepujg naprzemianlegte warstwy gruntow
mineralnych rodzimych spoistych prawie nieprzepuszczalnych do nieprzepuszczalnych i
gruntdw niespoistych dobrze do bardzo dobrze nieprzepuszczalnych. Grunty spoiste
reprezentowane sg gtdwnie przez pyly, pyty z pogranicza gliny pylastej, gliny pylastej i
pyly piaszczyste, a niekiedy takze przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Niezaleznie
od ich wyraznie zréznicowanej konsystencji, sg to grunty wyraznie stabsze od gruntow
niespoistych. Grunty te wystepujg w formie dwéch zasadniczych warstw. Warstwe
pierwszg stanowi warstwa gérna przypowierzchniowa o stropie bezposrednio pod gleba,
a spagu na gtebokosci zazwyczaj ok. 1,0 + 1,2 m ppt. niekiedy ok. 1,5 m ppt, a
sporadycznie nawet 2,0 m ppt. Konsystencja gruntow tej warstwy jest w znacznej czesci
okresowo zmienna, uzalezniona od opaddw. Grunty tej warstwy wystepujg w stanach od
potzwartego i twardoplastycznego do plastycznego z pogranicza twardoplastycznego
niekiedy w stanie plastycznym. Drugg dolna warstwe tego rodzaju gruntow (spoistych)
stanowig pyty i gliny wyraznie bardziej uwilgotnione, wystepujgce w stanie plastycznym
lub tez na pograniczu stanu plastycznego i miekkoplastycznego, niekiedy takze w stanie
miekkoplastycznym lub tez plastycznym z pogranicza twardoplastycznego. Strop
gruntow tej warstwy wystepuje na bardzo r6znych gtebokosciach od niespetna 1,5 m ppt
do ok. 3,0 m ppt, a spag takze na réznej gtebokosci od niespetna 3,0 m ppt do 5,1 m
ppt. Z powyzszego wynika, ze migzszos¢ tej warstwy jest wyraznie zr6znicowana. Dolng
I gorng warstwe opisywanych gruntébw spoistych rozdziela warstwa gruntéw
przepuszczalnych niespoistych wyksztalconych w postaci pospotek, zwiru, piaskow
Srednich ze zwirem, niekiedy piaskow drobnych, partiami mniej lub bardziej zaglinionych
w stanie sredniozageszczonych. Migzszos¢ gruntow tej warstwy rozdzielajgcej pyly i
gliny jest takze zmienna i zawiera sie w przedziale od niespetna 0,5 m do ok. 2,0 m.
Grunty niespoiste w postaci réznej granulacji piaskow od drobnych poprzez srednie do
grubych ze zwirem, pospotek lub tez zwirébw wystepujg takze ponizej dolnej warstwy
pytéw i glin. Wystepujg one w stanie sredniozageszczonym do Sredniozageszczonego
na granicy zageszczonego.

Z uwagi na zréznicowanie wysokosciowe terenu objetego projektowang
inwestycjg warunki wodne panujgce w podtozu poszczegoélnych sektoréw tegoz terenu
sg rowniez zroznicowane. Wody gruntowe, czy tez lekko naporowe wystepujg tutaj
gtéwnie w dolnej warstwie gruntéw serii piaszczysto — zwirowej, czyli piaskach grubych
ze zwirem i pospotkach, rzadziej piaskach $rednich. W obrebie zasadniczej czesci
terenu inwestycji zwierciadto tych wod zalega, badz tez stabilizuje sie na gtebokosciach
rzedu 2,5 + 4,3 m ppt, co odpowiada rzednym ok. 80,50 do 81,10 m npm. W sektorze
SW przedmiotowego terenu jest to gtebokos$¢ 5,10 m ppt (82,50 m npm). W sektorze SE
w tym w rejonie lokalizacji przepompowni $ciekbw mamy do czynienia ponadto z
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wodami gruntowymi wystepujgcymi w warstwie piaskéw i pospotek rozdzielajgcych
dolna i gérng warstwe pytow i glin. Swobodne zwierciadto tych wéd odnotowano na
gtebokosci 2,20 + 2,70 m ppt, co odpowiada rzednej 80,30 + 80,70 m npm.
Podsumowujgc stwierdzi¢ nalezy, ze najbardziej niekorzystne warunki gruntowo -
wodne wystepujg w rejonie zamierzonej lokalizacji przepompowni $ciekéw oraz
przejscia kolektorem w ulicy Gtogowskiej.

Warunki gruntowo — wodne wystepujgce w podtozu poszczegolnych sektorach
terenu inwestycji obrazujg profile obecnie wykonanych sond badawczych oraz sond
archiwalnych (z etapu badania poditoza tego terenu dla potrzeb budowy sieci
wodociggowej). Lokalizacje poszczegolnych sond pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili poszczegoélnych sond z gtebokosciami zamierzonego
prowadzenia wykopdéw i uktadania kolektoréw w danym rejonie, przy jednoczesnym
uwzglednieniu zatozenh KNNR Tom | z 2011 roku tab. Nr 0001 do kosztorysowania robot
ziemnych przyjeto 40% udziatu gruntéw kat. | — Il i 60% gruntéw kat. III - 1V.

Podkresla sie jednoczesnie, ze wystepujgce w podtozu grunty spoiste (pyly, pyty
piaszczyste, gliny pylaste) sg gruntami bardzo wrazliwymi na zmiane uwilgotnienia. Przy
wzroscie wilgotnosci ich parametry ulegajg bardzo szybkiemu wyraznemu pogorszeniu,
stagd tez w przypadku ukfadania kolektorow, badz rurociggéw w strefie ich wystepowania
koniecznym jest stosowanie odpowiednio migzszych starannie wykonanych podsypek i
obsypek. Przy ich nadmiernym zawilgoceniu wykazujg one tj. grunty tego rodzaju
tendencje tiksotropowe tzn. podlegajg uptynnieniu pod wplywem drgan np. od
pracujgcego sprzetu.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. System kontroli jako $ci robot.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:
- Dziennika Budowy,
- protokotow odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7.0 ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne” i
normach wg pkt. 9.

8.0 PODSTAWA PLATNO SCI.
Ptatnosc nastgpi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
Przetargowe].

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-01.01.
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. "Budowa sieci
kanalizacyjnej wraz z przepompownig dla obszaréw ujetych w MPZP Gminy Grebocice
— Etap II".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarne;j.

UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej ujeto w ST S-02.01.
.Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogodlne”.

2.0 MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wg zasad
niniejszej ST sa:
» rury kanalizacyjne i ksztaitki.

Rury kanalizacyjne z wydtuzonym kielichem PVC 200 i 160 mm o sztywnosci
obwodowej SN 8, SDR 34 i Sciance litej. Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na
wyrobach w odstepach nie wiekszych niz 2m.

Cechowanie powinno zawierac:

a/ nazwe lub znak producenta,

b/ symbol surowca,

¢/ wymiar: srednica x grubos¢ $cianki, seria S,

d/ sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e/ informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f/ numer aprobaty technicznej,

g/ opinia techniczna dotyczgca spetnienia warunkow stosowania rur kanalizacyjnych
wraz z ksztaltkami na terenach objetych wptywami eksploatacji gorniczej.

Wymiary rur okreslone sg nominalng $rednicg zewnetrzng i minimalng gruboscig

$cianki oraz tolerancjami obu wymiarow, owalnoscig srednicy zewnetrznej.

e adapter,

 tuleja ochronna dla rur PCW dz. 200 mm,

» piasek do nawierzchni drogowej,

* pospoétka do betonu,
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* roztwor asfaltowy ,Abizol R”,

* roztwor asfaltowy ,Abizol P,

* beton B 7,5,

* beton B 10,

* beton B 20,

* beton B 25,

* zaprawa cementowa,

» krawedziaki iglaste,

» deski iglaste,

» drewno na stemple,

e rury stalowe z/s OC 50 mm,

» kinety studzienek TEGRAG00,

* rura karbowana-trzonowa,

e adaptery pod wiaz,

» krgg betonowy o wysokosci 250 mm i $srednicy 1200 mm,
» krgg betonowy o wysokosci 500 mm i $srednicy 1200 mm,
» krgg betonowy z dnem o wysokosci 800 mm i srednicy 1200 mm,
* pierscien betonowy dystansowy,

* trojnik PCW,

* korek do rur PCW 160 mm,

* wihaz kanatowy zeliwny, typu BEGU @ 600 mm,

* wiaz kanatowy zeliwny, D400 @ 600 mm,

» stopnie zeliwne,

» uszczelki gumowe ptaskie o $rednicy 200 mm,

» uszczelki gumowe o $rednicy 1200 mm.

3.0 SPRZET.

» samochdd dostawczy,

e samochdd skrzyniowy,

e zuraw samochodowy,

e walec wibracyjny samojezdny,

* maszyna do wiercen poziomych,
» spawarka elektryczna,

e zgrzewarka komputerowa,

*  zespot pradotworczy,

* sprezarka.

4.0 TRANSPORT.

Rury PCW i inne materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg
zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub
lancuchow. Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetniaé warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym.

Transport elementdw sieci kanalizacji sanitarnej powinien zapewniac:
» stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
» zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
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» kontrole zatadunku i wytadunku.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotycz 3ace robot.

Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dlugosci przewodu i
zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. Kanaly ukiada¢ na
rzednych podanych na mapach i profilach kanalizaciji.

Montaz rur PVC kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej wykonac¢ w nastepujgcy
sposob:

» usungc¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury,

* nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem np. pastg BHP,

» Igczone elementy utozy¢ wspétosiowo, wcisngé koniec bosy do kielicha az do
uzyskania oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu
montazowego, nie uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rure zasypywaé rownomiernie gruntem kat. | i [l bez kamieni do wysokosci co najmniej

20 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym

mineralnym nie zawierajgcych kamieni wiekszych niz 5 cm zageszczanym recznie

warstwami po 15 cm. Rozbiérka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypka. Po
robotach ziemnych /zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Montaz studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w przygotowanym wykopie o odpowiedniej

gtebokosci, na zageszczonej podsypce zwirowej i przygotowanymi doptywami i

odptywem.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych nalezy
wykonag¢ préby szczelnosci:

- dla przewodéw rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ prébe na infiltracje wody z przewodu,
b/ prébe na eksfiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.

Préby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-92/B-10735 stosujgc jednak oddzielng

probe rurociggbw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na

szczelnos¢ zgodnie z norma.

5.2 Studnie rewizyjne.
Na kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne typu TEGRA
@600mm oraz z kregow z betonu B45 @ 1200 mm.
Kazda studzienka rewizyjna TEGRA @600mm sktada sie z nastepujgcych
elementow:
» wihaz zeliwny kanatowy typu ciezkiego @ 600 mm, D400,
* Kkineta,
» uszczelka,
* rura trzonowa karbowana,
* teleskopowy adapter,
» zelbetowy pierscien odcigzajacy.
Kazda studzienka rewizyjna @1200mm skiada sie z nastepujgcych elementow:
» krag zelbetowy z dnem B-45,
» krag zelbetowy B-45,
* krgg zwezkowy,
* plyta pokrywowa zelbetowa z otworem wtazowym,
» wiaz kanatowy Begu @ 600 mm D400,
» zeliwne stopnie ztazowe,
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» uszczelki gumowe,
» pierscien betonowy dystansowy,
» pierscien betonowy odcigzajacy.

W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wskazane jest wykonanie
fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta) oraz spocznik. Wszystkie te elementy musza
by¢ wykonane z betonu — jak z kregébw betonowych. Prefabrykowany element denny
studni, musi by¢ zaopatrzony w przejscia szczelne, lub kro¢ce potgczeniowe. Element
dna oraz poszczegolne kregi tgczone sg ze sobg za pomocag uszczelek gumowych,
odpornych na agresywne dziatanie sciekoéw i gazéw kanatowych.

5.3 Préby szczelno $ci sieci kanalizacyjne;.
Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem kanatow kanalizacyjnych nalezy

wykonac¢ préby szczelnosci:
- dla przewoddw rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ probe na infiltracje wody z przewodu,

b/ probe na eksfiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku

wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Préby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych — dla kanalizacji grawitacyjnej, stosujgc jednak oddzielng probe
rurociggow cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na szczelnosc
zgodnie z normg. Dla rurociggu ttocznego - cisnieniowego nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg - hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa.
UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST S-00.00.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatbw uzytych do budowy rurociggow .
Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materiatbw 2z wymaganiami
dokumentacji projektowej ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt.
9 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot odbywac sie bedzie zgodnie z
PN-B-10725 oraz zgodnosci wykonania z projektem.

7.0 ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.
7.1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

8.0 PODSTAWA PLATNO SCI.
Zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - EN 124 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych - Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PCW.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-02.01.
RUROCIAG TtOCZNY.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przy budowie rurociggu cisnieniowego ttlocznego przy realizacji
projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownig dla obszaréw ujetych
w MPZP Gminy Grebocice — Etap II".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu rurociggu cisnieniowego ttocznego z przepompowni sciekow.

UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rurociggu cisnieniowego ttocznego ujeto w ST
S-02.01. ,Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogodlne”.

2.0 MATERIALY.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rurociggu ttocznego cisnieniowego wg
zasad niniejszej ST sa:

e rury PE PN10 SDR17 tgczone metodg zgrzewania doczotowego.

» Kksztaltki szeregu SDR 17 (kolana, ztgczki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg wymogow
jak dla rur wodociggowych PE HD, ksztaltki i rury muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz

2m.

Cechowanie powinno zawierac:

a/ nazwe lub znak producenta

b/ symbol surowca,

¢/ wymiar: srednica x grubos¢ $cianki, seria S,

d/ sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e/ informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f/ numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okreslone sg nominalng sSrednicg zewnetrzng i minimalng gruboscig

Scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig srednicy zewnetrzne,j.

3.0 SPRZET.
e Samochdéd samowytadowczy.
* Samochéd dostawczy.
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e Samochéd skrzyniowy.

* Ubijak spalinowy.

* Spycharka ggsienicowa.

«  Zuraw samochodowy.

*  Sprezarka powietrzna.

» Agregat prgdotworczy.

* Prosciarka do rur PE.

o Zgrzewarka doczotowa do rur PE.

4.0 TRANSPORT.

Rury PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych Ilub fahcuchow. Transport kregow
zelbetowych, ptyt prefabrykowanych powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie rur
zelbetowych i ptyt prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Pojazdy stuzgce do
transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport elementow kanalizacji ttocznej powinien zapewniac:
 stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow
» zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem
» kontrole zatadunku i wytadunku.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu piaskowym grubosci 10cm w temp.
powietrza 0 — 30°C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociggi nalezy tgczy¢ za pomocg potgczen
zgrzewanych doczotowo. Potgczenia z armaturg wykonywa¢ za pomocg ksztattek
polietylenowych z kotnierzem stalowym. Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkag
sterowana mikroprocesorem, ktora ustala automatycznie parametry zgrzewania na
podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza ogranicza sie do nadzoru i
kontroli doktadnosci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi posiada¢ mozliwosé
wydruku parametréw kazdego zgrzewu. Ksztattki elektrooporowe zgrzewac¢ maszyng z
mozliwoscig podigczenia drukarki do wydruku protokotu parametréw kazdego zgrzewu.
W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkow utozenia nalezy zastosowaé
ksztaltki z PE, potaczenia kotnierzowe oraz wykonaé bloki oporowe. Jesli rurocigg
przebiega w sgsiedztwie istniejgcego przewodu w odlegtosci mniejszej od 30cm, nalezy
zabezpieczyC¢ go stalowg rurg ostonowg zgodnie z projektem. Po wykonaniu montazu
oraz przed zasypaniem, nalezy wykona¢ préby szczelnosci rurociggu pomiedzy
punktami weztowymi.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem rurociggdéw ttocznych nalezy
wykonac¢ proby szczelnosci: rurociggéw ttocznych - cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowg - hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa.
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5.1.1 Préby szczelno $ci sieci kanalizacyjne;.
Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodow rurociggu tlocznego
nalezy wykonac¢ probe szczelnosci cisnieniowg - hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa.

UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST S-00.00.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw ttocznych cisnieniowych.
Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materialbw 2z wymaganiami
dokumentacji projektowej ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt. 9
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot odbywacé sie bedzie zgodnie z
PN-B-10725 oraz zgodnosci wykonania z projektem.

7.0 ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podanow ST S-00.00.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

8.0 PODSTAWA PLATNO SCI.
Zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowe;.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - EN 124 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-03.01.
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy przepompowni S$ciekdw przy realizacji projektu pn.
"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownig dla obszarow ujetych w MPZP
Gminy Grebocice — Etap 1I”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatgcznik
do umowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
» dostawa i montaz przepompowni sciekow,
* nawierzchnie wewnetrzne,
» ogrodzenie terenu przepompowni $ciekOw.

UWAGA:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przepompowni $ciekéw ujeto w
ST S-02.01. ,Roboty ziemne”.
Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem przepompowni $ciekéw ujeto w ST E-01.01.
.Roboty elektryczne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogodlne”.

2.0 MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przepompowni sciekbw wg zasad
niniejszej ST sa:
» obudowa z kregow zelbetowych @2500, wodoszczelnos¢ W8, klasa betonu >45,
* izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe,
* beton C12/15,
» kominek filtracyjny z wktadem z wegla aktywnego,
e armatura,
» ogrodzenie z siatkg na stupkach stalowych,
* brama,
* nawierzchnia z kostki brukowej.

3.0 SPRZET.

e Samochdéd samowytadowczy.
e Samochéd skrzyniowy.

*  Przyczepa skrzyniowa.

* Spycharka ggsienicowa.
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«  Zuraw samochodowy.

* Pompa przeponowa spalinowa.

e Pompa wirnikowa spalinowa.

e Wibromiot z pulpitem sterowniczym.
*  Wycigg budowlany.

* Ciaggnik kotowy.

» Gietarka do pretow, mechaniczna.

* Nozyce elektryczne do pretow.

* Prosciarka do pretow.

* Prosciarka automatyczna do pretow.
* Spawarka elektryczna.

»  Zespot pradotwérczy.

4.0 TRANSPORT.

Elementy przepompowni $ciekow powinny by¢ transportowane i skiadowane
zgodnie z instrukcjami producenta. Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetniac
warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport powinien zapewniac:

» stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
» Kkontrole zatadunku i wytadunku.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

5.1.1 Przepompownia $ciekdw.

Przepompownia $ciekdéw z obudowg z kregow zelbetowych, o Srednicy @ 2500
mm. Przykrycie przepompowni stanowi piyta pokrywowa z wilazem kwadratowym
dwudzielnym 800x800mm. Przejscia szczelne rurociggbw przez $ciany przepompowni
sg wklejane w nawiercanych otworach w zakitadzie prefabrykacji. Przy przepompowni
przewidziano mozliwos$¢ osadzenia przenosnego zurawia do pomp ZSW-40 produkcji
np. Zaktadu Budowy Urzgdzen Dzwigowych ,ZBUD” Sp. z 0.0 w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Olesnicka 32c. W tym celu przy przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta blokowy fundament Zzelbetowy o wymiarach 95x95x80 z
osadzonymi Srubami kotwigcymi @20 i przykrecona na state stopg zurawia.

Jako urzadzenie do przettaczania sciekdéw projektuje sie ttocznie np. firmy Corol
Sp. z 0.0 lub urzadzenie rownowazne o identycznych parametrach pracy i jakosci
wykonania.

Nr Modut ttoczni  sciekow Srednica Ruroci ag
przepompowni moc kKW zbiornika ttoczny
@ 2500 |PE 100 PN 10
P Awalift 0/2UR 2x0,75 kW mm SDR 17
dz. 110x6,6

Przepompownia (ttocznia) musi ponadto spetniaé warunki okreslone w PN/EN-12050-1:
.Przepompownie $ciekbw w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce
fekalia” oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni sciekow(...).

Zastosowane urzgdzenia winny spetnia¢ rowniez nastepujgce wymagania:

e zbiornik retencyjny winien by¢é zamkniety, wodoszczelny i pomijajgc otwory
wentylacyjne - zabezpieczony przed wydzielaniem odoroéw oraz odporny na wypadek
pietrzenia sciekow;
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e zbiornik urzadzenia do tloczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢
stabilny, sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych
Sciekdw przez zabezpieczenie powlokami antykorozyjnymi;

e zastosowane urzgdzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrebie
przepompowni powinny eliminowa¢ gospodarke skratkami, tzn. podnosi¢ scieki razem
ze wszystkimi czesciami statymi, jakie sg zwykle zawarte w $ciekach bytowo-
gospodarczych; wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania urzgdzen rozdrabniajgcych
fekalia;

e urzagdzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujgce przemiennie zespoty pomp, o
wydajnosci rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni;

e Pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem
zawartymi w $ciekach czesciami statymi; separacja odbywa sie poprzez zastosowanie
dwukanatowych separatorow czesci statych, kazdy wyposazony w elastyczne, uchylne
zespoly cedzgce, ktére otwierajg sie w czasie tloczenia, pozwalajgc na swobodny
przeptyw w calym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy) bez
pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementow konstrukcji
urzgdzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow;; nie dopuszcza
sie separatorow ze statymi elementami cedzgcymi pozostajgcymi stale w Swietle
przeptywu $ciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

e przy doborze urzagdzen i przewodoéw tlocznych dla obszaru przetlaczania sciekow
obcigzonych fazg stalg, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowaé
minimalny swobodny przekroj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm;

e pompy winny by¢ tatwo dostepne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnatrz
urzgdzenia.

5.1.1.1 Posadowienie zbiornika.
Zbiornik przepompowni zaprojektowano jako prefabrykat z betonu.
Parametry techniczne, geometria zbiornika:

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni ------------ 2500 mm,

- Srednica zewnetrzna zbiornika przepompowni -------------- 2900 mm,

- wysokos$¢ technologiczna zbiornika przepompowni ------- 4330 m,

- 1Z€ANA tErENU =--m-mmmm oo oo 84,10 m npm,
- rzedna pokrywy gornej przepompowni ---------=-=-==-=------ 84,38 m npm,
- rzedna dna przepompPOWNI =--=--=-====-mmmmmmmmmm oo 80,35 m npm.

Uwaga: Obcigzenie zbiornika pojazdami jest niedopuszczalne.

Posadowienie zbiornika na giebokosci 445 cm ponizej poziomu istniejgcego
terenu, na rzednej 79,65 m n.p.m. Zbiornik posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z
betonu C12/15 o gr. 10 cm. Dopuszczalna réznica poziomow warstwy wyréwnawczej
wynosi £ 5 mm.

Zabezpieczenie zbiornika przed wyporem wody gruntowej zaprojektowano
wykonanie w zbiorniku wylewki z betonu C20/25 o gr. 50 cm, stanowigcej jednoczesnie
posadzke zbiornika. W posadzce wykonano studzienke odwadniajgcg o srednicy 40 cm.

5.1.1.2 Wymagania dla systemu monitoringu GPRS prze  pompowni s$ciekéw .

a/ obiekt zdalny — przepompownia sciekow
wyposazony w: modut telemetryczny GSM/GPRS typu MT-202, ktory petni funkcje
sterownika oraz modemu komunikacyjnego,

b/ obiekt lokalny — stacja monitorujgca — Centrum Dyspozytorskie
wyposazony w: modut telemetryczny odbiorczo-nadawczy GSM/GPRS, komputer PC
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wraz z systemem operacyjnym Windows XP Proffesional Edition, licencjonowane
oprogramowanie wizualizacyjne z mozliwoscig podtgczenia co najmniej 100 obiektow
Specyfikacja zestawu komputerowego nie gorsza:
—procesor INTEL PENTIUM CORE 1,6 GHz
- piyta gtéwna Gigabyte 8194GCMX-S2
—pamie¢ RAM-DDR2 1GB Kingston KVR667D2N5/1G
— pamiec¢ dysku twardego — HDD 160 GB Seagate Barrakuda Sata 300
—nagrywarka DVD Samsung
—obudowa MIDI TOWER STEP 207 ATX
- klawiatura + mysz
—monitor NEC 22" LCD93VM
—Windows XP Professional PL
Informacje o stanach obiektow sg przesytane za pomocg GPRS do stacji monitorujgcej,
ktora wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja
monitorujgca moze by¢ zainstalowana w dowolnym miejscu, pod warunkiem
wystepowania zasiegu wybranego operatora GSM.

System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma
powodowac¢ wystanie pelnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz
dodatkowo stacja monitorujgca ma zdalnie w okreslonych odstepach czasowych
wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu MT202. W momencie wystgpienia
dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie
drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej ma zostac
wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu
telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca ma
czasowo (np. co 1 godzine) odpytywa¢ moduty telemetryczne o ich aktualny stan
wejsé/wyjsc.

Gtowne okno synoptyczne - umozliwiajgce podglad graficzny wszystkich

monitorowanych obiektow pod wzgledem:

 wizualizacji poziomu sciekow w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie,

» wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

» wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

* wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zalgczana w
automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie,

» wizualizacja alarméw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmow
biezgcych, alarmy podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystgpienia alarmu,
nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat
potwierdzony przez operatora co pozwala na szybkg analize monitorowanych stanéw
przepompowni bez potrzeby przegladania kolejnych okien synoptycznych
przepompowni.

Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji mon itoruj acej — pozwalajgca na

przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o

najmniejszych kompetencjach ma posiada¢ prawo tylko do przeglgdania obiektéw bez

mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma posiadac
petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownig.

 latwos¢ przechodzenia miedzy gtobwnym oknem synoptycznym, a oknami
poszczegolnych zestawdéw za pomoca ,klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub
liscie obiektow.

Funkcja alarmow historycznych ~ — umozliwiajgca przegladanie archiwalnych zdarzen

alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres
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czasu wraz z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma
podawac informacje kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora, a
takze mozliwos$¢ wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia.
Funkcja alarmow bie zacych - wizualizujgca w postaci tabeli wszystkie biezgce
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow. W jednoznaczny sposéb
identyfikujgca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm
krytyczny), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez
operatora ma on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu, aby mozna by byio go
przeglgdaé za pomocag funkcji alarmow historycznych. Dodatkowo w momencie
wystgpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywujgcy sie sygnat
dzwiekowy, ktéry mozna bedzie wylgczy¢é po potwierdzeniu  wszystkich
niepotwierdzonych alarmow biezgcych, co pozwoli na wykonywanie przez operatora
innych czynno$ci niezwigzanych ze stacjg monitorujgcg, np. obstuga oczyszczalni.
Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z
narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany
przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.
Kontrola pot gczenia stacji monitoruj gcej z monitowanymi pompowniami -
informujgca operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem
doktadnego czasu zerwania potgczenia.
Kontrola dost epu do monitorowanego obiektu  — rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za
pomocg stacyjki (lokalnie) Ilub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji
monitorujgcej). W momencie rozbrojenia obiektu nie majg by¢ wysytane z niego sygnaty
alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesytania fatlszywych informacji oraz
dodatkowo pozwalajgca na oszczednos¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS
— 0szczedno$¢ w kosztach eksploatacii.
Alarm wilamania - wywofanie na stacji monitorujgcej alarmu wtamania do obiektu
powinna nastepowaé po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie
rozbrojeniu obiektu. Alarm nie moze ulega¢ skasowaniu po czasie. Wymag zdalnego
kasowania przez operatora, w ten sposob informujgc go o swoim wystgpieniu.
Funkcja zdalnego wyl gczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z
poziomu stacji monitorujgce;j.
Dodatkowo monitorowane musz g by¢ nastepujace sygnaty:

a) praca Reczna/ Automatyczna,

b) obecnos¢ / Brak napiecia zasilania,

c) sygnat alarmowy swietlny,

d) sygnat alarmowy dzwiekowy,

e) poziom sciekdédw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,

f) przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza,

g) praca/Stop pompynr 1li2,

h) awaria pompy nr1i2,

i) sygnalizator suchobiegu,

J) sygnalizator przelewu,

k) pomiar prgdu pobieranego przez pompy,

[) potwierdzenie zatgczenia stycznika pompy.
Funkcja od swiezenia obiektu — umozliwiajgca na zyczenie operatora przestanie do
stacji monitorujgce] aktualnego statusu wejs¢/wyjS¢ modutu telemetrycznego danej
przepompowni.
Funkcja od swiezenia zegaréw - umozliwiajgca na zyczenie operatora przestanie do
stacji monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zalgczen danej
pompy. Informacje te muszg by¢é przechowywane lokalnie w pamieci modutu
telemetrycznego, a nie w stacji monitorujgcej (zabezpieczenie przed utratg danych w
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momencie wylgczenia stacji).

Funkcja kasowania zegarébw — operator musi mie¢ mozliwos¢é wyzerowania zegarow
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej
pracy pompowni np. rGwnomiernego zuzycia pomp w Ciggu miesigca.

Zdalne zat gczanie/wyt aczanie pomp.

Funkcja odt aczenia/podt gczenia pompy — pozwalajgca na zdalne ,poinformowanie”
sterownika o odtgczeniu/podtgczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/luwzglednianiem
danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jezeli pompa zostanie zdalnie odtgczona, to
sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze zalgczy pompe, ktora
fizycznie wystepuje na obiekcie.

Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pomp — mozliwos¢ zdalnej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zalgczania, wylgczania pomp oraz poziomu
alarmowego.

Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy  — uzytkownik ma posiada¢ mozliwosc¢ ustalenia
jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu ktérego zatgczany bedzie alarm,
sygnalizujgcy o zbyt diugiej pracy pompy (np. duzy naptyw Sciekow [nielegalny zrzut
Sciekdw], zapchanie pompy).

Funkcja ‘Alarm parametrow pracy’ — uzytkownik moze ustawia¢é parametry typu:
poziom, przeptyw, pragd pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany
bedzie alarm, ktory poinformuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac¢
tylko jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze
wykonac¢ kolejny. Bedzie to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej iloSci
rozkazow w jednej chwili.

Funkcja pracy rewersyjnej — mozliwos¢ lokalnego i zdalnego zatgczania, wytgczania
pomp w przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy kazdej mniejszej niz 5
KW.

Wykresy szybkiego podgl adu — pozwalajgce na podglad: pracy, spoczynku, awarii
dwdch pomp; cisnienia; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzgdzania wykreséw: stanu pomp, cisnienia,
przeptywu na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym oraz wykonanie
wydruku sporzgdzonego wykresu.

Raporty — mozliwo$¢ sporzadzania raportow odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen,
ilosci awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym wraz z wykonaniem
wydruku sporzgdzonego zestawienia.

Opis obiektu — okno, stuzgce jako dziennik pracy pompowni

SMS - Dodatkowo system ma pozwala¢ na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany
numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w zestawach

hydroforowych.

Internet [opcja] — przy rozbudowie oprogramowania mozliwo$¢é monitorowania i
zdalnego sterowania obiektami poprzez sieC Internet, przy uzyciu przegladarki
internetowe;.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu.

5.1.1.3 Wymagania dla wyposa zenia szafy steruj gcej ukladu pompowego.
* Obudowa szafy sterowniczej:
- wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
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promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogoélnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr
2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wytgcznik gidwny zasilania, przetgcznik
trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu
pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem,

- wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,

- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

- posadzona na cokole metalowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy
szafy sterowniczej.

» Urzgdzenia elektryczne:

- zabezpieczenie przepieciowe,

- zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz,

- bezpieczniki obwoddéw pomocniczych,

- ghiazdo podwojne 230V z zabezpieczeniem nadprgdowym 10A typu C,

- oswietlenie wnetrza szafy sterujgcej,

- sterownik programowalny

- ukfad rozruchowy (mozliwe: styczniki, uktad gwiazda-trojkat, softstartery,
falowniki)

- CPW2zC (czujnik obecnosci wody w komorze ttoczni),

- wigcznik o$wietlenia i napiecia 24V AC wewnatrz komory, wigcznik umieszczony
na drzwiach szafy sterujgcej,

- transformator 230V/24V 160VA,

- zabezpieczenie silnika (1- fazowego) pompy odwadniajgcej (wytgcznik silnikowy),

- przetgcznik trybu pracy pomp (reczny/automat) + przyciski zatgczenia pomp,

- przyciski i kontrolki do recznego zatgczenia/odtgczenia pompy odwadniajgcej z
funkcjg odpompowania do dna zbiornika i sygnalizacjg awarii,

- wylgcznik réznicowo prgdowy zasilajgcy gniazdo podwdjne 230V AC oraz pompe
odwadniajgca,

- zarO6wka na 24V AC wraz z obudowg o stopniu ochrony co najmniej IP-55 do
zamontowania wewngtrz komory,

- gniazdo 24V AC do zamontowania wewnatrz komory suchej,

- uktad kontroli zalania komory suchej,

- modut telemetryczny MT202 (antena wewnatrz obudowy z tworzywa) + stacyjka z
kluczem,

- zasilacz rezerwowy podtrzymujgcy funkcje MT202 i urzgdzen alarmowych przy
zaniku zasilania,

- wytgczniki krancowe (wtaz komory, drzwi zewnetrzne szafy sterujgcej - kazde
skrzydto osobno),

- sygnalizator alarmowy: swietlny,

- obudowa zewnetrzna z tworzywa sztucznego (OPN- Sypniewski),

- obudowa wewnetrzna stalowa,

- amperomierze na kazdg z pomp,

- woltomierz z przetgcznikiem,

- licznik czasu pracy,

- czujnik zmierzchowy,

- grzatka z termostatem,

- gniazdo do podigczenia agregatu prgdotworczego wraz z recznym przetgcznikiem
~Agregat — 0 — siec”.

Szafy sterownicze przepompowni $ciekdw powinny posiada¢ Znak Bezpieczenstwa ‘B’

oraz Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona GoraSikorskiego 4/209 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rokdddowlanych 44
"Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompaywia obszaréw ytych w MPZP Gminy
Grebocice — Etap I

» Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny typu MT-202, do ktérego wchodzg

nastepujgce sygnaty (UWAGA!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):
a) Wejscia (24VDC):

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny),
- zasilanie na obiekcie (Wigczone/Wytgczone),
awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego,
awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego,
- kontrola otwarcia drzwi i wkazu pompowni,
- kontrola suchobiegu,
- kontrola alarmowego — przelania,
- kontrola rozbrojenia stacyjki,
- sygnat z sondy (4-20 mA) odbezpieczony.
b) Wyjscia (zatgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):
- zalgczanie pompy nr 1,
- zalgczenie pompy nr 2,
- zalgczenie sygnatu dzwiekowego syrenki alarmowej,
- zalgczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowej,
- zalgczenie rewersyjne pompy nr 1,
- zalgczenie rewersyjne pompy nr 2.

* Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniaé:
- naprzemienng prace pomp,
- kontrole termikdw pompy i wytgcznikow silnikowych,
- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdw ponizej poziomu,
suchobiegu — tylko dla pracy reczne;j.

5.1.1.4 Panel przeno sny.

Wraz z systemem monitoringu nalezy dostarczy¢ przenosny zestaw, sktadajacy sie z
panelu kolorowego dotykowego o przekagtnej ekranu min. 5,6” i zestawu akumulatoréw
umieszczonych w walizce. Panel ma by¢ urzgdzeniem przenosnym i poprzez zigcze
sterownika RS232, umozliwiajgcym wysSwietlenie danych pracy pompowni, tak jak w
oprogramowaniu wizualizacyjnym.

5.1.1.5 Wytyczne budowy sterownika.

* sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM,

» 8 wejsc¢ binarnych,

* 8 wyjs¢/wejs¢ binarnych,

» wyj$cia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA,

* port szeregowy RS 232,

* port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany,

» wejscia licznikowe,

« sterownik powinien posiadac synoptyke o wejsciach i wyjsciach,

« stopien ochrony P40,

* modut Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800,

* napiecie state 24V,

* wyjécie antenowe,

 gniazdo karty SIM,

 panel czotowy sterownika wyposazony w diody informujgce o:
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- stanach wejs¢ i wyjs¢ binarnych i analogowych,
- zasiegu sieci GSM,

- poprawnosci testu sterownika,

- 0 prawidtowosci statusu sterownika.

5.1.1.6 Ogrodzenie.

Ogrodzenie terenu przepompowni $ciekdw z bramg o szerokosci 3,5 m, typowe z
siatki stalowej powlekanej w kolorze zielonym wys. 1,50 m na stupkach z rur stalowych o
Srednicach O 40+60 mm, zabetonowanych w gruncie na gtebokosci 80 cm. Przy
kazdym stupku poczatkowym, koncowym i rogowym zastosowac¢ wsporniki ukosne na
2/3 wysokosci stupkdw.

5.1.1.7 Nawierzchnie wewn etrzne.

Nawierzchnie wewnetrzne terenu przepompowni zaprojektowano z Kkostki
brukowej gr. 8 cm na podbetonie B10 grubosci 10 cm i podsypce piaskowej grubosci 15
cm w obramowaniu z kraweznikow 15x30x75 cm na tawie betonowej.

5.2. Zakres wykonywania robot.

Zakres wykonywania rob6t obejmuje roboty ziemne, roboty budowlano -
montazowe branzy sanitarnej, konstrukcyjnej oraz elektrycznej.
Uruchomienie przepompowni $ciekOw po wigczeniu do sieci energetycznej oraz
systemu kanalizaciji.
UWAGA: Zbiornik przepompowni sciekdw musi spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla
zbiornikbw catkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawg zbiornika na budowe,
nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia obliczenia wytrzymatosciowe
zbiornikéw lub atesty producenta.

6.0 ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.
6.1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725 i PN-92 B-10735 lub
odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej.

7.0 PODSTAWA PLATNO SCI.
7.1. Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w dokumentacji przetargowej.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050 Roboty ziemne.

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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Vil. SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-01.01.
SCIANKI SZCZELNE.
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1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru Scianki szczelnej stalowej zabezpieczajgcej wykop pod
posadowienie przepompowni sciekbw P w ramach zadania pt.: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig dla obszarow ujetych w MPZP Gminy w m. Grebocice
— Etap II” — posadowienie zbiornika przepompowni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t uj etych w ST
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cianek szczelnych zwigzanych z posadowieniem przepompowni sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,, Wymagania
0golne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace
robét podano w ST pkt. 1.5. ,Wymagania ogolne”

2.0 MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania scianek szczelnych sg wg zasad
niniejszej ST grodzice stalowe G62 ze stali gatunku St3SX wg PN-86/H-93433.
Dopuszcza sie do stosowania za zgoda Kierownika Projektu inne typy Scianek
szczelnych stalowych. Materiaty te powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

3.0 SPRZET

Whbijanie Scianki szczelnej winno sie odbywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Roboty pomocnicze oraz
zwigzane z wykonywaniem rozpar¢ mogg by¢ wykonywane recznie.

4.0 TRANSPORT

Materialy do wbicia scianki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catlej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

- Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Techniczny
Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajgcy warunki w jakich bedzie wykonywana
Scianka szczelna.

- Tolerancje do wykonania $cianki

- Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu wynosza:

- w wymiarach w planie £10 cm
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- dla rzednych 5 cm
Whijanie s$cianki szczelnej.

Przed przystgpieniem do wbijania scianki nalezy wykonaé urzadzenia
pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane
sg rozparte wktadkami drewnianymi i Sciggniete srubami. Zabiegi te wykonuje sie w celu
utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi $cianki. Podczas
whbijania $cianki w grunt zwirowy zaleca sie doczepi¢ od dotu sworznie ochronne, ktore
zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykdw i zatkaniem zamka.

Brusy stalowej scianki mozna wbijaé parami, przy czym igczenie bruséw na
zamek wykonuje sie zawczasu na terenie budowy, zwykle w pewnej odlegtosci od
miejsca whbijania. Para zlgczonych bruséw przywozona jest pod kafar i podnoszona jako
cato$¢. Kafar wbija brusy zawsze przez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach
zlgczonych bruséw. Do wbijania stalowych $cianek szczelnych uzywa sie ciezkich
kafarow z miotami szybkobijacymi lub wiromtotow. Przed wbiciem zamek tgczacy dwa
elementy nalezy zacisngc¢ , aby uniemozliwi¢ ich roztgczenie w czasie wbijania.

Sciankg stalowg mozna przebié sie przez ktody drewniane w gruncie, przez zwiry
i pospoiki, a nawet przez gruzowiska i stabe betony.

Whijanie $cianki rozpoczyna sie od naroznika. Narozne brusy zespawane ze
sobg na catej dlugosci wbija sie bardzo starannie na takg gtebokos¢, aby byly nalezycie
umocowane w gruncie. Nastepnie tuz przed nimi na ziemi uklada sie prowadnice
drewniane w takim rozstawie, aby pomiedzy mini mozna byto wstawi¢ brusy scianki.
Pare brusow nanizuje sie na zamek brusa naroznego i wbija w grunt. Kolejno whbija sie
nastepne pary na odcinku objetym prowadnicami. Jezeli brusy podczas wbijania
wykazujg nieregularne odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zalozenie goérnych
kleszczy, ktore bedg sie opuszczaé razem z brusami. Jezeli Scianka nie jest
przewidziana do poOzniejszego wyciggniecia, po wbiciu bruséw na projektowana
gtebokos¢ wskazane jest zespawa¢ zamki u gory na dostepnej, odstonietej diugosci,
przynajmniej na odcinku 50-80cm, w celu zapewnienia wspotpracy brusow przy
zginaniu. Przez zespawanie unika sie rowniez mozliwosci wzajemnych przesuniec
bruséw w zamkach. Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrgzania w
grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw mogg ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te
mogg miec¢ rézne formy, np.:

-rozerwanie blachy scianki miedzy zamkami,

- zgniecenie dolnego konca $cianki.

Uszkodzenia te dadzag sie tatwo wyczu¢ podczas wbijania. Oznakg tego jest dalsze
powolne zagtebianie sie brusa oraz to, ze podczas uderzen miot odskakuje. W
Sciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno sciggajg sasiednie brusy, ze nieraz
wskutek tego powstajg nastepujgce osobliwe zjawiska:

- poszczegolne brusy wykazujg sktonnos$¢ do zbytniego przywierania swg dolng czescig
do poprzednio wbitych brusow; wywotuje to odchylenie od pionu i koniecznos$é
wprowadzania klinowych profili w ilosci 1-2% ogolnej ilosci brusow, w celu wyréwnania
do pionu poprzedniej scianki. Aby mozliwie zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem
zacina¢ brusy ukosne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w Sciankach
drewnianych;

- potgczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze nieraz wraz z wbijanymi
brusami wciggane sg w gigb gruntu poprzednio wbite brusy; przeciwdziata¢ takim
objawom mozna poprzez powleczenie powierzchni poslizgowej zamkow asfaltem z
dodaniem paku lub tlustg gling.

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona GoraSikorskiego 4/209 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rokdddowlanych 49
"Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompaywia obszaréw ytych w MPZP Gminy
Grebocice — Etap I

Kolejno §¢ wykonywania robot.

Projektowany zbiornik przepompowni moze zosta¢ posadowiony tylko w suchym
wykopie, w zwigzku z tym nalezy:

1. Prace zwigzane z posadowieniem wykonywaé w okresie suszy przy najnizszym
poziomie zwierciadta wody gruntowe;.

2. Wykop pod zbiornik nalezy zabezpieczy¢ sciankami szczelnymi z grodzic G62.
Scianki z grodzic G62 o diugosci 700 cm nalezy zabié osiowo wokét zbiornika na
rzucie kwadratu o wymiarach 460 x 460 cm.

3. Wykona¢ wykop do projektowanego poziomu posadowienia tj. do rzednej 79,65 m
npm, zabezpieczajgc Scianki szczelne od wewnatrz stalowymi ramami
rozporowymi.

4. W suchym wykopie, w poziomie posadowienia zbiornika, wykonaé warstwe

wyréwnawczg z betonu C12/15 o gr. 10 cm.

Ustawi¢ zbiornik przepompowni.

Wykop wokot przepompowni  zakopac ubijajgc piasek lub pospétke warstwami co

30 cm, réwnomiernie na catym obwodzie. Jest to szczegdlnie wazne poniewaz

zabezpiecza zbiornik przed wyptynieciem

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zaréwno przed wodg gruntowg jak i opadowg, w
czasie montazu zbiornika wykop musi by¢ catkowicie osuszony.

o g

6.0 KONTROLA JAKO SClI
Przed przystgpieniem do wykonywania wbijania $cianki szczelnej nalezy
sprawdzic:
- poprawnosc¢ wytyczenia $cianki,
- zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej,
- sprawdzi¢ materiaty wg pkt. 2.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinny
podlegaé nastepujgce zagadnienia:
- zgodnos¢ wykonywania robét z Dokumentacjg Projektowa,
- roboty pomiarowe,
- przygotowanie terenu,
-gtebokos$¢ whicia Scianki.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr (m) wbitej scianki.

8.0 ODBIOR ROBOT

- Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wg ST , Wymagania ogolne”

- Odbior czesciowy wg ST ,, Wymagania ogolne”

- Program badan

Przy odbiorze scianki szczelnej winny by¢ prowadzone nastepujgce badania:
-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie ewentualnych uszkodzen $cianki i szczelnosci zamkoéw po wykonaniu
wykopow w $ciance.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 8.3. daly wynik dodatni roboty te nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy oraz ST. W przypadku wyniku ujemnego
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru, o ile Kierownik Projektu nie uzna, ze niezgodnosc ta nie rzutuje na
prawidtowos¢ prowadzenia dalszych robot lub warunki ptatnosci.
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9.0 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr (m) wykonanej i odebranej
Scianki wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- Projekt techniczny roboczy scinaki szczelnej,
- Zakup i transport scinaki na budowe,
- transport sprzetu,
- wszelkie roboty pomocnicze takie jak spawanie grodzic, wykonanie kleszczy,
- ustawienie i wbicie $cianki wraz z przestawieniem urzgdzen do wbijania,
- rozparcie scianki wraz z projektem technologicznym,
- obciecie scianek,
- roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem i kontrolg wbijania scianki,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan i prob,
- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/H-93433 Grodzica G62
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VIll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-01.01.
ROBOTY ELEKTRYCZNE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac dotyczgcych zasilania przepompowni sciekow przy realizacji
projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownig dla obszaréw ujetych
w MPZP Gminy Grebocice — Etap II".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci
przygotowawcze i podstawowe branzy elektrycznej zwigzane z zasilaniem
przepompowni sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, poleceniami Inspektora Nadzoru i ST S-00.00. ,Wymagania
Ogodlne” oraz instrukcjami producentow urzgdzen.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.
1.5.1 Przepompownia s$ciekow.

Dane techniczne.

Napiecie przytgczenia 400/230 V.
Zestawienie obwodow:

S o Qo
s % = o 2 Przytacze kablowe Zalicznikowa linia zasilajaca
o = = N3
Q. O o0 O @ =X
O = O N = =
L.p. § S g i = %i N 5 < Dlugosé Dhugosé

() = = Rl C C
B § N e N Typ kabla ] Typ kabla m

1 P 32 5 10 | YAKY 4x25/DVR50 | 142 YKY 4x10 8

Zasilanie.

Zgodnie z warunkami przylgczenia, wydanymi przez RD - Glogow nalezy
zrealizowaé nastepujgcy zakres robot:
- na stupie nr 17/IV/14 zabudowacé rozigcznik stupowy RSA-00/3, ktory zasili¢ kablem
YAKY 4x25 z przedmiotowego stupa. Wysokosé montazu roztgcznika 3 m,
- od projektowanego rozigcznika wykonaé przylgcze kablowe YAKY 4x25 w rurze
DVR50 - Arot do projektowanej szafki pomiarowej 1P usytuowanej przy ogrodzeniu
przepompowni $ciekéw P,
- na stupie kabel ostoni¢ rurg BE 50 — Arot.
System sieciowy.
- przytacze elektroenergetyczne TN-C,
- zalicznikowa linia zasilajgca TN-C,
- instalacje odbiorcze TN-S.
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Przewidziano rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej w uktadzie bezposrednim,
usytuowany w szafce pomiarowej 1P.
Oswietlenie terenu.

Dla oswietlenia terenu projektowanej przepompowni P proponuje sie oprawe
sodowg SGS 101/SON-T+50W Philips instalowang na stupie stalowym ocynkowanym
S-40C z fundamentem prefabrykowanym F100/200 Elektromontaz Rzeszow. Zatgczanie
o$wietlenia automatem zmierzchowym lub recznie. Obwdd os$wietleniowy wykonac
kablem YKYZo 3x2,5.

Uktad sterowniczo-alarmowy.

Elementy uktadu sterowniczo-alarmowego zawiera szafka zasilajgco-sterownicza
dostarczane w komplecie z projektowang przepompownig sciekow.
Potaczenia wyrbwnawcze.

W szafce sterowniczej zabudowacC gtowny zacisk uziemiajgcy, do ktérego
przytaczy¢ obudowe szafki sterowniczej, korpusy pomp, metalowe elementy
technologiczne i konstrukcyjne oraz szyne ,PE”. Zacisk uziemiajgcy szafki sterowniczej
uziemic.

Ochrona przed pora zeniem elektrycznym.

Ochrona przy uszkodzeniu bedzie zapewniona przez samoczynne wytgczenie
zasilania. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy przytgczy¢ do przewodu
"PE".

Szafke pomiarowg nalezy wykona¢ w obudowie izolacyjnej Il klasy.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N dokona¢ w projektowanej szafce zasilajgco-
sterowniczej. Punkt rozdzielenia nalezy uziemié; R < 30 Q.

Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Dla wyréwnanie potencjatdbw, oraz ochrony przeciwprzepieciowej, szafka
zasilajgco-sterownicza przepompowni $ciekdw powinna by¢é wyposazona w ograniczniki
przepie¢ klasy ,B+C".

2.0 SPRZET.
Warunki dotyczgce sprzetu opisanow ST S-00.00. ,Warunki Ogdlne”.
« 3$rodek transportowy,
* przyczepa na kable,
« samochod samowytadowczy,
» spawarka elektryczna,
» sprezarka powietrza.

3.0 TRANSPORT.
Warunki dotyczace transportu opisano ,Warunkach Ogoélnych” ST S-00.00.

4.0 Kontrola jako $ci robot.
Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowg oraz przedmiotowymi PN. Cato$¢ robét kontrolowac¢ pod

wzgledem zgodnosci wykonania z przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom C Instalacje elektryczne.

5.0 ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. oraz w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom V Instalacje
elektryczne”.
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6.0 PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w
Specyfikacji Przetargowe;.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom
V Instalacje elektryczne.
Instrukcje stosowania materiatdbw wydane przez producentow.
PN-76/E-05125 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
PN-86/E-05003/01 - Instalacje odgromowe
PN-92/E-05009 -Instalacje wyréwnawcze i przeciwporazeniowe
PN-e-05100-1 - ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa”.
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|X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
rozbiorki i odtworzenia drég i nawierzchni "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z
przepompownig dla obszaréw ujetych w MPZP Gminy Grebocice — Etap II”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot przy
robotach odtworzeniowych drog na trasie budowanych sieci kanalizacji sanitarnej,
rurociggu ttocznego i linii kablowej.

Zakres rob6t obejmuje:

- naprawe drog przez profilowanie,
- Zzgeszczanie.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.0 MATERIAL.

» tluczen do nawierzchni drogowej niesortowalny,
e miat do nawierzchni drogowej,

« piaski do nawierzchni drogowych,

» piaski do betonéw zwyktych uszlachetnione,

» pospotka do nawierzchni drogowych,

* masy asfaltowe,

* masy mineralno-asfaltowe.

3.0 SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania robot drogowych nalezy uzywac nastepujgcych maszyn i urzgdzen:
e rowniarka samojezdna,
e zageszczarka spalinowa,
* wibrator powierzchniowy,
* rozscielacz mas bitumicznych,
* walec.

4.0 TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu opisano w ,Warunkach Ogdlnych”
ST S-00.00.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania dotycz gce robot nawierzchniowych.

Roboty ziemne, zwtaszcza zageszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach
drég wykona¢ zgodnie z BN-72/8932-01 ,Roboty ziemne - budowle drogowe i
kolejowe”.
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Wykop zageszczaé warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika
zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie
mniejszej niz 1,0 wg Proctora zgodnie normg PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po
wykonaniu robét w pasie drogowym teren doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem
realizacji przedsiewziecia.

UWAGA: Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST S-00.00.

6.0 ODBIOR ROBOT.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.

7.0 PODSTAWA PLATNO SCI.
6.1. Platnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w
Specyfikacji Przetargowe.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych, Warszawa 1993r.
PN-87/B-01100 -Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia,

BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospétka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic — INDIM
Warszawa 1997r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk.
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