Objasnienia do przedmiaru robo6t-danza sanitarna

Budowa: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej weaz przepompowaidla obszarow ujetych w
MPZP Gminy w m. Ggbocice — Etap 11~
Adres: Grbocice pow. polkowicki woj. dolgtyskie

Przedmiar robo6t opracowano na podstawogektu budowlanego — wykonawczego na wiw
zadanie oraz w oparciu o katalogi KNNR, KNR a wymadku braku odpowiednich pozycji w tych
katalogach o normy zaktadowe — zgodnie z Rozputa@niem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. (Dz. U. Nr 130 z dnia 08 czerwca 2004r. z [1389).

Przedmiar robot dla niniejszego zadania obejmujeonwsinie:

* Przepompowniasciekow - posadowienie,technologia wraz z elementam

zagospodarowania terenu — obiekt 1

» Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR 34 SN8
scianka lita, z wydtuzonym kielichemg 150/4,7 s 200/5,9 mm o4cznej diugaci

2678,0 m, w tym:

- z rur kanalizacyjnych PCW150/4,7 mm odcznej dlugéci L=430,0 m,
- z rur kanalizacyjnych PCW200/5,9 mm odcznej diugéci L = 2 248,0 m.

(dtuga¢ kanatdow pomniejszono w przedmiarze o sze¢élsbudni rewizyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami kosztorysowymi w tym zakresie).

* Rurociagi ttocznesciekow z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 110/6,6 mmazznej

dtugosci 72,0 m.

Warunki gruntowo — wodne do kosztorysowgmizygto wg opinii geotechnicznej zalicaa;
40% gruntow do kategorii | — 11'i 60% do gruntowtégorii Ill - V.

Wobec wystpowania w cgsci inwestycji wody gruntowej ha poziomie poxey uktadania
rurociggow zgodnie z opigigeotechniczp stwierdzono konieczré odwodnienia wykopow
systemem powierzchniowym poprzez odpompowanie vzadtya wykopow.

Na gkbokasci posadowienia rurogiyéw wystpuja w przewaajacej ilosci grunty spoiste w
zZwigzku z czym podsypki i obsypki przewiduje gi materiatu dowzonego.

Sposodb wykonania robét ziemnych petgj zaktadaic w miae mazliwosci w maksymalnym

stopniu wykorzystanie spgti mechanicznego.

W przypadku kolizji z istnigicym uzbrojeniem roboty ziemne najavykonywa recznie.



