Opis techniczny a@ta nr 1

OPISTECHNICZNY

DO PROJEKTU WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWI
BALKONOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM W TRZESOWIE 49a-49c,
DZIALKA NR EWID. 66/2

INWESTOR: GMINA GREBOCICE
ul. Glogowska 3
59-150 Gebocice

ADRES: TRZESOW 49a, b, ¢
59-150 Gebocice
Powiat polkowicki
Gmina Gebocice
Dziatka nr ewid. 66/2
JEDNOSTKA: 021603 2 (gbocice; OBHB: 0015 Trzsow

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Zamawiafego.

1.2. Podktad sytuacyjno — wysalamowy w skali 1:500.
1.3. Uzgodnienia z Zamawiggym.

1.4. Wizja lokalna.

2 LOKALIZACJA

2.1. Teren bdacy tematem opracowania znajduje wi miejscowdci TrzesOw, gmina
Grebocice na dziatce nr ewid. 66/2.
Teren inwestycji ptaski, zabudowany.
Dziatka graniczny od strony pétnocnej z dgagminn.
Teren znajduje siw zasg¢gu uzbrojenia w infrastruktgrtechniczm sieci energetycznej,
wodochgowej, kanalizacyjnej, teleinformatycznej.

3 CEL OPRACOWANIA

3.1. Celem opracowania jest termomodernizacjadgptego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowoi Trzeséw. W ramach termomodernizacji zostanie
wymieniona istnigjca stolarka okienna i drzwi balkonowe na stajgdiepta” PVC.
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OPIS OBIEKTU.

Budynek istniary zlokalizowany w miejscowdi TrzesOw. Obiekt catkowicie
podpiwniczony, czterokondygnacyjny kondygnacyjmkl&kowy z dachem ptaskim
krytym pap@. W piwnicy znajduje sinieczynna kottownia ze sktadem opatu.
Budynek posiada 18 mieszka

Konstrukcja budynku uprzemystowiona w oparceystem WBL - wielki blok.

DANE OGOLNE.

Dane budynku.

- dhugas¢ 11,48 m

- szerokéc 48,26 m

- uksztattowanie bryty budynku proste

© typ budynku wolnostagy
liczba kondygnacji nadziemnych 3
powierzchnia zabudowy 593,36 m
powierzchnia gytkowa wszystkich kondygnacji 1745,1G m
w tym powierzchnia gytkowa mieszka 1169,70 rh
a w nich powierzchnia mieszkalna 947,10 m

- kubatura 6600,00°m

Metoda wykonawstwa.

Budynek wykonany zostat w systemie tradycyjnym \aroju o system wielkiej ptyty.

Fundamenty.

Betonowe.

Sciany piwnic.

Wylewane na mokro.

Sciany konstrukcyjne nadziemia.

Sciany trojwarstwowe z pusikpowietrza z blokoviciennych kanatowych.

Warstwa zewegtrzna murowana z cegty ceramiczne;.

Sciany szczytowe ocieplone watmineraln,.

Stropodach.

Wentylowany z ptyt kanatowych.

Dach ptaski pokryty papasfaltows zgrzewan.

Klatka schodowa — schody ptytonedbetowe prefabrykowane.

Sciany ostonowe.

Warstwowe, murowane z pusthowietrzr,.

Sciany dziatowe.

Murowane z cegty dziurawki.

Kominy wentylacyjne.

Zelbetowe prefabrykowane.

Stolarka.

Drzwiowa i okienna drewniana typowa i PCV.

Okienna i drzwiowa balkonowa do wymiany na ,,cig@VC wg rysunkow.

W pomieszczeniach kuchennych, w ktorych brakujeieawikow sciennych wykonéa

nawietrzaki podokienne.

Przy drzwiach balkonowych zamontoéeastwy maskugce krawedz podtogi.

Slusarka.

Balustrady schodow metalowe.

Parapety.

Okienne wewatrzne prefabrykowane, lastrykowe. Przy wymianiecoknaley
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5.14.

VI,

wymienic parapety wewgtrzne na parapety z PVC, a zesrane parapety z blachy
tytanowo-cynkowej.

Posadzki.
Pokoje — wyktadziny dywanowe.
Kuchnie — PVC.

tazienki i WC — lastriko.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Wykona wymiare istniepcej stolarki poprzez:

VII.

7.1
7.2

= demonta istniepcej drewnianej i PVC stolarki okiennej i drzwi battowych
(stolarke z PVC zdemontowaw sposob umdiwiajacy jej ponowne wykorzystanie),
demonta obrobek blacharskich (parapetéw),

demonta istniepcych parapetéw betonowych,

monta nowej stolarki okiennej i drzwi balkonowych z PVC,

monta parapetow wewgtrznych i zewrtrznych,

po robotach budowlanych).
KOLORYSTYKA

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa batkea z obu stron w kolorze biatym.
Naley zastosowawyprawe tynkarsk i malarsly w kolorze zgodnym z istnigga barwg
elewacji.

VIIl. WYMAGANIA OCHRONY CIEPLNEJ.

8.1.

9.1.

9.2.

9.3.

Stolarka okienna i drzwi balkonowe.
Projektowana stolarka okienna i drzwi balkonowydP\AC trzyszybowa
0 wspbiczynniku izolacyjnii cieplnej W, (W/m’K) < 1,0.

OBROBKI BLACHARSKIE | PARAPETY.

Parapety zewtrzne.

Parapety wykonaz blachy tytanowo - cynkowej 0 szergkbw rozwinigcciu ponad40 cm.
Parapet naley wykona& w taki sposéb, aby w przysZtm byta zapewniona nitiwos¢
wykonania dodatkowej izolagjciany styropianem gr. 10 cm (termomodernizacja).
Parapety wewgtrzne.

Wykon& jako PVCszerokdci 25,0cm.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Wykonujac nowe obrobki blacharskie najeje dostosowado grubdci scian

z uwzgkdnieniem maliwosci ich docieplenia styropianem gruoo10 cm. Obrobki te
powinny wystawa poza licosciany co najmniej 40 mm i powinny byvykonane w taki
sposOb, aby zabezpieczaly elewamjzed zaciekami wody deszczowej.

Gtogoéw, luty 2014 r Opracowat:
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