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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje ogolne.

NAZWA | ADRES WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWI

INWESTYCJI BALKONOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM W TRZESOWIE 49a-49c,
DZIALKA NR EWID. 66/2;

INWESTOR: GMINA GREBOCICE
ul. Glogowska 3
59-150 Gebocice

ADRES: TRZESOW 49a, b, ¢
59-150 Gebocice
Powiat polkowicki
Gmina Gebocice
Dziatka nr ewid. 66/2
JEDNOSTKA: 021603 _2 Gbocice; OBHEB: 0015 Trzsow

PROJEKTANT: NOVATECH.PL
inz. MENDEL PERCZUK
67-210 JACZOW, ul. Wiosenna 1
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Informacja BIOZ oparta o0 wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 147

1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlanedala zwiazane z wymiasistniepcej stolarki okiennej i drzwi balkonowych
na PVC w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w niejwasci Trzesow.

Przedmiotem robot elewacyjnychdzie
- wymiana okien drewnianych i istrdeych PVC na nowe PCV
- wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych lub mahgych,
- malowanie po robotach mountavych stolarki okiennej,
- wykonanie parapetéw wewtnznych i zewgrtrznych.

Przy realizacji projektowanego remontu przewidugens/konanie robéot budowlanych
w nastpujacych warunkach organizacyjnych:

- remont kedzie realizowany metodami tradycyjnymi,

- obiekt realizowany dulzie z materiatdw ,bezpiecznych”,

- transport materiatébw budowlanych odbywsie bedzie drog lokalm,

- sktadowanie materiatdow budowlanych na tereniefdzinwestora,

- lokalizacja zaplecza sanitarno-higienicznegoemartie poses;ji.

2. Przewidywana kolejré realizacji robot.

2.1.Demontaistniepcej stolarki okiennej i drzwi balkonowych.
2.2.Zakaczenie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonovwyeca PVC.
2.3.Monta parapetow zewgtrznych.

2.4.Monta parapetow wewgirznych.

2.5.Tynkowanie éciezy (obrobki tynkarskie po robotach monbavych),
2.6.Malowanie powierzchnisoiezy.

4. Zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi wygpujacych podczas budowy:

4.1. Przy postugiwaniu spita tarczows zabronione jest:
a) ciecie drewna przed agnieciem przez rij petnych obrotow
b) zwickszenie obrotéw ponad liczlustalam przez producenta
c) ciecie drewna bez prawidtowo zatanych oston i klina rozczepiajego
4.2. Przy pracyegcznej pih mechaniczna drewno przeznaczone goiaipowinno by
unieruchomione. Odsuwanieky dolnej ostony przy vczonym silniku jest zabronione.
4.3. Reczne podawanie w pionie materiatdw dtugich np. Késle bali jest dozwolone do
wysokasci 3,0 m.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejscavpadzenia robo6t budowlanych, stosownie
do rodzaju zagreenia.

Miejsce prowadzenia robot oznakowane tablicamezeg@wczymi, znakami pionowymi,
catkowicie ogrodzone, wiaiwie zabezpieczage wstp osobom nieupowaionym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instraktaracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
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Podczas prowadzenia prac, na ogrodzeniu zgamym rejonu robét zawieszangtablice
ostrzegawcze informage o prowadzonych pracach na obiekcie oraz o zakestpu na
teren prowadzonych rob6t.

Ponadto naley wykona prace:
- odizolow& od otoczenia obszar prac przez stosowanie odpowiedston,
- ogrodzenia terenu prac,
- umieszczenie tablic ostrzegawczych o rodzaju pam@nych prac.

a) Zasady pogpowania w przypadku wygpienia zagreenia:

Postpowa zgodnie z ogolnymi instrukcjami — w razie konieosm przerwa prac,
podj¢ kroki zabezpieczage teren robot;

b) Konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej:
Zgodnie z obowazujacymi przepisami BHP dla wykonywanej pracy;

c) Zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyed:
Bezpdaredni nadzor kierownika budowy i kierownika robdtykonawca zobowazany
jest przeszkodi pracownikéw na poszczegoélnych stanowiskach
pod wzgtdem BHP (prowadziszkolenie wraz z odnotowaniem w &sie szkolé
pracowniczych.

7. Zagraenie otoczenia

Pracownicy winni b§ przeszkoleni przed przygtieniem do rob6t budowlanych w zakresie
obowigzujacych wg kompetencji wykonywania roboét przepisow BHP

W czasie robo6t naky przy ich wykonywania przestrzegerymogow Rozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawézpieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot (Dz. U. Nr 47 z dnia 6 lutego 300ku).

8. Srodki zapobiegawcze.

Szczegdln ostraznos¢ nalezy wykaza przy prowadzeniu prac na wysako(zgodnie
z rozdzialem nr 9 w/w rozpagdzenia)

Glogow, luty 2014 r OPRACOWAL:
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