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| | \M\ | wzmocnione folig; W COKOL: x
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ISTNIEJACE OSIEPLENIE - 14 CM DOCIEPLENIE SCIAN PARTERU i | PIETRA: — technologi wybranego producenta 7 ISTNIEJACE OSIEPLENIE COKOLU - 10 CM 7 styrodur XPS Top 30 gr. 5cm
styropian EPS 70-040 gr. 5¢cm | tynk mozaikowy 1,6mm
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601 980 o | N ,, 3 DASZEK NAD WJAZDEM DO GARAZU: ) o
S — |8 ,, PROUEKTOWANE BALUSTRADY - N co_qus. blacha tytanowo cynkowa 0.7mm ) biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40  607-63-7
| I H 2 127 259 211 142 121 179 121 123 240 ? 36 | 143 274 182 452 201 363
[ W / cze$¢ murowana z cegly petnej z wykonczeniem ~ 597 957 1190 BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY ETAP
SCHODY W CALOSCI BETONOWE, WYKONGZONE _—8 [ fi=—————7 - ,, tynkiem strukturainym, wypefnienie pomigdzy 274 OBIEKT | 59-150 Grebocie, ul. Zielona 3 Pl
W LASTRIKO: 545 , elementami murowanymi oraz pochwyt: profile dz.nr 175/7
SKUG LASTRIKO ZE SPOCZNIKA | USUNAG Nl - ,, maﬁumzm oo<3xosm3mxo%Mmms% ; _a.m_o_s%m a&w . : ,
STALOWA WYCIERACZKE & o) ,, B e o e Coior arafoue: et 8 OPASKA WOKOE BUDYNKU: TEMAT BRANZA
. A arl 0 metalu CombiColor graitowg; wysoKosC z A
NA POESCIE UKLADAC PLYTKI GRANITOWE 9 ,, :ow_.:. wykonaé zgodnie z _m\m::EMB Y 316 o . opaska z otoczakow, szeroko$¢ 50 cm z obetonowanym PROJEKTU DOCIEPLENIE BUDYNKU hitek
STOPNICE | PODSTOPNICE WYKONCZYC , szczegblowym 2 268 2 balustrady ze stali nierdzewnej obrzezem chodnikowym 6x20x100 cm. archite
ELEMENTAMI GRANITOWYMI a\ ,, 51 [143 Schemat konstrukcyjny opaski: SKALA
4 4 24 | - otoczaki biate 3-4 cm - warstwa gr. 20 cm
BOKI SCHODOW POKRYC TYNKIEM MOZAIKOWYM IPROJEKTOWANE ZADASZENIE: ] — " aemaknina 9 TEWAT RZUT PIWNIC | PARTERU 1
JAK COKOL BUDYNKU zadaszenia ze szkfa bezpiecznego, hartowanego; podwojny uklad plyt 82.30 . - podsypka piaskowa ze spadkiem 5% od budynku - 20 cm RYSUNKU DATA
ZAMONTOWAC NOWA WYCIERACZKE STALOWA szczegoly wg wybranego producenta; szkto dodatkowo wzmocnione 4 T \BETONOWY MUREK OKALZAJACY ZJAZD DO GARAZU: 15.06.2(
90X60CM Z ODPLYWEM DN50 PCV folia; PO OCZYSZCZENIU MURKA | WYPELNIENIU UBYTKOW i i pr.bud.nr 28/881L NR RYSUNK
_Agm?_é.m.. ciegna, uchwyty i elementy usztywniajace ze stali ZAPRAWA CEMENTOWA MUREK POKRYG PLYTKAMI / Projektant | arch .>3Q<Nm_ Horwat “Le.“sae. maz_m_.n\e._.ai L.
— nierdzewnej , KLINKIEROWYMI NA KLEJU SYSTEMOWYM Opracowa- | .. Magdalena Horwat
PROJEKTOWANE BALUSTRADY ZE STALI grubo$¢ ptyt minimum 13mm; montaz producenta (!) MROZOODPORNYM: PLYTKI W KOLORZE GRAFITOWYM nie :
NIERDZEWNEJ WYS. 110CM ciegna i kotwienie zadaszenia - wg technologii wybranego producenta FUGI SZARE <<_A_.mmrm ' Sprawdza- upr.bud.nr 27/88/Lw w STR.NR
\. acy m_‘Oj .>33m T_O_.<<m~ specjalnosci architektonicznej




