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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszz opinie geotechniczipwraz z dokumentagjbada podtaza gruntowego opracowano
na zlecenie Zagdu Drog Powiatowych w Krasnymstawie.
1.2. Przepisy dokumentowania geotechnicznego

Niniejsza opinia geotechniczna wraz z dokumeatbada podtaza gruntowego sktadacsk
czeSCi zawieragcej opracowanie opisowe | @i zawierajcej opracowanie graficzne wynikéw
bada.

Zostala opracowana z uwgdhieniem:

- Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i GospodMkrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dziennik Ustaw poz. 493w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéesagowienia obiektow
budowlanych.
- PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie gboiezne. Zasady ogolne.
- PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.
- Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowycheséz 1 i czs¢ 2 —

Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1998

2. Przedmiot 1 cel opra cowania
Przedmiotem niniejszego opracowania byly techniczne baagodida gruntowego.
Celem opracowania byto okéeenie warunkdédw gruntowo-wodnych podéo w miejscu

przebudowywanego odcinka drogi.

3. 0godlna charakterystyka obiektu
Droga powiatowa nr 3147L w rejonie miejscawio Ortdbw Drewniany jest w zlym stanie
technicznym. Brak jest przede wszystkim na niej odimienia, a nawierzchnia asfaltowa w wielu
miejscach jest zapadma. Planuje si przebudow odcinka drogi o diugwi ok. 4,5 km. Zakres tej
przebudowy zawarty jest na mapie dokumentacypaejr{ 2a — 2).

4.0g06lna charakterystyka t erenu b adan

4.1. Lokalizacja terenu bada
a/ Pol@enie administracyjne
Teren bada potazony jest pomidzy miejscowécia Ortdw Drewniany, w powiecie
krasnostawskim.
b/ Potaienie geograficzne

Pod wzgtdem geograficznym jest to obszar Dziatow Grabokiat



4.2. Topografia, zagospodarowanie terenu i og@ncharakterystyka geologiczna

Badany odcinek drogi przebiega po terenie ptaskiekko pagérkowatym, o deniwelacji 13 m
na przestrzeni 4,5 km. Najb$ize otoczenie drogi stangwola uprawne i zabudowa gospodarcza.
Wg ,Szczegbtowej Mapy Geologicznej Polski - askuKrasnystaw” prawie caly odcinek drogi
przeznaczony do przebudowy przebiega po obszagggepewania: mutkow (pytow), mutkow
piaszczystych, rzeczno-peryglacjalnych oraz piaskéwwirami rzecznymi taraséw nadzalewowych
15 — 20 m n.p. rzeki. Lokalnie droga przebiega @erie piaskow i mutkow rzecznych, lessow i

mutkéw deluwialnych.

5.Przebieg technicznych ba dan podto za

gruntowego
5.1. Terenowe roboty geotechniczne

W ramach tych prac wykonano tyczenie penetracyjngthorow geotechnicznych metpd
domiaréw prostoftnych, w oparciu 0 mapw skali 1:1000. Rgne otworéw okrdono w
zdecydowanej wkszaci przy pomocy urgdzenia GPS, a pozostate poprzez interpelagzdnych
zawartych na mapie do celéw projektowych.

Dla okrelenia rodzaju i stanu gruntow, uktadu przestrzeonegrstw, ustalenia gbokasci
wystepowania wody gruntowej, wykonano 9 maéminicowych otworéw wiertniczych ogifokasci
od 2 m ppt. do 4 m ppt., tjadznie odwiercono 24 mb. Po wykonaniu bigdatwory zlikwidowano
przez zasypanie wydobytym urobkiem z ubicierarstwami  kolejngici zalegania warstiy Catc¢
prac geodezyjnych i geotechnicznych wykonakamzapcy niniejsz opinie w dniu 29 sierpnia
2015r.

5.2. Prace kameralne.
Prace kameralne afly wykonanie cgsci opisowej i czsci graficznej.
Podstawy ich opracowania byla analiza pigsrych problemow:
a) analiza tematu planowanej inwestyciji;
b) analiza materiatow archiwalnych i literatury:
- Szczeg6lowa Mapa Geologiczna Polski — arkusz Kistamy

c) analiza materiatdbw z wykonanych wigrce

6. Warunki geotechniczne t erenu badan

6.1. Warunki gruntowe
W wyniku wykonanych prac wiertniczych do maksynej gébokadici 4 m poniegj

poziomu terenu stwierdza ¢siiz w budowie geologicznej badanego terenu #idhiarg grunty
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nasypowe i rodzime. Ze wzglu na genegz rodzaj gruntu i jego stan w pozlowydzielono 5

warstw geotechnicznych. Z podzialu yo#ono warstwy konstrukcyjne drogia $iimi przede
wszystkim warstwa od 3 cm do 15 cm nawierzchnirzckego asfaltu na prawie catym badanym
odcinku. Pod nawierzchpijest warstwa stabilizacji piasku cementem gzsrcici od 5 do 13 cm.
Lokalnie bezpérednio pod warstwasfaltu zalega warstwa tlucznia cgirszasci od 5 cm do 15 cm.
Warstwa |
Warstwe geotechniczql tworzy grunt nasypowy jakim jest podsypka piadaz piaszczysty
nasyp drogowy. Przeumie jest to wilgotny,srednio zagszczony piasek drobny, lokalnie piasek
pylasty, czy te piasek drobny na granicy pylastego z domiesgidu. Migzsza¢é piaszczystego
nasypu wraz z podsyplpiaskowy jest zr@énicowana w zatenosci od miejsca badaei waha s¢ od 0,30
m do 1,10 m.
Warstwa I
Warstwe geotechniczq 1l tworzy wilgotny, poétzwarty, twardoplastycznyylp badz pyt
piaszczysty, o uogoélnionym stopniu plastycamid, =0,10. Pyt zalega w badanym pozliona rénej
gtebokdéci i osigga mizszas¢ od 0,2 m do 2,6 m.
Pyt jest gruntem makroporowatym, bardzo wyssamzym. Pod wzgldem widciwosci
filtracyjnych zalicza si go do stabo przepuszczalnych, o wspétczynnikadji k = 10° + 10°
[m/s].
Warstwa Il
Warstwe geotechniczm Il tworzy mokry w stanie plastycznym pyt na greyi pytu
piaszczystego. Grunt taki wyplje w strefie portiej poziomu lustra wody gruntowej.
Warstwa [V
Warstwa geotechniczna IV to wilgotn§rednio zagszczony piasek pylasty, piasek drobny,
piasek sredni oraz piasek pylasty na granicy piasku drobnegy piasek pylasty przewarstwiony
pytem piaszczystym. Warstwa IV zalega nang] gkbokaici i osigga r&zng migzszas¢. Piaski pylaste
sa gruntami wgtpliwymi pod wzgétdem wysadzinow&ei, za& piaski drobne g gruntami
niewysadzinowymi. ,Instrukcja badgodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP”
w tablicy podziatu gruntéw wg wiasem filtracyjnych Z. Pazdro podaje; ipiasek pylasty nahy do
gruntéw stabo przepuszczalnych o wspoétczynnittmagji  k = 10°+ 10° [m/s], z& piasek drobny
nalezy do gruntéwérednio przepuszczalnych o wspétczynniku filtrakjie 10* 10° [m/s].
Warstwa V
Warstwe geotechniczaV tworza nawodnionegrednio zagszczone piaski drobnych frakciji.

Warstwa V zostata stwierdzona w otworze nr 8.
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Ze wzgkdu na znaczne oddalenie otworow badawczych odesietsiz due zr@nicowanie

gruntu przekroj geotechniczny nayetraktowa poghdowo chematycznig za szczegotowe ghbokasci

odnosz sie wytacznie do rejonow najbiszych otworom.

6.2. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych doglgdkaéci 4 m pontej powierzchni terenu
wode gruntowg o lekko napjtym charakterze zwierciadta stwierdzono jedynie twavze nr 8. W
pozostatych otworach jej obecwd nie stwierdzono. Lokalnie droga przebiega weg#kci kilkuset
metréw od rzeki Wolica. Poziom wody gruntowej weosennych roztopach,atz intensywnych

opadach atmosferycznych geose podnigc o ok. 0,5 m.

7. Wnioski i zalecenia
W wyniku wykonanych prac geotechnicznych stdze s§, ze istniegce warunki
gruntowo-wodne w podim projektowanego do przebudowy odcinka drogi poovia nr 3147L s
po czsci proste, a po &&ci ziozone, co kwalifikuje cal budowli, jaky jest droga z podiem

gruntowym do |, bdz do Il kategorii geotechnicznej.

7.1. Podige badanego terenu jest niejednorodne i uwarstviSkiada sic na niego niewielkie
piaszczyste nasypy oraz grunty rodzime w zdecydeyamzewadze dobrej @oosci: srednio
zagszczone piaski drobnych frakcji oraz twardoplastgcpyly i pyly piaszczyste.

7.2. Woda gruntowa na badanym zostata stwierdzglka w jednym otworze i miata charakter
zwierciadta lekko napty.

7.3.Dokumentagj niniejsz nalezy rozpatrywa fgcznie z postanowieniami normy PN-81/B-

03020.
Opracowat: iinLech Macgg  upr geol VII-1125



