SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
P.00.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace sporzadzania
i opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej
nr 3147L od drogi krajowej nr 17 o dlugosci 4,1 km

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujacy dokument przy realizacji nast¢pujacej Dokumentacji
Projektowe;j:
1. Projekt Budowlany wszystkich branz,
2. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegoInymi,
3. Projekt Wykonawczy wszystkich branz,
4. Projekt Powykonawczy wszystkich branz

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiér opracowan projektowych, w ktérych gléwnym
opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W sktad stadium Projektu budowlanego w zalezno$ci od potrzeb,
wchodzg tez inne opracowania projektowe, np.: ,
- materialy do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi oraz inne materialy

projektowe, w tym m.in.: projekt organizacji ruchu,
- mapa do celow projektowania drog,
1.3.2. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu budowlanego
(jest to uszczegotowienie projektu budowlanego w stopniu wigkszym niz wymagany przez Prawo budowlane) ktore
wskazuje szczegdélowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materialowe, organizacyjne,
wyposazenia.
1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi
normami oraz w innych czesciach Umowy.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.1. Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelnos$¢, zgodno$¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnos$¢ i
ekonomiczno$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych.

2.2. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania dokumentacji zgodnie z warunkami technicznymi
przebudowy/zabezpieczenia urzadzen uzyskanych od gestorow sieci ( w zalaczeniu) oraz uzyskanie innych
niezbednych warunkéw technicznych z wlasciwych jednostek organizacyjnych niezbgdnych do wykonania i
uzgodnienia projektu.

2.3. Dokumentacja zawiera¢ powinna wszystkie opracowania niezbg¢dne do:

» Uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla branz innych niz drogowa w przypadku koniecznosci opracowania,

* Realizacji inwestycji.

2.4. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie niezbednych uzgodnien w formie opinii, postanowien lub decyzji, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz opracowanie materiatdw zwigzanych z ich pozyskaniem,

2.5. Opracowanie projektowe nalezy wykonac technikg komputerows.

2.6. Pozyskanie map do celow projektowych nalezy do Wykonawcy

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ponizej przedstawione sa wymagania, ktore nalezy uwzglednic¢ przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowe;.
Charakterystyczne cechy stadium Dokumentacji projektowej obj¢tej niniejszg ST.
- stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma zawiera¢ opracowania projektowe o charakterze szczegdétowym.
Wszystkie elementy maja by¢ okreslone szczegdtowo (ostatecznie).
- stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma by¢ wykonane dla calego zadania inwestycyjnego objetego
niniejszym Kontraktem na projekt i budowe, lecz dopuszcza si¢ mozliwo$¢ odrgbnych opracowan dla poszczegdlnych
elementow wchodzacych w sklad zadania, ktére mogg stanowi¢ odregbne przedmioty odbioru i dopuszczenia do
uzytkowania.
- szczegdtowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w ustawie Prawo
budowlane oraz rozporzadzeniach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane.
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3.1. Warianty

Stadium Projektu budowlanego i wykonawczego wykonane powinno by¢ dla jednego wariantu tras
drogowych.

3.2. Szczegolowos¢ prac projektowych

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzadzenia nalezy zaprojektowac szczegétowo
(ostatecznie).
3.3. Wymagania dla kolejnosci wykonywania prac projektowych

Realizacja Dokumentacji Projektowej bedzie przebiega¢ w nastgpujacych etapach:
1. analiza materiatbw wyjsciowych, zebranie i analiza materiatow archiwalnych oraz wykonanie pomiaréw, badan,
obliczen i ekspertyz.
2. opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowan projektowych z nim zwigzanych oraz uzyskanie akceptacji
Inzyniera dla proponowanych rozwigzan.
3. opracowanie materialow niezb¢dnych dla dokonania uzgodnien ,
4. uzyskanie wymaganych przepisami szczeg6lnymi uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen,
5. opracowanie projektu stalej organizacji ruchu,
6. przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowan projektowych z nim zwiagzanych oraz wykonanie
poprawek i uzupehien wyniktych w trakcie odbioru.
7. opracowanie Projektu wykonawczego, zgodnie z jego zawarto$cia okreslona w punkcie 3.5 niniejszej Specyfikacji w
terminach okre§lonych w harmonogramie prac projektowych, przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek
i uzupehien wyniktych w trakcie odbioru,
8. opracowanie Projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami w stosunku do Programu funkcjonalno —
uzytkowego Rys. nr 2 Zagospodarowanie terenu.

3.4. Szata graficzna Dokumentacji Projektowe;j

Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, ktora spelnia nastgpujace wymagania:

- zapewnia czytelnos$¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$¢ tresci,

- czg$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bgdzie ograniczona do niezb¢dnego minimum,

- calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,

- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i oktadki poszczegdlnych czgsci
sktadowych opracowania projektowego

Projekt w formacie A4 oprawiony.

3.5. Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla Projektu budowlanego:
3.5.1. Projekt zagospodarowania terenu:

1. Cze$¢ Opisowa

Zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescia §8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do cze$ci opisowej mozna dotaczy¢ stosowne do potrzeb o$wiadczenia whasciwych jednostek wymagane w
art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane przepisami szczeg6lnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia
wymagane wg art. 33 ust.2 punkt 1) ustawy Prawo budowlane moga by¢ takze zalaczone do niniejszej Cze$ci opisowej.

Tre§¢ Czesci Opisowej powinna uwzgledniaé takze ponizszg ramowa zawartosc:

1.1 Przedmiot inwestycji.

- Lokalizacja i program inwestycji.
Rodzaj i nazwa przedsiewzigcia, lokalizacja (wojewodztwo, powiat, gmina), kilometraz (poczatek, koniec, dlugosc),
funkcja, klasy, i nazwa drog, kategoria ruchu, itd.

- Cel i zaktadany efekt inwestycji.

Omowienie celu i spodziewanych korzysci ogdlnospotecznych bezposrednich (dla uzytkownikéw drog) i posrednich
(dla og6hu i spotecznosci lokalnych), zaktadanych po zrealizowaniu projektowanego przedsigwzigcia.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym).
- Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.
1.3 Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne.

Warunki wynikajace z:
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- miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,
- Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego i terenu przyleglego.
- Warunki srodowiskowe terenu.

Dane informujace czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz
informacji pozyskanej z jednostek samorzadu terytorialnego (starostwo, gmina, miasto).

Dane dotyczace zagadnien archeologicznych.
- Warunki geologiczne i gérnicze terenu.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym).

- Uksztaltowanie trasy drogowe;.

- opis przebiegu trasy na tle istniejacego i planowanego zagospodarowania terenu,

- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejacej (przy rozbudowie),

- opis przebiegu trasy wzglgdem planowanego uktadu komunikacyjnego, powiazania z innymi drogami wzglednie z
uktadem drég, dostgpnosé.

1.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego.

1.6 Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamies$ci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnien,
opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Ponadto instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ si¢ na temat wszystkich elementéw planowanej inwestycji (w
zakresie swoich kompetencji) to:
- zainteresowani wiasciciele lub zarzadcy: drog, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow: w zakresie
wydawania warunkoéw do przebudowy/zabezpieczenia zarzadzanych przez nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania
odpowiednich rozwigzan projektowych
- wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi,

2. Cze$¢ rysunkowa

Zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §8 i §9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zawarto$¢ ramowa:

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000.

2. Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1: 1 000, zawierajacy m.in.:
- granice i numery dziatek,

- ksztattowanie terenu,

- ksztattowanie zieleni,

- ktad sieci i przewodow uzbrojenia terenu.

3.5.2. Projekt budowlany

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spetnia¢ jednoczesnie wymagania okreslone w:
(1) Ustawie Prawo budowlane, w tym art.34 ust. 21 3
(2) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego
(3) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(4) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie i zawiera¢ w szczego6lnosci:
Projekt architektoniczno - budowlany - zawarto$¢ musi by¢ mi¢dzy innymi zgodna z trescia Rozdziatu 4 rozporzadzenia
Projekt architektoniczno - budowlany powinien zawiera¢ w szczegolnosci:
* Opis techniczny - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig § 11 ust. 2 rozporzadzenia (2)
* Niezbedne obliczenia
* Doktadny opis stosowanych materiatéw i urzadzen
* Czes$¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania m.in. §12 i §13
rozporzadzenia
Na rysunkach nalezy zamie$ci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia szczegdtow geometrycznych
obiektow w terenie.
W zaleznosci od potrzeb danej branzy cze$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ nastgpujace rysunki:
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- plan sytuacyjny (1:500)
- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50)
- przekroje podtuzne (1:100/500)
- przekroje poprzeczne (1:100)
- organizacja ruchu (1:500)
- inne rysunki elementow konstrukcji obiektow, instalacji oraz urzadzen wyposazenia technicznego - skala wg potrzeb.
W szczegolnosei nalezy opracowac projekty w nastepujacych branzach :
* Projekt drogowy
* Projekt kanalizacji deszczowej
* Projekt organizacji ruchu
* Projekty niezbednej przebudowy wszystkich sieci infrastruktury technicznej nie zwigzanej z funkcjonowaniem drogi
( kolizje),
* Inne projekty branzowe niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji inwestycji
» Uzgodnione i zatwierdzone projekty docelowej organizacji ruchu

3.5.3. Projekt organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt stalej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i uzyska
zatwierdzenie przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

Projekt organizacji ruchu winien by¢ sporzadzony zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem i po
wprowadzeniu na drogg staje si¢ organizacja ruchu obowiazujaca na tej drodze. Ta organizacja ruchu zachowuje
wazno$¢ do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu.

Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej, obowiazujacej organizacji ruchu, przed ich wprowadzeniem
musza by¢ najpierw umieszczone w projekcie organizacji ruchu i zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem.
Projekt organizacji ruchu zawiera:

I. Czg¢$¢ opisowa

1. Opis techniczny:

a/ nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i konca projektowanego odcinka drogi),

b/ nazwa inwestora i projektanta,

¢/ formalno-prawne podstawy opracowania,

d/ charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,

e/ charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektow inzynierskich,

f/ charakterystyka istniejacego i prognozowanego ruchu,

g/ charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi takze charakterystyka istniejacej
organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian,

h/ typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania poziomego oraz
urzadzen brd,

II. czgs¢ rysunkowa:

1. plan orientacyjny w skali 1:10.000 (dopuszcza si¢ skale 1:25000 ) z zaznaczeniem drég, ktérych dotyczy,

2. plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, zawierajacy:

a/ lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych pionowych, w tym znakoéw kierunku 1
miejscowosci,

b/ lokalizacj¢ znakéw poziomych,

c/ lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

3.6. Materialy projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczeg6Inymi

Nalezy zamiesci¢ wykaz i1 uwierzytelnione kopie (oryginaty zamiesci¢ w egz. nr 1 Inwestora ) opinii pism,
stanowisk, pozwolen i uzgodnien uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. m.in. w tej czg¢$ci opracowania
nalezy umiescic:

* Wypis i wyrys z tekstu planu zagospodarowania

» Warunki techniczne i uzgodnienia rozwigzan projektowych wydane przez wtascicieli lub zarzadcow: drég, wod, sieci
infrastruktury technicznej i innych obiektow,

» Uzgodnienia w formie decyzji, postanowien lub opinii wydane przez wtasciwe jednostki organizacyjne, wymagane
przepisami szczegdlnymi konieczne do wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowg¢ wg obowiazujacych
przepisOw wraz z opracowaniem materialdow zwigzanych z ich uzyskaniem,

* pozytywng opini¢ ZUDP w Krasnymstawie wraz z kopia zalacznika graficznego z wniesionymi kolorami sieciami
uzbrojenia terenu — w przypadku przebudowy urzadzen,
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Wykonawca w ramach Ceny Oferty opracuje wyzej wymienione materialy i uzyska w imieniu Zamawiajacego
wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane na podstawie tych materiatow.

Wykonawca przed ztozeniem wnioskow o uzyskanie opinii, uzgodnien i pozwolen do wlasciwych organow,
uzyska finalng akceptacj¢ materialow przez Inzyniera.

3.7. Ramowa zawartoS$¢ i wymagania dla Projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe, ktdre wskazuje szczegdtowo rozwigzania m.in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje
techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektow budowlanych bedacych przedmiotem robédt budowlanych.

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz.

Projekty te beda podstawa do realizacji inwestycji. Powinny by¢ opracowane w oparciu o projekt budowlany,
z uwzglednieniem wszystkich uwag zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

Projekty wykonawcze powinny stanowi¢ uszczegolowienie projektu budowlanego.

Projekty powinny zawierac;

a/ cze$¢ opisowa,

b/ obliczenia ( w czgsci drogowej w szczegolnosci tabele robot ziemnych)
¢/ czg$¢ rysunkowa

d/ przedmiar robot.

3.7.1. Projekty organizacji ruchu na czas budowy, ktore nalezy uzgodni¢ z Inzynierem oraz uzyskaé zatwierdzenie
organu zarzadzajacego ruchem.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierac:

1. cze$¢ opisowa z okresleniem m.in. ilosci etapow czasowej organizacji ruchu, dlugosci frontow roboét, wskazaniem
warunkoéw objazdow przy budowie poszczegdlnych obiektow itp.,

2. zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, ze szczegolnym uwzglednieniem etapowania

czasowej organizacji ruchu, odpowiednio do planowanego postgpu robot,

3. plan orientacyjny z zakresem robot i zalozeniami organizacji ruchu (1: 10000 - 1:25000) ze szczegdlnym
uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,

4. wykaz znakow pionowych i poziomych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego przewidzianych do
zastosowania na etapie budowy.

3.7.2. Wykaz reperow 1 wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspotrzednych X,Y,Z i atrybutow punktéw
umozliwiajacych wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyzowan, obiektow inzynierskich, innych obiektow,
urzadzen infrastruktury technicznej, robdt ziemnych, dla celow obstugi geodezyjnej budowy.

3.7.3 Przedmiar Roboét zawierajacy zestawienie elementow Robot Statych, przewidzianych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich wykonania oraz wskazaniem wlasciwych STWiORB, z wyliczeniem 1 zestawieniem
przewidywanych ilosci jednostek przedmiarowych.

1. Opracowanie Przedmiaru Robdt powinno sktada¢ si¢ z:
- strony tytutowe;j,
- opisu zasad i metodologii opracowania,
- tabeli Przedmiaru Robot.
2. Tabela Przedmiaru Robdt powinna zawiera¢ pozycje przedmiarowe dla kazdego wyodrgbnionego w STWiORB
elementu Robo6t Statych sktadajacego sie na catos¢ obiektu lub budowli,
3. Dla kazdej pozycji Przedmiaru Robot nalezy podaé nastepujace dane:
- numer pozycji przedmiaru (elementu);
kod pozycji przedmiaru (elementu), okreslony zgodnie z ustalona indywidualnie systematyka robdt lub na
podstawie dostgpnych publikacji zawierajacych kosztorysowe normy naktadow rzeczowych;
numer STWiORB, zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;
- jednostk¢ miary, w ktorej dokonano przedmiaru,
- ilo$¢ jednostek technicznych elementu Robot Stalych przewidzianych do wykonania, obliczonych dla danej pozycji
przedmiaru.
Tlosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce, w sposob zgodny z zasadami podanymi w STWiORB;

3.8. Ramowa zawarto$¢ Dokumentacji powykonawczej

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza wykonang zgodnie z art. 3
ust. 14 ustawy Prawo budowlane, nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
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dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wymagania dla elementoéw projektowych Dokumentacji powykonawczej:
3.8.1. Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branz, na bazie Projektu budowlanego i Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.
3.8.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robot i1 sieci uzbrojenia terenu oraz kopia mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wedlug wymagan analogicznych dla wykonania
Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych.

4. KONTROLA JAKOSCI PRAC PROJEKTOWYCH
4.1. Przeglady prac projektowych
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu harmonogram prac projektowych do akceptacji. Przeglad prac projektowych i
postep prac musza odpowiada¢ terminom okreslonym w harmonogramie prac.
5. ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH
Odbior prac projektowych nastapi na podstawie harmonogramu prac projektowych.
6. Ilo$¢ egzemplarzy
6.1. Edycja papierowa
Wykonawca opracuje, kazdy z elementéw Projektu w wersji papierowej w 5 egz.
6.2. Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w tych samych terminach, na odpowiednio opisanym CD, DVD lub
innym nos$niku danych (np. pendrive) dokumentacj¢ projektowa w wersji elektronicznej nieedytowalnej. Przekazana
dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji papierowej. Wersja
elektroniczna ww. opracowan na ptycie CD — 2 szt

6.2.1 Wersja nieedytowalna

Dokumentacj¢ projektowa nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,,PDF”. Na no$niku danych nalezy
zachowa¢ taki uktad folderow, na jaki podzielono dokumentacj¢. Nazwy poszczegdlnych folderéw muszg odpowiadaé
nazwom czgséci. Pliki nalezy podzieli¢ na czg$¢ opisowa i czg§¢ rysunkowa. Pliki musza by¢ jednoznacznie opisane
celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa
odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla dtugich nazw plikow i folderow mozna stosowa¢ nazwy skrocone. W
niektorych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiesci¢ wigcej niz jeden rysunek z danej grupy w jednym pliku
np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki musza by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.
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