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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial w Tarnowie

ul Bandrowskiego 16. 33-100 Tamow
tel 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Sandomierzu AMD Ustugi Budowlane
ul. K.K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz i Projektowe
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25 Malgorzata Dron
zaklad.sandomierz@tarnow.psgaz.pl ul. Szalkiewicza 8

24-100 Pulawy

Wasz znak: Sandomierz, 29.12.2015
Nasz znak: PSGBVII/ZTINBWI375582/15 —

115/1/16

Dot.: warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z przebudowg drogi
powiatowej nr 3147L w m. Orléw Drewniany.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2015 dotyczagce wydania warunkow

zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z przebudowq drogi powiatowej nr 3147L w m. Oriéw
Drewniany, Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie Zakiad w Sandomierzu

informuje:

1.

Prace ziemne w strefie sieci gazowych nalezy wykonac¢ z zachowaniem wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).

Nalezy zachowa¢ odleglosc pionowa od zewnetrznej $cianki sieci gazowej do
projektowanej hawierzchni drogi min. 1,0m oraz 0,5m do dna rowu przydroznego.
Krawgzniki posadowione na fawach betonowych nalezy sytuowaé w odleglosci
poziomej min. 0,5m od zewnetrznej $cianki gazociggu.

Projektowany kanat kanalizacji deszczowej @800 nalezy sytuowac w odlegltosci min. 1,0
m od zewnetrznej Scianki sieci gazowej.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia w/w warunkéw sie¢ gazowq nalezy
przebudowa¢ zachowujgc istnigjace $rednice. Projekt budowlany przebudowy sieci
gazowej podlega uzgodnieniu branzowemu w Dziale Zarzadzania Majatku Sieciowego
w Zakladzie w Sandomierzu

Prace ziemne w strefie gazociggu wysokiego cisnienia DN250 nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i starannosci.

Nalezy odtworzy¢ istniejace znakowanie sieci gazowej w strefie prac w sposob
niekolidujgcy z planowang inwestycja.

Prace ziemne w strefie istniejacego gazociagu nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uprawnionych pracownikow Rejonu Dystrybucji Gazu w Zamosciu,
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1.

ul. Starowiejska 31, 22-400 Zamos$¢, tel. (84) 638 64 57. Wykonawca winien
informowac Zaklad w Sandomierzu o szczegotowych terminach prowadzenia prac
w rejonie gazociagu oraz zleci¢ prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie gazociggu.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 w sprawie
szczegolowych warunkow funkcjonowania Systemu gazowego &17pkt6 Zaktad
pobierze opfate z tytutu prowadzenia w/w czynnosci na podstawie uzgodnionego przez
Wykonawce i RDG w Zamosciu protokolu zawierajgcego zakres wykonanych prac.
Podslawg do naliczenia oplat jest obowigzujacy cennik w Zakladzie w Sandomierzu.
Wszelkie koszty zwigzane z wiw inwestycjg w catosci ponosi inwestor.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej
Zakiad w Sandomierzu, ul. K. K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nalezy powiadomi¢ RDG w Zamosciu tel. (84)
638 64 57 lub 992. Ponadto informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej
sprawca zostanie obcigzony rachunkiem uwzgledniajgcym wszelkie poniesione przez
Zakiad w Sandomierzu koszty oraz utracone korzysci. W zwigzku z powyzszym prosimy
o zachowanie szczegolnej starannosci i ostroznosci przy wykonaniu prac ziemnych
w strefie gazociggu.
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