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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z p6zn. zm.), niniejszym o$wiadczam :

Projekt wykonawczy Przebudowa drogi powiatowej nr 3107L Réwnianki — Rudnik — Maszow
od km 8+200 do km 9+000 (dt. 0,800 km)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Data IIT kw. 2016r.




tel.: (82) 562 27 00, fax: (82) 562 27 05

PGE Dystrybucja S.A.

r -
4 bo.
Chetm, dn. 26.08.2016 r.

U‘/"/
L. dz.(2i6h. /571472016

Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
* 22-300 Krasnystaw

Dotyczy: Uzgodnienie bezkolizyinosci z urzadzeniami elektroenergetycznymi planowanej przebudowy drogi
powiatowej nr 31071 Réwnianki-Rudnik-Maszéw od km.8+200 do km 9+000 (dt. 0,800 km)

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2016r. uzgadniamy pozytywnie planowang przebudowy
istniejacej drogi powiatowej nr 3107L Réwnianki-Rudnik-Maszéw od km.8+200 do km 9+000 w zakresie
bezkolizyjnosci z urzadzeniami elektroenergetycznymi bedacymi na majatku i w eksploatacji PGE Dystrybucja
S.A. 0/Zamosé.

Przewidzie¢ do dalszej eksploatacji wszystkie istniejace sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia
przebiegajace w zakresie opracowania. Przebudowa drogi w miejscowosci Jozefin w poblizu czynnych urzgdzen
energetycznych moze odbywac sig zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi w PN-E-5100-1 w zakresie
lini napowietrznych. Zachowa¢ wymagane normg odlegtoéci pionowe przewoddw roboczych linii
napowietrznych oraz przytaczy przy najwiekszym zwisie normalnym.

Pragniemy nadmienié, ze prace budowlane w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczeristwa. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
prowadzonych w poblizu urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem, uzgodni¢ w tutejszym
Rejonie warunki bezpiecznego wykonania prac, w razie potrzeby sporzadzi¢ harmonogram niezbednych
wytaczen dla zachowania wymogéw BHP.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. a/a

7Z-ca DYREKTORA

mgr inz. Krz gf’rqf Komszczynski




Orange Polska Zarzad Drég Powiatowych
Domena Hurt ul. Borowa 6
Dostarczanie i Serwis Ustug ' 22-300 Krasnystaw

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 81 740 46 46 fax.: 81 718 14 69

Lublin, 16.08.2016

Numer pisma: TODDKLU/DK.215-54504/16

Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 3107L Réwnianki - Rudnik - Maszéw od km
8+200 do km 9+000 (dt. 0,800 km). [

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 3107L Réwnianki - Rudnik - Maszéw od
km 8+200 do km 9+000 (at. 0,800 km).

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastgpujacych uwarunkowar, kidre sg integraing
czedcia uzgodnienia:

i Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Zgtoszenie prosz sta¢ poprzez strone www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przestaé na adres:
g wy.

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowig

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Lublin
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé — zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem - Pan Adam Dubik tel
84 638 16 61. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjacy;

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

Orange Poiska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerczolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy
Xll Wyazial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.837.072.437 zlotych.

1108C Z-ca DYREKX

mgr inz. Krzysztof Komszcz.




7.

Migjsca “zblizenn i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej, przed ich zasypaniem
podlegaja obovv1a2r<ovv1 zgloszenia pracownikowi sprawujgcego w imieniu Orange POISkd nadzor nad
roahzowanyms pracami.

Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzahy do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzadznmom na
adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie migjsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokofu odbioru lub
notatki stuzbowsj. i

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce peinymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z Klientami, a tekze innymi karami
administracyjnymi.

Nmnej e uzgodnleme wazno est jeden rok od daty jego Wydal"llc

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika w kwoae 99, OOz 8% VAT Naleznosc
nalezy uregulowad w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbnag Korespondencja.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze £6dz - jednostka terenowa
w Lublinie otrzymat do celéw stuzbowych 1kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Dorota }<rop
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Rudnik, dnia 21 sierpnia 2016 r.

GKS$.7010.10.2016

Zarzad Drog Powiatovwch'
w Krasnymstawie

ul. Borowa 6

22 — 300 Krasnystaw

Gmina Rudnik pozytywnie uzgadnia projekt wykonawczy przebudowy

droci powiatowe] nr 3107L Réwnianki — Rudnik — Maszéw od km 8-+200 do

km 9+000 (dt. 0,800km) w zakresie infrastruktury wodociagowe;j.
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Opis techniczny

do projektu wykonawczego ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 3107L Réwnianki — Rudnik -

Maszéw od km 8+200 do km 9+000 (di. 0,800 km)”

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 do celow projektowania.

e pomiary terenowe uzupelniajace do celéw projektowania ze szczegbinym uwzglednieniem niwelacji
terenu.

e rozporzadzenie M TiG M z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6ézn. zm.)

2.Stan istniejacy.

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3107L Réwnianki - Rudnik -
Maszéw od km 8+200 do km 9+000 (dt. 0,800 km)”

Planowany odcinek do przebudowy polozony jest w terenie mato zabudowanym m. Maszéw.
Szerokos¢ istniejacej jezdni wynosi 5,5m . Stan nawierzchni z betonu asfaltowego z duzymi ubytkami
warstwy Scieralnej odstaniajacymi podbudowe, wielokrotnie remontowana materialem kamiennym,
emulsjq i grysami.

Przekrdj poprzeczny istniejacej jezdni i korony drogi bez uksztattowanych pochyler i wlasciwego
odwodnienia.

Pas drogowy posiada sieci uzbrojenia: napowietrzne sieci energetycznej, podziemne sieci
telekomunikacyjnej i wodociagowej.

3.Elementy projektowane:

3.1.Plan sytuacyjny
W ramach przebudowy istniejacy odcinek drogi powiatowe] zostanie dostosowany do przydatnosci do
uzytkowania.
Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na :
e wzmochieniu istniejacej podbudowy materialem kamiennym w celu dostosowania do
istniejgcego obcigzenia ruchem.
e poprawie przekroju poprzecznego i profilu podiuznego niwelety jezdni przez wykonanie nowej
nawierzchni z betonu asfaltowego.
e poprawie odwodnienia poprzez uzupetnienie poboczy celem nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych.
Przebudowa bedzie przeprowadzona w istniejacym pasie drogi bez pozyskiwania dodatkowego terenu
pod wywlaszczenia.

3.2. Profil podtuzny

Projektowana niweleta zostala przewidziana z uwzglednieniem wzmocnienia poprzez wyrdwnanie
istniejacej nawierzchni materiatem kamiennym oraz utozeniu nowych warstw (w-wa wigzaca i $cieraina)
z betonu asfaltowego (4+3cm) z uksztattowaniem przekroju jezdni na prostej 2% zgodnie z planem
sytuacyjnym.

4.Konstrukcja jezdni

Do okreslenia konstrukcji nawierzchni przyjeto grunt nodnosci G2 .
Kategoria ruchu zgodnie z zaleceniem Inwestora zostala przyjeta jako KR1, grubos¢ projektowanej
konstrukeji wzmocnienia istniejacej nawierzchni 17 em.




Konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni
Projektowane wzmocnienie bedzie nastepujace:
e 10cm (wyréwnanie, wzmocnienie ) z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego

mechanicznie
e 4 cm w-wa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W, wg PN-EN 13108-1i WT-2z

2010r.
e 3cm w-wa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S, wg PN-EN 13108-1iWT-2z
2010r.

5.Roboty ziemne.
Projektowane roboty ziemne (uzupetnienie poboczy) zwigzane z przebudowg nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami normy nr PN-8-02205- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6.Rézne.

Wszystkie prace prowadzone przy zblizeniach do istniejacych urzadzeri podziemnych nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi Projektowang przebudowe nalezy
wykona zgodnie z niniejszym projektem, specyfikacja techniczng oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

OPRACOWAL:

AT ADT T INWRSTORSKIEG(
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Wojewddztwo ‘ jubelskie
Powiat krasnostawski “ L/?(

Gmina RUDNIK
|- 3 ' | Miejscowosé ‘ MASZOW

Jednostka ewidencyjna 060608_2, RUDNIK

Obreb : Nr 0008, MASZOW

Nr Kancelaryjny:

WYPIS Z REJESTRU

JEDNOSTKA REJESTROWA : G455 kw: ZA1Z/00100671/1
WELASCICIELE
wiasciciel :
udziat 111 POWIAT KRASNOSTAWSKI
siedziba: 22-300 KRASNYSTAW ul. SOBIESKIEGO 3

WELADAJACY

trwaly zarzadca:
udziat 171 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
siedziba: 22-300 KRASNYSTAW ul.BOROWA 6

GRUNTY
" Oznaczenie dziatki Okreslenie konturéw - uzytkow POWIERZCHNIA w ha [ Numer ksiegi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okreslenie potozenia gruntowych i klas bonitacyjnych uzytkow dziatki T Tub oznaczenie innych
opis i oznacz. i klas dokumentow
1 104 drogi dr 0.48 0.48; KW
‘ ZA1Z/00100671/1
Identyfikator dziatki: 060609_2.0008.104
2 493/1 drogi dr 2.23 2.23; KW
ZA1Z/00100671/1
Identyfikator dziatki: 060609_2.0008.483/1

Razem powierzchnia: 2.71 ha, stownie: dwa ha, siedemdziesiat jeden arow
cata jednostka:  5.98 ha, stownie: pie¢ ha, dziewiecdziesiat osiem ardw

Data sporzadzenia dokumentu: 2016-06-10, sporzadzit(a): Cieliszak Anna

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntow
i budynkow i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej.

N

%mszclymi

mgr inz. Krzysl'
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LEGENDA
. Projektowana nawierzchnia bitumiczna

inz. Waldemar Izycki

Zarzad Drog Powiatowych

22-300 Krasnystaw

ul. Borowa 6
Temat : Przebudowa drogi powiatowej nr 3107L Rownianki — Rudnik -
Maszéw od km 8+200 do km 9+000 (dt. 0,800 km)

Zleceniodawca : Zarzad Drog Powiatowych, 22-300 Krasnystaw

ul. Borowa 6
Nezwa rysunku : Plan orientacyjny
Imie i Nazwisko, Nr upr. Podpis Data:
Projektant: inz. Waldemar Izycki | v [NSPEKTUKX 1l kw. 2016 1.
upr. nr 1058/GHI93. et 1N T Skala:
- ' 1:1000
Nr rysunku :
I

\f\.B. Py
=t
ey

/
K
Ve

/

’

=

1./'
’>\«\ /
2
/

N
ol

/




) )

Przekro | kthtrukchny

skola 1150
il 550 U [ P
A 275 K 275 4
pobocze pos ruchu pos ruchu " pokocze

Szczegbt A
skala 1120

NG
ol
] ‘sl&'la .'"A'

e e e O P
TN XX XA 3 A At LT

RIS SNV SN SNUNU

3 cn w-wa 4cleralna nawlerzchnl z betornu osfaltowegyg ACBS (kategort =
: PN-EN 13108;1 | WT-2_z 2010 r. SST D.03,03,05a o e gt oo o
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10 cm podbudowa z kruszywe tomanego

roboty zlemne - uzupetnlenle poboczy

inz. Waldemar Izycki

22-300 Krasnystaw
ul. Borowa 6

Zarzad Drog Powiatowych

Temat : Przebudowa drogi powiatowej nr 3107L Réwnianki — Rudnik —
Maszéw od km 8+200 do km 9+000 (dt. 0,800 km)

Zleceniodawca : Zarzad Drog Powiatowych, 22-300 Krasnystaw

ul. Borowa 6
Nazwa rysunku : Przekroj konstrukeyjny
Imie i Nazwisko, Nr upr. Podpis Data:
Projektant : inz. Waldemar Izycki ok e Mkw. 2016
upr. nr 1058/CH/3 .,/ © “} ESTO / Skala :
,‘ /! 4y 17YCRY Nr rysunku :

W3




