OPIS TECHNICZNY

do projektu zmian statej organizaciji ruchu na ulicy Mostowej w Krasnymstawie

w km 0+329 - 0+845.

| PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora;
2.
3. Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. waspie szczegbtowych

Projekt budowlany przebudowy ulicy Mostowej;

warunkéw zarzdzania ruchem na drogach, oraz wykonania nadzatuyna
zarzmdzeniem (DZ. U. N. 177 poz. 1729);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskiggoSpraw
Wewretrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002r. w apiie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr.170 p0z.1393);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2008rsprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwgraz urgdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczenia ngatrio ( Dz. U.
Nr.220 poz.2181 z gd. zmianami);

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 19Pz. U. z 2012 r. poz.
1137, z pa@n. zminami);

Wizja w terenie;

Inwentaryzacja istnigtego oznakowania.

I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie projektuamnstatej organizacji ruchu na

drodze powiatowej (ul. Mostowa) w Krasnymstawie mv 8+329 do km 0+8453¢znej
dtugasci 516,0m.
W zakres opracowania wchodzi:

catkowita wymiana oznakowania pionowego istgtego na nowe tj. tarcze oraz
stupki na catej trasie ulicy Mostowej oraz w ¢ltie skrzyowan;

ustawienie projektowanych nowych znakow pionowych;

po utazeniu warstwyscieralnej - wykonanie istniggego oraz projektowanego
oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej

ustawienie urgdzen bezpieczastwa ruchu.

I STAN ISTNIEJ ACY

Ulica Mostowa stanowi jedrz gtéwnych ulic miasta Krasnystaw i stanowi dojazd

centralnej cgsci miasta. Jest to droga (ulica) powiatowa klasfgi&wna). Po ulicy odbywa



si¢ tylko ruch samochodow osobowych, obgmvije strefa ograniczonejgatkosci 40km/h
oraz ograniczenie rzeczywistej masy pojazdow do 10t

Ulica Mostowa na przedmiotowym odcinku zabudowjastazabudow mieszkaniow
i ustugowg w zdecydowanej wkszaci po stronie lewej. Wyspuja tu zaktady ustugowe,
sklepy, bank, budynki mieszkalne. Natomiast pors&r@rawej tereny zamkgte, przejcie
mostem przez rz. Wieprz oraz infrastruktura OSIRs¥puje tu znaczne ngtenie ruchu
kotowego, osobowego ¢du 3 tysijce pojazddw/ dap Wysepuije takze obustronny ruch
pieszych o znacznym rageniu.

Stan nawierzchni jezdni oléla sk jako zty. Wyst¢puja nieréwndgci podtuzne i
poprzeczne oraz gkania i wybrzuszenia szczegolnie w glie skrzyowania z ul. Zamkow
i Browarn.

Ponadto dodatkowe zdeformowania nawierzchni jemgsicpuja w poblizu urzdzen obcych
jak wpusty uliczne czy studzienki kanalizacyjne.

Istniegce obustronne krayiniki granitowe i betonoweggpopskane, wyszczerbione i
nierébwne powstate w wyniku intensywnej wieloletréégsploatacji. Nawierzchnia chodnikéw
z kostki brukowej rowniewykazup oznaki intensywnej wieloletniej eksploatacji. Zarm
nawierzchnia jezdni jak i krayniki, obrzeza oraz nawierzchnia chodnikéw wymagaj
wymiany.

IV ISTNIEJ ACE OZNAKOWANIE PIONOWE

Istniejgce oznakowanie pionowe pokazano graficznie namgs.n
Projektuj e sie wymiane istniejaceqo oznakowania tj. tarcz i stupkéw na nowe.

Istniejace oznakowanie pionowe do wymiany:

STRONA PROJEKTOWA LEWA:

L.p: Znak istniej acy: Km/ strona projektowa:
1. C-5 Km 0+330 strona lewa
2. B-18 Km 0+359 strona lewa
3. B-36 Km 0+359 strona lewa
4, D-6 Km 0+360 strona lewa
5. D-1 Km 0+360 strona lewa
6. Tabliczka T-6a Km 0+360 strona lewa
7. C-9 Km 0+373 strona lewa
8. D-6 Km 0+385 strona lewa
9. D-1 Km 0+402 strona lewa
10. Tabliczka T-6a Km 0+402 strona lewa
11. D-6 na folii fluorescencyjnej Km 0+405 strdewa
12. B-21 Km 0+416 strona lewa
13. F-15 Km 0+500 strona lewa
14. D-6 Km 0+624 strona lewa
15. D-1 Km 0+646 strona lewa
16. B-36 Km 0+652 strona lewa
17. Tabliczka T-0 z napisem " Nie dotyczy Km 0+652 strona lewa

zaopatrzenia i s komunalnych"
18. A-7 Km 0+652 strona lewa
19. B-36 Km 0+663 strona lewa
20. B-2 Km 0+698 strona lewa
21. D-15 Km 0+709 strona lewa




22.

B-36

Km 0+735 strona lewa

23. Tabliczka T-3a z napisem "Nie dotyczy Km 0+735 strona lewa
autobusow”

24, D-18a Km 0+735 strona lewa

25. D-6 na folii fluorescencyjnej Km 0+800 strdewa

26. T-27 na folii fluorescencyjnej Km 0+800 strdeaa

27. B-36 Km 0+811 strona lewa

28. Tabliczka T-0 z napisem: Nie dotyczy Km 0+811 strona lewa
zaopatrzenia i sib komunalnych"

29. D-6 Km 0+811 strona lewa

30. D-6 Km 0+820 strona lewa

31. B-43 Km 0+828 strona lewa

Strona lewagcznie:

tarcz do wymiany: 31 szt.
stupkow do wymiany: 21 szt.

STRONA PROJEKTOWA PRAWA:

L.p: Znak istniej acy: Km/ strona projektowa:
1. D-6 Km 0+346 strona prawa
2. B-20 Km 0+367 strona prawa
3. Tabliczka T-6¢ Km 0+367 strona prawa
4. B-5 Km 0+376 strona prawa
5. D-6 Km 0+376 strona prawa
6. A-7 Km 0+385 strona prawa
7. C-2 Km 0+385 strona prawa
8. Tabliczka T-6¢ Km 0+385 strona prawa
9. D-6 na folii fluorescencyjnej Km 0+401 stronawa
10. B-36 Km 0+411 strona prawa
11. D-1 Km 0+549 strona prawa
12. B-20 Km 0+605 strona prawa
13. D-6 Km 0+618 strona prawa
14. A-17 Km 0+682 strona prawa
15. D-1 Km 0+786 strona prawa
16. D-6 na folii fluorescencyjnej Km 0+793 strormawa
17. T-27 na folii fluorescencyjnej Km 0+793 strqgurawa
18. B-44 Km 0+835 strona prawa

Strona prawagkcznie:

tarcz do wymiany:18 szt.
stupkow do wymiany: 13 szt.

Uwaga znak: E-1 istnigty w km 0+773 po stronie prawej pozostawi stanie istnigjcym.
tacznie do wymiany strona lewa i strona prawa: taBd#:18=49 sztuk, stupkow:
21+13=34szt.

Istniejgce oznakowanie miejskie z nazwami ulic oraz kieeimki nazwami urgdow
pozostawd jako istniejce. Miejskie oznakowanie wygtuje w km:

- km0+385 strona lewa;




- km 0+385 strona prawa;
- km 0+463 strona lewa,;
- km 0+594 strona prawa;
- km 0+652 strona lewa,;
- km 0+827 strona lewa.

tacznie stupkdéw oznakowania miejskiego 6 szt.
Wbudowa na nowym fundamencie z betonu C16/20 na mokro.

V PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji istasggo oznakowania pionowego
stwierdzono brak znaku D-6 przy prasp dla pieszych w km 0+350.
W km 0+499 oraz 0+575 projektusic znaki F-4 z nazwrzeki "Wieprz".

Do istniepcych znakow w km 0+549; 0+605; 0+652, projektsig odpowiednio
tabliczki uzupetniajce T-6a;T-6d oraz T-6d.

W obrbie parkingu uzupetniono oznakowanie w znak D-3mv(kt739 strona lewa
oraz dotaenie tabliczki T-30f "parkowanie ukone" w km 0+735 strona lewa.

Do ulicy Przemystowej zaprojektowany zostat lewesko wymagato uzupetnienia
oznakowania w znak F-15 w km 0+585 po stronie pyal@nadto na ulicy Przemystowe]
zaprojektowano przsgie dla pieszych w obbie ktorego naley ustawe znaki D-6 w km
0+652 oraz 0+663 po obu stronach piaigj dla pieszych.

W km 0+682 strona lewa naleustawt znak D-1 z projektowaytabliczlg T-6d.

W obrebie zatoki autobusowej po stronie prawej zinwergawano brak znaku D-15, w
takiej sytuacji nalgy dostaw¢ znak D-15 w km 0+708 str. prawa.

Przed projektowanym lewositem w uliec Zawieprze natey ustawe w km 0+757 po
stronie prawej na ulicy Mostowej, znak F-15.

Szczegotowy plan sytuacyjny z naniesionym projei@aoym statym i istnigicym
oznakowaniem pokazano graficznie na rys.nr.2

Zestawienie projektowanych znakéw pionowych:

* znak D-6 w km 0+350 strona lewa;

* znak F-4 w km 0+499 strona prawa,

» tabliczka T-6a w km 0+549 strona prawa;
* znak F-4 w km 0+575 strona lewa;

* znak F-15 w km 0+585 strona prawa,;

» tabliczka T-6d w km 0+605 strona prawa;
* znak D-6 w km 0+652 strona lewa;

* tabliczka T-6d w km 0+652 strona lewa;

* znak D-6 w km 0+663 strona lewa;

* znak D-1 w km 0+682 strona lewa;

* tabliczka T-6b w km 0+682 strona lewa;

* znak D-3 w km 0+739 strona lewa;

» tabliczka T-30f w km 0+735 strona lewa,;
» znak D-15 w km 0+708 strona prawa;

* znak F-15 w km 0+757 strona prawa,

tacznie projektowanych 15 tarcz oraz 9 stupkow.



VI PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME.

Projekt zmian statej organizacji ruchu oznakowgaiomego obejmuje dwa odcinki
w obrbie projektowanych lewoséiow tj. w ulice Przemystow oraz Zawieprze od okoto
km 0+600 -0+690 oraz km 0+780 - 0+845. Dodatkowaliey Przemystowej projektgjsic
przegcie dla pieszych.

Dodatkowo w olgbie skrzyowania ulicy Browarnej z ulicMostows projektug sie
w ramach uzupetnienia oznakowania poziomego: zoakiome P-13 o d.8,0m oraz P-4
o dtugaci 3,0m.
W km 0+724 po stronie lewej projektuje $ini¢ przystankow P-17 o dt. 20,0m.
Oznakowanie poziome nalewykona w technologii grubowarstwowej. Technologia ta
wyroznia sk duzg trwatoscig, odporndcia nascieranie oraz doskongawidoczndcia w dzien
i W nocy.
Oznakowanie poziome projektowane oraz istzejnaniesione zostato na planie sytuacyjnym
- rys.nr.2.

VIl OZNAKOWANIE POZIOME MIEJSC POSTOJOWYCH NA PARK INGU

Na przebudowywanym parkingu zaprojektowancastadjanizagj ruchu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziat II, rozdziat 3).

Wzieto pod uwage szerokos$¢ drogi manewrowej ktora nie mogta by¢ wezsza jak 3,5m.
Zaprojektowano 10 stanowisk postojowych w tym 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych
o wymiarach 4,0m x 5,0 ze znakiem projektowanym P-24 "miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych”, kolejne 9 miejsc postojowych o wymiarach 2,60x5,0m wydzielono
liniami postojowymi P-18.

Parkowanie ukosne pod katem 45 stopni.

Pokazano graficznie na planie sytuacyjnym - rys.nr.2.

VIl PROJEKTOWANE URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

Na projektowanym odcinku natg ustawé nowe bariery facuchowe U-12b w iléci
92,0m.

W obrbie skrzyowania ul. Mostowej z ulicami Zamkaw Browarrg tj. : km: 0+385
- 0+405 strona lewa dt. 28m; 0+362-0+368 stronavprdt.16,0m; 0+385 - 0+401 strona
prawa dt.16,0m naky w miejsce starych bariertauchowych zamontowanowe bariery
tancuchowe U-12b tj. 60,0m.Stare bariery ggledemontowéi przekaza Inwestorowi.

Dodatkowo projektuje sinowe bariery tacuchowe w o olgtbie skrzyowan ulicy
Mostowej z ulig Przemystow oraz ulig Zawieprze, tj. :

* w obrbie ulicy Przemystowej km 0+649-0+652 strona levaadh 6,0m oraz z drugiej
strony przejcia dla pieszych tj. w km 0+663 - 0+666 strona @alv 6,0m;

* w obrbie ulicy Zawieprze w km 0+804 - 0+811 strona lekda2,0m oraz z drugiej
strony przejcia dla pieszych km 0+820 - 0+826 strona lewa Qi#B,

Ogrodzenie tacuchowe stosowane na terenie miasta Krasnystawsinsane do
architektury otoczenia - przyktadowe gdip :



Przed i za mostem naleustawt bariery spgzyste energochtonne SP-05/02 w
rozstawie stupkoéw co 2,0m.
Kilometraz ustawienia barier sgrystych SP-05/02:
e 0+452 - 0+495 strona prawa L=43,0m,;
* 0+464 - 0+495 strona lewa L=31,0m;
e 0+580 - 0+595 strona prawa L=15,0m,;
* 0+580 - 0+651 strona lewa L=71,0m.

W km 0+405 oraz 0+401w obrbie przejcia dla pieszych znaki D-6 nakewykona na folii
fluorescencyjnej z lanypsygnalizacyjp na zasileniu solarnym.

Przyktadowe urgdzenie solarne z lamsygnalizacyjy:

Uwaga: w przypadku niniejszego projektu zastosowaé¢ dodatkowo znak D-6 na foli
fluorescencyjngj.



IX UWAGI | ZALECENIA KO NCOWE.

1.

wn

No g

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu przez orgargdzapcy ruchem na
drogach zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea
2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zdrania ruchem na drogach raz
wykonywanie nadzoru nad tym zadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).
Planowany termin rozpoegia robot kwiecié 2017r., zakaczenia listopad 2017r.
Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe halgykona z foli
odblaskowej typu 1.

Znaki pionowe naley umieszczéna stupkach metalowych z rury stalowej
ocynkowanej grednicy min.60mm na fundamencie z betonu C16/20.
Odlegtas¢ pozioma od krawdzi jezdni od 0,5 do 2,5m.

Wyroby powinny posiadapotrzebne atesty, aprobaty techniczne lub cegtyik
Oznakowanie poziome nalewykona w technologii grubowarstwowe;j.

Opracowat:



