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pas ruchu

+0,00
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2%
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kraweznik

betonowy

15x30x100

kraweznik

betonowy

15x30x100

-0,095

+0,025

+0,095

-0,095

+0,075

Uzupelnienie szczeliny

z chudego betonu 9MPa gr.20cm

-0,045

2,50

2%

-0,075

-0,025

1%

2%

-0,005

wysokosc kraweznika

dowiazac do istniejacej

opaski budynku

8,00 Kostka brukowa betonowa HOLLAND szara z faza wg. PN-EN 1338 z 2005r.

4,00

Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Podloze gruntowe

10,00

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9MPa wg.PN-S-96013:1997

15,00

parking

5,003,500,15

kraweznik

betonowy

15x30x100

n:181,15

zatoka autobusowa

Istniejacy kraweznik,

chodnik

zatoka autobusowa do

przebrukowania

(kostka brukowa istniejaca

przebrukowana na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 gr.4cm

5,00

parking

A

A

Szczegół A-A

przekrój podłużny parkingu

1:100

+0,00
+0,02

+0,073

2%

2%

kratka sciekowa

36,50
10,00

2%

+0,055+0,055

2%

6,00 Kostka brukowa betonowa HOLLAND szara z faza wg. PN-EN 1338 z 2005r.

4,00

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9MPa wg.PN-S-96013:1997

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Podloze gruntowe

12,00

10,00

6,00 Kostka brukowa betonowa HOLLAND szara z faza wg. PN-EN 1338 z 2005r.

4,00

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9MPa wg.PN-S-96013:1997

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Podloze gruntowe

12,00

10,00

0,30

0,08

0,92

0,082,000,15

opaska

szer.0,53mm

zielen
chodnik

Konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu do profilu

Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczona do Is=1,00 wg. PN-EN 13242+A-2:2010

Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczona do Is=1,00 wg. PN-EN 13242+A-2:2010

Warstwa scieralna z mieszanki SMA 8 50/70  wg. WT-2:2014

Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa
C60 B3ZM w ilosci 0,5kg/m2 wg. PN-EN 13808-2010


