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Uzupetnienie szczeliny
z chudego betonu 9MPa gr.20cm

6,00 [Kostka brukowa betonowa HOLLAND szara z fazg wg. PN-EN 1338 z 2005r.

4,00 |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

12,00 | Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9MPa wg.PN-S-96013:1997

10,00| Warstwa odsgczajaca z piasku, zageszczona do 1s=1,00 wg. PN-EN 13242+A-2:2010

Podtoze gruntowe

5,00 [Warstwa scieralna z mieszanki SMA 8 50/70 wg. WT-2:2014

Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C60 B3ZM w ilosci 0,5kg/m? wg. PN-EN 13808-2010

Konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu do profilu

ZAMAWIAJACY NR.ZLECENIA
Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
74c Drog Fowlatowych w frasnymsiaw! 28IPN/16
ul. Borowa 6, Krasnystaw
JEONOSTKAPROJEKTOWA b R O JEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE" STADIOM
KAROL BARCAL
UL.RADZIKA 12, 23-400 BILGORAJ PB-W

Przebudowa ulicy Mostowej w Krasnymstawie
w km 04329 - 0+845 z wylaczeniem mostu w km 0+495 - 0+580

TYTUL RYSUNKU

Przekréj normalny ark.7/11

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS SKALA
PROJEKTANT | inz. KAROL 50
BARCAL 10.2016r. :
BRANZA
ASYSTENT . DROGOWA
PROJEKTANTA | ™ "areac ' | 10.2016r.
SPRAWDZAJACY | marint. deryGoraisii | 10.2016r. Rys.nr.3




