Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
ze wzgedu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy praweoltanego z dnia 7 lipca 1994 r.
(z p&niejszymi zmianami) specyfika wykonywanego oblakdowlanego wymaga
sporzdzenia planu bezpieozstwa i ochrony zdrowia wedtug Rozpgiizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawi@rmacji dotyczcej bezpieczestwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpiegg®va i ochrony zdrowia.

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanegmraz kolejnosé
realizacji poszczego6lnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa ulicy Mastpw Krasnymstawie z wytzeniem
mostu”.

W zakres rob6t wchodmastpujace elementy podstawowe:

a) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

b) roboty budowlane w zakresie przebudowy i budotwydnikow,
c) roboty budowlane w zakresie przebudowy i budajagdow,

d) roboty budowlane w zakresie budowy opaski jezdni

e) roboty budowlane w zakresie przebudowy jezdni,

f) roboty budowlane w zakresie przebudowy parkingu,

g) wymiana oznakowania pionowego,

h) wymiana barier spzystych,

i) wymiana ogrodzenia teuchowego.

2. Wykaz istniejacych obiektdow budowlanych

W obrebie placu budowy wysgpuja nastpujace obiekty budowlane i elementy
uzbrojenia terenu:

a) droga o nawierzchni asfaltowej przed mostem Zainkowa, Browarna,

b) droga o nawierzchni asfaltowej za mostem — ubb&, Przemystowa, Zawieprze,
c) linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiegpkcia,

d) linia elektroenergetyczna napowietrzdavietleniowa,

e) linia elektroenergetyczna kablowa wysokiego ¢agj

f) linia elektroenergetyczna kabloweedniego nagkcia,

g) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego oeigi,

h) linia teletechniczna kablowa,

i) sie¢ kanalizacji sanitarnej,

J) sie¢ kanalizacji deszczowej,

k) si& cieptownicza,

) sie¢c gazowa,

m) sie wodochgowa.



3. Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu magce stwarza&
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wygiuja elementy zagospodarowania stwadzaj
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

a) prowadzenie robot pod ruchem,

b) wspotpraca pracownikow zgekim sprztem drogowym (walce, rowniarki, koparki,
rozktadarki),

) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenigzpamne (wraz z instalacjami
i urzagdzeniami technicznymi),

d) linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiegpkcia,

e) linia elektroenergetyczna napowietrzgwietleniowa,

f) linia elektroenergetyczna kablowa wysokiego rneigai,

g) linia elektroenergetyczna kablowadniego nagcia,

h) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego oeigi,

i) sie¢c gazowa.

4. Przewidywane zagréenia wysepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Zagrazenia mog wystpowa przy realizacji nagpujacych robot:
a) scinanie drzew i karczowanie pni,

b) roboty ziemne,

c) roboty w pobltu infrastruktury technicznej podziemnej,

d) roboty budowlane elementéw nawierzchni drogowej,

e) roboty bitumiczne.

f) roztadunek materiatow.

Podstawowymi zagt@niami bezpiecaestwa i zdrowia podczas prowadzenia robot
drogowych §:

a) prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdinieprzewidywalne
zachowania kierowcow w bezgrednim gsiedztwie prowadzenia robét drogowych,
b) roboty zwizane z uyciem ckzkiego sprztu budowlanego oragodkdéw transportu
niezlednego do przemieszczania znacznyckcilonateriatow.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoazxiem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

c¢) odprowadzeniéciekow lub ich utylizaciji,

d) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnieniadgvietlenia naturalnego i sztucznego,

f) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow.

Szerokdc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wydosd najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.



Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pdaig;, po ktérych dokonuje si
recznego przenoszenigzarow nie powinny mié spadkow wgkszych ni 10%.
Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow na exaehni ladz w skrajni ruchu
drog powiatowych. Prz&gia oraz strefy niebezpieczne powinny lmgwietlone oraz
oznakowane.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk praldgdowisk wyrobdéw i materiatow
lub maszyn i urzdzer budowlanych bezgoednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegt liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej ni:

a) 3,0 m - dla linii o napciu znamionowym nieprzekraczaym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i nagiciu znamionowym powkej 1 KV, lecz nieprzekraczgym
15 KV,

c¢) 10,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powiej 15 KV, lecz nieprzekraczgym
30 KV,

d) 15,0 m - dla linii 0 naptiu znamionowym powej 30 KV, lecz nieprzekraczgjym
110 KV,

e) 30,0 m - dla linii 0 napciu znamionowym powiej 110 KV.

Przed skrzyowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetygan nalezy ustawé
znaki z informacj o dopuszczalnych gabarytach przdj@jacych pojazdow.

Wykonywanie robét w bezgeednim gsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinnda by
poprzedzone okkgeniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezgiria.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw oraz maszyn powibyt wykonane w sposob
wykluczapcy mazliwosé ich przemieszczenia w sposéb zagjscy bezpieczistwu.

Na terenie budowy powinny byirzadzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne
oraz socjalne przeznaczone dla pracownikdw.

Nalezy zapewnt pracownikom napoje podczas robét na otwartym tenerzy
temperaturze otoczenia poej 10°C ladz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezlgdny do gaszenia parow,
ktory powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggdnie
Zz wymaganiami producentow i przepiséw przecisgrowych.

llos¢ i rozmieszczenie gaic przenénych powinno b§ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwparowych.

4.2. Karczowanie pni - zagragenia wyskepujace przy wykonywaniu robot

a) przewrdcenie sipracownika o wystage korzenie i gakie,

b) potycenie pracownika lub osoby postronnejldy koparki przy wykonywaniu robét
przy karczowaniu lub w miejscu dephym dla 0os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

C) przygniecenie pracownika przez upadgjpiei.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robot:

Roboty zwjzane z karczowaniem pni powinnydyyoprzedzone wigiwym

oznakowaniem terenu.

Karczowania pni nie wolno prowadzpodczas deszcziugmiezycy oraz przy gstej mgle

i zapadajcym zmroku, tj. w czasie ograniczonej widocgippodczas wiatru na tyle silnego,
ze maze on wplyra¢ na zmiag zatazonego kierunku zrzutu pnia.

W czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawesstrefie roboczej, natg skry



sie do najblzszego budynku.

Zabrania si uzywania siekier jako klinéw i do obracania drewrak, jOwniez wieszania
narzdzi na wystajcych korzeniach. Zabraniacssiekier do podcinania korzeni.
Rozpoczcie ckcia drewna jest dozwolone jedynie po uprzednim huwateniu
elementdw tacych; przed dotkriciem pib tancuchovwy do drewna nalgy, jesli to mozliwe,
oprze o nie petka pilarki, nalery unikad cigcia kaxcoOwka prowadnicy.

W przypadku zakleszczenia pilarki nafenatychmiast zatrzynéaurzadzenie tace,

a w razie potrzeby wytzy¢ silnik. Wyszarpywanie &ci tngcej z rzazu jest
niedopuszczalne / dotyczy to rownigity recznej. Zakleszczenie pity naleusunyé na
przyktad klinami lub przez podwanie drewna z dwdéch przeciwstawnych stron dwoma
dragami.

4.3. Roboty ziemne, korytowanie - zagienia wysepujace przy wykonywaniu robot
ziemnych

a) potycenie pracownika lub osoby postronnejiky koparki, lemieszem rowniarki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscutdpsym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robot:

Roboty ziemne powinny lkdyprowadzone na podstawie projektu clagcego
potozenie instalacji i urgdzea podziemnych, magych znale¢ sie w zaségu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno byoprzedzone okéeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegéai w jakie] mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci

i sposobu wykonywania tych robot.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zalnoe:

- w odlegta@ci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu s
obudowane oraz jeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze

obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,gke sciany wykopu nie $

obudowane.

Ruchsrodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywg poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie oséb ponuzy $ciarg wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub moritaur w uprzednio wykonanym wykopiesoianach
pionowych i na gibokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudayprefabrykowan.

4.4. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywagsruch publiczny to wszyscy pracownicy powinniby
zaopatrzeni w ochronne, z daleka widoczne kamizalkiaskowe. Kamizelki nieggedynym
srodkiem zabezpieczenia, lecz uzupetnieniem tymazago oznakowania robot.

Jezeli w lepiszczu znajduje gsiwoda mae nasipi¢ kipienie. Lepiszcze wtedy burzy
si¢ i pieni, ma@e wyla si¢ na zewntrz oraz poparzyrobotnikow. Palcego s¢ lepiszcza nie



nalezy gast wod, lecz piaskiem, ziergilub g&nicami. W celu unikricia wylewania si
kipigcego lepiszcza nie nalgcatkowicie napetni@apojemnikow.

Kierunek prowadzenia rob6t natryskowych (skrapajest zaleny od kierunku
wiatru.

Opary oraz samo lepiszcze niezady¢ przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy
skrapianiu ¢cznym) oraz zatrudnionych robotnikéw.

Do mycia gk z lepiszcza tywa sk oleju Inianego. Innyckrodkéw, jak np. ropy
naftowej, benzyny ixywaé nie wolno.

4.5. Maszyny i uradzenia techniczne wytkowane na placu budowy:

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyaiu maszyn
I urzadzen technicznych:

a) pochwycenie kirzyny gornej lub kaczyny dolnej przez ngp (brak petnej ostony
napgdu),

b) potucenie pracownika lub osoby postronneiky koparki, lemieszem rowniarki przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscutdpsym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) poraenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéviezas/ch
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanigznym

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinnydy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnisteukcp producenta oraz spetiia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegag dozorowi technicznemu, mpgy¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczaggie wystawiono dokumenty uprawnigge do
ich eksploatacji.

Wykonawca, #ytkujacy maszyny i inne ugglzenia techniczne, nie podlegeg
dozorowi technicznemu, powinien udgsti¢c organom kontroli dokumentacj
techniczno — ruchogviub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzea.

Operatorzy lub maszy§ti maszyn o naggzie silnikowym powinni posiadavymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innychdaen technicznych, ktére nie
posiadaj kabin, powinny by

- zadaszone i zabezpieczone przed spagagi przedmiotami,

- ostonkte w okresie zimowym.

5. Instruktaz pracownikodw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do robot naky podp¢ nastpujace czynnéci oraz ustali:

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b) zasady pogpowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpyen przez
wyznaczone w tym celu osoby,



d) zasady stosowania przez pracownikdedkéw ochrony indywidualnej oraz odzie
i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedatwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, praspdza si jako:
- szkolenie wsfpne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzargvs oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wgine ogolne (,instruktaogolny”) przechodg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wyk@mia pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisamizdwartymi w Kodeksie pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pra@gadami bhp obogzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwsazejocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,instruktstanowiskowy”) powinien
zapozné pracownikéw z zageaeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zaggaiami, oraz metodami bezpiecznego wykonywaniaypnac
tym stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni byzapoznani z ryzykiem
zawodowym zwizanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpaego ogolnego, szkolenia wshego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem dawgm, powinien b§ potwierdzony
przez pracownika nagnie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie bhp, powinny pszeprowadzone
w okresie nie dlzszym niz 6 mieseécy od rozpocgcia pracy na okigonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny byprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej mi raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wpsia szczegolne zagrenia dla zdrowia lukycia
oraz zagreenia wypadkowe nie rzadziejzniaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatarn@aszyn budowlanych o negizie
silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny lkbyudostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpiearmtwa i higieny pracy dotyagee:

- wykonywania prac zwgzanych z zagraeniami wypadkowymi lub zag#eniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzer technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilvegpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okigac czynndci do wykonywania przed rozpogdem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykomgawanej pracy, czyndo do
wykonywania po jej zakirzeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopéci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umggjosci, a take dostatecznej znajorfm
przepisow oraz zasad BHP.

Bezparedni nadzo6r nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawug odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) arenistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaakdw.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych

Nalezy przeds¢wzigé nastpujace podstawoweérodki zapobiegajce
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych:
- teren prowadzonych roboétdizie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu
odpowiednich barier bezpieamtwa,
- wszystkie napotkane przeszkody podziemne naetragkonywanego wykopu
krzyzujace st lub biegrce rownolegle z wykopem zostamabezpieczone przed
uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone 8&@paapewniagy ich
eksploatagj,
- wykopy zostan przykryte pomostami z bali dla przeja pieszych lub przejazdu,
- wykop lxdzie zabezpieczony barigrk wys. 1,0 m a w nocy§wietlony swiattami
ostrzegawczymi,
- w poblizu istniepcego uzbrojenia roboty ziemneda wykonywane gcznie.

Przed rozpocxiem prac sprawdzone zosgamaszyny pod &em dopuszczenia ich
do pracy. Szczegdruwag; nalezy zwréck na roztadunek materiatow za pomoc
samochoddéw samowytadowczych, aby nie dogudo wypadku.

Bezpdredni nadzér nad bezpiegatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) areistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaukow.

Kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:
- zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczaj
pracownikow przed zagzeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucazliwych,

- zapewnt likwidacje zagrazen dla zdrowia izycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancjipogvodugcych takich zagren.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujca, pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
I podjecia dziatah w celu usunicia tego zagrzenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinné byyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziatérodkow
ochrony indywidualnej, oraz odzigi obuwia roboczego opracowaprzez Wykonawg

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdi@i bezpieczastwa
uzytkownikow tychsrodkéw powinny zapewntawystarczajca ochrorg przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysosm, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowgzany jest informowapracownikdéw o sposobach

postugiwania s tymi srodkami.

Opracowat:



