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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA ULICY MOSTOWEJ W KRASNYMSTAWIE
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowani  a terenu pod budow e i roboty
ziemne
I
111 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,431
1.1.2 KNNR 1/101/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni i zagospodarowaniem materiatu, srednice drzew
16-25-cm, oraz zasypanie dotéw kruszywem 0/2mm szt 11
2 Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE
21 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
1]
211 KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6cm na podsypce cementowo - piaskowej;
przed mostem 843,65m2; - za mostem 831,75m2 m2 1675,40
212 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw granitowych 15x30 na podsypce cementowo - piaskowej;
35,5+46,5+109,5+77,5+33=302 m 302
2.1.3 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce piaskowej; 22+79+160+35=296m; - parking
40+816,5+7=71,5m m 367,5
214 KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr.8cm na podsypce
cementowo - piaskowej; 46,5x7,75 m2 360,38
2.15 KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy parkingu , z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é podbudowy 15-cm |m2 360,38
2.1.6 KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu; 0,2x0,1x(302+367,5) m3 13,39
2.1.7 KNR 231/813/3 |Rozebranie obrzezy betonowych 30x8 na podsypce cementowo-piaskowe;j,
analogia 30+61+33+43+75+26+82+18+25+23+16+17+24+23+7+7+7+22+24 m 563
2.1.8 AT 3/101/2 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, ciecie na glebokos¢ 8-cm;
20+9+6+8+7+7 m 57
2.19 KNR 231/818/6 |Demontaz barier stalowych energochtonnych; 43+15+31+71 m 160
2.1.10 |KNR 231/818/3 |Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych U-12b; m 60
2.1.11 |Kalkulacja Wywo6z materiatow z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego wraz z mechanicznym
whasna zatadunkiem i wytadunkiem gruzu z rozbiorki elementéw betonowych. Materialy nadajgce sie do
powtérnego wbudowania nalezy oczysci¢, zafoliowa¢, ztozy¢ na palety i przewies¢ na odl. do 5km; m3 158,8
3 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
3.1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowani  a terenu pod budow e i roboty
ziemne
[
3.1.1 KNR 201/201/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-II; - koryto pod chodnik 1675,40x0,25=418,85m3; - koryto pod
parking 360,38x0,3=108,11m3 m3 526,96
3.1.2 KNR 201/301/1 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu |-l |m3 46
3.1.3 KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
Q) ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-I1,
samochdd do 5-t na plac Zamawiajgcego (materiat stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego) m3 572,96
4 Rozdziat REGULACJA URZ ADZEN PODZIEMNYCH
4.1 Element v
41.1 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Regulacja za pomoca srodkéw systemowych
(pierscienie wyréwnawcze) z wykorzystaniem zaprawy montazowej np, Ceresit Cx15. Dla wszystkich
regulacji obowigzuje zerowa tolerancja odchytki. Poziomowanie winno by¢ zgodne ze spadkiem
podtuznym i poprzecznym. szt 12
4.1.2 Kalkulacja Wymiana wtazéw kanatowych na nowe wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym i wkiadka ttumigca
indywidualna kl.D400. szt 12
4.1.3 KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne szt 6
4.1.4 Kalkulacja Przesunigcie istniejacych wpustow ulicznych wraz ze studzienkami w osi przykanalika (ok.0,5m) w taki
indywidualna sposéb aby wpust przylegat do kraweznika wraz z regulacjg pionowg szt 4
4.15 KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 12
4.1.6 KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 9
4.1.7 Kalkulacja Regulacja pionowa i pozioma studzienek telefonicznych wraz z wymiang ptyt nawierzchniowych
indywidualna szt 5
5 Rozdziat ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W KM 0+592
5.1 Element \Y
5.1.1 KNR 201/221/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Ill
(odtozenie na pobocze i skarpe); 7+10 m3 17
512 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20-cm; 17x0,2x0,5
218/511/3 m3 1,7
5.1.3 KNRW Przebicie otworu w elementach z betonu zwirowego w $cianach studzienek dla przejscia rur
401/208/2 kanalizacyjnych Fi200mm szt 4
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5.1.4 KNRW Montaz w $cianach studzienek przej$é szczelnych systemowych dla rur PP o $r.200mm
218/421/3 szt 4
5.1.5 KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym
218/524/2 Sciekowym, kotnierzowym typu ciezkiego z przykreconym rusztem szt 2
5.1.6 KNRW Kanaly z rur strukturalnych, kanalizacyjnych PPSN8 taczone za pomocg dwukielichéwch z uszczelkami
218/408/3 0 $r.200mm montowane w wykopach; 6+10 m 16
5.1.7 KNR 201/302/1 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0m gruntem kat Il (wraz z
dostarczeniem piasku) m3 16
5.1.8 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V; 17x1 m2 17
5.1.9 KNR 231/109/3 |Podbudowa pod nawierzchnie z chudego betonu 0 Rm=9MPa gr.12cm /mieszanka betonowa z
wytworni/ m2 17
5.1.10 |KNR 231/109/4 |Podbudowa pod nawierzchnie z chudego betonu 0 Rm=9MPa, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci warstwy( Zwiekszenie do 15cm)
Krotnosé=3 m2 17
5.1.11 |KNR 231/114/1 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
20-cm m2 17
5.1.12 |KNR 201/520/1 |Umocnienie wylotu i dna kanatu ptytami azurowymi 40x60 z przymocowaniem sgsiednich ptyt pretami
Fil0mm sasiednich piyt m2 10
6 Rozdziat OBRAMOWANIE
6.1 Element Kody CPV: 45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
Vi
6.1.1 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowe, granitowe i obrzeza z oporem, beton C12/15 (mieszanka betonu z
wytworni): - krawezniki (302+296+71,5)x0,065=43,52m3; - obrzeza 5633x0,043=24,21m3; - krawezniki
najazdowe 88x0,045=3,96m3 m3 71,69
6.1.2 KNR 231/403/3 |Krawezniki granitowe uliczne 15x30 bez podsypki piaskowej, bez wypetniania spoin:
35,5+46,5+109,50+77,50+33=302 m 302
6.1.3 KNR 231/403/7 |Krawezniki granitowe 15x30, dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do 10-m m 72,5
6.1.4 Kalkulacja Dodatek za zakup kraweznikow ulicznych granitowych 15x30 tukowych, systemowych
indywidualna m 72,5
6.1.5 KNR 231/404/5 |Krawezniki granitowe najazdowe wtopione 12x22; 15+15+15+19+6+18 m 88
6.1.6 KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm bez podsypki piaskowej, bez wypetniania spoin: - za
mostem: 22+79+160+35=296m; - parking: 40+8+16,5+7=71,5 m 367,5
6.1.7 KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do 10-m m 67,5
6.1.8 Kalkulacja Dodatek za zakup kraweznikow betonowych 15x30 tukowych, systemowych
indywidualna m 67,5
6.1.9 KNR 231/403/6 |Krawezniki betonowe najazdowe, wtopione 12x22 ; 20+26+7+18 m 71
6.1.10 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm bez podsypki piaskowej, bez wypetniania spoin m 582
7 Rozdziat CHODNIKI
7.1 Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uk tadania chodnikéw i
asfaltowania
Vil
7.11 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne chodnika, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV; do mostu: 45,5x1,8+2x2=85,9m2; 31x2,5+3x1,5=82m2; 112x3,5=392m2;
109x2,75=299,75m2; razem do mostu: 859,65m2; za mostem: 71,5x2,5=178,75m2; 24x2,5=60m2;
160x2,5=400m2; 25x2,0=50m2; 26x5,5=143m2; razem za mostem: 831,75m2. tgcznie: 1691,40 m2 1691,40
7.1.2 KNR 231/104/7 |Warstwy odsgczajgce, w korycie chodnika, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy
po zageszczeniu-10-cm /piasek wykonawcy/ m2 1 691,40
7.1.3 KNR 231/109/3 |Podbudowa betonowa z chudego betonu 9MPa wg. PN-S-96013:1997, bez dylatacji, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 12-cm/mieszanka betonowa z wytworni/; 1691,40-216,53(zjazdy) m2 1474,87
7.14 KNR 231/118/1 |Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z
polewaniem wodg m2 1474,87
7.15 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
1) typu Holland, kolor szary, wypetnienie spoin piaskiem; 1474,87-6,4x6(ptyty antyposlizgowe przed
przejsciami) m2 1436,47
7.1.6 KNR 231/502/3 |Utozenie dwoch paséw ptyt betonowych szarych z wypustkami 40x40x5 na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem; m2 38,4
7.1.7 KNR 231/511/3 |Przebrukowanie istniejacego chodnika z kostki brukowej typu BEHATON wraz z regulacjg i
1) umochieniem obrzeza zewngtrznego 30x8 w km 0+607 do 0+682 dtugosci 75m i szer. 0,5m po stronie
prawej; 75x0,5 (istniejacy materiat) 37,5 m2 + przebrukowanie istniejacej zatoki autobusowej w km
0+683 - 0+733 i dowigzanie wysokosciowo do nowej nawierzchni jezdni dtugosci 50,0m (istniejacy
materiat na podsypce cementowo - piaskowej) - 90m2 m2 127,5
8 Rozdziat ZIJAZDY
8.1 Element VI
8.1.1 KNR 231/109/3 |Podbudowa betonowa na zjazdach z chudego betonu 9MPa wg. PN-S-96013:1997, bez dylatacji,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm/mieszanka betonowa z wytworni/: Zjazdy publiczne km 0+409
- 30,76m2; km 0+431 - 30,76m2; km 0+459 - 30,76m2; km 0+694 - 28,25m2; zjazd publiczny +
indywidualny w km 0+736;0+740 - 38,75m2; zjazd indywidualny 0+767-18,5m2; zjazd publiczny +
indywidualny 0+777 i 0+783 - 38,75m2; m2 216,53
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8.1.2 KNR 231/109/4 |Podbudowa betonowa na zjazdach z chudego betonu 9MPa wg. PN-S-96013:1997, bez dylataciji,
dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
Krotnosé=3 m2 216,53
8.1.3 KNR 231/118/1 |Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej, piaskiem z polewaniem wodg m2 216,53
8.1.4 KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm; m2 216,53
8.15 KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
(Zwigkszenie do 10cm)
Krotno$é=2 m2 216,53
8.1.6 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z
2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa grafitowa; 216,53-30,76 m2 185,77
8.1.7 KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanki SMA8 50/70, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm; - zjazd w km 0+459 -
30,76m2; m2 30,76
8.1.8 KNR 231/310/6 |Nawierzchnia z mieszanki SMA8 50/70, warstwa $cieralna , dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy
Krotnosé=2 m2 30,76
9 Rozdziat PARKING
9.1 Element IX
9.11 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne parkingu, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV; 46,5x7,75 m2 360,38
9.1.2 KNR 231/109/3 |Podbudowa betonowa na parkingu z chudego betonu 9MPa wg. PN-S-96013:1997, bez dylataciji,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm/mieszanka betonowa z wytworni/: m2 360,38
9.1.3 KNR 231/109/4 |Podbudowa betonowa na parkingu z chudego betonu 9MPa wg. PN-S-96013:1997, bez dylatacji,
dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubo$ci warstwy
Krotno$é=3 m2 360,38
9.1.4 KNR 231/118/1 |Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej, piaskiem z polewaniem woda m2 360,38
9.15 KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakgcji 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm; m2 360,38
9.1.6 KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
(Zwiekszenie do 10cm)
Krotnosé=2 m2 360,38
9.1.7 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara typu Holland z wypetnieniem spoin piaskiem m2 360,38
10 Rozdziat JEZDNIA
10.1 Element X
10.1.1 |SEK 601/103/8 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem
1) kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 8-cm, samochdéd 5,0-10,0-t; PRZED
MOSTEM 1823m2 m2 1823
10.1.2 |SEK 601/103/4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem
Q) kory asfaltowej na place skltadowe, frezowanie na gtebokosci 4-cm, samochéd 5,0-10,0-t; ZA MOSTEM
2836m2 m2 2836
10.1.3 |KNR 231/109/3 |Uzupetnienie szczeliny podbudowy przy krawezniku z chudego betonu 9MPa gr.20cm szer.20cm;
699,5x0,2 m2 139,9
10.1.4 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum): przed mostem:
166x8,95+ 170 (skrzyz)=1655,70m2 za mostem: 265x9,36+227,5 (skrzyz)=2707,9m2 m2 4 363,60
10.1.5 |KNR 231/1004/7 |Skropienie sfrezowanej nawierzchni asfaltowej emulsjg asfaltowg C60B5ZM wg. PN-EN 13808:2010 w
ilosci 0,5kg/m2 pozostatego lepiszcza m2 4 363,60
10.1.6 |Kalkulacja Rozlozenie geosiatki z wtdkien szklanych (w kierunku podtuznym, charakteryzujgca sie wytrzymatoscig
indywidualna 120kN/m) i wtdkien weglowych (w kierunku poprzecznym, charakteryzujgca sie wytrzymatoscig
200kN/m) na sfrezowanej nawierzchni; - przed mostem: 1655,70m2; za mostem tylko w obrebie peronu
tj. 0+710 - 0+730 dt. 20m i szer.4,0m: 80m2 m2 1735,7
10.1.7 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR3 wg. WT-2:2014., warstwa wigzgca o
grubosci 4-cm; przed mostem: 1655,70m2; za mostem w celu przykrycia geosiatki na dt.20m i
szerokosci 4m = 80m2 m2 1735,7
10.1.8 |KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR3 wg. WT-2:2014., warstwa wigzaca, dodatek
za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
Krotnosé=3 m2 1735,7
10.1.9 |KNR 231/1004/7 |Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg C60B5ZM wg. PN-EN 13808:2010 w ilosci 0,3kg/m2
pozostatego lepiszcza m2 1735,7
10.1.10 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanki SMA8 50/70, warstwa Scieralna o grubosci 3-cm; m2 4 363,60
10.1.11 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnia z mieszanki SMA8 50/70, warstwa $cieralna , dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy (zwiekszenie do 5cm grubosci po zageszczeniu)
Krotnosé=2 m2 4 363,60
1 Rozdziat OPASKA PROWADZ ACA
11.1 Element XI
11.1.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne opaski, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV; (18+11+15+5+5+25)x0,4 m2 31,6
11.1.2 |KNR 231/104/7 |Warstwy odsaczajgce, w korycie opaski, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm /piasek wykonawcy/ m2 31,6
11.1.3 |KNR 231/109/3 |Podbudowa betonowa z chudego betonu 9MPa wg. PN-S-96013:1997, bez dylatacji, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 12-cm/mieszanka betonowa z wytworni/: m2 31,6
11.1.4 |KNR 231/118/1 |Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej, piaskiem z polewaniem wodg m2 31,6
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11.1.5 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
Q) typu Holland, kolor szary, wypetnienie spoin piaskiem; m2 31,6
12 Rozdziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
12.1 Element Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wyko nAczeniowe, pozostate
Xl
12.1.1 |Kalkulacja Wykonanie obramowan wtazow z kostki brukowej, betonowej, trapezowej w kolorze nawierzchni:
indywidualna zasuwy wodne i gazowe - 12szt oraz studzienki telefoniczne 9 szt kpl 1
12.1.2 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu, reczne, kategoria gruntu I-II m2 240
12.1.3 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie nasionami traw zielencow, przy grubosci warstwy humusu 5-cm m2 150
12.1.4 |Kalkulacja Geodezyjna obstuga inwestycji branzy drogowej / wytyczenie trasy, zatozenie reperéw, inwentaryzacja
indywidualna geodezyjna powykonawcza/ kpl 1
13 Rozdziat STALA ORGANIZACJA RUCHU
13.1 Element X
13.1.1 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakow szt 34
13.1.2 |KNR 231/703/3 |Demontaz tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki -
zdjecie - wg. zestawienia istniejacych znakéw do wymiany wyszczeg6lnionych w opisie technicznym
projektu zmian statej organizac;ji ruchu; szt 49
13.1.3 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych,min. Fi-60-mm na fundamencie z betonu C16/20
wykonanego na "mokro"; 34 ist + 9proj szt 43
13.1.4 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3-m2; 7 tabliczek T istn + 5 tabliczek T proj szt 12
13.1.5 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2; (49-7)=42; 15-5=10; 42+10 szt 52
13.1.6 |Kalkulacja Ustawienie znakéw D-6 na folii fluorescencyjnej z lampg sygnalizacyjng oraz zestawem solarnym,
indywidualna zasilajgcym lampe w km 0+401 oraz km 0+405 wraz z wykonaniem fundamentu. Przykltadowe zdjecie
zestawu solarnego w projekcie zmian statej organizacji ruchu; szt 2
13.1.7 |KNR 231/702/2 |Demontaz i ponowne ustawienie stupkéw miejskich z nazwami ulic i kierunkami znajdowania sie
analogia urzedéw na fundamencie z betonu C16/20 wykonanego na "mokro"; znaki w km: 0+385 strona lewa i
prawa; 0+463 strona lewa; 0+594 strona prawa; 0+652 strona lewa; 0+827 strona lewa; tacznie : 6 szt.
stupkéw z oznakowaniem./stupki i lica oznakowania - istniejgcy material/ szt 6
13.1.8 |KNR 231/704/1 |Bariery stalowe ochronne, jednostronne SP-05/2 w rozstawie stupkéw co 2,0m, na stupkach z ceownika
analogia C140/1900; 43+15+31+71 m 160
13.1.9 |Kalkulacja Ustawienie barier tancuchowych ozdobnych U-12b z wykonaniem fundamentu z betonu C12/15 -
indywidualna Ogrodzenie
tancuchowe stosowane na terenie miasta Krasnystaw dostosowane do architektury otoczenia -
przyktadowe zdjecie w projekcie statej organizacji ruchu m 92
13.1.10 |KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng gr.3mm aplikowang metodg naktadania, linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie: - linia P-4 :
(19,33+3,00+17,38+16,8+18+134,93+5,46+11,10+30+5+5+10+10+14+4=304mb, 304mb x
0,24=72,96m2;- linia P-2a: 16,93mb x 0,12=2,03m2; -linia P-7b: (12+16+12+35+25)=100mb, 100mb x
0,12=12m2; - linia P-17: 20mb x 0,114=2,28m2; t gcznie 89,27 m2 89,27
13.1.11 |KNR 231/706/3 |Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng gr.3mm aplikowang metodg naktadania, linie
segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie: - linia P-1e:
(5+5+6,90+8,83+14+12,5=52,23mb x 0,12=6,27m2; - linia P-6: 56,25+102,85=159,1mb x
0,08=12,73m2; - linia P-1d: 24,5+22,5=47,0mb x 0,06=2,82m2; - linia P-21a:
9,00+7,69+12,1+26+20=74,79; Lgcznie: 6,27m2+12,73m2+2,82m2+74,79m2=96,61m2 m2 96,61
13.1.12 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng gr.3cm aplikowang metodg naktadania, linie na
skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych, malowane mechanicznie; - linia P-10, 9 przej$c¢:
(4x9,5x4+3x8x4+10x4+9x4)0,5=324x0,5=162m2; - linia P-12: 3,50+5,40=8,90mb, 8,90x0,5=4,45m2; -
linia P-13: (8+3+7+8)x0,2625=6,8m2; znak P-16 napis STOP - 1,23m2; - znak P-14:
4,75+4,75+5,20+4,00=18,7m x 0,375=7,01m2; - strzatka P-8a na wprost: 3x1,59+2x1,21=7,19m2; -
strzatka P-8d w prawo: 3x1,94=5,82m2; - strzatka P-8b na lewo: 2x1,49=2,98m2; t ACZNIE: 197,48 m2 197,48
13.1.13 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome parkingu liniami wyznaczajgcymi stanowiska postojowe masg
chemoutwardzalng gr.3mm aplikowang metoda naktadania, malowane mechanicznie: - linie P-18:
62mbx0,12=7,44m2; - znak P-24 symbol osoby niepetnosprawnej 0,76m?2 m2 8,2
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