PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zabezpieczenia sieci teletechnicznej
podczas realizacji robo6t konstrukcyjnych
zadania

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa mostu drogowego na rzece
Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w
Krasnymstawie.

Lokalizacja Inwestycji: wojewddztwo lubelskie, powiat krasnostawski,
miasto Krasnystaw, obreb Krasnystaw miasto, dziatki nr:
986/3, 784/4, 978/3, 846/3, 868/3, 716 oraz 3003.

Inwestor:  Powiatowy Zarzad Drég w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw.

Jednostka Projektowa: EMMAL Mieczystaw Malewicz
25-753 Kielce, ul. Alabastrowa 56

Projektant:

Zbigniew Rybicki, upr. do proj. w specjalnosci teletechnicznej nr
LUB/0063/ZHOT/06

Lublin, listopad 2016



Stan istniejacy

W obecnej chwili przewody teletechniczne przebiegaja w rurach kablowych @&110mm
umieszczonych w zabudowie chodnikowej oraz chodnikach zlokalizowanych po lewej strony jezdni. W
strefie przyczoétkowej mostu pod siecia teletechniczng znajduje sie czynny wodociag.

W obszarze projektowanych rob6t znajdujg sie studnie kablowe typu SKMP-6 oznaczone jako:
KS-D11, KS-D12, KS-D13 oraz KS-D14. Odlegtosci pomiedzy studniami wynoszg odpowiednio: 3, 71
oraz 5m. Pomiedzy studniami KS-D11 a KS-D12 kanalizacja teletechniczna ma przekréj 10-
otworowy. Pomiedzy studniami KS-D12 a KS-D13 (na odcinku mostu) kanalizacja teletechniczna ma
przekrdj 6-otworowy. Pomiedzy studniami KS-D13 a KS-D14 kanalizacja teletechniczna ma przekréj
6-otworowy.

W w/w kanalizacji znajdujg sie kable miedziane 50x4 — 2 kable, 100x4 — 1 kabel,150x4 — 2
kable, oraz kable swiattowodowe OPL — 2 kable, ARTKOM — 1kabel, Netia — 2 kable, Exatel — 1 kabel,
T-Mobile — kabel zarezerwowany, oraz kable miedziane mniejszej pojemnosci.

Stan projektowany

Wszystkie prace konstrukcyjne zaktadajg ciggtos¢ pracy sieci teletechnicznych.

Projekt przebudowy mostu zaktada usuniecie istniejgcych chodnikow betonowych i
zastgpienie ich nowymi oraz wymiane istniejacej rury wodociggowej na rure preizolowang. Zatozono
wykonanie prac rozbiérkowych elementéw betonowych mostu za pomocg lekkich miotéw
wyburzeniowych aby w przypadku naruszenia rur kanalizacji teletechnicznej nie uszkodzi¢
przewodow. Po catkowitym rozebraniu chodnika oraz wykonaniu wykopdw za przyczétkami odstoniete
rury zostang poddane ocenie. Zatozono ich wymiane na rury dzielone RHDPE-D 110 jedynie w
przypadku stalowych rur ostonowych przewidziano ich dalsze wykorzystanie.

Odstoniete sieci teletechniczne przewidziano podeprze¢, na odcinku ustroju nosnego mostu,
co max 4,0m podpérkami drewnianymi lub pretami stalowymi osadzonymi w betonowej ptycie mostu i
zakonczonymi ,widelcem” z preta wygietego z krzywizng dopasowang do $rednicy rury. ,Widelce”
nalezy wytozy¢é materiatem zabezpieczajgcym uszkodzenie mechaniczne rury. Podparcie tymczasowe
za pomoca ,widelcéw” umozliwi wykonanie nadbetonu ptyty pomostu oraz pdzniejsze utozenie na niej
izolacji termozgrzewalnej. Dopuszcza sie inng technologie podparcia zaproponowang przez
wykonawce lecz powinna byé ona uzgodniona z osobg nadzorujaca prace ze strony Orange Polska.

Projekt przewiduje rozebranie istniejgcych studzienek telekomomunikacyjnych,
zabezpieczenie na czas przebudowy mostu w miejscach rozebranych studzienek znajdujacych sie w
niej kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi typu AROT 160 PS a nastepnie wbudowanie
nowych prefabrykowanych studzienek typu SK6 typu warszawskiego, ktére bedg wyposazone w ramy
i pokrywy typu ciezkiego.

Rozebranie studzienek nalezy wykona¢ po catkowitym odstonieciu kazdej studzienki z zasypki
gruntowej. Rury kanalizacji teletechnicznej nalezy podwiesi¢ do konstrukcji wsporczej przed
usunieciem podsypki spod tych rur. Proponuje sie montaz tymczasowych rusztowan drewnianych
(stanowiacych konstrukcje nosng dla wieszakéw) utozonych w sposéb umozliwiajacy zelbetowe roboty
konstrukcyjne, wymiane rury wodociggowej oraz roboty zwigzane z rozbiorkg i montazem
prefabrykatow skorup studzienek teletechnicznych. Przewidziano wymiane 4 studzienek: KS-D11, KS-
D12, KS-D13 oraz KS-D14. Projektowane studnie kablowe SK6(2) montowa¢ w uprzednio
przygotowanym wykopie na podtozu z 10cm zageszczonej podsypki piaskowej lub w zaleznosci od
warunkow miejscowych z zastosowaniem podbudowy z tak zwanego ,chudego” betonu. W przypadku
stosowania podbudowy z chudego betonu nalezy wykona¢ w nim otwér odwadniajgcy. Przed
posadowieniem studni nalezy na chudym betonie wykona¢ 0,5 centymetrowg warstwe mieszanki
cementowo piaskowej. Przed przystgpieniem do montazu studni kablowej wszystkie ptaszczyzny
elementow prefabrykowanych, ktére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowa¢ przed dostepem
wody stosujgc pokrywanie ptaszczyzn, w tym ptaszczyzny dolnej ptyty dolnej, na przyktad z
zastosowaniem materiatu hydroizolacyjnego. Gtebokos¢ posadowienia studni nalezy ustali¢ tak by
wierzchnia ptaszczyzna ptyty goérnej znajdowata sie po montazu na poziomie terenu, na ktérym



zamontowano studnie kablowg. Niedopuszczalne jest wykonywanie sku¢ betonu korpusu studni w
celu obnizenia wysokosci studni. Poszczegolne elementy zelbetowe montowac z zastosowaniem na
ptaszczyznach potgczeh szybkowigzgcych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie
wod opadowych. llos¢ zaprawy dobieraé tak, by po montazu nastagpito wycisniecie jej nadmiaru na
zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy wszystkie potgczenia dodatkowo
zaizolowac tak jak ptaszczyzny prefabrykatéw. Do wprowadzenia rur kanalizacji wykorzystywac otwory
wykonane fabrycznie. W przypadku koniecznosci wykonania otworéw wejsciowych w innych
miejscach nalezy wykonac¢ je za pomoca wiertnicy z zastosowaniem koncoéwki o srednicy nieznacznie
przekraczajacej $rednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw metoda
kucia. Przestrzen pomiedzy rurg i Sciang studni wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. Rury
kanalizacji kablowej wprowadzi¢ do studni rowno z powierzchnig gardta, ktérg nalezy wyprawi¢ masag
betonowa.

Pokrywe studni kablowej nalezy wyposazy¢ w ukiad zasuwno - ryglowy przystosowany do
montazu zamkéw Abloy uniemozliwiajgcy dostep os6b nieupowaznionych.

Projekt zostat uzgodniony z operatorami korzystajgcymi z kanalizacji teletechnicznej i

pozytywnie przez nich zaopiniowany.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze szczeg6towymi warunkami wydanymi przez Orange
Polska.

Opracowat: Zbigniew Rybicki

Zatgczniki:

Rysunek studni kablowej SK6 typu warszawskiego

Uzgodnienia z operatorami:
— ARTKOM
— EXATEL
— NETIA
— AKASHANET
— T-Mobile (rezerwa)

Rysunek uzgodnien branzowych rob6t mostowych



Widok studni SK6 typu warszawskiego
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Poczta 02

122

https://nowy.tlen.pl/d/#/mails/show?id=10001-bce635fa2{f428df0af4e...

Re: most na rzece Wieprz w m Krasnystaw

biuro 22 lis 2016 12:46 (11 godzin temu)

do mnie

Pan Zbigniew Malewicz
projektant

W odpowiedzi na mail z dn. 9 listopada 2016 informujemy, ze nie wnosimy uwag do przedstawionego

projektu zabezpieczenia sieci teletechnicznych stanowigcych naszg wtasnos¢ i przebiegajacych w kanatach

kablowych Orange Polska.

Artur Bak

wiasciciel

Firma Handolwo-Ustugowa Artkomnet
Krasnystaw

----- Original Message -----

From: z.malewicz

To: biuro@artkomnet.pl

Sent: Wednesday, November 16, 2016 11:16 AM
Subject: Pd: most na rzece Wieprz w m Krasnystaw

Dnia 9 listopada 2016 16:03 z.malewicz <z.malewicz@o02.pl> napisat(a):
Firma Handlowo - Ustugowa ARTKOMNET

Ul. Okrzei 25

22-300 Krasnystaw

Tel. 82 540 00 45

Tel. kom. 883 787 773

biuro@artkomnet.pl

Dotyczy uzgodnienia warunkéw zabezpieczenia sieci teletechnicznej na czas przebudowy chodnikow mostu

i wodociggu przebiegajacego przez most.

2016-11-22 23:27
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Prosze o uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia sieci teletechnicznej stanowigcej Panstwa wtasnosé.
Przesytam w zatgczeniu plan zagospodarowania przestrzennego oraz rysunek przedstawiajgcy

uktad sieci wraz z zatozeniami projektowymi przebudowy obiektu i sieci wodociggowe;j.

Zatozono usuniecie istniejgcych chodnikéw i wykonstuowanie w ich miejscu nowych.

Po rozebraniu zabudowy chodnikowej mozliwe bedzie okreslenie rzeczywistego stanu rur (PCW?)
tworzacych kanaty kablowe.

W przypadku koniecznym rury bedg rozcigte bez uszkodzenia przewodéw. Nastepnie na przewody zostang
zatozone

dwudzielne rury AROT wg Panstwa wytycznych.

Wymiana rury wodociggowej znajdujgcej sie pod lub bezposrednio przy studzienkach tt wymusi usunigcie
studzienek istniejgcych

i wybudowanie w ich miejscu nowych lub zamontowanie ponownie istniejgcych studzienek.

Podczas rob6t wszystkie przewody teletechniczne przewidziano zabezpieczy¢ np. przez podwieszenie na
tymczasowych podpdérkach. Wobec tego prositbym réwniez o warunki takiego zabezpieczenia.

Projekt przebudowy mostu opracowuje na zlecenie Zarzadu Dr6g Powiatowych w Krasnymstawie.

Pozdrawiam, Zbigniew Malewicz
EMMAL, M.Malewicz

25-753 Kielce, ul.Alabastrowa 56

Zimowe ofert

Bw w2l | biznesowe

rabaty do

Best Western. | N ,.
Hotels & Resorts it .' & _ -30%

2016-11-22 23:27
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KW_05422_16 Warszawa, 9 listopada 2016 r.

Pan

Zbigniew Malewicz
EMMAL M.Malewicz
ul. Alabastrowa 56
25-753 Kielce

Dotyczy: uzgodnienia warunkow zabezpieczenia sieci teletechnicznej na czas
przebudowy chodnikow mostu i wodociggu przebiegajacego przez most na

rzece Wieprz w Krasnystawie.

W nawigzaniu do e-maila z dnia 09 listopada 2016 r. i nadestanego planu
zagospodarowania, Dziat Utrzymania Infrastruktury Exatel S.A. (DUI) informuje, ze przez most
przebiega kabel $wiattowodowy 24J w relacji KP Krasnystaw — ztgcze w studni OPL KSDO1
ul. Rejowiecka 3. DUI uzgadnia sposéb zabezpieczenia sieci teletechnicznej przedstawiony
na planie zagospodarowania. W przypadku koniecznosci wymiany dotychczasowej rury na
rurg dwudzielng Arotta konieczny jest nadzér ze strony firmy EnergoTel SA
z siedzibg w Warszawie ul. Murmanska 25 tel. 22 340 64 66, fax: 22 340 64 67.

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowaé¢ na adres: e-mail:
janusz.osowski @ exatel.pl tel. 22-340 68 26 lub 601 989 240

Z powazaniery

Do wiadomosci:
Energotel SA.

U011

www.exatel.pl G
EXATEL S.A.
ul. Perkuna 47,  tel.: +48 22 340 60 50 infolinia: 22 340 00 00 ul 0
04-164 Warszawa fax: +48 22 340 60 22 e-mail: info@exatel.pl 4 LIS L ST N ¥ 0

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy, KRS 0000044577
Kapitat zaktadowy: 576 854 559 PLN, kapitat optacony w cato$ci, NIP: 527-010-45-68
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Netia S.A. Katowice, dn. 17.11.2016r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Centralno-Wschodni

02-677 Warszawa, ul. Ta§mowa 7A

tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849

EM-MAL Mieczystaw Malewicz
Pracownia Warszawa
ul. Topolowa 2/91

05-500 Mysiadlo
Nasz znak: DUU-E-C-16-308-PT
Wasz znak:
WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunkow technicznych dla zadania ,,Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi
powiatowej nr 3158L, ul. Mostowa w Krasnymstawie”.

W odpowiedzi na Panstwa maila z dnia 09.11.2016r. Firma Tel-Gis Services s.c. w imieniu Dzialu
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA informuje, ze w kanalizacji wiasno$¢ ORANGE ktéra wymaga
przebudowie/zabezpieczeniu biegna dwa kable swiattowodowe wiasno$¢ Netia S.A.

Na sie¢ Netii w obszarze zabezpieczenia sklada si¢:
- kabel swiatlowodowy : Z-XOTKtsd 24J (12) Telefonika
- kabel $wiatlowodowy : BDC-CK 12] (6) Fibrain

Szczegélowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:
1. Nalezy zabezpieczyé/przebudowaé kanalizacje teletechniczng firmy ORANGE zgodnie z
warunkami otrzymanymi od nich.
2. W kolidujacej kanalizacji ORANGE biegna kable swiatlowodowe ktére wymagaja zabezpieczenia
lub przebudowy :
- kabel KRAABOO3K-01 typ Z-XOTKtsd 24J (12) Telefonika biegnacy w relacji obiekt
KRAABO003 a mufa KRAA-MF00001 diugos¢ ok. 820.
- kabel KRAABO03K-02 typ BDC-CK 12J (6) Fibrain biegnacy w relacji obiekt KRAAB003 a
a obiekt KRAABO12 dtugos¢ ok. 480.
3. Jesli zajdzie konieczno$¢ kable przebudowaé w calosci :
a. Po przebudowie na kablu nalezy wykona¢ komplet pomiardw;
b. Rury RHDPE polgczy¢ za pomoca ztaczek dopuszezonych do stosowania w Netia (np.
MPJ);
c. Przebudowane odcinki sieci podlegaja odbiorowi technicznemu;
Przebudowane elementy sieci oznakowac zgodnie z Normami Netii;
e. Przebudowe kabli nalezy dokona¢ w sposdb zapewniajacy bezprzerwowa prace urzadzen
telekomunikacyjnych;
4. Dopuszcza sie wykonanie wstawki na kablu $wiattowodowy po uprzednim uzgodnieniu z
przedstawicielem firmy Ericsson, ktéra fizycznie opiekuje si¢ siecia Netii (przedstawiciel
Ericssona Pan Romuald Rycerz kontakt 723 195 194).




NETIA

Wymagania formaine:

y

10.

11.

12.

13,

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznoSci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Pawel Taraska tel. + 48504 231 288 lub z Dzialem
Utrzymania Infrastruktury Sieciowejw Okregu Centralno-Wschodnim, tel. +48 22 352 2768, fax
+48 22 352 2849.

Nalezy opracowaé¢ dokumentacje¢ projektows spelniajjcg wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé¢ jej akceptacj¢ przez Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim a nastgpnie uzgodni¢ branzowo.

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych bezpo$rednio z siecia Netii SA w celu uzyskania ich
akeeptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 2Il-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczgcia prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢; termin planowanego rozpoczgcia i zakoficzenia,
lokalizacj¢, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wyslaé zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Centralno-Wschodni

2.677 Warszawa, ul. Tasmowa 7A,

tel. +48 22 352 2768, fax +48 22 352 2849, kom. +48 600 413 018.

Prace zwigzane z bezpo$rednig przebudowsg czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej
si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawca realizujgcy
przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii SA, do jej realizacji.

Przed realizacja Wykonawca powinien uzyskaé¢ akceptacje Netii SA Dzial Utrzymania
Infrastruktury Siciowej Okreg Poludniowym.

Nie wyrazamy zgody na jakiekolwiek prace zwigzane z przebudows elementéw naszej sieci
modernizacji przez firmy nie spelniajace wymienionych wymogo6w z pkt. 3, 4, 5.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegélng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzg¢tu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycei sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
okreg Centralno-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. TaSmowa 7A tel. +48 22 352 2768 , fax +48
22 352 2849, kom. +48 600 413 018, oraz Telefoniczne Centrum Obslugi Klienta tel. + 48 22352
2000 w celu formalnego zgloszenia awarii.

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujacymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materialow
dopuszczonych w Netia SA. )

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dzien odbioru dostarczy dokumentacj¢ powykonaweza zgodna z norm3 Netia SA, z
inwentaryzacja geodezyjna wlacznie.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie 7 obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia roszczefi z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
Warunki techniczne s3 wazne przez jeden rok.



wver, ul. Tasmowa 7A N E T ' A

W zwigzku z mozliwoscia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie wazosci wydanych
warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzié stan sieci) przed przystgpieniem do prac
ziemnych. W przypadku konieczno$ci uszczegélowienia danych dotyczacych wyst¢powania sieci Netia
S.A. w obrebie planowanych prac prosimy o kontakt z p. Pawel Rutkowski tel. 600 413 018 , fax. 22 352
28 49; mail pawel_rutkowski@netia.pl.

Zataczniki: '
PZT 2 aolso 200 @
Przedstawiciel Natia S.A
P e
A (< ;(\
AWEL TA%SK 3

TEL-GIS

SERVICES S.C.

wy dla m.st. War
91.042.968 PLN
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Re: Pd: most na rzece Wieprz w m Krasnystaw

Grzegorz Winiarczyk 22 lis 2016 09:01 (2 dni temu)
Do: mnie z.malewicz@o2.pl

Dw: Matgorata Stadnik malgorzata.stadnik@akashanet.pl
Damian Puchata damian.puchala@akashanet.pl

(mniej)
Witam,

w odpowiedzi na Pana prosbe dot. zabezpieczenia sieci na czas przebudowy chodnikd4w mostu i
wodociggu przebiegajacego przez most informuje, iz Akasha.NET sp. z 0.0. posiada infrastrukture
teletechniczng umieszczong w istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. i nie jest
strong co do uzgodnienia warunkéw ewentualnych zmian konstrukcyjnych kanalizacji Orange PL.
Kabel nalezacy do Akasha.NET sp. z 0.0. po przeprowadzonych pracach przebudowy mostu powinien
znajdowac sie w droznej kanalizacji Orange PL tak jak ma to miejsce obecnie. Niedopuszczalne jest,
aby kabel nalezacy do Akasha.NET sp. z 0.0. znajdowat sie poza kanalizacjg Orange PL po
przeprowadzonych pracach przebudowy mostu (w ziemi bez rury ostonowe;j).

Zwracam sie rowniez do Pana z zapytaniem, czy jest mozliwe jeszcze w tym momencie na etapie
projektowym dotozenie jednej rury RHDPE fi40 na odcinku istniejacej kanalizacji Orange PL?
Chcieliby$my ztozy¢ wniosek do ZDP o umieszczenie w pasie drogowym nowego urzadzenia w formie
rury RHDPE 40 a chcieliby$Smy réwniez uniknaé pozniejszego rozbierania chodnika zeby to wykonad i
zrobi¢ to na etapie obecnej budowy.

W przypadku dodatkowych pytan prosze o kontakt.

Pozdrawiam,

Grzegorz Winiarczyk
Kierownik Projektéw Telekomunikacyjnych

tel. 791 844 415

Akasha.NET Sp. z o.0.
ul. Cisowa 9
20-703 Lublin

Adres korespondencyjny:

ul. Cicha 10
22-300 Krasnystaw

www.akashanet.pl - najwiekszy dostawca Internetu w Krasnymstawie

Akasha.NET Sp. z o0.0. ul.Cisowa 9, 20-703 Lublin, Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublin z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS:0000248934 | NIP:563-223-85-08 I REGON:060084154 | Kapitat zaktadowy 100 000PLN

W dniu 21 listopada 2016 13:37 uzytkownik Biuro Akasha.NET Sp. z 0.0. <biuro@akashanet.pl>
napisat:
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Pozdrawiam
Matgorzata Stadnik

Akasha.NET Sp. z o.0.
tel: 606 197 795 | 82 540 60 60

www.akashanet.pl - najwiekszy dostawca Internetu w Krasnymstawie

Akasha.NET Sp. z 0.0. ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin, Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS:0000248934 | NIP:563-223-85-08 I REGON:060084154 | Kapitat zaktadowy 100 000PLN

—————————— Wiadomosc¢ przekazana dalej ----------

Od: z.malewicz <z.malewicz@02.pl>

Data: 21 listopada 2016 13:28

Temat: Pd: most na rzece Wieprz w m Krasnystaw
Do: "biuro@akashanet.pl" <biuro@akashanet.pl>

Ponownie prosze o zajecie stanowiska.
Z.Malewicz

Dnia 9 listopada 2016 15:57 z.malewicz <z.malewicz@o02.pl> napisat(a):

Akasha.net

Biuro Obstugi Klienta

ul. Cicha 10

22-300 Krasnystaw
Krasnystaw, tel.: 82 540 6060
biuro@akashanet.pl

Dotyczy uzgodnienia warunkow zabezpieczenia sieci teletechnicznej na czas przebudowy
chodnikéw mostu
i wodociggu przebiegajgcego przez most.

Prosze o uzgodnienie warunkow zabezpieczenia sieci teletechnicznej stanowiacej Panstwa
wtasnosc.

Przesytam w zatgczeniu plan zagospodarowania przestrzennego oraz rysunek przedstawiajacy
uktad sieci wraz z zatozeniami projektowymi przebudowy obiektu i sieci wodociggowe;.
Zatozono usuniecie istniejacych chodnikdéw i wykonstuowanie w ich miejscu nowych.

Po rozebraniu zabudowy chodnikowej mozliwe bedzie okreslenie rzeczywistego stanu rur (PCW?)
tworzacych kanaty kablowe.

W przypadku koniecznym rury beda rozciete bez uszkodzenia przewoddéw. Nastepnie na przewody
zostang zatozone

dwudzielne rury AROT wg Panstwa wytycznych.

Wymiana rury wodociggowej znajdujacej sie pod lub bezposrednio przy studzienkach tt wymusi
usuniecie studzienek istniejgcych

i wybudowanie w ich miejscu nowych lub zamontowanie ponownie istniejacych studzienek.
Podczas robdt wszystkie przewody teletechniczne przewidziano zabezpieczy¢ np. przez

2016-11-24 10:23
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podwieszenie na tymczasowych podporkach. Wobec tego prositbym réwniez o warunki takiego
zabezpieczenia.

Projekt przebudowy mostu opracowuje na zlecenie Zarzadu Drog Powiatowych w Krasnymstawie.
Pozdrawiam, Zbigniew Malewicz

EMMAL, M.Malewicz
25-753 Kielce, ul.Alabastrowa 56

Zimowe ofert
biznesowe

e —

rabaty do

-30%

Best Western.

Hotels & Resorts
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RE: most na rz Wieprz w Krasnymstawie

Wicherkiewicz Pawet

do mnie

Dzien dobry,

Panie Zbigniewie, prosze o przestanie warunkow wydanych przez OPL.

Poniewaz przebudowywana infrastruktura nalezy do OPL, prosze jg przebudowacd zgodnie z ich

warunkami.

15 lis 2016 09:54 (7 dni temu)

Odnosnie planowanego do budowy kabla TMPL. Tg inwestycje planujemy zrealizowac w 1 pétroczu 2017r.

Zgodnie z tym co Pan napisat kable nie bedg wymagaty przebudowy, a jedynie zabezpieczenia.

Akceptuje zaproponowany sposdb zabezpieczenia. Prosze tylko na etapie wykonawstwa zachowad

szczegdlng ostroznosé przy zabezpieczaniu kabli zaréwno TMPL jak i innych operatoréw.

Pozdrawiam

T-MOBILE POLSKA S.A.

Pawet Wicherkiewicz

Specjalista ds.Realizacji Ustug Swiattowodowych
Sekcja Realizacji Ustug Swiattowodowych

Dziat Rozwoju Infrastruktury

Departament Business Access

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

tel. +48 (0) 22 413 45 61
tel. kom + 48 (0) 602 20 45 61

mailto:Pawel.Wicherkiewicz@t-mobile.pl

internet: www.t-mobile.pl

LIFE IS FOR SHARING

From: z.malewicz [mailto:z.malewicz@02.pl]
Sent: Tuesday, November 15, 2016 7:39 AM
To: Wicherkiewicz Pawet <Pawel. Wicherkiewicz@t-mobile.pl>

Subject: most na rz Wieprz w Krasnymstawie

T-Mobile

2016-11-22 23:25
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Pan Pawel Wicherkiewicz
Tel. kom. 602 204 561

Dotyczy uzgodnienia warunkéw zabezpieczenia sieci teletechnicznej na czas przebudowy
chodnikéw mostu
i wodociggu przebiegajgcego przez most.

W nawigzaniu do naszej rozmowy telefonicznej prosz¢ o wydanie warunkéw dla przysziej
magistrali tt,

pod ktérg T-Mobile posiada rezerwe (informacja od Orange).

Przesytam w zataczeniu plan zagospodarowania przestrzennego oraz rysunek przedstawiajacy
uktad sieci wraz z zalozeniami projektowymi przebudowy obiektu i sieci wodociggowe;.
Zatozono usunigcie istniejagcych chodnikéw 1 wykonstuowanie w ich miejscu nowych.

Po rozebraniu zabudowy chodnikowej mozliwe bedzie okreslenie rzeczywistego stanu rur
(PCW?) tworzacych kanaty kablowe.

W przypadku koniecznym rury bgda rozcigte bez uszkodzenia przewodéw. Nastepnie na
przewody zostang zatozone

dwudzielne rury AROT wg Panstwa wytycznych.

Wymiana rury wodociggowej znajdujacej si¢ pod lub bezposrednio przy studzienkach tt wymusi
usuni¢cie studzienek istniejgcych

i wybudowanie w ich miejscu nowych lub zamontowanie ponownie istniejacych studzienek.
Podczas rob6t wszystkie przewody teletechniczne przewidziano zabezpieczy¢ np. przez
podwieszenie na tymczasowych podpoérkach. Wobec tego prositbym réwniez o warunki takiego
zabezpieczenia.

Projekt przebudowy mostu opracowuje na zlecenie Zarzadu Drég Powiatowych w
Krasnymstawie.

Pozdrawiam, Zbigniew Malewicz
EMMAL, M.Malewicz
25-753 Kielce, ul.Alabastrowa 56

T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibg w Warszawie

Adres: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Zarzad Spotki:

Adam Sawicki - Prezes Zarzadu;

Szabolcs Géborjani-Szab6 - Cztonek Zarzadu, Dyrektor ds. Finansowych;
Thomas Lips - Cztonek Zarzadu, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji;
Artur Ostrowski - Cztonek Zarzadu, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego;

Elzbieta Wéjcik - Cztonek Zarzadu, Dyrektor ds. Rynku Prywatnego.

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.
KRS 0000391193 | NIP 526-10-40-567 | Regon 011417295

Kapitat zaktadowy 471 min ztotych, kapitat wptacony w catosci.
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