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DECYZJA

Napnehstnmeaﬂ.!éustlphlushwvzdxmlsmdma:wwu o samorzadach zawodowych architekedw, indwitierdw

iarény [ Dz 1.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zezm/. art. 12 wek 3. art. 13 0st. 1 phi 1,2t B4 ost. 1, plit 2o ustawy
z drig 7¥|pc319'94r TPrawo budewhme / kst jednodity Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poe. 1118 « pdén. xm! §|2 ph1§18us(.lph112
mzporzadzenia Miristra Trarsporte | Budownictwa = doin 28 kwictnin 2006 r. w spmwla vob funkeji tect w
budovmictwic / Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowan inisracyjoege / Dz. U. zZWOrNr%,
poz. 1071 z péim. zm. /

oo

stwierdzamy, ze:
Pan Pawel Wiadystaw SIKORA
magister inzynier
urodzony dnia 8 pa‘dziemika 1979r. w Janowie Lubelskim
aiTZymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/020/POOD/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci drogowej

UZASADNIENIE

W zvigzku z plednieniem w cajosci zadama sirony, na pod je art. 107 § 4 Kpa odatgpuje sig od drjeniz decyzi.
Zakres padanych uprawnied budewlanych wskazano nx odwrocie decyzji.

Powczemie

1. Zgodmie z . 12 st 7 wiw ustawy Prawo budowlsme — podstawe do wykonywaia samodzielych funkgji technicznych w

mdmmwmu stanowi wpis, W rhad:m decyvzii. do i rejestry Gléwnego Inspeldora Nadzory Bodowlansgo oraz, whis ma listg
iweg izby wu za o potwicrdzony zaswisdczeniem wydanym pracz te izhe, 2 okretlonym w nim
ternainem wadmoéci,
2. Oddecyzji nicigjezsj stuzy adwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Isby Indynieréw Budowniot

2 podrednictwsm Okrgpowsj Komizji }.w’ahfll(acyjnq Labelskigj Okrggowej Ixhy Jn}pmerﬁvs Budowrictwa w Lublm:e W terminie
cgternasty dni od dmia jej Gorgezenia

Skiad orzckajacy Okregonej Komish Kwalifilacyjnej:

mer ML

Otrzymmgs:

C Tan Pawal Sikora
ul. Reymoata &
23300 Janéw Lubelski
2, Giowny Inspeklor
Nadzoru Budowlanepo
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Szczegblowy zakres uprawniei
do projektowania bez ogramiczen
w specjalnoici drogowej

Pan Pawel Wiadystaw SIKORA

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozamieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami,

mgr in arfl Wilczopolski



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3CS-XXX-HWW *

Pan Pawet Wtadystaw Sikora o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0338/07

adres zamieszkania ul. Reymanta 6, 23-300 Janow Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym paodpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewadniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownawazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wfasciwe] Okregowej lzby Iniynieraw
Budownictwa.



1. OPISTECHNICZNY

PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3121L
ul. Pitsudskiego w Krasnymstawie, na odcinku od km 1+775 do km 2+218, w zakresie budowy
chodnika oraz wzmocnienia nawierzchni.

Realizacja przedsiewziecia w znacznym stopniu poprawi bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu
drogowego a w szczegdlnosci pieszych, ktdrzy do tej pory poruszali sie poboczem co stanowito duze
niebezpieczenstwo dla ich zdrowia izycia. Zastosowanie nowejwarstwy scieralnej na jezdni poprawi
warunki jezdne i eksploatacyjne nawierzchni drogi.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci od 6,00 do
9,20m. Przekrodj dogi wystepuje jako uliczny z obustronnymi kraweznikami betonowymi. Pobocza
drogi wystepujg obustronne gruntowe o szerokosci od 0,30 do 2,5m. Istniejace zjazdy posiadajg
nawierzchnie gruntowe oraz utwardzone mat. kamiennym, kostka betonowa Ilub ptytami
betonowymi. Na jezdni nie wystepuje oznakowanie poziome, znaki pionowe nalezg do znakow z
grupy wielkosci ,srednie”

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3121L ul. Pitsudskiego w
Krasnymstawie, na odcinku od km 1+775 do km 2+218.” wykonane zostang roboty:

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni drogi powiatowej poprzez wykonanie w-wy
wyréwnawczej AC16W (sr. llos¢ 75 km/m2) oraz w-wy scieralnej gr 4cm AC11S

- wykonanie poszerzenia nawierzchni do 6,8m na tuku km 2+191

- wykonanie wzmocnienia nawierzchni geosiatka od km 1+905 do km 2+030 strona lewa oraz
na poszerzeniu nawierzchnina tuku km 2+191

- wykonanie chodnika przy prawej krawedzi jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- wykonanie nowego kraweznika przy projektowanym chodniku oraz wymiana uszkodzonych
kraweznikOw po stronie lewej,

- wykonanie zjazddw bitumicznych na ul. Zaptocie oraz ul. Cegielnianej

- oznakowanie pionowe,

- wykonanie wygrodzenia chodnikowego od strony skarpy 1+922,50 do km 2+122,50

- zabezpieczenie ziemnych sieci rurami ostonowymi,

- rozbidrki elementdw drég: kraweznika betonowego, ptyt betonowych na zjezdzie, likwidacja
lokalnych nieréwnosci oraz usuniecie plastycznej masy asfaltowej z istniejgcej nawierzchni
(remonty czastkowe)

- roboty wykonczeniowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi powiatoweyj:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wyréwnawcza beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. Sr. 75kg/m2
- istniejgca podbud owa




Projektowana konstrukcja poszerzenia jezdni
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 8cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 20cm.
- warstwa odsaczajaca gr. 15 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika
- betonowa kostka brukarska gr. 6cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm.
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 10cm.
- warstwa odsaczajaca gr. 15 cm.

Projektowana konstrukcja zjazdu z kostki betonowej
- betonowa kostka brukarska gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5¢cm.
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa gr. 15cm.
- warstwa odsaczajaca gr. 15 cm.

Projektowana konstrukcja zjazdodw asfaltowych

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

- warstwa wyréwnawcza beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. Sr 3cm

- istniejgca podbud owa
Do wzmocnienia istniejacej nawierzchni nalezy stosowac siatki powlekane bitumem
spetniajace nw. Wymagania

Lp Wiasnosé Jednostka Wymagania dla
geowtokniny
1 Wytrzymato$¢ na rozciaganie geosiatki
- w kierunku podtuznym kN/m >100
- w kierunku poprzecznym >100
2 Wydtuzenie przy zerwaniu max. [%] <4,5
ODWODNIENIE

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody na przylegty

teren pasa drogowego za pomoca $ciekdw skarpowych.

ZIAZDY
Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci 3,5m - 4,00m.

Nawierzchnie na zjazdach nalezy wykonaé¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. Zjazdy
nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30cm. Ksztatt i kolorystyka betonowej kostki brukowej

na zjazdach nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zjazd indywidualny w km 1+782 42 nalezy obramowac za pomocg kraweznika betonowego

15x30cm.



URZADZENIA OBCE.

W trakcie wykonywania rob6t w poblizu przebiegu urzadzen obcych roboty nalezy prowadzi¢
ze szczegOlng ostroznoscig. W przypadku niepewnosci co do przebiegu podziemnego urzadzenia,
nalezy odkry¢ go w sposéb reczny w przynajmniej w dwdch miejscach celem ustalenia faktycznego
przebiegu.

Istniejace przejscia poprzeczne kabli telefonicznych nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
dwudzielng typu HDPE $r.110mm z wyprowadzeniem koricOw rur, co najmniej 05m poza
projektowane krawedzie. Konce rur nalezy uszczelnié.

Na kable elektroenergetyczne krzyzujace sie z projektowanymi zjazdami, nalezy zatozyé rury
ochronne (np. AROT PS ér.110) Po odkryciu kabli fakt ten nalezy zgtosi¢ niezwtocznie do RE Chetm w
celu odbioru przed zasypaniem.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Pobocza chodnika nalezy umocni¢ poprzez obhumusowanie warstwa ziemi urodzajne gr. min
5cm oraz obsia¢ mieszanina traw.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga klasy Z

Kategoria ruch KR2
Istniejaca i projektowana szerokos¢ jezdni—od 6,0 do 9,20.
Projektowana szerokos¢ chodnika —2,01m

Szerokos¢ gruntowa opaski chodnika —0,3m

INFORMACJA DOT. OCHRONY ZABYTKOW
W pasie zamierzonej inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne oraz obiekty

zabytkowe.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACI]I GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU

GORNICZEGO
Planowana inwestycja usytuowana jest poza granicami terenu gdrniczego.

INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH IPRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana do realizacji inwestycja nie jest obiektem nowobudowanym, na skutek poprawy
warunkow jezdnych, w tym nawierzchni drogi zmniejszy sie emisja hatasu jak rowniez ilos¢
zanieczyszczen emitowanych przez uczestnikow ruchu drogowego.
W trakcie trwania budowy moga wystapi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzanego
Z pracg maszyn i ciezkiego sprzetu wptyw ten bedzie krotkotrwaty i bedzie sie cechowat
niskim poziomem uciazliwosci. W celu ograniczenia uciazliwosci hafasowej prace budowlane
prowadzone beda w porze dziennej (miedzy godzing 6.00a 22.00)



Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy
Budowa chodnika przy istniejacej drodze nie spowoduje zmian w zakresie migracji
zwierzat dzikich i domowych. Podczas prowadzenia robdt, a w szczegolnosci robot ziemnych
nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na mozliwosé przedostania sie na teren robdt matych
zwierzat, wowczas obszary te nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie specjalng siatka lub
stawiajgc ptotki ochronne. Podczas prac budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace
cieki i zastoiska wodne oraz mozliwos¢ migracji ptazow.

Wptyw na powierzchnie ziemii gleby
Zastosowane rozwigzania projektowe ograniczaja sie do zdjecia wierzchniej warstwy
gruntéw urodzajnych pod nawierzchnie chodnika w granicach istniejagcego pasa drogowego.

Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z udokumentowanymi ztozami
kopalin, a roboty budowlane zwigzane z budowa chodnika nie wymagaja posadowienia
budowli na znacznych gtebokosciach. Zanieczyszczenie srodowiska gruntowo - wodnego w
czasie prowadzenia rob6t moze nastapi¢ gtownie w wyniku sytuacji awaryjnych, ktore przy
odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie powinny mieé
miejsca. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie
(bez wyciekdw paliwa), ktore po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy
odprowadzi¢ poza teren budowy na miejsce postoju o  szczelnej  nawierzchni
uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do srodowiska
gruntowo-wodnego. W analizowanym obszarze brak jest uje¢ wod podziemnych lub
powierzchniowych objetych ochrona.

Whptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Podczas budowy chodnika zmiana krajobrazu bedzie zwigzana z zapleczem budowlanym,
miejscem skfadowania materiatdw, wykonywaniem rob6t oraz praca sprzetu ciezkiego.
Niekorzystny wptyw na miejscowy krajobraz zaniknie po zakornczeniu prac budowlanych i
uporzadkowaniu terenu. Inwestycja przyczyni sie do poprawy wizualnej oraz estetycznej
ulicy oraz przylegtego do niej terenu nadajac mu uporzadkowany fad architektoniczny.

OBSZAR ODZIALtYWANIA INWESTYCJI

Niniejszy obszar inwestycji zlokalizowany zostat na dziatkach o nr ewid. 952/7, 427/7, 427/6
i swym oddziatywaniem nie wykracza poza wymienione dziatki.
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Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami.

Zakres robot:
Przewidywany projektem budowlanym zakres robot to:
- Roboty przygotowawcze
- Roboty rozbiérkowe w zakresie usniecia kraweznik6w oraz nawierzchniz ptyt betonowych
300x100x10
- Zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejacych sieci
- Karczowanie krzakéw i wycinka drzew
- Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wykonanie podbudéw mineralnych oraz stabilzowanych cementem
- Wykonanie nawierzchni bitumicznych
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- Wykonanie elementow drég z drobnowymiarowych elementéw betonowych
- Wykonanie oznakowania pionowego
- Roboty wykonczeniowe

Istniejace elementy zagospodarowania terenu, ktGre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- napowietrzna i ziemna siec energetyczna

- siec gazowa

- siec teletechniczna

- siec¢ szerokopasmowa

- nasypy >3,0m

- ruch drogowy

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t.

potragcenie przez pojazdy mechaniczne budowy lub uczestnikéw ruchu drogowego
pracownika,
potracenie przez pojazdy mechaniczne budowy oséb postronnych lub kolizja pojazdow
budowy w ruchu drogowym ,

- uszkodzenie konczyn dolnych lub gornych podczas robotlub roztadunku materiatdw,

- uszkodzenia konczyn dolnych przy profilowaniu izageszczania  warstw
konstrukcyjnych

- porazenie pradem w skutek naruszenia przewodu elektrycznego,

- pozar, wybuch na skutek przerwania sieci gazowej,

- upadek z nasypu

Instruktarz pracownikow.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach roboczych przeprowadzi¢ nalezy jako:

szkolenia wstepne,

szkolenia okresowe

Szkolenia wstepne / instruktaz ogdélny / przechodza wszyscy nowozatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono zapozna¢ pracownikow z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, uktadach zbiorowych pracy i regulaminach BHP oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy / instruktarz
stanowiskowy / powinien zapoznawa¢ pracownikow z zagrozeniem wystepujacym na okreslonym
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stanowisku pracy, sposobu ochrony przed zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Srodki zapobiegawcze.

Przed wykonaniem rob6t oraz w czasie ich realizacji miejsca pracy maja by¢ zabezpieczone
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas trwania budowy, w miejscach szczeg6lnie
niebezpiecznych powinny by¢ ustawione porecze lub balustrady. W nocy miejsca wykonywania robot
powinny by¢ oswietlone. Podczas prowadzenia robdt w poblizu lub bezposrednim sasiedztwie: linii
energetycznej, linii telekomunikacyjnej, wodociagu, gazociggu lub przytagczy sanitarnych, roboty te
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W celu potwierdzenia faktycznego przebiegu
urzadzenia nalezy je wyznaczy¢ geodezyjne a nastepnie odkopac recznie w co najmniej w dwaoch
miejscach w celu ustalenia faktycznego przebiegu, o fakcie tym nalezy zawiadomi¢ wtasciciela sieci
lub urzadzenia.

Roboty wykonczeniowe.
Stosowac urzadzenia, ktore posiadajg ostony na czesciach ruchomych: ptyty wibracyjne, pity do
ciecia nawierzchni.

Ogolne srodki

Pracownicy powinni uzywac na terenie budowy:

- ubrania ochronne z elementami odblaskowymi (pomararnczowe),
hetmy ochronne,
rekawice wzmocnione skorg,
obuwie ochronne z wktadkami stalowymi ochraniajacymi stopy,
na teranie budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,
teren budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjna (inwestor, wykonawca,
kierownik budowy, inspektor nadzoru, numery tel. alarmowych).
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2. CZESC RYSUNKOWA

- Zaftacznik nr 1 — Mapa orientacyjna skala 1:10 000...........ccceevviveeeiviniveiin e eees 14
- Zatacznik nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500...........c.ccccevvvicevviiiieennnn 15
- Zatacznik nr 3 — Przekroj normalny skala 1:50........cc.cooivviviniorier e s 16
- Zatacznik nr 4 — Profil podtuzny skala 1:100/1000........c.c.ccccveiuiiieeiiie i 17

- Zatacznik nr 5 - Przekroje poprzeczne skala 1:100.........ccccceveveevviiiieeviiiie e seesse e 18
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