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NAZWA OPRACOWANIA:
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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zarzagdem Drog Powiatowych na wykonanie prac projektowych,

2. PODSTAWA PRAWNA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika
2003 r., poz. 1729).
Rozporzadzenie Ministrow I nfrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220 z 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 ze zm.).

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Stalej Organizacji Ruchu
zwigzany z planowang przebudowg drogi powiatowej nr 3121L ul. Pitsudskiego, na

odcinku od wiaduktu nad droga krajowa nr 17 do ul. Cegielnianej w Krasnymstawie.

4, PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu — lipiec 2016r .

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.,
poz. 1729), jednostka realizujaca organizacj¢ ruchu musi zawiadomi¢ o terminie jej
wprowadzenia (co najmniej na7 dni przed dniem rozpoczecia prac) :

organ zarzadzajacy ruchem;

zarzadcg drogi ;

wiasciwego komendanta Policji.



5. CHARAKTERYSTYKA DROGI

5.1. Stan istnig acy

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej znajduje si¢ w wojewodztwie lubelskim, powiat
krasnostawski, w obrebie Miasta Krasnystaw. Poczatek opracowania zatozono w km 0+000,
koniec zas w km 0+443.

W zakresie opracowania droga stanowi dojazd do osiedli z zabudowsg jednorodzinng .
Na przedmiotowym odcinku nie wystgpuje oznakowanie poziome. Istnigjace
oznakowanie pionowe ustawione na drodze powiatowej to znak A-3, oraz tabliczki z nazwami

ulic.

5.2. San projektowany

W ramach opracowania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3121L ul.
Pitsudskiego, na odcinku od wiaduktu nad droga krajowa nr 17 do ul. Cegielniangj
w Krasnymstawie.” wykonane zostang roboty:

- wzmocnienie istniejagcej nawierzchni jezdni drogi powiatowej,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach bocznych ul. Zaplocie oraz ul.

Cegielniangj

- rozbidrka elementow drog (kraweznika betonowego, ptyt betonowych na wigczeniu
ul. Zaptocie),

- budowa chodnika przy prawej krawedzi jezdni o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej wraz z wymiang krawgznika betonowego,

- budowa nowej konstrukcji zjazdéw indywidualnych,

- oznakowanie pionowe,

- montaz wy grodzenia chodnikowego od strony skarpy,

- roboty wykonczeniowe.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Na wigczeniu ul. Zaptocie oraz ul. Cegielniangj do drogi powiatowej nr 3121L
ul. Pitsudskiego nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-7 ,, Ustap pierwszenstwa’. Na drodze
powiatowej nalezy ustawi¢ znaki D-1 wskazujace droge z pierwszenstwem przejazdu.

Istniejacy znak A-3 nalezy przestawi¢ poza chodnik.

Ruch pieszych od strony skarpy nalezy zabezpieczy¢ wygrodzeniem chodnikowym
U-12a (typ olsztynski).



7. ZASADY OGOLNE ZASTOSOWANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWY CH
ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Do oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowac¢ znak

z grupy wielkosci srednie (o wymiarach wg ponizszej tabeli).

Znaki Znaki Znaki Znaki
odrzegawcze zakazuB | nakazu C informacyjne D
A
dtugos¢ boku srednica dtugos¢ wysokosé
podstawy (n=0,12)

Omakowanie
robot - grupa 900 mm 800 mm 600 mm 600+150n
znak 6w
.Srednie’

Do wykonywania lic znaku nalezy zastosowa¢ folie odblaskowe typu 2. Znak nalezy
umocowa¢ na stupku wykonanym z rur stalowych cynkowanych s$rednicy 56mm
posadowionym w gruncie za pomoca fundamentu z betonu.

Tarcza znaku powinna by¢ odchylona w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znaku powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Znak nalezy umiesci¢c w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni,
mierzac od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy i umieszcza¢ na wysokosci 2,0 m mierzac od dolnej
krawedzi znaku do krawegdzi nawierzchni, w przypadku posadowienia znaku w chodniku
minimalna wysokos¢ mierzona od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi znaku wynosi
2,20m.

Wykonane oznakowanie pionowe winno spetniac wymagania stawiane znakom
podanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z
23 grudnia 2003 r., poz. 2181 ze zm.).



8. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

8.1 Pr ojektowane oznakowanie

Lp | Znak | Jedn. (szt) | llos¢
Ozakowanie pionowe
1 A-7 2
2 D-1 3

8.2 I stnig ace oznakowanie do pr zesawienia

Lp | Znak | Jedn. (szt.) | [los¢
Ozakowanie pionowe
1 A-3 1
2 Tablica nazwy ulicy 1

8.3 Pr ojektowane ur zadzenia bezpieczenswa r uchu

Lp | Znak | Jedn.(mb) [ llos¢

Ozakowanie pionowe

1 U-12a 200
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