Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
D-05.03.10 Regeneracji nawierzchni
przez potréjne powierzchniowe utrwalenie

1. WSTEP
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Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegotowe specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonawstwem regeneracji nawierzchni drogi powiatowej nr
3132L Krupe — Stéjto — Siennica Rézana od km 4+695 do km 5+015 i od km 5+975 do km
6+459 w technologii powierzchniowego utrwalenia.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji dotyczace prowadzenia robét zwigzanych z regeneracijg
drogi obejmuje potrojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu emulsji
asfaltowej i grysu kamiennego.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Powierzchniowe utrwalenie — pokrowiec bitumiczny powstaly poprzez skropienie
powierzchni emulsjg asfaltowg i roziozeniu warstw kruszywa o sgsiadujacych ze scbg
wymiarach oraz zageszczeniu walcem gtadkim poszczegolnych warstw.

1.4.2. Powierzchniowe utrwalenie potréjne - jest to trzykrotne skropienie kationowg emulsjg
asfaltowa, trzykrotne roztozenie kruszywa oraz zaggszczenie walcem gtadkim poszczegoinych
warstw. Celem powierzchniowego ulepszenia jest uszczelnienie istniejgcej nawierzchni.

1.4.3. Asfaltowa emulsja kationowa - jest to lepiszcze bitumiczne w ktorej fazg zdyspergowang
jest asfalt, a fazg ciaglg jest woda, a emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2, Kruszywo

2.2.1. Wymagania dotyczace kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania nalezy stosowac kruszywo grube o wiasciwosciach
spetniajacych wymagania normy PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu i Wymagan Technicznych. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych WT-1 Kruszywa 2010 — tablica
26 przy jednoczesnym uwzglednieniu uscislen zawartych w ninigjszych SST. Procentowa
zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej C 50/30.

Do trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowa¢ kruszywo o uziarnieniu: 8/11,
5/812/5 mm.
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Dopuszcza sie stosowanie kruszywa o wymiarach innych niz wyzej podane pod warunkiem, ze
zostang zaakceptowane przez Inzyniera.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza sie kruszywa pochodzacego ze skat
wapiennych.

2.2.2. Sktadowanie kruszyw
Wykonawca zapewni skiadowanie kruszyw na skiadowiskach zlokalizowanych jak najblizej
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podioze skladowiska powinno byc
rowne, dobrze odwodnione, czyste, o twarde] powierzchni zabezpieczajace] przed
zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego skladowania i poboru. Kazdg kategorie kruszywa
nalezy sktadowac oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich mieszanie sie zaréwno w czasie
sktadowania, zatadunku i transportu.

2.3. Lepiszcza

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy
Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane rodzaju C69B3PU spetniajgce wymagania
zawarte w tablicy 5 - Wymagan Technicznych Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 .
Dostawa lepiszcza powinna byc¢ realizowana od jednego Dostawcy.

2.3.2. Sktadowanie lepiszcza
Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza sie magazynowanie lepiszcza w zbiornikach betonowych i zelbetowych
spetniajacych warunki jw. Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza
i obnizenia jego jakosci. Podczas realizacji zadania zabrania sie stosowania lepiszcza
pochodzacych od roznych producentow.
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji czas skfadowania emulsji nie powinien przekraczac 4
tygodni od daty produkcji, temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz
+3°C.

3. SPRZET.
341 Rodzaje sprzetu.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem sprawnym technicznie:
— szczotka mechaniczna - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwigzanych ziaren po
wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,
— skrapiarka lepiszcza - do roziozenia lepiszcza na nawierzchni,
— rozsypywarka kruszywa - do roztozenia kruszywa na nawierzchni,
- walc drogowy - do przywatowania roztozonego kruszywa.

32 Szczotka mechaniczna - jest przeznaczona do usuwania luznych ziaren kruszywa z warstwy 1,
2,3

33 Skrapiarka lepiszcza - musi gwarantowac réwnomierny i zgodny z projektowang iloscig sprysk
lepiszcza w kierunku podtuznym i poprzecznym.

3.4 Rozsypywarka kruszywa - powinna zapewniaé roziozenie kruszywa o zatozonej frakcji i w
wymaganej ilosci na zatozonej szerokosci z predkoscig zblizong do predkosci poruszania sig
skrapiarki.

3.5, Walec drogowy - ogumiony wyposazony w opony o gtadkim biezniku, ze statym ciSnieniem do
0,6 MPa i obcigzeniem 15 kN na kofo oraz lekki walc statyczny o stalowych pancerzach, pod
warunkiem, ze nie bedg one powodowaty miazdzenia ziaren kruszywa.

4. TRANSPORT.

4.1, Kruszywo nalezy przewozi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do jego zanieczyszczenia i
zmieszania réznych frakcji.
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Emulsja asfaltowa kationowa - powinna by¢ transportowana w cysternach lub skrsapiarkach.
Cysterny powinny byé podzielone przegrodami o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m”, a kazda
przegroda powinna mie¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byt przeptyw emulsji miedzy komorami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5. Projektowania powierzchniowego utrwalenia - obejmuje nastepujace czynnosci:
a) ocene stanu powierzchni istniejgcej nawierzchni - dokonuje Inspektor Nadzoru przy
wspdtudziale Wykonawcy.
b) rodzaj powierzchniowego utrwalenia, oraz wielkosc frakcji okre$la zamawiajacy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru .
Teoretyczna ilos¢ emulsji i kruszywa na 1 m’.
Tablica nr 2
Numer warstwy pow. Frakcja kruszywa llose kruszgwa llos¢ emulsji C(239 B3 PU
Utrwalenia. - mm (@) dm’/m kg/m
| 8/11 13 1,75
Il 5/8 10 1,55
m 2/5 8 1,25
511 Ustalenie rzeczywiste] ilosci skiadnikéw na 1 m”
Okreslenie rzeczywistej ilosci sktadnikow lepiszcza | kruszywa zostanie ustalona przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce na odcinku prébnym uwzgledniajgc wszystkie warunki
terenowe.
5.2, Zakres organizacji robot.
521. Przygotowanie podtoza.
Przed przystapieniem do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni podtoze nalezy oczyscic za
pomacg sprzetfu mechanicznego.
5.2.2. Oznakowanie robdt.
Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane jest powierzchniowe
utrwalenie od chwili rozpoczecia robét az do konca okresu pielegnaciji (oddanie nawierzchni do
ruchu bez ograniczen) odpowiedzialny jest Wykonawca.
Projekt oznakowania i zabezpieczenia robot Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.
Komplet oznakowania powinien by¢ ustawiony na | do 2 godz. przed rozpoczeciem robot.
W okresie pierwszych 48 godzin a nawet przy niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,
w okresie do 3 dob od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia nalezy liczy¢ sie
z mozliwoscig wystgpienia zlotdw ziaren kruszywa, dlatego predkos¢ ruchu powinna by¢
ograniczona do 30 km/h.
5.2.3. Rozkiadanie lepiszcza.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane rownomiernie warstwg w ilosci ustalonej wg n/n SST w pkt
5.1.1. na $wiezo roziozone] warstwie emulsji asfaltowe] za pomocg uktadarki kruszywa jadacej
za skrapiarkg. Czas jaki uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa
powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy (kilka sekund). Roboty powinny by¢ tak zorganizowane -
aby ukiadarka kruszywa czekata na skrapiarke, nigdy odwrotnie. Skrapiarka lepiszcza jest
maszyng wiodagca.

Uktadane kruszywo nie moze byé mokre, ze wzgledu na wgd#uienie czasu rozpadu emulsji.
Tolerancja w zakresie rozktadania kruszywa wynosi +1 dm®/m*.




5.2.4. Rozkiadanie kruszywa
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Kruszywo powinno by¢ rozkiadane réwnomiernie warstwa w ilosci ustalonej wg n/n SST w p.
5.1.1. na $wiezo roziozonej warstwie emulsji asfaltowej za pomoca ukfadarki kruszywa jadace;
za skrapiarka. Czas jaki uptywa od chwili roziozenia lepiszcza do chwili roziozenia kruszywa
powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy (kilka sekund). Roboty powinny by¢ tak zorganizowane
aby ukiadarka kruszywa czekata na skrapiarke, nigdy odwrotnie. Skrapiarka lepiszcza jest
maszyng wiodaca.

Uktadane kruszywo nie moze by¢ mokre, ze wzgledu na wydtuzenie czasu rozpadu emulsji.
Tolerancja w zakresie rozktadania kruszywa wynosi =/- 1 dm®/m?.

Watowanie

Bezposrednio po utozeniu pierwszej warstwy kruszywa, watuje sie jg tylko wstepnie, a wiasciwe
utwierdzenie ziaren w nawierzchni przeprowadza sie dopiero po ufozeniu drugiej warstwy
kruszywa. W celu uzyskania wiasciwego przywatowania mozna przyja¢ 3-4 - krotne przejscie
walca.

Ostateczne utwierdzenie ziaren kruszywa i utozenie ,mozaiki" nastepuje dopiero po kilku dniach
pod wptywem ruchu.

Pielegnowanie wykonanego powierzchniowego utrwalenia.

Na swiezo potozonym powierzchniowym utrwaleniu nalezy ograniczy¢ predkosc ruchu do 30
km/h. Diugos¢ okresu w ktorym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od istniejacych
warunkow pogodowych i ruchowych. Po uplywie dwoch, trzech dni nalezy przeprowadzi¢
zZamiatanie szczotq mechaniczng celem usuniecia nie zwigzanych z lepiszczem =ziaren
kruszywa. Nastepnie powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu
niekontrolowanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2,

624

G2 2

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D. 00.00.00.
Kontrola jakosci materiatow
Kruszywo

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jakosci materiatéw przy wyborze dostawcy i zrodia
materiatow, a takze podczas kontroli dostaw z czestotliwoscig ustalong w PZJ.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow zgodnie
z wymaganiami podanymi w p 2.2 i p 2.3 niniejszej SST, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catoéci gromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w
celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone n/n SST.

Minimalna ilos¢ i czestotliwoéé badan powinna wynosi¢ jedno badanie na kazdg partie kruszywa
w ilosci 100 ton. _
Kazda jednostkowa dostawa kruszywa /samochod z kruszywem/ powinna byC oceniona
wizualnie i w przypadku wystapienia watpliwosci odnosnie jakosci, nalezy kruszywo takie
umiescic na oddzielnym sktadowisku do chwili wykonania sprawdzajacych badan
laboratoryjnych.

Inspektor Nadzoru moze niezaleznie zazgda¢ wykonania badan dodatkowych przez wykonawce
lub we wiasnym zakresie.

Emulsja asfaltowa kationowa.

Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwaIen.ia‘, tylko drogowe
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane rodzaju CE69B3PU spefniajace wymagania
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zawarte w tablicy 5 - Wymagan Technicznych Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 .
Dostawa lepiszcza powinna by¢ realizowana od jednego Dostawcy.

Badanie przed wykonaniem robot.
Badanie regulujgce sprzet.

Przed sezonem robot i po kazdej naprawie skrapiarki i uktadarki kruszyw powinny by¢ poddane
badaniom testujacym. Na specjalnym stanowisku lub zorganizowanym poletku powinny byc¢
okreélone zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza i kruszywa, a nastawami takich
parametrow jak:

- cisnienie,

- obroty pompy,

- predkos¢ jazdy skrapiarki,

- predko$¢ jazdy uktadarki kruszywa

Podczas tych badan powinna by¢ takze okreslona réwnomiernos¢ dozowania lepiszcza |
kruszywa w kierunku podtuznym i poprzecznym przy roznych szerokosciach rozktadania.

Wynik tego powinien by¢ przedstawiony w postaci tabel lub wykresow pozwalajgcych na
ustawienie mechanizmow regulacyjnych i predkosci jazdy dla zatozonej ilosci rozktadanego
lepiszcza lub kruszywa.

Badania sprawdzajgce.

Niezaleznie od badan testujgcych sprzet, przed rozpoczeciem robot powierzchniowego

utrwalenia powinny byé wykonane nastepujace badania kontrolne:

a) Sprawdzenie jakosci kruszywa i lepiszcza.

b) Sprawdzenie stanu przygotowania podbudowy, na ktérej ma by¢ wykonane powierzchniowe
utrwalenie polegajace na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robét przygotowawczych
(remontowych), oczyszczenia nawierzchni.

¢) Ocena wizualna stanu technicznego sprzetu i wszystkich jego podzespotdéw oraz urzadzen
majacych wplyw na dozowanie lepiszcza i kruszywa.

d) Sprawdzenie na wybranym odcinku doswiadczalnym (odcinek drogi, plac) dozowania ilosci
lepiszcza i kruszywa przy takich nastawach parametrow jakie zamierza si¢ utrzymywac
podczas robot.

W badaniach sprawdzajgcych wykonywanych przed rozpoczeciem robot powinien
uczestniczyé Inspektor Nadzoru, ktéry po stwierdzeniu ich pozytywnego wyniku zezwala na
rozpoczecie robot.

Badania i kontrola w czasie wykonywania robot.

Badania Wykonawcy w czasie realizacji regeneracji nawierzchni obejmujag:

- sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry skrapiarki oraz ukfadarki zostaty
ustawione jak to ustalono na odcinku doswiadczalnym,

- sprawdzenie czy na budowe dostarczane jest kruszywo o przewidzianej frakcji

- prowadzenie state] obserwaciji wyptywu z dyszy kolektora oraz stopnia pokrycia nawierzchni
kruszywem. W przypadku zauwazenia zatkania lub wadliwego wyptywu lepiszcza chocby tylko z
jednej dyszy, badz tez nierdbwnomiernego pokrywania nawierzchni kruszywem, nalezy
natychmiast wstrzymac¢ dalsze prowadzenie robdt i usungé przyczyne wadliwego
funkcjonowania sprzetu. Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ pomiedzy skrapiarkg, a
ukiadarkg kruszywa.

- kontrolowanie liczby przej$¢ walca

- Wykonanie kontrolnych pomiarow ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa w sposob jak na
odcinku doswiadczalnym i poréwnanie z dopuszczalng tolerancjg podang w SST. Pomiary
nalezy wykonywac¢ co najmniej jeden raz dziennie tuz po rozpoczeciu robot oraz w kazdym
przypadku, jezeli zaobserwuje sie zmiany w jednorodnosci uktadanego lepiszcza i kruszywa.
Oceniane dane oraz wyniki badan i pomiarow wykonywanych przed i w czasie wykonywania
robo6t powinny byc¢ zarejestrowane w prowadzonym przez Wykonawce dzienniku badarn.

Badania i pomiary po wykonaniu rohot.

Fomiar sZerokosci.
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Po zakonczeniu okresu pielegnacji powierzchniowego utrwalania Inspektor Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy dokonuje pomiaru szerokoéci regenerowanej nawierzchni
z doktadnoscig do +/- 1 cm w 10 miejscach na 1 km. Mierzy sie szeroko$¢ tylko tej czesci
jezdni, ktdra charakteryzuje sie dobrym osadzeniem ziaren kruszywa w lepiszczu.

Pomierzona szeroko$¢ nie powinna sie rézni¢ od przewidzianej w warunkach kontraktu wiecej
niz +/- 5 cm.

Sprawdzenia i porownania z umowg wymaga rowniez lokalizacjia poczatku i konca odcinka
regeneracji.

6.4.2. Ocena wygladu zewnetrznego.

Oceny wykonanych robot dokonuje Inspektor Nadzoru wspolnie z Wykonawcg metodg
wizualng. Powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzowaé sie jednorodnym wygladem
zewnetrznym.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodine zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m* powierzchniowego utrwalenia.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatow.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00.

8.2. Rodzaje odbiorow robot
Roboty zwigzane z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia obejmuja;
a) odbior koncowy /nie wczesniej niz po uplywie 24 dni po oddaniu powierzchniowego
utrwalenia do niekontrolowanego ruchu/,
b) odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ regeneracji nawierzchni przez potrojne powierzchniowe utrwalenie obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— transport i skladowanie kruszyw,

— transport i skladowanie lepiszczy,

- dostawe i prace sprzetu do robot,

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,

— prace projektowe przy ustaleniu ilosci materiatow,

- trzykrotne roztozenie lepiszcza,

- trzykrotne roztozenie kruszywa,

- przywatowanie zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— pielegnacja nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwigzanego i zapobiegawczym
ograniczeniem predkosci i ruchu . _ _

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1.  Normy

10.1.1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.1.2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.
10.2. Inne dokumenty

10.2.1. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3
Emulsje asfaltowe 2009.

10.2.2. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2010.




