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DROGBUD tukasz Michalski, 22-400 Zamos¢ Mokre 24 D
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksawerdwka wraz z odwodnieniem”

1.0swiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane /j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),
oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. /j.t. Dz.U.z 2013 . poz.
1129 / w sprawie szczegdtowego zakresu i form dokumentacji projektowej oswiadczam, ze praca
projektowa:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksaweréwka wraz z odwod-
nieniem”

jest wykonana zgodnie z umowg zawartg z Zarzagdem Drég Powiatowych w Krasnymstawie,
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, oraz z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i
normami.

Zamawiajgcemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Projektant:
megr inz. tukasz Michalski

LUB/0169/PO0OD/13

Projekt budowlano-wykonawczy.



DROGBUD tukasz Michalski, 22-400 Zamos¢ Mokre 24 D
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksawerdwka wraz z odwodnieniem”

L UB ELSKA
KREGOWA : : :
‘_? ZE B A Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.
"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/158/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow

ictwa oraz urbanistéw / Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42,z péz zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tek st jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wiestaw MICHALSKI

magister inzynier
urodzony dnia 20 stycznia 1983 r. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0169/POOD/13

do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

. P

W zwigzku z lednieniem w catosci ia strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

dstepuje si¢ od ia decyzji.
Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okr;gowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okrcggwej Komisji Kwalifikacyjnej:

e

’ ] /7
mgr inz. J asperek mgr iwleré En mgr intE/ d Wilczopolski

]

Otrzymuja:

(1) Pan Lukasz Michalski
Mokre 24D,
22-400 Zamosé

2. Glowny Inspektor =%
Nadzoru Budowlanego

3. aa \

Projekt budowlano-wykonawczy.



DROGBUD tukasz Michalski, 22-400 Zamos¢ Mokre 24 D
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksawerdwka wraz z odwodnieniem”

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Lukasz Wiestaw MICHALSKI

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnoSci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czi¢nek

‘ i 01 )
Czlongk ( Przewbdpiczacy
\’\'/\ ‘ ‘ )
mgr inz. J asperek mgr inZ. l.lfﬁzyf i \ mgr inz. /ﬁ wapd Wilczopolski
"‘ v
\ ,(

.
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DROGBUD tukasz Michalski, 22-400 Zamos¢ Mokre 24 D
»Przebudowa drogi powiatowej nr 31241 Siedliska - Ksawerdwka wraz z odwodnieniem”

POLSKA
12 B A
S N ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
0 fumene wenyfikacyjrm:

LUB-86D-BA7-IFI *

Pan tukasz Michalski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0386/08

adres zamieszkania m, Mokre 24 D, 22-400 Zamosé

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe) 1zby Intynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym pezy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-11 roku przez:

Wojciech Seewcryk, Prrewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowe| keby inzynierdw Budownictwa.

[Zpodnie act. 5§ st 2 ustawy 1 dnle 18 wrzeinia 2001 ¢ a podpive slektronikcenym (D2, U, 2001 Nr 130 par. 1450) dane w postach
elekironcira] opatrrcne berpecinym podpaem elekironcesym ylid Yo peEy watnego bwalifikowanege coryficatu sy
rérmnomabne pod wighgdem skutkedw prawnpch dekumentom apataacnym podpiami wlassergcamymi |

* Weryfikacie poprawnodc danych w ninejstym cadwadzenuy moins spravwid 2a pamoecy numern weryfikacynego cadwadczens na
strore Polikie] lxty Indynierdu Sudownictwa waw.plib.org pl kb kastakiujae sig 2 Blurem wiidcive] Okrqgawe| by Inkynierdw
Budewnictwma,

Projekt budowlano-wykonawczy.
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DROGBUD tukasz Michalski, 22-400 Zamos¢ Mokre 24 D
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksawerdwka wraz z odwodnieniem”

OPIS TECHNICZNY

Postawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

A.

Umowa zawarta pomiedzy DROGBUD tukasz Michalski 22-400 Zamos¢ Mokre 24 D, a
Zarzagdem Drog Powiatowych w Krasnymstawie.

Opis Przedmiotu Zamodwienia opracowany przez ZDP Krasnystaw.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2016r, poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami) , wraz z przepisami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440, z
pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004r. nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w Sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr. 63, poz. 735, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz. U. Nr z 2003r. nr 177 , p0z.1729, z pdzniejszymi zmianami).
Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

Wiasne pomiary i obserwacje w terenie.

Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jednostki projektowania.

Adres inwestycji.

Droga powiatowa w zakresie objetym opracowanie zlokalizowana jest na terenie gminy Fajsta-
wice, powiat Krasnostawski.
Inwestycja swym zakresem obejmuje dziatki nr:

Obreb ewidencyjny: 09 Siedliska Il

Projekt budowlano-wykonawczy.



DROGBUD tukasz Michalski, 22-400 Zamos¢ Mokre 24 D
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksawerdwka wraz z odwodnieniem”

dziatka nr: 2097
Obreb ewidencyjny: 08 Siedliska |
dziatka nr: 1842

Nazwa Inwestora.
Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

Nazwa jednostki projektowej.

Dokumentacje opracowat Zaktad Ustug Budowlano-Drogowych , Drogbud” tukasz Michalski ,
Mokre 24D, 22-400 Zamosc¢.

Projektant — tukasz Michalski, upr. nr LUB/0169/PO0OD/13

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska -
Ksawerowka wraz z odwodnieniem”

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przebudowe nawierzchni drogi powiatowej

- wykonanie poboczy gruntowych szerokosci 1,00m,

- budowe chodnika jednostronnego,

- wykonanie rowu odwadniajgcego,

- wykonanie zjazdéw wspdlnych do poses;ji,

- wykonane przepustow z blach stalowych pod zjazdami do posesji.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym na przedmiotowy odcinek drogi powiatowej wystepuje urzadzony stan
zagospodarowania drogowego, nawierzchnia drogi jest asfaltowa.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe nawierzchni jezdnia drogi powiatowej,
wykonanie poboczy gruntowych.
W projekcie przewiduje sie odtworzenie zieleni w pasie od jezdni do istniejgcej granicy pasa
drogowego.
Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi powiatowej

e klasadrogi—Z

e predkos$é projektowa - 50 km/h

e kategoria ruchu —KR 2

e obcigzenie pojedynczej osi - 100 kN/o$

Projekt budowlano-wykonawczy.



DROGBUD tukasz Michalski, 22-400 Zamos¢ Mokre 24 D
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksawerdwka wraz z odwodnieniem”

e szerokos¢ jezdni— 5,50 m

e szeroko$é chodnika — 2,00 m

e szerokosc linii rozgraniczenia 25 m.

e szerokos$¢ poboczy gruntowych - 2 x 1,00m

6. Projektowana niweleta

Niweleta projektowanej nawierzchni DP Nr 3124L zostata powigzana z istniejgcymi zjazdami,
skrzyzowaniami i terenem.

7. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Istniejgce podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G3.

UWAGA: Potgczenia nowej nawierzchni z istniejgcqg nawierzchniq asfaltowq powinny zostac
uszczelnione masq zalewowgq bitumiczng.

Projektowana konstrukcja wzmocnienia nawierzchni DP 3124L:

4cm — warstwa Scieralna z AC11S 50/70

4cm — warstwa wigzaca z AC16W 50/70

- istniejgca konstrukcja drogi powiatowej.

Projektowana konstrukcja poszerzenia nawierzchni DP 3124L:

4cm — warstwa Scieralna z AC11S 50/70

4cm — warstwa wigzgca z AC16W 50/70

15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/32 mm niezwigzanego, stabilizowanego
mechanicznie

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego o Rm=2,5MPa,

10 cm — warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego

- istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcja chodnikéw:

6 cm - kostka brukowa betonowa szara

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego o Rm=2,5MPa,

10 cm — warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego

- istniejgce podtoze gruntowe.

Na odcinku projektowanego chodnika do przestawienia przewidziano szt. lamp oswietleniowych

— maksymalna odlegtos¢ przestawienia: 0,75m.

Na potgczeniu nowej nawierzchni z konstrukcjg istniejgcg nalezy wykonac¢ "wcinke" na dtugosci
5m i gtebokosci 5 cm oraz uszczelnienie potgczenia za pomocg tasmy bitumiczne;j.

8. Odwodnienie

W stanie istniejgcym odwodnienie drogi powiatowej odbywa sie powierzchniowo.

Sposdb odwodnienia zostat dostosowany do obliczen hydraulicznych zawartych w ekspertyzie

pn. ,Ekspertyza ustalajgca przyczyny podtopienia miejscowosci Siedliska Drugie wraz

z podaniem sposobu odprowadzenia wod wielkich bezkolizyjnie przez w/w miejscowos¢.”
Projekt budowlano-wykonawczy.
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wykonanej w 2016r na zlecenie Wajta gminy Fajstawice. Gtdwne zatozenia obejmujg wykonanie
przebudowy rowu drogowego oraz budowe przepustow pod zjazdami indywidualnymi.

Przyjeto nastepujace sposoby realizacji wnioskdw zawartych w ww. ekspertyzie:

- wymiary rowu odwadniajgcego: szerokos¢ dna rowu- 3,0m, gteboko$¢ rowu — min. 1,5m
nachylenie skarp — 1:1, umocnienie dna i skarp ptytami krata w rejonie przepustow.

- wymiar przepustu pod zjazdami: zaprojektowano przepust z blach falistych posadowiony na
elementach prefabrykowanych, wymiary przepustu: 4,50x1,58m, przekrdj w $wietle 5,66m?2.

- nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z kruszywa tamanego o grubosci 25cm ( w rejonie
przepustu nawierzchnia utwardzona ptytami drogowymi 300x125x15cm).

9. Skrzyzowania i wjazdy

Istniejgce skrzyzowanie z drogg gminng zostanie przebudowane.

10. Zielen

Istniejgcy pas zieleni nalezy odtworzy¢ poprzez obsianie trawg w miejscach wskazanych na rys.
,» Plan sytuacyjny”. Po obsianiu paséw zieleni nalezy pamietaé o wtasciwej pielegnacji zapewnia-
jacej wtasciwy wzrost i ukorzenienie traw.

Wymagania dotyczgce wykonywania trawnikéw dywanowych z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazondw lub kraweznikéw o ok. 12 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm),

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed rozscieleniem ziemi urodzajnej podglebie nalezy zaoraé lub przekopaé(zasypka gruntem
rodzimym zageszczanym warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,97),

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m?,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- trawnik gotowy do odbioru koncowego powinien byé zadarniony na powierzchni co najmniej
90% i wykoszony.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.

11. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

12. Urzadzenia obce

W ramach wykonywanej budowy nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych urzadzen uzbrojenia

Projekt budowlano-wykonawczy.
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podziemnego.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu.

Na odcinku projektowanego chodnika do przestawienia przewidziano szt. lamp oswietleniowych
— maksymalna odlegto$¢ przestawienia: 0,75m.

13. Szczegdtowe specyfikacje techniczne

Sporzadzono szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, podajagce wymagania w zakresie materiatdw, sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz wskazania zakresu prac ujetych w
poszczegdlnych pozycjach przedmiaru.

SST stanowig odrebny tom opracowania.

14. Przedmiar robot

Sporzadzono przedmiar robdét zestawiajacy planowane roboty w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych oraz podaniem podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robot.

Przedmiary stanowity podstawe do sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich.
Przedmiary i kosztorysu stanowig odrebny tom opracowania.

15. Informacja o obszarze oddzialywania.

W odniesieniu do:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),
- art. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w Sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
, poz. 430),

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z pdzn. zmianami),

ustalono:

- projektowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi powiatowej nr 3124L, swdj obszar
oddziatywania zawiera w Inwestycja swoim zakresem obejmuje dziatki nr:

Obreb ewidencyjny: 09 Siedliska Il
dziatka nr: 2097
Obreb ewidencyjny: 08 Siedliska |
dziatka nr: 1842
- projektowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi powiatowej nr 3124L, nie zalicza sie

do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
Projektant: tukasz Michalski
upr. LUB/0169/PO0OD/13
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I. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksawerdwka wraz z odwodnie-
niem”

Przebudowa obejmuje:
a) Przebudowe nawierzchni drogi powiatowe;j.

b) Wykonanie poboczy gruntowych

KOLEJNOSC WYKONIA ROBOT

a) Zagospodarowanie placu budowy

b) Roboty rozbiérkowe

c) Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)

d) Zabezpieczenie i przebudowa elementéw uzbrojenia terenu kolidujacych z przebiegiem drogi
e) Roboty budowlano-montazowe

f) Roboty wykonczeniowe

Il. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istniejg elementy uzbrojenia terenu w postaci :
1) doziemna siec¢ energetyczna

2) doziemna siec telefoniczna

3) sie¢ wodociggowa

lll. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzad istniejgce elementy uzbrojenia terenu :
1) istniejace czynne linie energetyczne napowietrzne i doziemne eNN

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujgcych prac:

1) prac zwigzanych z zabezpieczeniem czynnych linii energetycznych NN

2) prac budowlano - montazowych zwigzanych z budowa drogi w sgsiedztwie czynnych linii energetycznych NN
i SN

3) przy robotach budowlano - montazowych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;j

4) przy roztadunku materiatdw z uzyciem zurawia

5) w zwiazku z realizacja robot w strefie odbywajgcego sie ruchu kotowego zwigzanego z dojazdem pojazdow
do posesji potozonych przy budowanych ulicach

W szczegdlnosci w trakcie wykonywania poszczegdlnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie
nastepujgcych warunkdw i zasad:

1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2) wykonania drég,
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
4) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,
5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
6) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
7) zapewnienia wtasciwej wentylacji,
8) zapewnienia tacznosci telefonicznej,
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9) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazddow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktéorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

1. 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,

10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé

przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzacd ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewnié dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:

1) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskdw,

2) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
3) 30| - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

vk wnN
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c) zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:
a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzagdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw
przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
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elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyjne,
cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosSci rownej gtebokosci wykopu.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno byc¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:
roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowang.

3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okresSlone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
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powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:
d) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
e) ostoniete w okresie zimowym.

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:
e) szkolenie wstepne
f)  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikdow z
zagrozeniami wystepujacymi na okresSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,
b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Projekt budowlano-wykonawczy.
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VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub

zdrowia pracownikdw.

a)

przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

b) przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

f)

- niewlasciwy stan czynnika materialnego:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
b) niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,
c) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
e) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:
1)ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
3) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
4) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
5) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbad o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Projekt budowlano-wykonawczy.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych érodkéw

powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 . Nr 21 p0z.94 z pdzn.zm.)

art.21,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Wykonat:
tukasz Michalski

upr. LUB/0169/PO0OD/13
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Zaktad Ustug Budowlano — Drogowych
,,DROGBUD” Lukasz Michalski
Mokre 24D, 22-400 Zamos¢

Stosownie do wniosku z dnia 12.09.2017r. i po zapoznaniu sie z przyjetymi
rozwigzaniami sytuacyjnymi w opracowanej dokumentacji technicznej zadania p.n.,
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska — Ksaweréwka wraz z
odwodnieniem” uzgadniam przyjete rozwigzania dotyczace bezkolizyjno$ci w zakresie
sieci wodociggowej i przebudowy istniejgcej linii oSwietlenia drogowego bez uwag..
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