Przekroj poprzeczny
Skala 1:50

ICd opracowarla

Gran

DrenaZz na koficu parasola /~

ptyta petna 300x125x15 15 cm
Nawierzchnia, kruszywo 0/32 10-25 cm
Zasypka inzynierska min. 10 cm

Zasypka inZynierska

Konstrukcja stalowa 4,46x158:

0,23

- grubos¢ :

i

- grubosé blachy: 4mm
- rodzaj stali: $355J2 lub S355MC
- powtoka antykorozyjna:

- rodzaj: farba epoksydowo-poliuretanowa

Hydroizolacja z geokompozytu

“Parasol”

200 pm

SCALE
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Zabezpieczenie dna \

Fundament Zzelbetowy

Frzekro) poatuzny

Skala 1:50

przed rozmywaniem

Podbudowa z gruntu

niewysadzinowego

0,75

4,00

Fundament zelbetowy

Podbudowa z gruntu

niewysadzinowego

075

Umocnienie skarpy

ptyta petna 300x12px15 15 cm
Nawierzchnia, kruszywo 0/32  10-25 cm
Zasypka inZynierskd min. 10 cm

[0.30

0,05

Tk

TAﬁ }

ICa opracowanla

Gran

—

Widok z géry

Skala 1:100

Granica opracowania

tugosc »eam?&»@.\. dotem 10,88

1

Dtugosc »sam:_:»Q\. gorg 6,90
I

Granica opracowania

ER I R U N BRI I

Umocnienie skarpy

0,23

Dtugosc konstrukji gérg 6,90

Dtugos¢ konstrukji dotem 10,68

Zamulenie dna, zapewniajgce
brak rozmywania

Zaktad Ustug Budowlano-Drogowych ,,Drogbud” tukasz Michalski ,
Mokre 24D, 22-400 Zamos¢.

INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

TEMAT:

+Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksaweréwka
wraz z odwodnieniem”,

Szczegdt przepustu

SKALA

Funkcja 150
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