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TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU
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betonowa kostka brukowa

8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1.4

Jem

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63mm
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betonowa kostka brukowa

8em

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

Jem

kruszywo

famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
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Inwestor:

Zarzqd Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul.Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

Wykonawea:  Bjuro Projektowe "Ajko”
ul. W. Sikorskiego 6

28-200 Staszow

Obiekt  przebudowa drogi powiatowej Nr 3110 Chorupnik-Rudnik~Mosciska od km 6+639,80 do km 9+567,80
wraz z remontem mostu, dfugos¢ 2,928 km oraz od km 5+955 do 6+555,dtuigosc 0,600 km i Nr
3107 Réwnianki-Maszow od km 6+635 do km 6+935 dlugose 0,300km,faczna dlugosé 3828km”

Nazwa rysunku Skala
Typowe rozwigzanie zjazdu indywidualr w ciggu chdnika 1:50
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant | mar inz. Artur Krecisz el os.2006
Sprawdzif mgr inz Rafat Zak 09.2016 Kot
Asystent mgr inz. Kamila Kosik 09.2016
Asystent mgr inz. Wojciech Marciniec 09.2016
Data opracowania Branza Nr rysunku | Nr arkusza
wrzesieni 2016 Drogowa 7 1




