WOJT GMINY
RUDNIK

Rudnik, dnia 12 lipca 2016 r.

GKS$.6220.2.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust.1. pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 353), art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Biura
Projektowego AJKO Artur Krecisz ul. Hanki Sawickiej 11, 28 — 200 Staszéw dziatajacego z
upowaznienia Zarzadu Drog Powiatowych w Krasnymstawie.

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
Srodowisko dla planowanego przedsi¢wzigcia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr
3110L Chorupnik-Rudnik - Mosciska od km 6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem
mostu, dlugo$¢ 2.928 km oraz od km 5+955 do 6+555,dlugosé 0.600 km i Nr 3107 L
Rownianki-Maszéw od km 6+635 do km 6+935 dlugosé 0.300 km, lacznie dlugosé 3.828
km”.

Uzasadnienie

W dniu 11 maja 2016 r. wszczgto postepowanie o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, na wniosek Biura Projektowego AJKO Artur Krecisz ul. Hanki Sawickiej
11, 28 — 200 Staszéw dzialajacego z upowaznienia Zarzadu Drég Powiatowych w
Krasnymstawie, dla przedsigwzigcia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3110L
Chorupnik-Rudnik - Mosciska od km 6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem
mostu, dlugos¢ 2.928 km oraz od km 5+955 do 6+555,dtugosé 0.600 km i Nr 3107 L
Rownianki-Maszéw od km 6+635 do km 6+935 dlugos¢ 0.300 km, Iacznie dlugosé 3.828
km”.Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie skali inwestycj, usytuowania, charakteru,
zakresu robt zwigzanych z planowang inwestycja, czasu trwania oraz emisji 1 ucigzliwosci
zwigzanych z eksploatacjg stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie polegajace na
przebudowie drogi zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ) zalicza si¢ do przedsiewzieé
moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Oddziatywanie planowanego
przedsigwzigcia na $rodowisko poddane zostalo analizie pod katem szczegétowych
uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 w/w ustawy.



Odstepujac  od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
uwzgledniono szczegétowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia -
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko wymienione w art. 63 ust. 1
w/w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do przepisow art. 64 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 353.). Wéjt Gminy Rudnik wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
$rodowiska w Lublinie Wydziat Spraw Terenowych II w Chelmie, Lubelskiego Pafistwowego
Wojewd6dzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania tego przedsigwzigcia na srodowisko.

W dniu 06 czerwca 2016 r. wplynelo do gminy Rudnik pismo Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie Wydziat Spraw Terenowych II w Chelmie
znak:-WSTIL.4240.51.2016.AM, z ktérego wynika ze dla planowanego przedsigwzigcia
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik-Rudnik - Mosciska od
km 6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem mostu, dtugos¢ 2.928 km oraz od km 5+955
do 6+555,dtugosé 0.600 km i Nr 3107 L Réwnianki-Maszéw od km 6+635 do km 6+935
dtugosé 0.300 km, tacznie dtugos¢ 3.828 km nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 15
czerwea 2016 r. znak: DNS-NZ.7016.154.2016GT nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla powyzszego przedsigwzigcia.

Wéjt Gminy Rudnik dnia 27 czerwea 2016 r. wydat postanowienie znak: GKS.6220.2.2016,
w ktérym stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik-Rudnik - Mosciska
od km 6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem mostu, dfugos¢ 2.928 km oraz od km
54955 do 6+555,dlugosé 0.600 km i Nr 3107 L Rownianki-Maszéw od km 6+635 do km
6+935 dtugos¢ 0.300 km, tacznie dhugos¢ 3.828 km.

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowe drogi o nawierzchni bitumicznej z poboczami o
przekroju drogowym, potulicznym i ulicznym. Zakres prac dla przebudowywanych
odcinkéw drég powiatowych nr 3110L i 3107L bedzie obejmowat: przebudowe jezdni i
poboczy, budowe i przebudowe chodnika, przebudowe mostu, budowe odwodnienia drogi w
postaci rowéw otwartych, rowu krytego badz kanalizacji deszczowej, przebudowe istniejacej

infrastruktury- jezeli zachodzi¢ bedzie taka koniecznos¢.

Usytuowanie przedsiewziecia: Planowana inwestycja znajduje sie w miejscowosciach Rudnik
i Mosciska na terenie gminy Rudnik. Przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz na ktére bedzie oddziatywac przedsiewziecie: obreb Rudnik nr dziatek
1,2,3,3/4,3/7,4,4/1,5/1,5/2,5/3, 6/1,6/4,7,6,7/3,7/4,7/8, 8/2, 9/1, 9/3, 9/4, 10/2, 11, 12,

13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17/1, 18/1, 18/6, 18/7, 18/9, 18/10, 19, 19/1, 20, 21/3, 22/3, 23, 23/1,

24, 25/1, 25/2, 26/1, 187/1, 199/4, 199/5, 204, 204/1, 204/2, 204/3, 209, 232, 233, 234, 235,

236, 237, 238/2, 240, 241, 242, 243, 246, 252, 253, 283, 284, 285, 326/1, 326/2, 327, 328,

329, 330, 333, 350, 355, 356, 421/1, 424/1, 424/3, 424/5, 424/6, 424/9, 424/13, 424/14,

424/17, 424/18, 424/19, 424/20, 424/21, 424/22, 425, obrgb Mosciska nr dziatek 14, 15, 32,

33, 56, 57, 58, 59, 60, 102, 125, 137, 1398, 1399, 1400, 1404/1, 1405, 1456, 1457. Inwestycja

nie bedzie powiagzana z innymi przedsiewzigciami, w tym samym nie wystapi tutaj



kumulowanie sie oddziatywan na s$rodowisko w sensie negatywnym .Planowane
przedsiewziecie wptynie korzystnie na usprawnienie przejazdu oraz poprawe bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi, jak réwniez ograniczy obecnie wystepujace ucigzliwosci zwigzane z
korzystaniem ze szlaku komunikacyjnego bedacego w ztym stanie technicznym.

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze wystapi zapotrzebowanie na surowce
mineralne zastosowanych do niwelacji terenu jak i podbudowy, a takze innych zasobow jak
woda, energia okresla scisle projekt budowlany. Wykorzystanie w/w czynnikéw niezbgdnych
do wykonania rob6t budowlanych w okreslonej technologii nie begdzie odbiega¢ od ilosci
normatywnych.

Gospodarka odpadowa bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie. Wszystkie rodzaje odpadéw powstajace na etapie realizacji inwestycji powinny by¢
magazynowane selektywnie w miejscach wyznaczonych sposoéb uniemozliwiajgcy ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko, w tym przenikanie skladnikéw odpadow do
srodowiska, a nastepnie przekazane odpowiednim jednostkom dysponujacym wszelkimi
niezbednymi pozwoleniami na odbiér odpaddw.

Scieki socjalno — bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji nalezy gromadzi¢ w
przeno$nych sanitariatach.

Na etapie realizacji przedsiewziecia beda wystgpowaly uciazliwosci powodowane emisjg
hatasu pracujgcych urzadzen budowlanych oraz pojazdéw obstugujacych budowe. Natgzenie
tego halasu bedzie poréwnywalne z hatasem komunikacyjnym, a z uwagi na krotki czas
trwania prac ucigzliwosci akustyczne nie bedg zagrozeniem dla srodowiska.

W okresie realizacji przedsigwzigcia mozna spodziewac si¢ rowniez ucigzliwosci zwiazanych
emisjg substancji zanieczyszczajacych do powietrza, pochodzacych z procesu spalania paliw
w silnikach samochodowych i innych pojazdach wykorzystywanych przy pracach
budowlanych i transportowych. Etap realizacji inwestycji bedzie krétki i nie wptynie
Znaczaco na stan srodowiska i ludzi.

Uwzgledniajac charakter inwestycji oraz wlasciwosci stosowanych materiatow stwierdza sie,
ze zastosowane rozwigzania inwestycyjne nie bedg przyczyng powaznej awarii przemystowej
zardbwno w fazie realizacji jak 1 podczas eksploatacji.

Oddzialywanie planowanej inwestycji na $rodowisko dla fazy realizacji nalezy
minimalizowa¢ poprzez prawidlowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i wlasciwag
organizacj¢ robot. Wykonawca robdt powinien dysponowa¢ nowoczesnymi maszynami i
urzadzeniami sprawnymi technicznie. Nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na przestrzeganie
obowigzujacych przepisow 1 stosowanie wytycznych BHP. Maksymalne skrdécenie
harmonogramu robo6t i szybkie oddanie do eksploatacji inwestycji to réwniez jeden ze
sposobow zminimalizowania ujemnego wplywu na srodowisko. Materialy zastosowane
podczas realizacji przedsigwziecia, musza posiada¢ wymagane atesty i spetnia¢ odpowiednie
normy. Na terenie objetym inwestycja nie wystepujg przekroczenia standardow jakosci
srodowiska w odniesieniu do stanu istniejgcego. Na obszarze przewidzianym pod planowang
inwestycje oraz w jego bezposrednim otoczeniu nie znajduja si¢ obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, ani obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw.



Przedsiewziecie nie sasiaduje bezposrednio z obszarem Natura 2000 i z uwagi na oddalenie
nie przewiduje sie bezposredniego, ani posredniego oddziatywania. Z rodzaju skali charakteru -
przedsiewziecia wynika brak zasiegu oddzialywania w zakresie ustalenia obszaru
ograniczonego uzytkowania jak i oddziatywania transgranicznego.

Teren, na ktérym zaplanowano przedsiewzigcie posiada aktualny miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsiewziecie nie jest polozone na obszarze przylegajacym do jezior, a w
rejonie jego realizacji nie wystepuja uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Po przeanalizowaniu szczegétowych uwarunkowan okreSlonych w art. 63 ust. 1
przedmiotowej inwestycji stwierdzam, ze przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na
obszarach, na ktérych standardy zostaly przekroczone oraz obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Ponadto nie wigze si¢ ono ze znacznym Zzasiggiem ponadlokalnym,
dtugotrwatym i nieodwracalnym oddzialywaniem zwigzanym z emisja, wykorzystaniem
zasobéw naturalnych czy wystapieniem awarii przemystowej. Tym samym nalezy stwierdzic,
ze odstapienie od przeprowadzenia oceny oddzialtywania na srodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia jest uzasadnione.

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowan wynikajacych z art. 63 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 353), kierujac si¢ skala przedsiewziecia, usytuowaniem przedsiewziecia
uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla érodowiska oraz rodzajem i skalag mozliwego
oddziatywania, tutejszy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 535) niniejsza, decyzj¢ dolacza si¢ do
wniosku o wydanie decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Whiosek ten
powinien byé zlozony nie pozniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Chelmie za posrednictwem Wojta Gminy Rudnik w terminie 14
dni od daty jej doreczenia.
Zataczniki:
1.Charakterystyka przedsigwzigcia
Otrzymuja:
@ Biuro Projektowe AJKO
Artur Krecisz
ul. Hanki Sawickiej 11
28 — 200 Staszow
2. Strony postepowania w trybie art. 49 Kpa



3. Sottys wsi Rudnik (celem podania do publicznej wiadomosci mieszkancom)
4. Sottys wsi Mosciska (celem podania do publicznej wiadomosci mieszkancom)
5. Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw
Do wiadomosci :
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie
Wydziat Spraw Terenowych II, ul. Kamienskiego 6, 22-100 Chetm.
2. Lubelski Panstwowy Wojewo6dzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
ul. Pielggniarek 6, 20 — 708 Lublin.
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Zatacznik Nr 1 do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach _
z dnia 12 czerwca 2016 r. znak: GKS.6220.2.2016
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Charakterystyka przedsiewzigcia

Planowane zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik-Rudnik -
Mosciska od km 6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem mostu, dlugos¢ 2.928 km oraz
od km 5+955 do 6+555,dtugosé 0.600 km i Nr 3107 L Réwnianki-Maszéw od km 6+635 do
km6+935 dtugosé 0.300 km, tacznie dlugosé 3.828 km”

~ Objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej, rozpoczyna sie¢ w km 5+955 drogi
powiatowej nr 3110L, nastepnie przebiega przez droge powiatowa nr 3107L przez ok. 300 m,
kolejno kontynuuje trase drogi powiatowej nr 3110L, koniec przewidziano w km 9+567.80 na
skrzyzowaniu z krawedzia drogi wojewd6dzkiej nr 837.

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowe drogi o nawierzchni bitumicznej =z
poboczami o przekroju drogowym, pétulicznym i ulicznym. Zakres prac  dla
przebudowywanych odcinkéw drég powiatowych nr 3110L i 3107L bedzie obejmowat:
przebudowe jezdni i poboczy, budowe i przebudowe chodnika, przebudowe mostu, budowe
odwodnienia drogi w postaci rowéw otwartych, rowu krytego badz kanalizacji deszczowej,
przebudowe istniejacej infrastruktury- jezeli zachodzi¢ bedzie taka konieezno§é—

W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek posiada jednojezdniowy pas drogowy, o
szerokosei ok. 5.5- 6 m. Trasa omawianego odcinka drogi ztozona jest z odcinkéw prostych
oraz fukéw poziomych. Charakteryzuje ja daszkowy przekrdj poprzeczny na dhugosci
odcinkéw prostych oraz jednostronne pochylenie w obrebie tukéw poziomych - skierowane w
kierunku $rodka tuku. Wzdhuz przebudowanej drogi wystepuja zjazdy indywidualne oraz
publiczne.

Parametry drogi po zrealizowaniu inwestycji:

Klasa drogi: Z

Droga: jedno-jezdniowa, dwukierunkowa

Kategoria obciazenia ruchem: KR2

Przekroj: drogowy, szeroko$é jezdni 5,5-6m

Nawierzchnia: bitumiczna

Jest to przedsigwzigcie w przypadku ktérego, nie wystepuje ryzyko pojawienia si¢ powaznej
awarii i znajduje si¢ ono poza obszarami objetymi ochrong prawna.
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