Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Zarzad Droég
Powiatowych w
Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw

Ul. Borowa 6

tel.: +48 82 576 36 68
fax: 576 22 34
http://www.zdp-krasnystaw.pl

Egz. ..

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestyciji:

~Przebudowa drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik-Rudnik - Mos$ciska od km
6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem mostu, dlugos¢ 2.928 km oraz od
km 5+955 do 6+555,dlugos$¢ 0.600 km i Nr 3107 L Réwnianki-Maszéw od km
6+635 do km 6+935 dlugos¢ 0.300km, tacznie dlugos¢ 3.828 km”

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw ul. Borowa 6

Adres obiektu:

Gmina Rudnik , powiat krasnostawski, woj. lubelskie, obreb Rudnik - dziatki o nr ewidencyjnych:
3/4, 18/7,18/9, 18/10, 19,232, 233, 234,237,241,283,284, 285,326/1,326/2,327, 328, 424/3,
424/5, 424/6, 424/9, 424/13,424/14,424/17,424/18, 424/19,424/20

Gmina Rudnik, powiat krasnostawski, woj. lubelskie ,obreb Mosciska - dziatki o nr ewidencyjnych:
1399

Opracowat:
Ajko Artur Krecisz, 28-200 Staszow, ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 6

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, wspoétczynnik wielkosci obiektu (w): 1,5

Zespot projektowy:

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

SWK/0087/PWBD/15

Branza drogowa 2016-09

Projektant Artur Krecisz

SWK/0251/PWBD/15

Sprawdzajacy | Rafat Zak Branza drogowa 2016-09
poystent Kamila Kosik 2016-09
rojektanta
Asy§tent Wojciech Marciniec 2016-09
Projektanta
Projektant Ryszard Jurecki :;I:z/alrigsf!wZOOM/ 06 2016-09 V[W/QL”
. - MAP/0116/POOM/07 2, of
Sprawdzajacy Szczepan Mytnik Branzg mosto/wa / 2016-09 7
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SPISTRESCI:

ZAYLACZNIKI:

1. Uprawnienia projektantow i sprawdzajacych, wraz z za§wiadczeniem o przynaleznosci do Izby
Inzynieré6w Budownictwa.

2. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych.

3. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik.

4. Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko,

nr GKS.6220.2.2016

5. Informacja BIOZ

RYSUNKI:

Lokalizacja rys. nr 1

Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2 ark. 1-7

Profil podluzny — rys. nr 3 ark. 1-5

Przekroje normalne — rys. nr 4 ark. 1-5

Szczegdly konstrukcyjne remontu przepustéw — rys. nr 5 ark. 1
Szczegoly odwodnienia — rys. nr 6 ark. 1-4

Szczegoty— rys. nr 7 ark.1- 4

Szczegot przejscia dla pieszych z wyspa-rys. nr 8 ark.1
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; INZYNIEROW
— BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0041(2)/15

Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Artur Miroslaw Krecisz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnefi

ﬁ/vflﬂ Y A—

mgr inz. Andrzej Pieniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Artur Mirostaw Krecisz
ul. H. Sawickiej 11
28-200 Staszow

fo3 e
2. Okregowa Rada SOIIB TErTo° o
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chgciaj

4. ala Cztonek sktadu orzekajacego

dr in¢. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

Biuro Projektowe
AJKO Artur Krecisz
Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6

28-200 Staszoéw

tel. 660 381 206
fax. 15 649 00 60

e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Arturowi Mirostawowi Krecisz
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

=

. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

- wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej
— |

f/?/m 7 et

mgr inz. AndrZej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

el

dr inz. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Cztonek skfadu orzekajacego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWE-5ZZ-BBF-LDL *

Pan Artur Mirostaw Krecisz o numerze ewidencyjnym SWE/BD/0130/15

adres zamieszkania ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 28-200 Staszow

jest czionkiem Swietokrzyskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [De. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleitroniconej opatrzone bezpiscznym podoizem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wasnego kwalitikpsanego certyfiatu sy
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.|

* Wergfikacje poprawnasci canych w nirizjszym zafwiadczeniu moing sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrezo zafwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierdow Budownictws wwe.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Dkregowej lzoy Indynierow

Budowrictwa.

Ev S

Biuro Projektowe > tel. 660 381 206
AJKO Artur Krecisz fax. 15 649 00 60
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1302/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Ryszardowi Jureckiemu
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 lutego 1976 w O$wigcimiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1302/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Ryszard Jurecki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci mostowej.

Szczegétowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Ryszard Jurecki v
Orkana 21A/16 1y = -
40-553 Katowice Mgr inz. Zbignigy Dzierzeyicz

2. Okregowa Rada Izby 5 o

i S:?;g)r’d nBsL?;g:ﬁ;nego Mgr inz. Bdlestaw Jurkiewicz

4. ala. 4, 6 r>% W

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 19 ust. 112
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Ryszard Jurecki jest uprawniony(a) w specjalnosci mostowej
do:
1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:
a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych
b) kolejowy obiekt inzynierskii most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe;
2) obliczania $wiatta mostéw i przepustow
3) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci mostowe;j.

PRZEWODNI
OKREGOWE J KOMIS 3! K:'.'AAC-’:'Z(AQV?NEE
SIASKIE) OKR| V2. ZBY INZYNERQIY BULOWNICTVA

mgrinz. Zbigniew Dzierzew]
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLE-VML-UWY-PMT *

Pan Ryszard Jurecki o numerze ewidencyjnym SLE/BM/4248/06

adres zamieszkania ul. Orkana 21 A/16, 40-553 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-22 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicanym [0z U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiscznym podoizem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rewnowaine pod wrgledem skutkdw prewnych dokumentom cpatrzonym podpisami whasnorgczmymi.)

* Weryfikacjg poprawnasci danych w ninisjszym zaswisdczeniu moine sprawdzic 2a pom ooy numery werylkacyjrezo zafwisdczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kentektujac sie z biurem whasciwe] Okrggowej Izoy Infynisrow

Budownictwa.
e ooy
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0075(2)/15

Kielce, dnia 29 grudnia 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.
1409 z péin. zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z
2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Zak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 9 maja 1988 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0251/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kieleach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mmﬂ A
mgr inz. Andrej Pienigzek
Przewodniczgcy skladu orzekajacego

7l

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Zak . Stefan Szatkowski
Przyborowice 49 Czhohek skladu orzekajacego

28-210 Bogoria
2. Okrggowa Rada SOIIB

. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta iaj

a/a Cztonek skiadu orzekajgeego

W
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Rafalowi Zak

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 9 maja 1988 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0251/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art, 12 ust. | ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych clementow;

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
~ sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obicktem budowlanym, takim jak:

3) droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
4) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ey’ [

mgr inz. Andrz€) Pieniazek

Przewodniczacy skladu orzekajacego

/ Stefan Szalkowski

Czlonek skiadu oa%ajacego

Czlonek skladu orzekajgcego

tel. 660 381 206

fax. 15 649 00 60

e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 19 sierpien 2016
I Z B A
| INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Zak Rafal
miejsce zamieszkania :
ul.Przyborowice 49
28-210 Bogoria
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0014/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2016 do 28-02-2017
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, MALOPOLSKA Krakow, dnia ) $ czerwes 2007 1
74 OXREGOWA
7/ | 2 6. A

IN2YNIEROW

AT BUOWNIETAA

MAP DIB/RKAOS-003907

DECYZJA

N podstawie ar.24 ust 1 pkt 2 ustawy zdnis 13 gredoa 200071, 0 samorzadach zavodewyvh arclitektov, inZymercw
budovniciwi orzz wbanigdw Dx ULz 2007 r. Nr i poe, 42, z pdin, ), an. 12 us. 1 pks 115, ot 12081, 3, @t 1D
ust. 1phkt ] cazart 13 ust. 4wt 14 ust. 1 plt b cotawy 2 dnin ? lipea 1904 r. Pravs sudywina (rakes jodnolins: D
L= 2004 r Ne 156 pon Ji18 = pidn 2m), §11ust 1 pkrl, § 153 § 10 usr. 132 rozparzadzenia Ministra Transportu
i Budewrictwa 2 dria 28 kwictain 2006 r. w spravie samodzielryeh funke i techriczayeh w budowniawie Dz, U
2 2006 r. Nr 33 poz 578) oraz art. 104 ustawy z énin 14 czerwen 1960 1. Kodeks postgpowarin administracyjnego (reksi
Jednoity: Dz Uz 2000r. Nr 98, poz. 107) = pdin, zn)

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2¢

Pan mgr inz. Sz¢zepan Dominik Mytnik
urodzony dnis 250! 1978 r. w Brzesku
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny MAPO116/POON/O7

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofel mostowej.

UZASADNIENIE

Okrggows Komisja Kwalifkacyna Malopoldkie] Okrggowej Liby InZynierdw Bedomwnictwa w Krdkowie na podstawie
protoloitw 2 postgpowania kwalifikacyjnsgo oraz z przeprowadzaneg) egzaminy, staie-dzils, ¢ Fan Szczepun Mytnik
postace wynagane praweat wyhctalicuic [pnahhg caruduwg hunicesg Jdu wsyskauis wpravaieh budowlanyel
w wyaoj wynieniocej specjalnobel i azyskal pozytywey wynk egzaminu ra vprawnienia bedowlane, SzezegSlowy
rakres nadanych upmwnien budowlanveh wekazeno na odwroc e decyrii

POUCZENE

Odningiseey deryril shaty odwelinie 30 Fragonny Lomajs KWl o Aoy Ly inZynieesn Buconrictas w Narenwie, 1 poiodmonsen
Mulopdskiy Qlrgpewe; [zby Inzyaierdw Budownitwn w Kakovie w temnine 14 dni od daty jof dosgezenia

SMad Orazbajacy
Ohcw? Kamisi Ewabficsoving
J
1. Przevodaiczey Clagrows, Kaniygi Kwalifibaoyng) -%/ ¢
4r int Semnistrw Karcomarsonk 3 Pty
o Vi ‘( et 20
2. Cztosek Skialu O zelajapago J o
4 ine Jmus: Coeslidi o ‘ Q Wi%s
3. Cadowed Shinly Ozedyjascgo —— ‘k ). DN
mgraz PovKuytisk 000 drivigsicadhess WLL‘ v

Otrrymuiy
1 P Sicaepan Mynk
Jwvordko B4
3585) Ly Gora
2 Gltwery Inpektr NAGZOM MUGovIanigo
3.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmy m:

MAP-CIE-U2T-719 *

Pan Szczepan Mytnik o numerze ewidencyjrmym MAP/BM/0333/08

adres zamieszkania Jaworsko 184, 32-853 tysa Gara

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzeinia 20041 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dame w paostaci
elektronicanej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy wadnego kwalificpsanego certyficaty =y
rissnowaine pod wizledem skutkow prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wiasnarecznymi.|

* Wergfikacje poprawnosci canych w nirejszym zafwisdczeniu moing sprawdzic 28 pomocy numery weryfikacyjregn Tafwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Infynierdw Budownictws www . piib.org.pl lub kontakbujac sis z biurem wiasciwej Diregowej Izoy Infgnisrow

Eudowmnictws.
=
=
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Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Zarzad Drog tel.: +48 82 576 36 68
Powiatowych w fax: 576 22 34
Krasnymstawie http://www.zdp-krasnystaw.pl

22-300 Krasnystaw http://zdpkrasnystaw.bipstrona.pl/

Ul. Borowa 6

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3110L Chorupnik-Rudnik - Mos$ciska od km 6+639.80 do km 9+567.80 wraz z
remontem mostu, dlugos¢ 2.928 km oraz od km 5+955 do 6+555,dlugosc¢ 0.600
km i Nr 3107 L Réwnianki-Maszéw od km 6+635 do km 6+935 diugosé¢ 0.300km,
tacznie dlugosc¢ 3.828 km” zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunkami technicznymi, uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz. Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zniejszymi

zmianami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

Projektant Artur Krecisz SWK./OOSWPWBDMS 2016-09

Branza drogowa
Sprawdzajacy Rafal Zak SWK./OZE)UPWBDMS 2016-09

Branza drogowa
Projektant Ryszard Jurecki Z'—K’.l?’oz’ POOM/06 2016-09 V(W’Q‘”

ranza mostowa

Sprawdzajacy Szczepan Mytnik rl\:(;ﬂs\folv(iﬁlilfilPOOM/O? Branza 2016-09 \ﬂ‘"?

tel. 660 381 206

fax. 15 649 00 60

e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow



http://www.zdp-krasnystaw.pl/

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Zarzad Drég
Powiatowych w
Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw

Ul. Borowa 6

tel.:

+48 82 576 36 68
fax: 576 22 34

http://www.zdp-krasnystaw.pl

http://zdpkrasnystaw.bipstrona.pl/

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wersja elektroniczna projektu zadania ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3110L Chorupnik-Rudnik - Mosciska od km 6+639.80 do
km 9+567.80 wraz z remontem mostu, diugosé¢ 2.928 km oraz od km
5+955 do 6+555,dlugos$¢ 0.600 km i Nr 3107 L R6wnianki-Maszow od km
6+635 do km 6+935 diugosé 0.300km, tacznie dtugosc 3.828 km” jest
zgodna z wersja papierowa.

Zespot projektowy:
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

Projektant Artur Krecisz SWK./OOSWPWBDMS 2016-09

Branza drogowa
. . SWK/0251/PWBD/15

Sprawdzajacy Rafal Zak Branza drogowa 2016-09

Projektant Ryszard Jurecki SLK/.l?’OZ/ POOM/06 2016-09 V[W"‘/&‘
Branza mostowa

Sprawdzajacy Szczepan Mytnik MAP/OL16/POOM/O7 Branza 2016-09 \ﬂ“’?
mostowa /
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RZAD GMI
RUDNIK

Rudnik dnia, 22 lutego 2016 1.

GKS.6727.19.2016

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Urzad Gminy Rudnik informuje, ze zgodnie z uchwalonym przez Rade Gminy
Rudnik uchwata Nr XX1/73/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku miejscowym
planem zagospodarowauia przestrzennego Gminy Rudnik i ogloszonym w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lubelskiego Nr 36 poz. 961 z dnia 9
marca 2005 roku ( wejécie w zycie z dniem 24 marca 2005 r.) dziakki nr 283,
284, 285, 326/1, 326/2 znajduja si¢ w pasie drogi powiatowej KG 48176 ( nowa
numeracja KD 3110L), dziatka Nr 243 znajduje si¢ w terenach rzek i ciekow
wodnych (W) potozone w miejscowosci Rudnik gm. Rudnik. Dziatka Nr 1399 i
czeéé¢ dzialki Nr 1404/1 znajduje si¢ w pasie drogi powiatowe] KG 48177 (
nowa numeracja KD 3110L), dzialka Nr 1405 znajduje si¢ w pasie drogi
wojewddzkiej KZ 837 — polozone w miejscowosci Mosciska gm. Rudnik.

1HJT GMINY
- RNDPHIK— ——

Thdeuse Znu nek
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Uchwata nr XXV 73/ 2004
Rady GminyRudnik
z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie uchwalenia

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rudnik

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pézn. zm.), art. 8 ust.1, art. 10,
art.26, art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, z p6é2n. zm.) art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i 7 Agospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717
z pbzn. zm.) oraz uchwaly nr XXXIX/173/2002 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 marca
2002r. w sprawie przystapienia do sporzadzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik

Rada Gminy Rudnik
uchwala co nastepuje:

§1

1 Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Rudnik, zwany dalej planem.
2. Plan wymieniony w ust. 1 wyrazony jest w postaci:
1) ustalen planu, bedacych trescig niniejszej uchwaty;

2) rysunku planu w skali 1:10.000, bedacego zatacznikiem do niniejszej
uchwaty, w zakresie wynikajgcym z ustalen planu.

§2

1. Plan obejmuje caty obszar gminy Rudnik.

2. W obszarze wymienionym w ust. 1 przestaja obowigzywac ustalenia zawarte
w Uchwale nr XXVII/ 112/ 2000 Rady Gminy Rudnik z dnia 13 grudnia 2000r.
wsprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rudnik (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubelskiego
z 2002r. nr29, poz.774).

' VOJT GMINY
O R D GMINY RUDNIK

((E-‘I)N? K =42 Ideusz Zdunehk R =

) Hudnik, pow, Krast

belshs
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Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

tel. 660 381 206

fax. 15 649 00 60

e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl



§3
Ustalenia ogéine

i Zasady zagospodarowania przestizennego obszaru objetego planem muszga
uwzgledniaé normy rozwoju zréwnowazonego. W szczegodlnosci nie mogq
naruszaé waloréw przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych gminy.

2. Dopuszcza sig, z zastrzezeniem ust. 3, jedynie inwestowanie zgodne
z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem (funkcjg) oraz zasadami
zabudowy | zagospodarowania poszczegdblnych terenéw - @znaczonych na
rysunku planu odrebnymi symbolami i wyodrebnionych za pomoca linii
| 1uzyl anivzajacych.

3. W poszczegbinych terenach dopuszcza sie lokalizacie, w sposéb nie
kolidujasy 2 podstawuwyin pizeznaczeniem tych toronéw eraz zgodnia
z przepisami powszechnie obowiazujacymi, nie przedstawionych na rysunku
planu  obiektéw i =ieci infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej — w tym stacji bazowych
telefonii komarkowej oraz obiektéw gospodarki odpadami (nie zwiazanych
¢ z podiozem), shuzacych bazpuéredniej obstudze tych tercnow.

4, W pasach drogowych przewiduje sie budowe infrastruktury technicznej
niezbednej dia obatugi tcrenu objgtege pasem,

” 5. Tereny przeznaczone pod droge wojewodzka nr 837 (przebiegajaca z rejonu

Piask, przez gmine Rudnik do drogi ekspresowej nr 17 w rejonie Sitarica),
» powinny byé wykorzystane w sposéb dotychczasowy do &zasu ich
| zagospodarowania zgodnie z planem.

B.  Przy projekluwdiiu obiektow budowlanysh i Zagespodarnwanit terenbw
‘ inwestycji  obowigzuje ksztaftowanie architektury oraz krajobrazu
uwzgledniajace tradycje regionalne, ochrone wartosci  kulturowych
P i Studuwiska przyrodniczcgo.
{ ‘ 7  Dopuszcza sig lokalizacje budynkéw | budowli w odlegtosci 1,50 m od granicy
dziatki lub w granicy dziatki. Lokalizacja budynkéw musi by¢ zgodna
z zasadami zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

8 W oparciu o opracowania projektowe i ocene oddziatywania danej inwestycji
na &rodowiské dopuszeza sie  dokonywanie korekt przebiegu tras
komunikacyjnych oraz lokalizacje urzadzen i obiektow zaplecza technicznego
komunikacji — w uzgodnieniu z wiasciwymi dla projektowanej funkgcji i obszaru
erganami, w tym 7 wiadciwym zarzadem drog.

9. W granicach obszaru objetego planem dopuszcza sie lokalizacje obiektow
i funkcji nie przewidzianych programem a nie kolidujgcych z docelowym
przeznaczeniem terenu.

10. Wszystkie miejscowosci gminy Rudnik zostajg objete zorganizowanym
systemem zaopatrzenia w wode.

—

lY \ wOJT GMINY
“l.")NlK
‘ ZALD GMINY _/‘7-..!.-'.-:: Zdunek v
A

RUDNIK
Rudnik, pow. krae

wol. Jubelside
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11. Miejscowosci: Miedzylas, Majdan Sredni, Majdan Kobylanski, Majdan
Borowski, Majdan Luczycki oraz WsEhodhig czesé misjscownse! Potasznia —
przeznacza sie do objecia indywidualnym systemem odprowadzania $ciekow
sanitarnych — do zbiornikow bezodplyWwowych Iub biooczyszczalnl. Wszystkie
pozostate miejscowosci zostajq objete zorganizowanym systemem

1 odprowadzania Sciekow sanitarnych.

12. Po zrealizowaniu systemu kanalizacji przewodowej i oczyszczalni Sciekow
nakazuje sie likwidacje osadnikéw | szamb bezodptywowych, Zhajdujacych sig
na terenach objetych zorganizowanym systemem odprowadzania sciekow
aanitarnyoch.

| 13. Dopuszcza sie rozpoczecie  uzytkowania nowo  wznoszonych
i medsrnizewanych obiektéw mieszkalnych tshigowyeh i produkeyjnych po

l uprzednim lub co najmniej rownoczesnym uruchomieniu niezbednych
urzadzen infrastruktury technicznej:

1) przytaczy elektroenergetycznych i wodociagowych;

l 2) systemu ogrzewania - opartego na oleju opatowym, gazie, elektrycznosci
luh innyeh — o minimalnym wplywie na jako$¢ powietrza
atmosferycznego;

‘ 3) systemu odprowadzenia sciekow sanitarnych - do kanalizacji zbiorczej
luk zbiornika hezadplywnwagn

I 14. Tereny, dla ktérych plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego,

moga byé tymczasowo (do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem)

uZytkowane w spusob dulyuliuzasowy. Na terenach tych zakazujc oi¢ budowy
nowych obiektéw sprzecznych z funkcja przewidziana w planie.

15. Zgodnie z ustaleniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (ktory

przewiduje redukcje malych, nieetektywnyeh SKIadowisk  lokainych

. l i zapewnienie funkcjonowania skladowisk ponadgminnych) oraz ustaleniami

Planu Gospodarki Odpadami w Wojewddztwie Lubelskim - do czasu realizacji

Zakladu Utylizacji Odpadéw w Zamoésiu adaptuje si¢ dotychczasowy spnséb

I utylizacji odpadéw na terenie gminy, tj. poprzez sktadowanie w kontenerach
opréznianych przez koncesjonowane firmy.

§4

1. Na obszarze objetym planem wyznacza sig tereny, obiekty i strefy
o zréznicowanym _ przeznaczeniu (funkcii) oraz warunkach zabudowy
i zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu odpowiednimi symbolami
graficznymi oraz (lub) ponizszymi oznaczeniami literowymi:

1) Tnmnx'

a) RP —tereny roine;

b) RZ - taki, pastwiska, {ggi,

c) ZL-tereny lasow, ‘

d) 2Ld —térény prefarowanych dolesien; |

¢) MR - tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, Z dopuszczeniem
jednorodzinnej, letniskowej i ustug podstawowych;
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3) W strefie Kontrolowane) zakazuje sie wznoszenia budynkéw, urzadzania
stalych sktadéw i magazynéw, nasadzert drzew oraz podejmowania
dziatai mogacych zagrozié trwatosci gazociggu podczas jego
eksploatagi;

4) w strefie kontrolowanej dopuszcza sie¢ urzadzanie parkingéw nad
gazociagiem, za zgoda operatora sieci gazowej;

5) dla gazociagéw uktadanych w przecinkach leénych powinian hyé
wydzielony pas gruntu o szerokoéci po 2m z obu stron osi gazociagu,
bez drzew i krzewow;

6) nakazuje sie rekultywacie terenu po zrealizowaniu gazociagu
oraz przywréocenie poprzednieyu sposobu uZytkowania tam, gdzie jest
to mozliwe.

EG - stacje redukcyjno-pomiarowe gazu - o ustaleniach:

1) teren przeznacza sie pod obiekty redukcyjno-pomiarowe gazu;

2) zakazuje -sie lokalizowania obiektow budowlanych nie zwigzanych
technologicznie lub funkcjonalnie z przeznaczeniem terenu;

3) zakazuje si¢ lokalizowania obiektéw, ktorych uciazliwos¢ dla otoczenia
moze wykraczac poza granice wtadania dysponenta stacji.

KG - drogi giéwne

w tym:

droga powiatowa. nr 48132, relacji: Srednia Wie$ « Bzowiec, diugosci 4,233
km;

fragment (w Rudniku) drogi powiatowej nr 48 174, relacji: Réwnianki «»
Rudnik < Maszéw, diugosci 0,170 km w klasie G (diugosé ogdlem: 11,241
km);

droga powiatowa nr 48177, relacji: Rudnik «» Moéciska, dtugosci 2,916 km:
droga powiatowa nr 48176, relacji: Chorupnik « Rudnik, dtugosci 3,594 km

Ustalenia:

1) ustala sie szeroko$¢ pasa drogowego na 25 metrow:

2) dopuszcza sig jezdnie szerokosci co najmniej 7,0 metrow poza terenem
zabudowanym, a 6,0 metréw w terenie zabudowanym;

3) ustala sig minimaing odieglos¢ od krawedzi jezdni  budynkéw
przeznaczonych na staty pobyt ludzi:

a) dia budynkéw jednokondygnacyjnych - 30,0 metréw,

b) dla budynkéw wielokondygnacyjnych. - 40,0 metréw,

c) dla budynkéw szpitali, sanatoriéw, pensjonatéw itp. - 130,0 metréw.

4) ustala si¢ minimalng odleginét od krawedzi jezdni budynkéw
nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi — 10,0 metréw w terenie
zabudowanym, 25,0 metréw poza terenem zabudowanym;

5] w szczegdlnie uzasadninnyeh przypadkach dopuszcza si@ cytuowanic
budynkéw w odleglosci mniejszej niz okreslone w pkt 3) poza
zastosowaniem $rodkéw technicznych zmniejszajacych uciazliwosci — za

zgoda zarzadcy drogi.
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Ustalenia:

I 9.

-—

KZ - drogi zbiorcze powiatowe

w tym

droga powiatowa nr 48136, relacji: Wirkowice «+ Bzowiec, dtugosci 12,234km;
drnga powiatowa nr 48174, relacji: Rownianki «» Rudnik «» Maszéw, dtugosci
11,071km

1)
2)
3)

a)
b)

c)
4)

5)

KZ -

1istala sie szeroko$¢ pasa drogowego na 20 metrow,
dopuszcza si¢ jezdnie szerokosci 6,0 — 7,0, metrow,

ustala sie minimaing odleglos¢ od krawedzi jezdni budynkow
przeznaczonych na staty pobyt ludzi:

zabudowy jednorodzinnej-S0,0m .

zabudowy wielorodzinnej oraz innych budynkéw Z wyjatkiem
pensjonatow itp. - 40,0 metrow,

pensjonatow itp. - 130,0 metrow.

na terenach istniejgce] zabudowy dopuszcza sie lokalizowanie nowych
budynkéw, 2z zachowaniem przepisow dotyczacych warunkow
zamieszkania ludzi | bezpieczenstwa ruchu drogowego Zza zgoda
zarzadcy drogi, W odlegtosci nie mniejszej nNiz linia zabudowy
wyznaczona przez istniejacq zabudowg W dobrym stanie technicznym,
aw przypadku réznej odlegtosci tej zabudowy od drogi = W odleglose,
w jakiej jest zlokalizowana zabudowa dalej odsunieta od drogi;

ustala sig minimaing odlegiosé od krawedzi jezdni budynkow nie
przeznaczonych na staly pobyt ludzi - 8.0 metrow w terenie
zabudowanym, a 20,0 metrow poza terenem zabudowanym.

droga zbiorcza wojewodzka

droga wojewodzka nr 837, przebiegajaca z rejonu Piask, przez gming Rudnik
do drogi ekspresowej nr 17 w rejonie Sitanca, 0 dlugosci 9,5 km:

] Ustalenia dla drogi wojewodzklej nr 837

1)
2)

3)

a)
b)
c)

4)

5)

ustala sie szeroko$¢ pasa drogowego na 25 metrow,

dopuszcza sie jezdnie szerokosci co najmniej 7.0 metréw poza terenem
zabudowanym, a B.U metrow w lerenie rabudowanym,;

ustala sie minimaina odlegtoé¢ od krawedzi jezdni budynkow
przeznaczon_ych na staly pobyt ludzi:

dla budynkow jednokondygnacyjnyct: - 30,0 metrow,

dla budynkow wielokondygnacyjnych. - 40,0 metrow,

dla budynkéw szpitali, sanatoriow, pensjonatow itp. - 130,0 metrow.

ustala sie minimalng odlegiost ud  krawgdzi jezdni  hudynkéw
nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi — 10,0 metrow w terenie
zabudowanym, 25,0 metrow poza terenem zabudowanym,

w szczegolnie uzasadnionych przypadrach dopuazeza €ig gytuawanie
budynkéw w odlegtosci mniejszej niz okreSlone W pkt 3) poza
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10.

zastosowaniem srodkow technicznych zmniejszajacych uciazliwoéci — za
zgoda zarzadcy arogi.

KL - drogi lokalne

Wwtym

droga powiatowa nr 48134, relacj: Rownlarki = Wiadystawin dlugosci 2,848

km;,

drnga powiatowa nr 48136, relacj Chtaniow « Tworyczow, diugosci 0,568

km,

droga powiatowa nf 48175, relacji: Suszeh «~ Suche Lipie, diugosui 4,598 kmy;

grgga powiatowa nr 48178, relaci. Majdan BorowskKi «* Wirkowice, dtugosci
385 KM,

droga powiatowa nr 48179, relacjl: Suszen «» Ustrowek, dlugetci 0,970 km.

Ustalenia:

1.

1) ustala si¢ szerokos¢ pasa drogowego na co najmniej 15 metrow;
2) dopuszcza sie jezdnie szerokosci 5,0~ 5,0 metrow,

3) ustala sie minimaina odlegtosé od krawedzi jezdni budynkow
przeznaczonych na staty pobyt ludzi

a) zabudowy jednorodzinnej - 15,0 metrow,

b) zabudowy wielorodzinnej oraz innych budynkow Z wyjatkiem,
pensjonatow itp. - 20,0 metrow,

c) pensjonatbw itp. - 80,0 metrow;

4) uctala sie, minimalng odlegtoét od krawedzi jezdni pudynkow
nie przeznaczonych na Staty pobyt ludzi — 8.0 metrow W terenie
zabudowanym, & 15,0 metrow poza terenem zabudowanym,

5) na dziatkach sa_siadu}acych z dwu stron Z dziatkami zabudowanymi
budynkami przeznaczonyml na pobyt ludz) dopuszcza Si€ |okalizowanie
nowych budynkéw, Z zachowaniem przepisow dotyczacych warunkow

zamieszkania ludzi i pezpieczenstwa ruchu drogowego, W odlegtosci nie
mniejszej NiZ linia zabudewy wyznaczona przez istniejaca zabudowe
w dobrym stanie technicznym, a W przypadku toznej odloglesst te)
zabudowy od drogi = W odleglosci, W jakie] jest zlokalizowana zabudowa
galej vdaunigta.

KD — drogi dojazdowe — 0 ustaleniach:

1) uslala oig gzeroko$C W liniach rozgraniczajacych na co najmniej 10
metrow; dopuszcza sie mniejsza £281URUSC W istniejacych w dniu wejscia
w zycie niniejszej uchwaty pasach zabudowy.

Y) dupuszcra sig je7dnie szerokosci 4.5 — 5.0 metrow;

3) ustala sie minimaina odleglosé zabudowy od Rrawguz jozdni n3
obszarach, ktore W dniu wejscia W zycie niniejszej uchwaty nie byly
zabudowano:
a) dla budynkow przeznaczonych na staty pubyt judzi — 10 metrow,
p) dla budynkow nie przeznaczonych na staty pobyt |udzi — 5 metrow;
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3)

4)

5)

dopuszcza si@ budowe i modernizowanie urzadzef oczyszczania
sciekéw jedynie pod warunkiem zapewnienia przez nie zachowania
podstawowych parametrow Il klasy czystosci przez wody posciekowe
odprowadzane do naturalnych ciekéw wodnych oraz podstawowych
parametrow Il klaay oryotodoi przo: wedy edprewadzane deo rowaw
melioracyjnych;

zakazuje sie lokalizowania obiektow, ktdrych ucigzliwos¢ dia Srodowiska
i zdrowia ludzi moataby przekracza¢ granice obszaru wiadania
dysponenta terenu;

zakazuje sie lokalizowania budynkéw w odlegloéci mniejszej niz 5 m od
osi kolektoréw zbiorczych.

20. U - tereny usiug administracyjnych, publicznych, turystycznych,
komercyjnych, rzemiosta, handlu, kultury, oswiaty | zdrowia -
o ustaleniach:

21.

1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

teren przeznacza si¢ pod obiekty zwigzane z nauka, kulturg (w tym
obiekty zwigzane z upowszechnianiem kultu religijnego), oswiata,
ochrona zdrowia, administracjq, handlem, rzemiostem, turystyka itp.;
dopuszcza 'sie lokalizowanie obiektow uslugowych o potencjalnej
uciazliwosci mieszczacej sie w granicach wiadania terenem
przez dysponenta tych obiektow;

dopuszoza sie lokalizewanie nisuciazliwych ustug produkeyjnych;
dopuszcza sie lokalizowanie obiektow o wysokosci do 2 kondygnacji;
dopuszcza sie lokalizowanie obiektow o liczbie kondygnacji analogicznej
(nie wyzszej jednak niz 3 kondygnacje), jak dopuszczona na
sasiadujacych terenach przeznaczonych pod zabudowe,
w szczegbinoéci pod zabudowe mieszkaniowa;

dopuszcza _sig lokalizowanie obiektow o funkcji mieszkaniowej
oraz agaptacie Istnigjguej zabudowy mieszkaniowej, po ucyckaniu
pozytywne] opinii whasciwego organu pafistwowej inspekcji sanitarnej;
dopuszcza sie zabudowanie facznie do 30% powierzchni kazdej
wydzielonej dziatki;

wprowadza si¢ obowiazek zapewnienia w obrebie kazdej wydzielonej
dziatki miejsc parkingowych w ilosci w peini zaspokajajacej potrzeby
wyn(i’l‘:?izce ze sposobu zagospodarowania oraz uzytkowania dziatki;
wpr za sie obowiazek tworzenia zieleni izolacyjne| rozazielajave
tereny o odmiennych funkcjach.

W - tereny rzek i innysh sigkéw wodnych - a ustalaniach:

1)
2)

3)
4)

5)

teren przeznacza sie pod rzeki i inne cieki wodne;

wprowadza sie obowigzek przestrzegania zasady priorytetu przeptywu
nienaruszalnego w rzekach — przed pozostatymi uzytkownikami wod,
dopuszcza sie lokalizowanie obiektéw hydrotechnicznych;

dopuszcza sie budowe i odiwarzanie urzadzen retencyjnych, nie
wskazanych na rysunkach planu;

wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania w obrebie rzek wymagaja
zgody Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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zagospodarowania, pomiedzy réznymi kategoriami ustalen wymienionych
w ust. 2, obowigzujg kolejno:

1) uslalenia dulyczaue wybranych stref na obararze gminy (§ 8),

2) ustalenia ogolne (§ 3),
3) ustalenia dotyczace terenéw o poszczegdinych funkcjach (§ 5).

4. W warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzglednia sie rowniez
ustalenia dla terenéw i obiektow sgsiednich, w szczegdlnosci dotyczgce
obiektow i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow poddanych ochronie.

§8
1 Ustala sie stawki procentowe oplaty na rzecz gminy od wzrostu wartosci
nieruchomosci, bedacego skutkiem wejscia w 2Zycie niniejszego planu,

w wysokosci:

1) 30% wazrostu wartosci - dla terenéw uslug (z wyjatkiem ustug
wymienionych w pkt 2), przemystu i baz;

2) 0% wzrostu wartosci - dla terenéw przewidzianych na obiekty ochrony
zdrowia, odwiaty, kultury i adminictracji, infrastruktury technic7nej nraz dla
terendw przeznaczonych do zagospodarowania © charakterze
ekologicznym, w szczegbinoéci zalesienia | zadrzewienia;

3) 10% wzrostu wartosci - dla terendw mieszkalnictwa roiniczego
i jednorodzinnego

§9
Uchwata podiega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Lubelskiego.
§10
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wéjtowi Gminy Rudnik.
§11

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubelskiego.
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RUDNIK
Rudnik, dnia 12 lipca 2016 1.

GKS.6220.2.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust.1. pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 353), art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Biura
Projektowego AJKO Artur Krecisz ul. Hanki Sawickiej 11, 28 — 200 Staszow dzialajacego z
upowaznienia Zarzadu Drog Powiatowych w Krasnymstawie.

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
Srodowiske dla planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr
3110L Chorupnik-Rudnik - Mosciska od km 6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem
mostu, dlugosé 2.928 km oraz od km 5+955 do 6+555,dlugosé 0,600 km i Nr 3107 L
Rownianki-Maszow od km 6+635 do km 6+935 dlugosé 0.300 km, lacznie dlugo$é 3.828
km™.

Uzasadnienie

W dniu 11 maja 2016 r. wszczgto postgpowanie o wydanic decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, na wniosek Biura Projektowego AJKO Artur Krecisz ul. Hanki Sawickiej
11. 28 — 200 Staszow dzialajagcego z upowaznienia Zarzadu Drég Powiatowych w
Krasnymstawie, dla przedsiewzigcia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3110L
Chorupnik-Rudnik - Mosciska od km 6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem
mostu, dlugos$é 2,928 km oraz od km 5+955 do 6+555,dlugosé 0.600 km i Nr 3107 L
Réwnianki-Maszéw od km 6+635 do km 6+935 dlugosé 0.300 km, lacznie dlugoéé 3.828
km”.Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie skali inwestycji, usytuowania, charakteru,
zakresu robot zwigzanych z planowang inwestycja, czasu trwania oraz emisji i ucigzliwoscei
zwigzanych z eksploatacja stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie polegajgce na
przebudowie drogi zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwiazku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowiske (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ) zalicza sie do przedsiewzied
moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Oddzialywanie planowanego
przedsigwziecia na Srodowisko poddane zostalo analizie pod katem szezegétowych
uwarunkowan okredlonych w art. 63 ust, | wiw ustawy.
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Odstepujge od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
uwzgledniono szczegolowe uwarunkowania zwiazane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia ‘
mogacego potencialnie znaczaco oddzialywaé ma srodowisko wymiéniofié W af. 63 ust. |
wiw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

W zwiazku z powyZszym, stosownie do przepisdw art. 64 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnicniu informacji o srodowisku 1 jego ochromé, Udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocemach oddziatywania na $rodowisko (Dz U. 2
2016 r. poz. 353.). Wéjt Gminy Rudnik wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lublinie Wydzial Spraw Terenowych I w Cheimie, Lubelskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania tego przedsigwzigeia na srodowisko.

W dniu 06 czerwea 2016 r. wplynelo do gminy Rudnik pismo Regionalnego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska w Lublinic Wydzial Spraw Terenowych I w Chelmie
mak:WSTIL4240.51.2016.AM. z ktérego wynika ze dla planowanego przedsigwzigcia
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik-Rudnik - Mosciska od
km 6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem mostu, dlugos¢ 2,928 km oraz od km 5+955
do 6+555,dlugosé 0.600 km i Nr 3107 L Réownianki-Maszéw od km 6+635 do km 6+935
dhugosé 0.300 km, lacznie dtugos¢ 3.828 km nie istnicje koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem 2 dnia 13
czerwea 2016 1. znak: DNS-NZ.7016.154.2016GT nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla powyzszego przedsiewzigcia.
Wajt Gminy Rudnik dnia 27 czerwea 2016 . wydal postanowienie znak: GKS$.6220.2.2016,
w ktorym stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na rodowisko dla
przedsiewzigeia polegajacego na drogi powiatowej Nr 3110L C horupnik-Rudnik - Mosciska
od km 6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem mostu. dlugosé 2.928 km oraz od km
54955 do 6+555,dlugosé 0.600 km i Nr 3107 L Réwnianki-Maszdw od km 6+635 do km
6+935 dlugosé 0,300 km, lacznie dhugosé 3.828 km.
Zakres inwestycji obejmuje: przebudowe drogi o nawierzchni bitumicznej z poboczami o
przekroju drogowym, polulicznym i ulicznym. Zakres prac  dla pwzebudowvwanych
odcinkéw drég powiatowych nr 3110L i 3107L bedzie obejmowal: przebudowe jezdni i
poboczy, budowe i przebudowe chodnika, przebudowe mostu, budowe odwodnienia drogi w
postaci rowéw otwartych, rowu krytego badz kanalizacji deszczowej, przebudowg istniejacej
infrastruktury- jezeli zachodzi¢ bedzie taka koniecznos¢,
Usytuowanie przedsiewziecia: Planowana inwestycja znajduje sig w miejscowosciach Rudnik
i Mosciska na terenie gminy Rudnik. Przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz na ktore bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie: obreb Rudnik nr dziafek
1,2,3,3/4,3/7,4,4/1, 51,512, 5/3, 6/1, 6/4, 7, 6, 73, 7/4, 7/8, 8/2, 91, 9/3,9/4,10/2, 11, 12,
13. 141, 142, 15, 16, 17/1, 18/1, 18/6, 18/7, 18/9, 18/10, 19, 19/1, 20, 21/3, 22/3, 23, 23/1,
24, 25/1, 2512, 2671, 187/1, 199/4, 199/5, 204, 204/1, 204/2, 204/3, 209, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 23872, 240, 241, 242, 243, 246, 252, 253, 283, 284, 285, 326/1, 326/2, 327, 328,
329, 330. 333. 350, 355, 356. 421/1, 424/1, 424/3, 424/5, 424/6, 424/9, 424/13, 424/14,
424/17, 424/18, 424/19, 424/20, 424121, 424122, 425, obreb Mosciska nr dziatek 14, 15, 32,
33, 56, 57, 58, 59. 60, 102, 125, 137, 1398, 1399, 1400, 1404/1, 1405, 1456, 1457. Inwestycja
nie hedzie powigzana z innvmi przedsiewzieciami. w lym samym nic wystapi tutaj
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kumulowanie si¢ oddzialywan na Srodowisko w sensie negatywnym Planowane
przedsiewzigcie wplynie korzystnie na usprawnienie przejazdu oraz poprawg bezpicczefistva
uzytkownikéw drogi. jak réwniez ograniczy obecnie wystepujace uciazliwosci zwigzane z
korzystaniem ze szlaku komunikacyjnego bedacego w zlym stanie technicznym.

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze wystapi zapotrzebowanie na surowce
mineralne zastosowanych do niwelacji terenu jak i podbudowy, a takze innych zasobdw jak
woda, energia okresla scisle projekt budowlany. Wykorzystanie w/w czynnikéw niezbednych
do wykonania robét budowlanych w okreslonej technologii nie bedzie odbiega¢ od ilosci
normatywnych,

Gospodarka odpadowa bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie. Wszystkie rodzaje odpadow powstajace na etapie realizacji inwestycji powinny by¢
magazynowane sclektywnic w micjscach wyznaczonych sposéb uniemozliwiajacy ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko, w tym przenikanie skladnikéw odpadéw do
érodowiska, a nastepnie przekazane odpowiednim jednostkom dysponujacym wszelkimi
niezbe¢dnymi pozwoleniami na odbior odpadow.

Scieki socjalno — bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji nalezy gromadzié w
przenosnych sanitariatach.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia beda wystgpowaly uciazliwoéci powodowane emisja
halasu pracujacych urzadzen budowlanych oraz pojazdéw obstugujacych budowe. Natgzenie
tego halasu bedzie poréwnywalne z halasem komunikacyjnym, a z uwagi na krotki czas
trwania prac ucigzliwosei akustyczne nie beda zagrozeniem dla srodowiska.

W okresie realizacji przedsiewzigcia mozna spodziewac sie rowniez ucigzliwosci zwigzanych
emisja substancji zanieczyszezajacych do powietrza, pochodzacych z procesu spalania paliw
w silnikach samochodowych i innych pojazdach wykorzystywanych przy pracach
budowlanych i transportowych. Etap realizacji inwestycji bedzie krotki i nie wplynie
znaczaco na stan srodowiska i ludzi.

Uwzgledniajac charakter inwestycji oraz wlasciwosci stosowanych materialow stwierdza sig,
Ze zastosowane rozwiazania inwestycyine nie beda przyczyng powaznej awarii przemystowe)
zardwno w fazie realizacji jak i podczas eksploatacji.

Oddzialywanie planowanej inwestycii na srodowisko dla fazy realizacji nalezy
minimalizowaé poprzez prawidlowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i wiladciwg
organizacj¢ robot. Wykonawca robdt powinien dysponowaé nowoczesnymi maszynami i
urzadzeniami sprawnymi technicznie, Nalezy zwricié szczegdlng uwage na przestrzeganie
obowiazujgcych przepisdéw i stosowanie wytycznych BHP, Maksymalne skrécenie
harmonogramu robot i szybkie oddanie do eksploatacji inwestycji to rowniez jeden ze
sposobéw zminimalizowania ujemnego wplywu na sSrodowisko. Materialy zastosowane
podczas realizacji przedsiewziecia, musza posiada¢ wymagane atesty i spelnia¢ odpowiednie
normy. Na terenie objetym inwestycja nie wystgpuja przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska w odniesieniu do stanu istnigjacego. Na obszarze przewidzianym pod planowang
inwestyci¢ oraz w jego bezposrednim otoczeniu nie znajduja sig¢ obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, ani obiekty wpisane do
rejestru zabytkow.,
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Przedsiewzigcie nie sasiaduje bezposrednio z abszarem Natura 2000 i z uwagi na oddalenic
nie przewiduje sic bezposredniego, ani poéredniego oddziatywania. Z rodzaju skali charakteru
przedsigwzigcia wynika brak zasiegu oddzialywania w zakresie ustalenia obszaru
ograniczonego uzytkowania jak i oddzialywania transgranicznego.

Teren, na ktorym zaplanowano przedsigwziecie posiada aktualny miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsiewzigcie nie jest polozone na obszarze przylegajgcym do jezior. a w
rejonie jego realizacji nie wystepuja uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Po przeanalizowaniu szczegblowych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1
przedmiotowej inwestycji stwierdzam, 2e przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na
obszarach, na ktérych standardy zostaly przekroczone oraz obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Ponadto nie wiaze si¢ ono ze znacznym zasi¢giem ponadlokalnym,
dlugotrwalym i nicodwracalnym oddzialywamiem zwigzanym z emisja, wykorzystaniem
zasobdw naturalnych czy wystapieniem awarii przemyslowej. Tym samym nalezy stwierdzic,
e odstapienie od przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego
przedsigwzigeia jest uzasadnione.

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowan wynikajaeych z art. 63 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. 2
2016 r. poz. 353), kierujac si¢ skalg przedsigwziecia, usyluowaniem przedsiewzigcia
uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla érodowiska oraz rodzajem 1 skalg mozliwego
oddziatywania, tutejszy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowiske.

Biorae powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 535) ninicjsza, decyzje dolacza si¢ do
wniosku o wydanie decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Whiosek ten
powinien byé zlozony nie péZniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktorym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Chelmic za posrednictwem Wéjta Gminy Rudnik w terminie 14
dni od daty jej dorgczenia.
Zalaezniki:
| .Charakterystyka przedsigwzigcia
Otrzymuja:
@ Biuro Projektowe AJKO
Artur Krecisz
ul. Hanki Sawickiej 11
28 — 200 Staszow
2. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa
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3. Soltys wsi Rudnik (celem podania do publicznej wiadomosci mieszkaricom)
Soltys wsi Mosciska (celem podania do publicznej wiadomosci mieszkancom)
5. Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymsta wie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw
Do wiadomosci :
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiskz w Lublinie
Wydzial Spraw Terenowych 11, ul. Kamieriskiego 6, 22-100 Chelm.
2. Lubelski Pafstwowy Wojewddzki Inspekror Sanitarny w Lublinie
ul. Pielegniarek 6, 20 — 708 Lublin.
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Zatacznik Nr | do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach _
z dnia 12 czerwea 2016 r. znak: GK$.6220.2.2016

wOJT GMINY
RUDNIK

Charakterystyka przedsigwziecia

Planowane zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 31101 Chorupnik-Rudnik -
Mosciska od km 6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem mostu, dhugosc 2.928 km oraz
od km 5+955 do 6+555,dtugos¢ 0.600 km i Nr 3107 L Réwnianki-Maszoéw od km 6+635 do
km6+935 diugosé 0.300 km, tacznie diugosé 3.828 km”

Objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej, rozpoczyna si¢ w km 5+955 drogi
powiatowej nr 3110L, nastgpnie przebiega przez droge powiatowa nr 3107L przez ok. 300 m,
kolejno kontynuuje tras¢ drogi powiatowej nr 3 110L, koniec przewidziano w km 9+367.80 na
skrzyzowaniu z krawedzia drogi wojewodzkiej nr 837.

Zakres inwestycji obcjmuje: przebudows drogi o nawierzchni bitumicznej =z
poboczami o przekroju drogowym, pélulicznym i ulicznym. Zakres prac  dla
przebudowywanych odcinkéw drég powiatowych nr 3110L i 3107L bedzie obejmowal:
przebudowe jezdni i poboczy, budowg i przebudowe chodnika, przebudowe mostu, budowe
odwodnienia drogi w postaci rowéw otwartych, rowu krytego badz kanalizacji deszezowej,
przebudowe isiniejace) infrastrukiury- jezeli zachodzié bedzie taka konieeznodé—  ——

W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek posiada Jjednojezdniowy pas drogowy, o
szerokosci ok. 5.5- 6 m. Trasa omawianego odcinka drogi zlozona jest z odcinkdw prostych
oraz ukéw poziomych. Charakteryzuje ja daszkowy przekrd) poprzeczny na dlugosci
odcinkdw prostych oraz jednostronne pochylenie w obrebie tukéw poziomych - skierowane w
kierunku sSrodka luku. Wzdluz przebudowanej drogi wystepujg zjazdy indywidualne oraz

publiczne.
Parametry drogi po zrealizowaniu inwestycji:
Klasa drogi: Z

Droga: jedno-jezdniowa, dwukierunkowa

Kategoria obciazenia ruchem: KR2

Przekeéj: drogowy, szerokosé jezdni 5,5-6m

Nawierzchnia: bitumiczna

Jest to przedsigwziecie w przypadku ktérego, nie wystepuje ryzyko pojawienia si¢ powaznej
awarii i znajduje si¢ ono poza obszarami objetymi ochrona prawna.

WOJT GMINY
<R =

Todeus: Zdunch
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Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Zarzad Drog tel.: +48 82 576 36 68
Powiatowych w fax: 576 22 34
Krasnymstawie http://www.zdp-krasnystaw.pl

22-300 Krasnystaw http://zdpkrasnystaw.bipstrona.pl/

Ul. Borowa 6

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestyciji:

~Przebudowa drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik-Rudnik - Mos$ciska od km
6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem mostu, dlugos¢ 2.928 km oraz od km
5+955 do 6+555,dlugos¢ 0.600 km i Nr 3107 L Rownianki-Maszéw od km 6+635
do km 6+935 ditugos$¢ 0.300km, tacznie dlugos¢ 3.828 km”

Inwestor:
Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw ul. Borowa 6

Adres obiektu:
Gmina Rudnik , powiat krasnostawski, woj. lubelskie, obreb Rudnik - dziatki o nr ewidencyjnych:

3/4, 18/7,18/9, 18/10, 19,232, 233, 234,237,241,283,284, 285,326/1,326/2,327, 328, 424/3,
424/5, 424/6, 424/9, 424/13,424/14,424/17,424/18, 424/19,424/20
Gmina Rudnik, powiat krasnostawski, woj. lubelskie ,obreb Mosciska - dziatki o nr ewidencyjnych:

1399

Opracowat:
Ajko Artur Krecisz, 28-200 Staszow, ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 6

Zespot projektowy:
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
2016-09

SWK/0087/PWBD/15

Projektant Artur Krecisz Branza drogowa

SWK/0251/PWBD/15 2016-09

Sprawdzajacy Rafat Zak Branza drogowa

Asystent Kamila Kosik 2016-09
Projektanta
Asy§tent Wojciech Marciniec 2016-09
Projektanta

Projektant Ryszard Jurecki !
Branza mostowa

SLK/1302/POOM/06 2016-09 Vzm‘ﬁ‘-»

MAP/0116/POOM/07

Branza mostowa

Sprawdzajacy | Szczepan Mytnik 2016-09 Buf
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http://www.zdp-krasnystaw.pl/

Czes¢ opisowa:

1. Informacje ogoélne

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji odcinka drogi powiatowej (DP) nr 3110L
oraz 3107L. Przebudowa ma na celu przede wszystkim wzmocnienie istniejagcej nawierzchni oraz
jej poszerzenie do szerokosci jezdni rownej 6,0m na odcinku prostym w planie, jak rowniez
poszerzenie jezdni (do wymagan normatywnych) na *lukach kolowych, oraz poprawe
bezpieczenstwa uczestnikow.

Szczegotowo zakres opracowania dla przebudowywanego odcinka drog powiatowych
obejmuje:

» przebudowa jezdni do szerokosci 6,0m na odcinkach prostych w planie,
poszerzenie jezdni na tukach kotowych wg rysunku nr 2,
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na catym przedmiotowym odcinku drogi,
poszerzenie istniejacych poboczy
budowe chodnikow ,
przebudowe zjazdow na posesje,

remont odwodnienia drogowego,

V V.V V V VYV VY

oczyszczenie 1 remont przepustow pod korong drogi,

2. Istniejace obiekty znajdujace sie w obszarze inwestycji

Na powyzszym terenie wystepuje uzbrojenie w postaci:
— sie¢ wodociggowa;
— linia elektroenergetyczna

- sie¢ teletechniczna,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
s3:

-stupy napowietrzne linii energetycznych w sasiedztwie prowadzonych robot

- linie kablowe energetyczne
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4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

-uszkodzenie stupdéw energetycznych podczas prowadzenia robot,

-uszkodzenie kabli energetycznych podczas prowadzenia robot,

-potracenie pracownikow przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych,
-wykonywanie wykopdéw pod rury przepustow i roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢
przysypania ziemia,

- zaladunek, roztadunek, montaz elementow-mozliwo$¢ przygniecenia cigzkim elementem
prefabrykowanym,

- wycinania drzew

- cigcia lub frezowanie asfaltu,

- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopu

Wymagane opracowanie planu BIOZ.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikdéw o
wystepujacych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy oraz
przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow bhp i udzielania
pierwszej pomocy, zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i1 obuwia roboczego.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacvch

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczefistwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia sa:

-wykonanie robdt ziemnych zgodnie z dokumentacja techniczng. Urobek uktada¢ z jednej strony
wykopu w Sposob umozliwiajacy dogodny transport materiatow do robot budowlanych oraz w

razie wypadku dojazd zespotow ratunkowych

-w razie wystapienia jakiejkolwiek awarii stupow energetycznych nalezy przerwac roboty i
usung¢ pracownikow z rejonu awarii, zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny

-w razie wystapienia jakiejkolwiek awarii na kablach energetycznych nalezy przerwac roboty i
usung¢ pracownikow z rejonu awarii, zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny

- wycinka drzew jezeli zachodzi potrzeba wykonywana bedzie przez osoby majace odpowiednie
kwalifikacje, narzedzia, sprzet oraz Srodki zabezpieczajace — techniczne i organizacyjne

- §cisty nadzor nad $ciankami zabezpieczajacymi wykopy,

- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci

- pracownicy powinni posiada¢ niezb¢dne $rodki ochrony osobistej oraz strdj roboczy zgodne z
wymaganiami BHP.
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Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia23czerwca2003r.(Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zadania: ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3110L Chorupnik-Rudnik - Mos$ciska od km 6+639.80 do km 9+567.80 wrz z
remontem mostu, dlugos¢ 2.928 km oraz od km 5+955 do 6+555,dtlugos¢ 0.600 km i Nr 3107 L
Roéwnianki-Maszow od km 6+635 do km 6+935 dtugos¢ 0.300km, tacznie dlugos¢ 3.828 km”. W
jego zakres wchodzi takze odnowa i odtworzenie elementéw pasa drogowego znajdujacych sie w

granicy opracowania.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Zarzgdem Drog Powiatowych w Krasnymstawie

e Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. 2013 poz. 1409) z p6zniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999.43.430

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz.735)

e Mapy do celow projektowych w skali 1:500

e Uzgodnienia z Inwestorem.

2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej odcinka drogi powiatowej
(DP) nr 3110L oraz Nr 3107L. Przebudowa ma na celu przede wszystkim wzmocnienie istniejgce;j
nawierzchni oraz jej poszerzenie do szerokosci jezdni rownej 6,0m na odcinku prostym w planie,
jak rowniez poszerzenie jezdni (do wymagan normatywnych) na tukach kotowych, oraz poprawe

bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego i pieszego.
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Szczegotowo zakres opracowania dla przebudowywanego odcinkow dréog powiatowych

(DP) obejmuije:

» przebudowa jezdni do szerokosci 6,0m na odcinkach prostych w planie,
poszerzenie jezdni na tukach kotowych wg rysunku nr 2,
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na calym przedmiotowym odcinku drogi,
poszerzenie istniejgcych poboczy do szerokosci 1m,
przebudowe istniejacych chodnikow,
przebudowe zjazdéw na posesje,

remont odwodnienia drogowego,

YV V. V V V V V

oczyszczenie 1 remont przepustow pod korong drogi,

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe) nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wiasciciela sieci. Przed
rozpoczeciem robot, przebiegajgcych w poblizu istniejqcego uzbrojenia terenu, nalezy probnymi

przekopami ustali¢ polozenie tych sieci.

UWAGA! Istnieje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., a takze rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
stycznia 2001 w  sprawie  ochrony  znakow  geodezyjnych,  grawimetrycznych

i magnetycznych).

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej, rozpoczyna si¢ w km 5+955 drogi
powiatowej nr 3110L, nastepnie przebiega przez droge powiatowg nr 3107L przez ok. 300 m,
kolejno kontynuuje tras¢ drogi powiatowej nr 3110L, koniec przewidziano w km 9+567.80 na
skrzyzowaniu z krawegdzig drogi wojewodzkiej nr 837. W wyniku uzgodnien z Inwestorem
przewidziana przebudowa bedzie rozpoczynata sie 200 m wczesniej tj. w km. 5+755 drogi

powiatowej nr 3110L. Trasa przebudowanej drogi przebiega czgsciowo przez obszary
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zabudowane, pola uprawne oraz lasy. W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek posiada
jednojezdniowy, o szerokosci ok. 5.5- 6 m. Trasa omawianego odcinka drogi zlozona jest
Z odcinkéw prostych oraz tukow poziomych. Charakteryzuje ja daszkowy przekrdj poprzeczny na
dhlugosci odcinkéw prostych oraz jednostronne pochylenie w obrebie tukow poziomych -
skierowane w kierunku $rodka tuku.

W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek posiada jednojezdniowy, dwupasowy przekroj
drogowy oraz w miejscu wystepowania chodnikow — uliczny 1 poétuliczny, o szerokosci jezdni
okoto 5,5-6,0m. Trasa omawianego odcinka drogi zlozona jest z odcinkéw prostych oraz tukow
poziomych. Charakteryzuje ja daszkowy przekroj poprzeczny na dtugosci odcinkow prostych oraz
jednostronne pochylenie w obrgbie tukow poziomych - skierowane w kierunku $rodka tuku.

Odprowadzenie wody opadowej z jezdni, poboczy oraz istniejgcych fragmentéw chodnika
realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejagcych rowow otwartych,

Wzdhuz remontowanej drogi wystepuja zjazdy indywidualne oraz publiczne.

PARAMETRY TECHNICZNE
DROGA POWIATOWA
- Klasa drogi: Z
- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115kN

- Kategoria ruchu: KR 2

- Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h

- Szerokos¢ jezdni podstawowa: 6,0m, z poszerzeniami na tukach.
- Chodniki — szerokos¢: 2,0m

- Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — szerokos¢ 1,0m

4 OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH
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Badania w zakresie gruntu zostaly przeprowadzone w czerwcu 2016r. W wyniku
przeprowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych, nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wod podziemnych o charakterze swobodnym i
naporowym, co $wiadczy o dobrych warunkach wodnych w przebadanych lokalizacjach.

W oparciu o przeprowadzone badania geologiczne projektowana inwestycje nalezy

zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, za§ warunki gruntowe za proste.

Wyniki pomiaréow geologicznych:
Warstwy gruntu w km ok. 0+115.
0,0 -0,3 gleba

0,2-1,25 glina

1,25-2,0 margle

Warstwy gruntu w km ok. 1+500
0,0 -0,3 gleba

0,3-1,3 nasyp (piasek gliniasty)
1,3-2,0 pyt

Warstwy gruntu w km 3+000
0,0-0,3 gleba

0,3-0,5 pyt

0,5-2,0 glina z okruchami margla

5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
51 WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RUDNIK

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik
dziatki przewidziane dla w/w inwestycji tj. nr 283, 284,285,326/1,326/2 znajduja si¢ w pasie drogi
powiatowe] KG 48176 ( nowa numeracja KD 3110L).Dziatki nr 1399 1 cze¢s¢ dziatki 1404/1
znajdujg si¢ w pasie drogi powiatowe] KG 48166 (nowa numeracja KD 3110L). Ustalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla w/w odcinka drogi powiatowej nr
3110L:

-szerokos$¢ pasa drogowego 25m
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-jezdnia szeroko$ci co najmniej 7,0 m poza terenem zabudowanym, a 6,0 m w terenie
zabudowanym.

-min. odlegto$¢ od krawedzi jezdni budynkow przeznaczonych na staly pobyt ludzi ( dla
budynkéw jednokondygnacyjnych-30 m; dla budynkéw wielokondygnacyjnych 40 m, dla szpitali,
sanatoriow, pensjonatéw-130 m)

-min. odlegto$¢ od krawedzi jezdni budynkoéw nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi -10 m
w terenie zabudowanym, 25 m poza terenem zabudowanym)

-w szczegoOlnych przypadkach dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw w odl. mniejszej niz
okreslone wyzej poza zastosowaniem $rodkow technicznych zmniejszajacych ucigzliwosci- za
zgoda ,zarzadcy drogi.

Projekt spelnia warunki MPZP.

52 DROGA POWIATOWA NR 3110L Chorupnik — Rudnik - Mosciska oraz nr 3107 L

Roéwnianki - Maszow.

W stanie projektowym trasa omawianego odcinka w km roboczym 0+000 posiada przekroj
drogowy. Projektuje si¢ wykonanie chodnika po prawej stronie DP od km 0+000 do km 1+769.50,
od km 0+000 do km 0+691 przewiduje si¢ odtworzenie pobocza po str. lewej 0 szer. 1m, oraz
odmulenie rowu po lewej stronie. Od km 0+692.60 projektuje si¢ przekroj uliczny, z chodnikami
po obu str. drogi powiatowej. W km 0+090 oraz w km 1+102.22 przewidziano wykonanie
wpustow, szczegoty wykonania przedstawiono na rys 6.1 oraz 6.2.

Od km 0+976 do km 1+102 przewidziano wykonanie $cieku trojkatnego przy krawedzi
jezdni. Projekt zaklada takze wykonanie barier ochronnych 1 umocnienie skarpy plytami
azurowymi.

Opracowanie zawiera takze projekt mostu, przywrdcenie stanu pierwotnego, przez co
nastapi zwigkszenie jego trwatosci. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu w obrebie obiektu
jak 1 funkcja uzytkowa mostu pozostanie bez zmian.

Od km 1+769.50 do konca opracowania zaprojektowano przekrdj drogowy,

z obustronnymi poboczami o szerokosci 1 m. Laczna dtugos¢ drogi wynosi 3 km 906.41 m

53 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Jezdnia —2,35ha

e Pobocza oraz zjazdy z kruszywa — 0,7ha
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e Chodniki, dojscia, miejsca postojowe- nawierzchnia z kostki brukowej — 0,5 ha

6 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Dla przewidzianej inwestycji wydano decyzj¢ orzekajaca 0 braku potrzeby przeprowadzenia
oddziatywania na $rodowisko Nr GKS$.6220.2.2016. Decyzja stanowi zatacznik do Projektu

Budowlanego.

Ponadto przewidziano wycigcie kilku drzew, ktére naleza do gatunkéw powszechnie

spotykanych w naszym Kraju.

Kilometraz drzew przeznaczonych do wycigcia:
-km 0+820.96 — lipa obwodd 420 cm
-km1+367.22 — lipa obwdd 250 cm
-km1+373.22 - lipa obwdd 210 cm
-km1+408.22 - lipa obwdd 200 cm
-km1+418.04 — lipa obwdd 220 cm

-km1+426.8 - lipa obwod 250 cm

Ponadto przewidziano wykonanie karczowania krzakow i gatezi wg Rys.2 PZT.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

7 BRANZA DROGOWA

DANE TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANYCH DROG
POWIATOWYCH

7.1 PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWANYCH DP

- Klasa drogi: Z

- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa,
- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu  115kN

- Kategoria ruchu KR 2
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- Predkosé projektowa: Vp=50km/h

- Szerokos¢ jezdni podstawowa 6,0m, z poszerzeniami na tukach.

- Chodnik — szeroko$¢ 2,0m dla lokalizacji przy jezdni z lokalnymi poszerzeniami, wg
rys. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu.

- Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — szerokos$¢ 1,0m

7.2 POSZERZENIA JEZDNI
Jezdnia zostala poszerzona na tukach poziomych. Szerokosci wg rys 2 Projekt

Zagospodarowania Terenu. Zestawienie szerokosci jezdni w zataczniku tabelarycznym.

7.3 RUCH PIESZYCH

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni chodnikéw w km od 0+000 do km 1+769.09 str. P,
oraz od km 0+694.56 do km 0+895.30.

Konstrukcja chodnikow:

-kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm (lub gr. 25 przewidziano do

wykonania na zjazdach , zgodnie z rys. szczegdétowym)

7.4 ZJAZDY PUBLICZNE, INDYWIDUALNE, SKRZYZOWANIA

Zjazdy indywidualne i publiczne, ktore odbywaja si¢ bezposrednio z jezdni przez obnizony
kraweznik, na dlugo$ci zjazdu projektowane jest jego obnizenie do +4cm ponad krawedz jezdni.
Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw znajduje si¢ na rys. 7. Zaprojektowano zjazdy,
ktére beda posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej na szerokos$ci chodnika, poza
zaprojektowano nawierzchni¢ z kruszywa tamanego. Pozostate zjazdy bedg posiada¢ nawierzchnie
z kruszywa tamanego badz betonu asfaltowego.

Zjazdy, skrzyzowania nalezy dostosowaé¢ wysokosciowo i sytuacyjnie do istniejgcego stanu.
Nawierzchni¢ na zjazdach, skrzyzowaniach wykona¢ do granicy pasa drogowego.

Szeroko$¢ jezdni zjazdow, skrzyzowan zgodnie z rys. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu.
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Szczegotowy kilometraz, powierzchnie zjazdow oraz skrzyzowan podano w zalaczniku

ZESTAWIENIE ZJAZDOW I SKRZYZOWAN .

8 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

81 NIWELETA DP

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie
istniejacym oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej. Srednie
podniesienie niwelety wynosi okoto 8cm od km 0+000 do km 1+017,96, natomiast od km 1+017,96
do km 3+906,41 niwelete zaprojektowano z podniesieniem $rednio o 10 cm. Zaprojektowano

spadki podtuzne w zakresie od 0,18% do 7,36%. Na moscie zaprojektowano spadek 0,39%.

9 PRZEKROJE NORMALNE

Konstrukcja zostata przedstawiona na rysunku nr 4 - ,PRZEKROJE NORMALNE”.

Droga powiatowa posiada na odcinku prostym przekrdj poprzeczny daszkowy o zasadniczym
pochyleniu 2%. W obrebie tukow poziomych projektowany jest przekrdj o jednostronnym
pochyleniu do wewnatrz tuku o wartos$ci wynikajacej z pochylen istniejacych (2-4%).

Pochylenie poprzeczne chodnikéw zasadniczo wynosi 2% 1 jest skierowane do jezdni drogi.
Pochylenie podtuzne zjazdow odbywajacych si¢ przez chodnik waha si¢ od -5% do 5% i jest
uzaleznione od uksztattowania wysokosciowego w stanie istniejacym. Chodniki zlokalizowane
bezposrednio przy jezdni wyniesione sg ponad krawedz drogi +12cm. Na dlugosci zjazdow
nastepuje jego obnizenie do 4cm ponad krawedz jezdni, natomiast w obrebie przej$¢ dla pieszych
obnizenie to wynosi 2cm.

Pochylenie skarp nasypéw wynosi 1:1,5. Jezeli z uwagi na warunki terenowe niemozliwe byto
utrzymanie ww. pochylenia, skarpe umocniono prefabrykowanymi plytami azurowymi,

pochylenie umocnionych skarp wynosi 1:1,5.

UWAGA\! Pochylenie poprzeczne na poczqtku oraz na koncu przebudowywanego odcinka DP

nalezy dowigzac¢ do stanu istniejgcego.
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10 ODWODNIENIE

Odwodnienie przedmiotowego odcinka DP odbywa si¢ dzigki zastosowaniu odpowiednich
pochylen podluznych oraz poprzecznych. W stanie istniejacym wystepuja rowy przydrozne,
jedynie przewiduje si¢ odmulenie rowu w km od 0+000 do km 0+691 oraz w km od 1+430.55 do
km 1+599.80. Skarpy rowow umocniono ptytami azurowymi betonowymi w miejscach
oznaczonych na rys 2 Projekt Zagospodarowania Terenu

W km 0+691 przebudowanej drogi istniejacy row zanika. Odtworzenie rowu otwartego jest
niewykonalne ze wzgledu na wystgpujacy w tym miejscu chodnik. Z uwagi na docelowe
odwodnienie pasa drogowego przebudowanej drogi konieczne jest wykonanie odcinka rowu
krytego, w km od 0+691 do km 0+816 drogi powiatowej, oraz przedtuzeniu rowu na dtugosci 12.6
m w kierunku m. Zamos¢ (zgodnie z PZT), gdzie przepltywajaca woda opadowa i roztopowa bedzie
odbierana przez istniejacy row otwarty. Planuje si¢ takze wykonanie umocnienia na wylocie z rowu
krytego ( dno umocnione $ciekiem korytkowym typu ,,mulda” i skarpy rowu umocnione ptytami
azurowymi o wym. 60x40x8 mm) posadowione na podsypce cementowo — piaskowej.

Ponadto, w zaleznosci od potrzeb projektuje si¢ remont i oczyszczenie istniejacych przepustow
pod DP. Remontowane dlugosci przepustdow zostaly przedstawione na rys. 2 Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Zaprojektowano wykonanie korytek odwodnieniowych przez proj. chodnik, zgodnie z rys
szczegotowym nr 6.3 , wody z jezdni beda oprowadzane do istniejacych rowoéw przydroznych,

lokalizacja korytek wg PZT.

11 ROBOTY ROZBIORKOWE
Do rozbiorki przewidziano istniejaca nawierzchni¢ na wskazanych chodnikach (z kostki
brukowej betonowej, ptytach betonowych) wraz z ograniczajacym je kraweznikiem i obrzezem,
rozbiorke miejsc postojowych w km ok. 0+855 oraz w km ok. 0+877.
Rozbidrka objeto rowniez nawierzchni¢ na zjazdach oraz przepusty, a takze bariery
energochtonne. W ramach prac przygotowawczych wskazano:

- wycinke drzew, karczowanie krzakow i pni

12 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczono metoda przekrojow poprzecznych oraz analitycznie

dla elementow, dla ktorych przekroje nie byly przewidziane.
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Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdja¢ warstwg humusu
na grubosci okoto 15cm. Grunt G1 na nasypy nalezy dowiez¢ z dokopu.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejagcego uzbrojenia wykonaé recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni, odmulenie rowow
przydroznych oraz wykonanie nasypow pod poszerzenia jezdni a takze pod odcinki chodnika od

km 0+650 do km 0+750 oraz od km 1+020 do km 1+769,50.

13 BRANZA MOSTOWA
REMONT MOSTU NAD ROWEM MELIORACYJNYM W M. RUDNIK

13.1 Stan istniejacy.
Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowej nr 3110L w km 3+875 w terenie

o0 rzadkiej zabudowie w m. Rudnik. Droga w obrgbie mostu przebiega na odcinku prostym i w
niewielkim spadku podtuznym.
Charakterystyka ogolna mostu:
e Obiekt jednoprzestowy, wolnopodparty,
e ustroj nosny — betonowy z belek prefabrykowanych,
e przyczotki — masywne betonowe, skrzydta podwieszone,
e zabezpieczenie ruchu — na krawedziach balustrady stalowe,
e odwodnienie — powierzchniowe do istniejacego systemu odwodnienia drogi.
Parametry istniejacego mostu:

e Rozpigtos¢ teoretyczna mostu: Lt=10,2 m

e Dlugo$¢ mostu: L=10,6 m

e Swiatto poziome mostu: 9,5m

e Szerokos$¢ uzytkowa: 7,5 m — jezdnia z poboczami
e Szeroko$¢ calkowita mostu 9,7m

e Ukos podpor 90°

Podpory mostu nie wykazuja oznak nieréwnomiernego lub nadmiernego osiadania. Nie
stwierdzono uszkodzen podpdr o charakterze przecigzeniowym.

Urzadzenia obce na obiekcie mostowym - nie wystepuja.
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Przeszkod¢ mostu stanowi row melioracyjny. Linia brzegowa nieregularna poro$nigta trawg i
krzewami. Skarpy koryta stabilne z gruntow spoistych. Szerokos¢ koryta zmienna
ok. 3 m.

Stan istniejacy geometrii i uszkodzen mostu przedstawiono na rysunku ,,Inwentaryzacja”

13.2 Stan projektowany remontu
Projektowany remont ma na celu przywrdcenie stanu pierwotnego, przez co nastgpi
zwigkszenie jego trwatosci.
Dotychczasowe zagospodarowanie terenu w obrgbie obiektu jak i funkcja uzytkowa mostu
pozostanie bez zmian.
Zakres projektowanego remontu mostu:
e Rozbiodrka uszkodzonej 1 odtworzenie ptyty pomostu,
e wymiana izolacji przeciwwodnej pomostu,
e odtworzenie systemu odwodnienia - powierzchniowego,
e naprawa dylatacji pomostu,
e Wymiana wyposazenia mostu: krawezniki, kapy chodnikowe, plyty przejsciowe,
nawierzchnie, bariery ochronne,
e naprawy powierzchniowe konstrukcji betonowej ustroju nosnego i podpor,
e odtworzenie zabezpieczenia fundamentow od strony rowu — narzut kamienny,
e odtworzenie umocnien stozkow skarpowych — ptyty azurowe,

Remont dojazdow do mostu zostat ujety w niniejszym projekcie przebudowy drogi.

13.3 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe remontu
Ustrdj nosny

Odtwarzane elementy konstrukcyjne w postaci zespolonej ptyty nadbetonu wykona¢ z betonu
B30 (C25/30) zbrojonego stala A-11IN. Zespolenie wykona¢ jako mechaniczne za pomocg kotew
wklejanych z pretdw zbrojeniowych z zastosowaniem warstwy mostkujacej na bazie zaczynu
cementowego.

Powierzchni¢ belek prefabrykowanych ustroju no$nego przewidziano lokalnie naprawié¢ i
zabezpieczy¢ zaprawami typu PCC. Naprawy powierzchniowe istniejacej konstrukcji betonowe;j
obejmuja uzupehlienie ubytkéw zaprawami PCC, iniekcje rys, zabezpieczenie zbrojenia

inhibitorami korozji.
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Podpory
Odtwarzane elementy konstrukcyjne przyczotkoéw wykona¢ z betonu B30 (C25/30)

zbrojonego stala A-IIIN. Ubytki w konstrukcji przyczotkow naprawi¢ z zastosowaniem
kompleksowych systemow naprawczych obejmujacych zabezpieczenie antykorozyjne
odslonigtego zbrojenia i reprofilacje ubytkéw o rdéznej wielkosci - zaprawy typu PCC.
Powierzchnie przyczotkdéw przewidziano w cato$ci naprawic i zabezpieczy¢ zaprawami typu PCC.
Odtworzenie zabezpieczenia fundamentow przyczotkow wykonac narzutem kamiennym z palisadg

drewniang. Elementy stykajace si¢ z gruntem zostang zabezpieczone izolacja powtokowa na zimno.

Izolacje i nawierzchnie

Zaprojektowano odtworzenie izolacji ptyty ustroju nosnego przez zastosowanie papy
termozgrzewalnej gr. 5 mm. Dla stykajacych si¢ z gruntem elementow konstrukcji przewidziano

izolacje powlokowe z roztworu asfaltowego.

Odtworzenie nawierzchni kap chodnikowych na obiekcie przez zastosowanie warstwy

grubosci min. 0,5 cm na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami.
Odtworzenie nawierzchni jezdni na obiekcie — wg czgséci drogowe;.

Jako uszczelnienie stykéw technologicznych nawierzchni oraz stykéw nawierzchni
z kraweznikami, nalezy zastosowac¢ samoprzylepne tasmy z mieszanek asfaltowo-kauczukowych

topliwe pod wptywem temperatury.

Kapy chodnikowe.

Kapy betonowe na obiekcie z prefabrykowang deska gzymsowa wys. 50 cm zaprojektowano
jako odtworzenie z betonu kl. B30 (C25/30) zbrojonego stalg k1. A-11IN.

Kapy sa zabezpieczone (przeciw przesuwom) kotwami talerzowymi, umieszczonymi

w plycie pomostu. Przepuszczenie kotew przez warstwe izolacyjng wymaga uszczelnienia

izolacji w miejscach kotew. Deski gzymsowe z betonu polimerowego o ksztalcie prostym.

Elementy bezpieczenstwa ruchu
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Na obiekcie i1 dojazdach, wzdhuz zewngtrznych krawedzi, zaprojektowano wymiang¢ barier
ochronnych. Na obiekcie obustronne bariero-porecze stalowe o parametrach H2 W2.

Jezdnia na obiekcie jest ograniczona kraweznikami mostowymi kamiennymi ustawionymi na
podlewce niskoskurczowej o spoiwie cementowym i kotwionymi do kapy chodnikowej. Gorna
krawedz kraweznikow wystaje ponad poziom nawierzchni o 14 cm i jest dostosowana do
odtwarzanej niwelety jezdni. Krawezniki mostowe na obickcie (po stronie bez chodnika)
przedluzone sa poza obiekt na di. 3,0 m kraweznikiem ulicznym zanikajacym z oporem
betonowym. Krawezniki zaprojektowano jako granitowe w ramach odtworzenia elementow

bezpieczenstwa ruchu.

Odwodnienie
W ramach remontu mostu przywrdcona zostania pierwotna sprawno$¢ systemu odwodnienia.
Przewidziano odtworzenie drenazu izolacji z saczkami oraz drenazu za ptytami przejsciowymi z

rur P\VC w otulinie drenarskiej z polipropylenu lub trawy morskiej.

Dylatacje

Projektuje si¢ odtworzenie dylatacji mostu na obu krawedziach w postaci dylatacji bitumiczne;j

o szeroko$ci dostosowanej do odksztatcen ustroju no$nego.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych narazonych na wplyw czynnikow
atmosferycznych nalezy odtworzy¢ za pomoca powlok hydrofobowych.
Wszystkie materiaty uzyte do ochrony powierzchniowej musza posiada¢ aprobate techniczng

IBDiM o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie mostowym.

Skarpy i stozki skarpowe

Skarpy i stozki skarpowe przy obiekcie bedg oczyszczone i zabezpieczone przez odtworzenie
umocnienia ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 10 cm. U podnéza

odtwarzanych umocnien przewidziano podwaliny betonowe.
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13.4 Podstawowe informacje o sposobie remontu obiektu

Remont mostu przewiduje si¢ wykona¢ potéwkowo z zachowaniem cigglosci ruchu.
Zakres 1 kolejnos¢ robot remontowych dla 1 etapu:

e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu

e Zabezpieczenie placu robot

e rozbiorka istniejgcego wyposazenia i uszkodzonych elementow betonowych.
e (Odtworzenie ptyty nadbetonu i elementow przyczotkdéw.

e wykonanie napraw i zabezpieczen elementow betonowych.

e QOdtworzenie systemu odwodnienia

e wykonanie prac izolacyjnych — odtworzenie izolacji i powtok izolacyjnych
e Odtworzenie wyposazenia mostu.

e QOdtworzenie dylatacji,

e Odtworzenie zabezpieczeh antykorozyjnych.

e oczyszczenie i odtworzenie umocnienia skarp i stozkéw skarpowych.

e odtworzenie zabezpieczenia fundamentow.

e Rekultywacja terenu Robot.

14 ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
Dla catego odcinka DP objetego przebudowa wykonano Projekt Statej Organizacji Ruchu —

szczegoty wg odrebnego opracowania.

15 NAWIERZCHNIE DROGOWE
1.Zaprojektowano nastepujace typy wzmocnienia nawierzchni:
a)
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4cm
- istniejgca nawierzchnia
b)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S, gr. 4cm
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- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6cm

- istniejgca nawierzchnia

2. Nawierzchnia na poszerzeniach jezdni:

a)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm
-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr 4 cm
-warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W gr 4 cm
-podbudowa z kruszywa 0/63 mm stab. mechanicznie gr 25 cm
-warstwa stabilizacji o Rm > 1.5 MPa, gr 20 cm

b)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm
-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr 6 cm
-warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W gr4 cm
-podbudowa z kruszywa 0/63 mm stab. mechanicznie gr 25 cm

-warstwa stabilizacji o Rm > 1.5 MPa, gr 20 cm

16 UWAGI KONCOWE

e W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszcz¢dne korzystanie z terenu.

e Prace geodezyjne polegajace na wyznaczeniu projektu zagospodarowaniu i inwentaryzacji
wybudowanych obiektow nalezy zleca¢ wlasciwej jednostce geodezyjne;j.

o Wszelkie prace przebiegajace w odlegtosci ok. 2m od istniejagcego uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ r¢cznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wtasciciela
sieci. Przed rozpoczeciem robot, przebiegajacych w poblizu istniejgcego uzbrojenia
terenu, nalezy probnymi przekopami ustali¢ potozenie sieci

e Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

o Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty 1 aprobaty techniczne i spetniac

wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

e Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w MPZP.

tel. 660 381 206

fax. 15 649 00 60

e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow




17 Informacja o obszarze oddzialywania obiektow budowlanych
Obszar oddziatywania obiektoéw miesci si¢ w caloSci na dziatkach o nr ewidencyjnych
wykazanych ponizej:

e (Gmina Rudnik , powiat krasnostawski, woj. lubelskie, obrgb Rudnik — dziatki o nr
ewidencyjnych: 3/4, 18/7,18/9, 18/10, 19,232, 233, 234,237,241,283,284,
285,326/1,326/2,327, 328, 424/3, 424/5, 42416, 424/9, 424/13,424/14,424/17,424]/18,
424/19,424/20

e Gmina Rudnik, powiat krasnostawski, woj. lubelskie ,obrgb MoS$ciska - dziatki o nr
ewidencyjnych: 1399

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach wyzej
wymienionych dziatek inwestycyjnych, wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu jako
zakres inwestycji, na ktorym zlokalizowano projektowane roboty przebudowy drogi. Przebudowa
drogi nie narusza interesOw 0sob trzecich oraz nie wplynie na ograniczenie dostepu do medidw ani

mozliwos$ci korzystania z dzialek przylegtych..

18 Informacja o istniejacym uzbrojeniu terenu

Na obszarze inwestycji tj. zakresie wskazanym na Projekcie Zagospodarowania Terenu jako
zakres pasa drogowego wystepuja podziemna sie¢ wodociggowa, naziemne sieci
telekomunikacyjne oraz energetyczne. Przebudowa drogi nie powoduje kolizji z tymi wszystkimi

sieciami, zatem nie wyst¢puje konieczno$¢ ich przebudowy lub zabezpieczenia.

19 Analiza powiazania z innymi drogi publicznymi

Przebudowywana droga powiatowa nr 3110L przebiega od m. Chorupnik w kierunku
poludniowym do m. Mosciska. Poczatek drogi znajduje si¢ w osi skrzyzowania z droga
wojewo0dzka nr 842, za$ koniec w osi skrzyzowania z droga wojewodzka nr 837. Droga powiatowa
nr 3107L posiada swoj koniec i poczatek w osiach skrzyzowan z droga wojewddzka nr
837przebiegajac w kierunkow glownie zachodni od m. Roéwnianki do m. Maszéw. Drogi
powiatowe krzyzuja si¢ w km 0+820,96 oraz w km 1+003,57 (wg kilometrazu roboczego). Droga
powiatowa nr 3110L posiada skrzyZzowania z droga gminng w km 1+112,91 i km 1+764,76 (wg
kilometrazu roboczego). Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 3110L z droga wojewodzka nr 837

nie podlega przebudowie i pozostaje bez zmian.
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