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Uwaga:

SCIEK TROJKATNY

Od km 1+017,95 do km 1+102

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia poboczy

4cm

warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 115

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11W

4cm

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W

25¢cm

podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowana mech.

Nawierzehnia poboczy

20cm

warstwa stabilizacji o Rm>1,5 MPa

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

Nawierzehnia jezani

Nawierzchnia jezani

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W

podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowana mech.

Nawierzchnia jezani

warstwa stabilizacji o Rm>1,5 MPa

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115
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Od km 1+430,55 do km 1+600

Na juku poziomym poszezrzenie i pochylenie jezdni wg PZT.

DjugoSI krzywych przejSciowych: 25m.
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warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 1TW

Nawierzchnia chodnika

betonowa kostka brukowa

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

KraweZnik na fawie betonowej z oporem

krawgznik betonowy 20x30cm

podsypka cementowo—piaskowa—qr. 3 ¢cm po zaqgeszcz.

fawa betonowa (beton C10/12)

Nawierzchnia miejsc postojowych

8em | betonowa kostka brukowa
Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
25¢em | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

Obrzeze na fawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1.4

fawa betonowa z oporem (beton C10/12)

Sciek tréjkgtny

Sciek trojqtny 20x50

Jem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa (beton C10/12)

Inwestor: Wykonawca: Biuro Projektowe "Ajko"
Z/agzqd Dn? ggwgé%w%ch w /;rasnynstawie ul. W. Sikorskiego 6
ul.Borowa 6, 22— rasnystaw 28-200 Staszow
Obiekt  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik—Rudnik—Mosciska od km 6+639,80 do km 9+567,80
wraz z remontem mostu, dfugosé 2,928 km oraz od km 5+955 do 6+555,dfugosé 0,600 km i Nr
3107L Réwnianki-Maszéw od km 6+635 do km 6+935 dlugose 0,300km,tqczna dlugosc 3,828km”
Nazwa rysunku . Skala
Przekroje poprzeczne 1:50
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnieri Data Podpis
Projektant mgr inZ. Artur Krecisz g%ﬁgﬁ%@i 09.2016
Sprawdzif mgr inz. Rafal Zak mfﬁ‘fglﬁ@‘l’i 09.2016
Asystent mgr inz. Kamila Kosik 09.2016
Asystent mgr inz. Wojciech Marciniec 09.2016
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