STUDNIA KANALIZACYJNA Dn 600

Teleskopowy adapter Wiaz zeliwny Dn600
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OZNACZENIA:

1) H — wysoko$¢ studni wg sytuacji i profilu
2) H1 — wysokos¢ uzyteczna kinety

2) H2 — wysokos€ uzyteczna rury karbowanej
3) H3 — wysokost uzyteczna zelbetowego pierscienia

odciqzajqcefo lub stozka z tworzywa
4) H4 — wysokos¢ wiazu zeliwnego

Inwestor:

Zarzqd Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul.Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

Wykonawca:

Biuro Projektowe "Ajko”

ul. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszow

j Nr 3110L Ch

Obiekt  pryebud i powiat

pnik—Rudnik—M

iska od km 6+639,80 do km 9+567,80

drogi p
wraz z remontem mostu, dlugos¢ 2,928 km oraz od km 5+955 do 6+555,dfugosc 0,600 km i Nr

3107 i-Maszow od km 6+635 do km 6+935 diugosc 0,300km,tgczna dfugose 3,828km”
Nazwa rysunku Skala
SZCZEGOLY 1:20
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Artur Krgcisz Eﬂ”‘../.”?f.’f.’.‘ﬁﬁ.{.’?.. 09.2016
Sprawdzit | mgr inz. Rafat Zak SOZSPIEOLTE | 09,2016
e zuo-chogemn]
Asystent mgr inz. Kamila Kosik 09.2016
Asystent | mgr inz. Wojciech Marciniec 09.2016
Data opracowania Branza Nr rysunku | Nr arkusza
wrzesieri 2016 Drogowa 6 4




