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6+639.80 do km 9+567.80 wraz z remontem mostu, dlugos¢ 2.928 km oraz od
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Zestawienia:
1. Zestawienie zjazdow i skrzyzowan strona prawa.

2. Zestawienia zjazdow i skrzyzowan strona lewa.
3. Tabela szeroko$ci jezdni.

4. Tabela poszerzenia jezdni. strona prawa.

5

Tabela poszerzenia jezdni strona lewa.

RYSUNKI:

Lokalizacja rys. nr1

Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2 ark. 1-7

Profil podluzny - rys. nr 3 ark. 1-5

Przekroje normalne — rys. nr 4 ark. 1-5

Szczegoly konstrukcyjne remontu przepustow — rys. nr 5ark. 1
Szczegély odwodnienia — rys. nr 6 ark. 1-4

Szczegoly—rys. nr 7 ark.1- 4

Szczegol przejscia dla pieszych z wyspa-rys. nr 8 ark.1
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zadania: ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik-Rudnik - Mos$ciska od km 6+639.80 do km 9+567.80
Wrz z remontem mostu, dlugos$¢ 2.928 km oraz od km 5+955 do 6+555,dtugos¢ 0.600 km 1 Nr
3107 L Réwnianki-Maszow od km 6+635 do km 6+935 dtugos¢ 0.300km, tacznie dlugosc
3.828 km”. W jego zakres wchodzi takze odnowa i odtworzenie elementéw pasa drogowego

znajdujacych si¢ W granicy opracowania.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Zarzgdem Drog Powiatowych w Krasnymstawie

e Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. 2013 poz. 1409) z p6zniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999.43.430

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz.735)

e Mapy do celow projektowych w skali 1:500

e Uzgodnienia z Inwestorem.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej  odcinka drogi
powiatowej (DP) nr 3110L oraz Nr 3107L. Przebudowa ma na celu przede wszystkim

wzmocnienie istniejgcej nawierzchni oraz jej poszerzenie do szerokosci jezdni rownej 6,0m na
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odcinku prostym w planie, jak rowniez poszerzenie jezdni (do wymagan normatywnych) na

tukach kotowych, oraz poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego i pieszego.

Szczegotowo zakres opracowania dla przebudowywanego odcinka drogi powiatowej

(DP) obejmuije:

» przebudowa jezdni do szerokosci 6,0m na odcinkach prostych w planie,
poszerzenie jezdni na tukach kotowych wg rysunku nr 2,
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na catym przedmiotowym odcinku drogi,
poszerzenie istniejgcych poboczy do szerokosci 1m,
przebudowe istniejacych chodnikow,
przebudowe zjazdéw na posesje,

remont odwodnienia drogowego,

vV V V V V V V

oczyszczenie 1 remont przepustow pod korong drogi,

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe) nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wiasciciela sieci. Przed
rozpoczeciem robot, przebiegajgcych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy

probnymi przekopami ustali¢ potozenie tych sieci.

UWAGA! Istnieje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 71999r., a takze rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 24 stycznia 2001 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych

i magnetycznych).

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej, rozpoczyna si¢ w km 5+955 drogi
powiatowej nr 3110L, nastgpnie przebiega przez droge powiatowa nr 3107L przez ok. 300 m,

kolejno kontynuuje tras¢ drogi powiatowej nr 3110L, koniec przewidziano w km 9+567.80 na
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skrzyzowaniu z krawedzig drogi wojewddzkiej nr 837. W wyniku uzgodnien z Inwestorem
przewidziana przebudowa b¢dzie rozpoczynata si¢ 200 m wczesniej tj. w km. 5+755 drogi
powiatowej nr 3110L. Trasa przebudowanej drogi przebiega czgéciowo przez obszary
zabudowane, pola uprawne oraz lasy. W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek posiada
jednojezdniowy, o szerokosci ok. 5.5- 6 m. Trasa omawianego odcinka drogi zlozona jest
Z odcinkéw prostych oraz tukow poziomych. Charakteryzuje ja daszkowy przekrdj poprzeczny
na dlugosci odcinkéw prostych oraz jednostronne pochylenie w obrgbie tukéw poziomych -
skierowane w kierunku $rodka tuku.

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek posiada jednojezdniowy, dwupasowy
przekroj drogowy oraz w miejscu wystgpowania chodnikéw — uliczny i potuliczny, o
szerokos$ci jezdni okoto 5,5-6,0m. Trasa omawianego odcinka drogi ztozona jest z odcinkéw
prostych oraz lukéw poziomych. Charakteryzuje ja daszkowy przekroj poprzeczny na dlugosci
odcinkow prostych oraz jednostronne pochylenie w obrgbie tukow poziomych - skierowane w
kierunku srodka tuku.

Odprowadzenie wody opadowej z jezdni, poboczy oraz istniejacych fragmentoéw chodnika
realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacych rowow otwartych,

Wzdhiz remontowanej drogi wystepuja zjazdy indywidualne oraz publiczne.

PARAMETRY TECHNICZNE
DROGA POWIATOWA
- Klasa drogi: Z
- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115kN

- Kategoria ruchu: KR 2

- Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h

- Szerokos¢ jezdni podstawowa: 6,0m, z poszerzeniami na tukach.
- Chodniki — szerokos¢: 2,0m

- Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — szerokos¢ 1,0m
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5 OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

Badania w zakresie gruntu zostaly przeprowadzone w czerwcu 2016r. W wyniku
przeprowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych, nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wod podziemnych o charakterze swobodnym i
naporowym, co §wiadczy o dobrych warunkach wodnych w przebadanych lokalizacjach.

W oparciu 0 przeprowadzone badania geologiczne projektowang inwestycje nalezy

zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, zas warunki gruntowe za proste.

Wyniki pomiaréw geologicznych:
Warstwy gruntu w km ok. 0+115.
0,0 -0,3 gleba

0,2-1,25 glina

1,25-2,0 margle

Warstwy gruntu w km ok. 1+500
0,0 -0,3 gleba

0,3-1,3 nasyp (piasek gliniasty)
1,3-2,0 pyt

Warstwy gruntu w km 3+000
0,0-0,3 gleba

0,3-0,5 pyt

0,5-2,0 glina z okruchami margla

6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU
6.1 WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RUDNIK
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rudnik dziatki przewidziane dla w/w inwestycji tj. nr 283, 284,285,326/1,326/2 znajduja si¢ w
pasie drogi powiatowej KG 48176 ( nowa numeracja KD 3110L).Dziatki nr 1399 i cze$¢
dziatki 1404/1 znajduja si¢ w pasie drogi powiatowej KG 48166 (nowa numeracja KD
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3110L). Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla w/w odcinka
drogi powiatowej nr 3110L.:

-szeroko$¢ pasa drogowego 25m

-jezdnia szeroko$ci co najmniej 7,0 m poza terenem zabudowanym, a 6,0 m w terenie
zabudowanym.

-min. odlegto$¢ od krawedzi jezdni budynkéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi ( dla
budynkéw jednokondygnacyjnych-30 m; dla budynkéw wielokondygnacyjnych 40 m, dla
szpitali, sanatoriow, pensjonatow-130 m)

-min. odleglo$¢ od krawedzi jezdni budynkow nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi -
10 m w terenie zabudowanym, 25 m poza terenem zabudowanym)

-w szczegblnych przypadkach dopuszcza sie sytuowanie budynkéw w odl. mniejszej niz
okreslone wyzej poza zastosowaniem $srodkow technicznych zmniejszajgcych ucigzliwos$ci- za
zgoda ,zarzadcy drogi.

Projekt spelnia warunki MPZP.

6.2 DROGA POWIATOWA NR 3110L Chorupnik — Rudnik - Mosciska oraz nr 3107

L Rownianki - Maszow.

W stanie projektowym trasa omawianego odcinka w km roboczym 0+000 posiada
przekrdj drogowy. Projektuje si¢ wykonanie chodnika po prawej stronie DP od km 0+000 do
km 14769.50, od km 0+000 do km 0+691 przewiduje si¢ odtworzenie pobocza po str. lewej 0
szer. 1m, oraz odmulenie rowu po lewej stronie. Od km 0+692.60 projektuje si¢ przekroj
uliczny, z chodnikami po obu str. drogi powiatowej. W km 0+090 oraz w km 1+102.22
przewidziano wykonanie wpustow, szczegoty wykonania przedstawiono na rys 6.1 oraz 6.2.

Od km 0+976 do km 1+102 przewidziano wykonanie $cieku trdjkatnego przy krawedzi
jezdni. Projekt zaktada takze wykonanie barier ochronnych 1 umocnienie skarpy ptytami
azurowymi.

Opracowanie zawiera takze projekt mostu, przywrocenie stanu pierwotnego, przez co
nastapi zwigkszenie jego trwatosci. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu w obrgbie
obiektu jak 1 funkcja uzytkowa mostu pozostanie bez zmian.

Od km 1+769.50 do konca opracowania zaprojektowano przekrdj drogowy,

z obustronnymi poboczami o szerokosci 1 m. Laczna dlugos¢ drogi wynosi 3 km 906.41 m
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6.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Jezdnia - 2,35ha
e Pobocza oraz zjazdy z kruszywa — 0,7ha

e Chodniki, dojscia, miejsca postojowe- nawierzchnia z kostki brukowej — 0,5 ha

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Dla przewidzianej inwestycji wydano decyzje orzekajagcg 0 braku potrzeby
przeprowadzenia oddziatywania na $rodowisko Nr GKS$.6220.2.2016. Decyzja stanowi

zalacznik do Projektu Budowlanego.

Ponadto przewidziano wyciecie kilku drzew, ktore naleza do gatunkow powszechnie

spotykanych w naszym Kraju.

Kilometraz drzew przeznaczonych do wyciecia:
-km 0+820.96 — lipa obwdd 420 cm
-km1+367.22 — lipa obwdd 250 cm
-km1+373.22 - lipa obwdd 210 cm
-km1+408.22 - lipa obwdd 200 cm
-km1+418.04 — lipa obwod 220 cm

-km1+426.8 - lipa obwod 250 cm

Ponadto przewidziano wykonanie karczowania krzakow i galezi wg Rys.2 PZT.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

8 BRANZA DROGOWA
DANE TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANYCH DROG
POWIATOWYCH
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8.1 PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWANYCH DP
- Klasa drogi: Z
- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa,

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu  115kN

- Kategoria ruchu KR 2
- Predkosé projektowa: Vp=50km/h
- Szerokos$¢ jezdni podstawowa 6,0m, z poszerzeniami na tukach.

- Chodnik — szerokos$¢ 2,0m dla lokalizacji przy jezdni z lokalnymi poszerzeniami,
wg rys. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu.

- Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — szerokos¢ 1,0m

8.2 POSZERZENIA JEZDNI
Jezdnia zostata poszerzona na tukach poziomych. Szerokosci wg rys 2 Projekt

Zagospodarowania Terenu. Zestawienie szerokosci jezdni w zalaczniku tabelarycznym.

8.3 RUCH PIESZYCH

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni chodnikow w km od 0+000 do km 1+769.09 str.
P, oraz od km 0+694.56 do km 0+895.30.

Konstrukcja chodnikow:

-kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm (lub gr. 25 przewidziano do

wykonania na zjazdach , zgodnie z rys. szczegdtowym)

8.4 ZJAZDY PUBLICZNE, INDYWIDUALNE, SKRZYZOWANIA

Zjazdy indywidualne i publiczne, ktére odbywaja si¢ bezposrednio z jezdni przez
obnizony kraweznik, na dlugo$ci zjazdu projektowane jest jego obnizenie do +4cm ponad
krawedz jezdni. Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdow znajduje si¢ na rys. 7.

Zaprojektowano zjazdy, ktore bedg posiada¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej na szerokosci
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chodnika, poza zaprojektowano nawierzchni¢ z kruszywa tamanego. Pozostate zjazdy beda
posiada¢ nawierzchni¢ z kruszywa tamanego badz betonu asfaltowego.
Zjazdy, skrzyzowania nalezy dostosowa¢ wysokos$ciowo i sytuacyjnie do istniejacego
stanu. Nawierzchni¢ na zjazdach, skrzyzowaniach wykona¢ do granicy pasa drogowego.
Szeroko$¢ jezdni zjazdoéw, skrzyzowan zgodnie z rys. 2 Projekt Zagospodarowania
Terenu.
Szczegotowy kilometraz, powierzchnie zjazdow oraz skrzyzowan podano w zataczniku

ZESTAWIENIE ZJAZDOW I SKRZYZOWAN .

9 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

9.1 NIWELETA DP

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie
istniejgcym oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej.
Srednie podniesienie niwelety wynosi okoto 8cm od km 0+000 do km 1+017,96, natomiast od
km 1+017,96 do km 3+906,41 niwelete zaprojektowano z podniesieniem $rednio o 10 cm.
Zaprojektowano spadki podtuzne w zakresie od 0,18% do 7,36%. Na moscie zaprojektowano
spadek 0,39%.

10 PRZEKROJE NORMALNE

Konstrukcja zostata przedstawiona na rysunku nr 4 - ,PRZEKROJE NORMALNE”.

Droga powiatowa posiada na odcinku prostym przekrd] poprzeczny daszkowy o
zasadniczym pochyleniu 2%. W obrebie tukéw poziomych projektowany jest przekrdj o
jednostronnym pochyleniu do wewnatrz tuku o wartosci wynikajacej z pochylen istniejgcych
(2-4%).

Pochylenie poprzeczne chodnikéw zasadniczo wynosi 2% 1 jest skierowane do jezdni
drogi. Pochylenie podtuzne zjazdow odbywajacych si¢ przez chodnik waha si¢ od -5% do 5%
I jest uzaleznione od uksztaltowania wysokoSciowego w stanie istniejgcym. Chodniki
zlokalizowane bezposrednio przy jezdni wyniesione sg ponad krawedz drogi +12cm. Na
dhugosci zjazdow nastepuje jego obnizenie do 4cm ponad krawedz jezdni, natomiast w obrgbie

przej$¢ dla pieszych obnizenie to wynosi 2cm.
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Pochylenie skarp nasypéw wynosi 1:1,5. Jezeli z uwagi na warunki terenowe niemozliwe
bylo utrzymanie ww. pochylenia, skarp¢ umocniono prefabrykowanymi ptytami azurowymi,

pochylenie umocnionych skarp wynosi 1:1,5.

UWAGA! Pochylenie poprzeczne na poczgtku oraz na koncu przebudowywanego

odcinka DP nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego.

11 ODWODNIENIE

Odwodnienie przedmiotowego odcinka DP odbywa si¢ dzigki zastosowaniu
odpowiednich pochylen podtuznych oraz poprzecznych. W stanie istniejgcym wystepuja rowy
przydrozne, jedynie przewiduje si¢ odmulenie rowu w km od 0+000 do km 0+691 oraz w km
od 1+430.55 do km 1+599.80. Skarpy rowéw umocniono ptytami azurowymi betonowymi w
miejscach oznaczonych na rys 2 Projekt Zagospodarowania Terenu

W km 0+691 przebudowanej drogi istniejacy row zanika. Odtworzenie rowu otwartego
jest niewykonalne ze wzgledu na wystgpujacy w tym miejscu chodnik. Z uwagi na docelowe
odwodnienie pasa drogowego przebudowanej drogi konieczne jest wykonanie odcinka rowu
krytego, w km od 0+691 do km 0+816 drogi powiatowej, oraz przedtuzeniu rowu na dlugosci
12.6 m w kierunku m. Zamos$¢ (zgodnie z PZT), gdzie przeptywajaca woda opadowa i
roztopowa bedzie odbierana przez istniejacy row otwarty. Planuje si¢ takze wykonanie
umocnienia na wylocie z rowu krytego ( dno umocnione $ciekiem korytkowym typu ,,mulda” i
skarpy rowu umocnione ptytami azurowymi o wym. 60x40x8 mm) posadowione na podsypce
cementowo — piaskoweyj.

Ponadto, w zalezno$ci od potrzeb projektuje si¢ remont i oczyszczenie istniejacych
przepustow pod DP. Remontowane dlugos$ci przepustéw zostaly przedstawione na rys. 2
Projekt Zagospodarowania Terenu.

Zaprojektowano wykonanie korytek odwodnieniowych przez proj. chodnik, zgodnie z rys
szczegblowym nr 6.3 , wody z jezdni beda oprowadzane do istniejacych rowdw przydroznych,

lokalizacja korytek wg PZT.
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12 ROBOTY ROZBIORKOWE
Do rozbidrki przewidziano istniejaca nawierzchni¢ na wskazanych chodnikach (z kostki
brukowej betonowej, ptytach betonowych) wraz z ograniczajacym je kraweznikiem
| obrzezem, rozbiodrke miejsc postojowych w km ok. 0+855 oraz w km ok. 0+877.
Rozbiorkg objeto rowniez nawierzchni¢ na zjazdach oraz przepusty, a takze bariery
energochtonne. W ramach prac przygotowawczych wskazano:

- wycinke drzew, karczowanie krzakow i pni

13 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczono metoda przekrojow poprzecznych oraz analitycznie

dla elementow, dla ktorych przekroje nie byty przewidziane.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdja¢ warstwe
humusu na grubos$ci okoto 15cm. Grunt G1 na nasypy nalezy dowiez¢ z dokopu.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci 1 pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni, odmulenie rowow
przydroznych oraz wykonanie nasypéw pod poszerzenia jezdni a takze pod odcinki chodnika

od km 0+650 do km 0+750 oraz od km 1+020 do km 1+769,50.

14 BRANZA MOSTOWA
REMONT MOSTU NAD ROWEM MELIORACYJNYM
W M. RUDNIK

14.1 Stan istniejacy.
Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ w ciagu drogi powiatowej nr 3110L w km 3+875 w

terenie o rzadkiej zabudowie w m. Rudnik. Droga w obrebie mostu przebiega na odcinku
prostym i w niewielkim spadku podtuznym.
Charakterystyka ogolna mostu:
e Obiekt jednoprzestowy, wolnopodparty,
e ustrdj nosny — betonowy z belek prefabrykowanych,
e przyczotki — masywne betonowe, skrzydta podwieszone,

e zabezpieczenie ruchu — na krawedziach balustrady stalowe,
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e odwodnienie — powierzchniowe do istniejgcego systemu odwodnienia drogi.
Parametry istniejagcego mostu:

e Rozpigtos¢ teoretyczna mostu: Lt=10,2 m

e Dhlugos¢ mostu: L=10,6 m

e Swiatlo poziome mostu: 9,5m

e Szerokos$¢ uzytkowa: 7,5 m — jezdnia z poboczami
e Szeroko$¢ calkowita mostu 9,7m

e Ukos podpor 90°

Podpory mostu nie wykazuja oznak nierownomiernego lub nadmiernego osiadania. Nie
stwierdzono uszkodzen podpor o charakterze przecigzeniowym.

Urzadzenia obce na obiekcie mostowym - hie wystepuja.

Przeszkod¢ mostu stanowi réw melioracyjny. Linia brzegowa nieregularna poros$nicta
trawa 1 krzewami. Skarpy koryta stabilne z gruntéw spoistych. Szeroko$¢ koryta zmienna
ok.3m.

Stan istniejgcy geometrii i uszkodzen mostu przedstawiono na rysunku ,,Inwentaryzacja”

14.2 Stan projektowany remontu
Projektowany remont ma na celu przywrdcenie stanu pierwotnego, przez co nastapi
zwigkszenie jego trwalosci.
Dotychczasowe zagospodarowanie terenu w obrgbie obiektu jak i funkcja uzytkowa
mostu pozostanie bez zmian.
Zakres projektowanego remontu mostu:
e Rozbiodrka uszkodzonej 1 odtworzenie ptyty pomostu,
e wymiana izolacji przeciwwodnej pomostu,
e odtworzenie systemu odwodnienia - powierzchniowego,
e naprawa dylatacji pomostu,
e Wymiana wyposazenia mostu: krawezniki, kapy chodnikowe, ptyty przejsciowe,
nawierzchnie, bariery ochronne,
e naprawy powierzchniowe konstrukcji betonowej ustroju nosnego i podpor,
e odtworzenie zabezpieczenia fundamentoéw od strony rowu — narzut kamienny,
e odtworzenie umocnien stozkow skarpowych — ptyty azurowe,

Remont dojazdoéw do mostu zostat ujety w niniejszym projekcie przebudowy drogi.
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14.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe remontu
Ustréj nosny

Odtwarzane elementy konstrukcyjne w postaci zespolonej plyty nadbetonu wykonaé z
betonu B30 (C25/30) zbrojonego stala A-l1IIN. Zespolenie wykona¢ jako mechaniczne za
pomocg kotew wklejanych z pretéw zbrojeniowych z zastosowaniem warstwy mostkujacej na
bazie zaczynu cementowego.

Powierzchni¢ belek prefabrykowanych ustroju nosnego przewidziano lokalnie naprawi¢ i
zabezpieczy¢ zaprawami typu PCC. Naprawy powierzchniowe istniejgcej konstrukeji
betonowej obejmujg uzupehlienie ubytkéw zaprawami PCC, iniekcje rys, zabezpieczenie

zbrojenia inhibitorami korozji.

Podpory
Odtwarzane elementy konstrukcyjne przyczotkow wykona¢ z betonu B30 (C25/30)

zbrojonego stalag A-IIIN. Ubytki w konstrukcji przyczotkow naprawi¢ z zastosowaniem
kompleksowych systeméw naprawczych obejmujacych zabezpieczenie antykorozyjne
odstonictego zbrojenia i reprofilacje ubytkow o réznej wielkosci - zaprawy typu PCC.
Powierzchni¢ przyczotkow przewidziano w catosci naprawic i zabezpieczy¢ zaprawami typu
PCC. Odtworzenie zabezpieczenia fundamentéw przyczotkow wykonaé narzutem kamiennym
z palisada drewniang. Elementy stykajace si¢ z gruntem zostang zabezpieczone izolacja

powtokowa na zimno.

Izolacje i nawierzchnie

Zaprojektowano odtworzenie izolacji ptyty ustroju nosnego przez zastosowanie papy
termozgrzewalnej gr. 5 mm. Dla stykajacych si¢ z gruntem elementéw konstrukcji
przewidziano izolacje powlokowe z roztworu asfaltowego.

Odtworzenie nawierzchni kap chodnikowych na obiekcie przez zastosowanie
warstwy grubosci min. 0,5 cm na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej

polimerami.

Odtworzenie nawierzchni jezdni na obiekcie — wg czgséci drogowe;.
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Jako uszczelnienie stykow technologicznych nawierzchni oraz stykdw nawierzchni
z kraweznikami, nalezy zastosowal samoprzylepne tasmy z mieszanek asfaltowo-

kauczukowych topliwe pod wptywem temperatury.

Kapy chodnikowe.

Kapy betonowe na obiekcie z prefabrykowang deska gzymsowa wys. 50 cm
zaprojektowano jako odtworzenie z betonu kl. B30 (C25/30) zbrojonego stalg k1. A-11IN.

Kapy sa zabezpieczone (przeciw przesuwom) kotwami talerzowymi, umieszczonymi

w plycie pomostu. Przepuszczenie kotew przez warstwe izolacyjng wymaga uszczelnienia

izolacji w miejscach kotew. Deski gzymsowe z betonu polimerowego o ksztalcie prostym.

Elementy bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie 1 dojazdach, wzdtuz zewnetrznych krawedzi, zaprojektowano wymiang barier
ochronnych. Na obiekcie obustronne bariero-porecze stalowe o parametrach H2 W2.

Jezdnia na obiekcie jest ograniczona kraweznikami mostowymi kamiennymi ustawionymi
na podlewce niskoskurczowej o spoiwie cementowym i kotwionymi do kapy chodnikowej.
Gorna krawedz kraweznikéw wystaje ponad poziom nawierzchni o 14 cm 1 jest dostosowana
do odtwarzanej niwelety jezdni. Krawezniki mostowe na obiekcie (po stronie bez chodnika)
przedtuzone sa poza obiekt na di. 3,0 m kraweznikiem ulicznym zanikajagcym z oporem
betonowym. Krawezniki zaprojektowano jako granitowe w ramach odtworzenia elementéw

bezpieczenstwa ruchu.

Odwodnienie
W ramach remontu mostu przywrocona zostania pierwotna sprawnos$¢ systemu
odwodnienia. Przewidziano odtworzenie drenazu izolacji z saczkami oraz drenazu za ptytami

przejsciowymi z rur PVC w otulinie drenarskiej z polipropylenu lub trawy morskiej.

Dylatacje
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Projektuje si¢ odtworzenie dylatacji mostu na obu krawedziach w postaci dylatacji

bitumicznej o szeroko$ci dostosowanej do odksztatcen ustroju nosnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych narazonych na wptyw czynnikow
atmosferycznych nalezy odtworzy¢ za pomocg powtok hydrofobowych.
Wszystkie materialy uzyte do ochrony powierzchniowej musza posiada¢ aprobate

techniczng IBDiM o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie mostowym.

Skarpy i stozki skarpowe

Skarpy i stozki skarpowe przy obiekcie beda oczyszczone i zabezpieczone przez
odtworzenie umocnienia ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 10

cm. U podnoza odtwarzanych umocnien przewidziano podwaliny betonowe.

14.4 Podstawowe informacje o sposobie remontu obiektu

Remont mostu przewiduje si¢ wykonaé poldéwkowo z zachowaniem cigglosci ruchu.
Zakres 1 kolejno$¢ robot remontowych dla 1 etapu:

e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu

e Zabezpieczenie placu robot

e rozbidrka istniejagcego wyposazenia i uszkodzonych elementéw betonowych.
e (Odtworzenie ptyty nadbetonu i elementow przyczotkdw.

e wykonanie napraw i zabezpieczen elementow betonowych.

e Odtworzenie systemu odwodnienia

e wykonanie prac izolacyjnych — odtworzenie izolacji i powtok izolacyjnych
e Odtworzenie wyposazenia mostu.

e Odtworzenie dylatacji,

e (Odtworzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

e oczyszczenie 1 odtworzenie umocnienia skarp 1 stozkow skarpowych.

e odtworzenie zabezpieczenia fundamentow.

e Rekultywacja terenu Robot.
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15 ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
Dla catego odcinka DP objetego przebudowa wykonano Projekt Statej Organizacji Ruchu

— szczegoty wg odregbnego opracowania.

16 NAWIERZCHNIE DROGOWE
1.Zaprojektowano nastepujace typy wzmocnienia nawierzchni:
a)
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4cm
- istniejgca nawierzchnia
b)
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI118S, gr. 4cm
- warstwa wyroéwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6¢cm

- istniejaca nawierzchnia

2. Nawierzchnia na poszerzeniach jezdni:

a)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm
-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr 4 cm
-warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W gr 4 cm
-podbudowa z kruszywa 0/63 mm stab. mechanicznie gr 25 cm
-warstwa stabilizacji o Rm > 1.5 MPa, gr 20 cm

b)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm
-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr 6 cm
-warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W gr 4 cm
-podbudowa z kruszywa 0/63 mm stab. mechanicznie gr 25 cm

-warstwa stabilizacji o Rm > 1.5 MPa, gr 20 cm
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17 UWAGI KONCOWE

e W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszcz¢dne korzystanie z terenu.

e Prace geodezyjne polegajace na wyznaczeniu projektu zagospodarowaniu i
inwentaryzacji wybudowanych obiektow nalezy zleca¢ wtasciwej jednostce
geodezyjnej.

e Wszelkie prace przebiegajace w odleglosci ok. 2m od istniejacego uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez
wiasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robét, przebiegajacych w poblizu istniejagcego
uzbrojenia terenu, nalezy probnymi przekopami ustali¢ potozenie sieci

e Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

e Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne i spetniac

wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

e Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w MPZP.
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