Od km 0+000 do km 0+659,80
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Od km 0+659,80 do km 0+694,56

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia poboczy

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 8em | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
4em | warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 11W
4em | warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W ) )

25cm | podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowana mech. @ Nawierzchnio poboczy

20cm | warstwa stabilizacji o Rm>1,5 MPa 10cm | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia jezdni

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4em | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W
6cm | warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC 11W
4cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W ) L

25¢m | podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowana mech. @ Nawierzchnia_jezahi
20em | warstwa stabilizacji 0 Rm>1,5 MPa 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115
6cm | warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11TW

ROW OTWARTY POBOCZE JEZDNIA PAS ZIELENI CHODNIK
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Od km 0+694,06 do km 0+700,06 )
Uwaga: w miejscu przejScia dla pieszych krawnUniki obniUone

i

humusowanie z obsianiem trawag

Nawierzchnia chodnika

8em | betonowa kostka brukowa
Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15cm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

Kraweznik na fawie betonowej z oporem

kraweZnik betonowy 20x30cm

podsypka cementowo—piaskowa—qr. 3 ¢cm po zaqeszcz.

fawa betonowa (beton C10/12)

Nawierzchnia miejsc postojowych

8em | betonowa kostka brukowa
Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
25¢m | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

Obrzeze na fawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1.4

fawa betonowa z oporem (beton C10/12)

Sciek tréjkgtny

Sciek trojqtny 20x50

Jem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa (beton C10/12)

CHODNIK JEZDNIA WYSPA DZIELACA JEZDNIA CHODNIK
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