obrys bariery

KAPY CHODNIKOWE

obrys bariery

przyktadowa bariera

kotew bariery

wg zalecefi producenta

szczelnienie zgodne z przyjetym

emem nawierzchni na chodnikach
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KAPA CHODNIKOWA — schemat zbrojenia
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PRET PODLUZNY

44912 L=1310 cm

rozdzieli€ na dylatacjach:
230 + 1050 + 230 = 1510

OSADZENIE KRAWEZNIKA
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kotew z preta 812 L=50 cm
rozstaw pretow <50 cm

otwdr wiercony w krawezniku
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(1)) KRAWEZNIK KAMIENNY MOSTOWY 18x20 cm
(2) ZAPRAWA NISKOSKURCZOWA
| (3) ELASTYCZNA TASMA USZCZELNIAJACA

(4) ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA
(5) NAWERZCHNIA CHODNIKA
(B) IZ0LACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ — 0,5 cm

Uwagi:
Wymiary podano w cm.
. Dfugos¢ catkowitg preta

podano po osi.

. Wymiary pretdéw podano gabarytowo tj. po obrysie zewnetrznym.
. Nominalna grubos¢ otuliny min. 25 ; 30 mm.

rozstawie co ok. 3 m oraz uszczelni¢ zalewowg masq plastyczng .
. Krawezniki mostowe kotwi¢ do kapy chodnikowe].
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5. W kapie wykona¢ poprzeczne naciecia gf. 2 ¢cm i szerokosci 0,5 cm
w
6
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. Podane dfugosci elementdw nalezy zweryfikowa¢ w terenie.

WYKAZ ZBROJENIA
) Liczba w| Liczba | Diugosé ogbina [m]
plt'\lerta Srednica | DIgost | 1 elem. | ogéina i T Uwagi
[mm] [om] [szt] [szt] 810 912
Element:  KAPA CHODNIKOWA Wykonaé 1 szt.
1 #10 201 154 154 | 309,54
2 @12 1510 44 44 664,4
3 #10 101 154 154| 155,54
4 $10 60 140 140 84
Dtugos¢ ogdlna wg $rednic [m] 549 664
Masa 1 m preta [kq] 0,617 0,888
Masa pretdw wg Srednic [kq] 338,73 | 589,63
Masa catkowita [kq] 928,4
Beton: B30 (C25/30) V = 10,0 m3
Stal zbroj.: AlIN G = 9284 kg
Inwestor: Wykonawca

Zarzad Drog Powiatowych

w Krasnymstawie

Biuro Projektowe "Ajko”

28-200 Staszow; ul. W. Sikorskiego 6
tel. 660 381 206 fax 15 864 56 34

Zadanie

Przebudowa drogi powiatowej nr 3110L

Obiekt

Most w m. Rudnik w km 3+875

Nazwa rysunku Skala
ZABUDOWA POMOSTU .50:
1:50; 25
Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant Ryszard Jurecki SLK/1302/POOM/06 09.2016
w specjalnosci mostowej
Sprawdzajacy Szczepan Mytnik MAP/O1 1 16/ P QOM/ 0,7 09.2016
w specjalnosci mostowej
Data opracowania Branza Nr rysunku | Nrarkusza
wrzesien 2016 Mostowa M5 -




