Od km 0+699,56 do km 0+744,00

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia poboczy
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4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 8em | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
4cm | warstwa wigzgea z betonu asfaltowego AC 11W
4cm | warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W ) )
CHODNIK JEZDNIA CHODNIK 25cm | podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowana mech. (2) | Nawierzotinia pobaczy
’| 20cm | warstwa stabilizacji o Rm>1,5 MPa 10cm | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
szer. 2,0-3,0m wg PZT szer. Zzmienna wg PZT szer. zmienna wg PZT J,0m
. P Nawierzchnia jezani
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- 0,06 ox 'U/UUj o -0,06 @ Nawierzchnia jezdni 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115
- 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4em | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W
) 6cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W
@ 4cm | warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W ) L
@ @ @ 25cm | podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowana mech. @ NOW/efZC/m/(T Jezdhi
8 @ ' o 5 20om | warstwa stabilizacji o Rm>1,5 MPa 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115
0szgrzenie wg zestawienia ) L 6cm | warstwa wyrdwnaweza z betonu asfaltowego AC 1TW
tab arycznego poszerzenie wg ZeStC enia
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(5) | Nawierzchnia chodnika
8cm | betonowa kostka brukowa
Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15¢m | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
Od km 0+744,00 do km 0+780,00
@ Kraweznik na fawie betonowej z oporem
kraweznik betonowy 20x30cm
CHODNIK JEZDNIA MIEJSCA_POSTOJOWE CHODNIK 4em | podsypka cementowo—piaskowa—gr. 3 cm po zaggszcz.
/| fawa betonowa (beton C10/12)
szer. 2,0-3,0m wg PZT 30m 30m ‘ szer. zmienna 0,0 — 30m wg PZT 2.0m
. P Nawierzchnia miejsc postojowych
01 Py 406 ) ) ‘ ) J ) 0,08 21 018 @) jsc postojowyc
-0,06 2 U’UUj x -0,06:0.02 o 0,04 8em | betonowa kostka brukowa
gils = a B Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
| 25¢cm | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
@
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8 @ Q 5 @ 8 @ Obrzeze na fawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem (beton C10/12)

Sciek tréjkqtny

Sciek trojkgtny 20x50

Jem

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

fawa betonowa (beton C10/12)

tabelarycznego tohelaryiones
Od km 0+780,00 do km 0+845,88
Od km 0+866,54 do km 0+869,46
Od km 0+893,07 do km 0+895,09
obrzeze betonowe 8x30cm

CHODNIK JEZDNIA CHODNIK
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Inwestor: Wykonawca: Biuro Projektowe "Ajko"
Z/agzqd Drésg ggw%%w/};ch w /;rasn ymstawie ul. W, Sikorskiego 6
ul.Borowa 6, 22— rasnystaw 28-200 Staszéw
Oviekt  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik—Rudnik—Mosciska od km 6+639,60 do km 9+567,80
wraz z remontem mostu, dtugosc 2,928 km oraz od km 5+955 do 6+555,dtugosc 0,600 km | Nr
3107L Réwnianki-Maszéw od km 6+635 do km 6+935 dfugos¢ 0,300km,fgczna dlugosé 3,828km”
Nazwa rysunku . Skala
Przekroje poprzeczne 1:50
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnieri Data Podpis
Projektant mgr inz. Artur Krecisz fﬂ%ﬁiﬁ?@ ﬁ":’i 09.2016
Sprawazil mgrinz. Rafat Zak SR, 09.2016
Asystent mgr inZ. Kamila Kosik 09.2016
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